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PRZEDMIAR ROBOT
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przebudowg infrastruktury techniczne;j

Kod wg CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Przedmiar sporzadzono
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.)
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Plan sytuacyjny robot rozbiorkowych
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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Rozbudowa ulicy Niemcewicza w tomzy wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej

Adres inwestycji: j.w.

Zamawiaj

gcy: Prezydent Miasta tomza, 18-400 Lomza Plac Stary Rynek 14

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Charakterystyka obiektu:

roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, drenaz, krawezniki, obrzeza, chodniki, Sciezka rowerowa, podbudowa z betonu
asfaltowego, podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, zjazdy, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, zatoki postojowe, oznakowanie poziome i pionowe

Podstawowe dane:

dtugos¢ odcinka: 681,10 m
szerokos¢ jezdni: 6,00 - 6,75 m
spadki poprzeczne jezdni: 2%

ilos¢ miejsc postojowych: 192
szeroko$é chodnikow: min. 2,00 m
spadki poprzeczne chodnikéw: 2%
szerokos$¢ sciezki rowerowej: 2,50 m

PRZEDMIARY ROBOT | KOSZTORYSY SA ELEMENTAMI POMOCNICZYMI DOKUMENTACJI. DLA
WYKONAWCY ROBOT PODSTAWA WYCENY ROBOT ORAZ WYKONANIA JEST DOKUMENTACJA
TECHNICZNA. DOTYCZY TO NIE TYLKO BRANZY DROGOWEJ JAKO BRANZY WIODACEJ, ALE ROWNIEZ
INNYCH BRANZ

ODPADY POWSTALE NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ DREWNO Z DRZEW | KRZEWOW
PRZEWIDZIANE JEST DO WYWIEZIENIA POZA TEREN BUDOWY | PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
ZUTYLIZOWANE, WYWOZONE NA KOSZT WYKONAWCY ROBOT NA LICENCJONOWANE WYSYPISKA



Rozbudowa ulicy Niemcewicza w tomzy wraz z budowg i przebudowg infrastruktury technicznej

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji NurTwer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D. 01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym - km 0,6811
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,6811
0111-0100 Trasa drég w terenie réwninnym tras
y
0,6811 0,68110
2 IRyczatt/ Przeniesienie w inne miejsce punktéw osnowy geodezyjnej szt. 4,0000
km 0+206,25 str. L: 1 szt.
km 0+420,25 str. P: 1 szt.
km 0+565,00 str. P: 1 szt.
km 0+574,75 str. P: 1 szt.
RAZEM: 4 4,00000
3 /Ryczatt/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - branza drogowa kpl 1,0000
jako wiodaca branza budowy oraz wszystkie inne branze
] 1,00000
4 IRyczatt/ Organizacja i zabezpieczenie budowy kpl 1,0000
1 1,00000
Dziat nr 2. D. 01.02.01.11. Karczowanie drzew o $rednicy
10-35 cm - szt. 22
5 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 15,0000
0101-0200 drzew 16-25 cm
15 15,00000
6 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 7,0000
0101-0300 drzew 26-35 cm
7 7,00000
7 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 4,6800
0107-0100 odlegto$¢ do 2 km
15*0,20+7*0,24 4,68000
8 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 2,2400
0107-0200 odlegto$¢ do 2 km
15*0,07+7%0,17 2,24000
9 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 5,4900
0107-0300 odlegto$¢ do 2 km
15*0,17+7*0,42 5,49000
Dziat nr 3. D. 01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy
36-55 cm - szt. 1
10 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,0000
0101-0500 drzew 46-55 cm
1 1,00000
11 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport dtuzyc na m-p 0,4200
0107-0100 odlegto$é do 2 km
1*0,42 0,42000




3. D. 01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm - szt. 1

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNNR 1 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 0,4500
0107-0200 odlegto$¢ do 2 km
1*0,45 0,45000
13 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 1,3500
0107-0300 odlegto$¢ do 2 km
1*1,35 1,35000
Dziat nr 4. D. 01.02.01.22. Karczowanie krzakoéw i
podszycia - ha 0,0188
14 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw. Krzaki i ha 0,0188
0102-0400 podszycia geste powyzej 60% powierzchni
0,0188 0,01880
15 KNNR 1 /Analogia/ Transport drggowiny, gatezi i karczy na odlegtos¢ m-p 8,0700
0107-0300 do 2 km
429*0,0188 ~: 8,07 8,07000
Dziat nr 5. D. 01.02.02.12. Mechaniczne usuniecie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu), grubo$é warstwy 15 cm - m2
3907
16 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 3907,0000
0113-0100 spycharek na hatdy. Grubo$¢ warstwy $rednio 15 cm
W(g tabeli zdjgcia humusu do usunigcia jest
586 m3
Przeliczenie iloéci m3 zebranego humusu na m2
586/0,15 ~: 3907 3907,00000
17 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w m3 376,0000
0206-0403 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
llo$¢ do humusowania powierzchni na budowie
210 m3
Nadmiar do odwiezienia poza budowe
586-210 376,00000
18 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 376,0000
0208-0201 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)
Nadmiar do odwiezienia poza budowe
376 376,00000
Dziat nr 6. D. 01.02.04.13. Rozebranie podbudowy z
betonu - m2 6072
19 KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o grubosci 16 m2 6072,0000
0105-0200 cm, z wywozem rumuszu na odl. do 1 km
- obmiar jak nawierzchnia bitumiczna do rozbiérki: 6072 6072,00000
20 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 972,0000
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
6072*0,16 ~: 972 972,00000

Dziat nr 7. D. 01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 6072

-2-




7. D. 01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 6072

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznych o grubosci 7 m2 6072,0000
0104-0200 cm, z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego robét rozbidrkowych: 6072 6072,00000
22 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 425,0000
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
6072%0,07 ~: 425 425,00000
Dziat nr 8. D. 01.02.04.23. Rozebranie nawierzchni z
betonu - m2 987
23 KNR AT-03 /Analogia/ Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z betonu z m2 987,0000
0105-0300 wywozem rumuszu na odl. do 1 km. Nawierzchnia o grubosci
20 cm
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego robét rozbiérkowych: 987,00000
42,5+89+92+87,5+88+65,5+18,5+77,5+265+161,5
24 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 197,4000
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
987*0,2 197,40000
Dziat nr 9. D. 01.02.04.26. Rozebranie nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych MEBA 60x40x12 cm - m2 29
25 KNNR 6 /Analogia/ Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 29,0000
0805-0200 betonowych MEBA 60x40x12 cm
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego robét rozbidrkowych: 29 29,00000
26 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 3,4800
1103-01 samochody samowytadowcze
290,12 3,48000
27 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 3,4800
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
3,48 3,48000
28 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 3,4800
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
3,48 3,48000
Dziat nr 10. D. 01.02.04.27. Rozebranie nawierzchni z piyt
drogowych betonowych (trylinki) - m2 161,5
29 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 161,5000
0805-0200 grubosci 15 cm (trylinki)
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego roboét rozbiérkowych: 62,5+76,5+22,5 161,50000
30 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 24,2300
1103-01 samochody samowytadowcze
161,5%0,15 ~: 24,23 24,23000
31 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 24,2300
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
24,23 24,23000
32 KNR 4-04 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 24,2300
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
24,23 24,23000




11. D. 01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - m2 1453

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 11. D. 01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych - m2 1453
33 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 661,0000
0805-0500 Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 35x35x5 cm
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego roboét rozbiérkowych
220,5+105,5+285,5+5,5 = 617 m2
- z ptyt guzowatych: 4+7+4,5+4+8+4+8,5+4 = 44 m2
RAZEM: 661 661,00000
34 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. m2 792,0000
0805-0600 Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary ptyt 50x50x7 cm
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego robot rozbiérkowych: 792,00000
48,5+45+268,5+20+14,5+218+177,5
35 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 88,4900
1103-01 samochody samowytadowcze
661*0,05+792*0,07 88,49000
36 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 88,4900
1103-04 odlegtos$¢ do 1 km
88,49 88,49000
37 KNR 4-04 Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 88,4900
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
88,49 88,49000
Dziat nr 12. D. 01.02.04.30. Rozebranie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej - m2 2434,5
38 KNNR 6 /Analogia/ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 2434,5000
0803-01 brukowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowe;j
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego roboét rozbiérkowych
A) Rozbidérka z odwiezieniem gruzu
- str. L:
108,5+26,5+55+301+21,5+148,5+21,5+112,5+66,5+316+9,5+30,5+5,
5+40,5 = 1263,5 m2
- na jezdni: 46,5 m2
- str. P:
14+4+15+47,5+8+29,5+51,5+54+7 5+2+2+29+114,5+2+4+16+2+134
+58,5+43+62+27+7+37+5,5+18,5+4+144+59+10+14 = 1026 m2
RAZEM: 2336 m2
B) Rozbidérka z odzyskiem kostki do ponownego wbudowania
17+47+3,5+16,5+11,5+3 = 98,5 m2
OGOLEM: 2434,5 2434,50000
39 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadunek na m3 186,8800
1103-01 samochody samowytadowcze
2336*0,08 186,88000
40 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 186,8800
1103-04 odlegtos$¢ do 1 km
186,88 186,88000




12. D. 01.02.04.30. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej - m2 2434,5

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
41 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 186,8800
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
186,88 186,88000
Dziat nr 13. D. 01.02.04.41. Rozebranie kraweznikow
betonowych - m 1874,5
42 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz m 1874,5000
0806-02 obrzezy trawnikowych. Krawezniki betonowe - podsypka
cementowo-piaskowa
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego robot rozbiérkowych
-str. L:
68,5+27+149,5+93,5+7+14,5+6+18,5+110+100,5+64,5+135+60+2+76
,5=933m
- str. P:
22,5+56+198,5+2,5+47,5+15+70,5+91,6+29+134+37,5+77+37+118+2
,5+2,56=9415m
RAZEM: 1874,5 1874,50000
43 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 112,4700
1103-01 samochody samowytadowcze
1874,5*0,2*0,3 112,47000
44 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 112,4700
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
112,47 112,47000
45 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 112,4700
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
112,47 112,47000
Dziat nr 14. D. 01.02.04.42. Rozebranie kraweznikow
kamiennych - m 45
46 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz m 45,0000
0806-0400 obrzezy trawnikowych. Krawezniki kamienne - podsypka
cementowo-piaskowa
- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego roboét rozbiérkowych
-str.L:7,5m
-str. P: 7,5+7,5+7,5+7,5+7,5=37,5m
RAZEM: 45 45,00000
UWAGA
Krawezniki na skrzyzowaniu ul. Niemcewicza z ul. Zawadzkg do
ponownego wykorzystania
Dziat nr 15. D. 01.02.04.43. Rozebranie betonowych faw
pod krawezniki - m3 153,56
47 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 153,5600
0812-03
(1874,5+45)*0,08 153,56000
48 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 153,5600
1103-01 samochody samowytadowcze
153,56 153,56000




15. D. 01.02.04.43. Rozebranie betonowych faw pod krawezniki - m3 153,56

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

49

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ do 1 km

m3

153,5600

153,56

153,56000

50

KNR 4-04
1103-05

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr
transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)

m3

153,5600

153,56

153,56000

Dziat nr 16. D. 01.02.04.44. Rozebranie obrzezy
betonowych - m 1499,5

51

KNNR 6
0806-07

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz
obrzezy trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm

1499,5000

- ilo$¢ wg planu sytuacyjnego roboét rozbiérkowych

A) Obrzeza

-str. L:
1,5+3,5+15+4,5+13+5+64,5+7+6,5+27,5+19+11,5+7,5+8,5+15,5+33,
5+9+20+18+2,5+4,5+65+74,5+6+14+12+5+25,5+29+27,5+1+17+58,5
+17,5+11,5+18,5+30+25,5+2+18,5+15+31+11,5+33,5+9,5+3+4 =
863,5m

- str. P:
11+4+16+29,5+24+7,5+37,5+33+5,5+16+11+6+18+19,5+5,5+4+3,5+
4+8+36,5+25,5+26,5+20+17+4,5+10,5+13+48,5+1,5+6,5+21,5+30,5+
8,5+22+17+11,5+14+6+4,5+4,5+55+4 = 623 m

RAZEM: 1486,5 m

B) Oporniki

13 m

OGOLEM: 1499,5

1499,50000

52

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na
samochody samowytadowcze

m3

18,2300

1486,5*0,2*0,06+13*0,12*0,25 ~: 18,23

18,23000

53

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ do 1 km

m3

18,2300

18,23

18,23000

54

KNR 4-04
1103-05

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr
transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)

m3

18,2300

18,23

18,23000

Dziat nr 17. D. 01.02.04.52. Rozebranie porgczy
ochronnych sztywnych - m 6

55

KNNR 6
0808-0300

/Analogia/ Rozebranie poreczy ochronnych sztywnych
(wygrodzenia sztywne typu olsztynskiego lub analogiczne,
wykonane ze stupkéw #60 mm i przeset #50 mm, dlugos¢
przesta 1,5 m lub 2,0 m)

6,0000

6

6,00000

UWAGA

Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania

Dziat nr 18. D. 01.02.04.53. Rozebranie ogrodzen
fancuchowych - m 28




18. D. 01.02.04.53. Rozebranie ogrodzen tancuchowych - m 28

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
56 KNNR 6 Rozebranie porgczy ochronnych tancuchowych m 28,0000
0808-0200
28 28,00000
UWAGA
Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania
Dziat nr 19. D. 01.02.04.63. Rozebranie sieci cieptowniczej
kanatowej w ostonie z tupin zelbetowych - m 116,5
57 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad. m3 315,0000
0209-0200 Koparka o poj. tyzki do 0,15 m3 w gruncie kat. Il (rozkopanie
kanatu cieptowniczego)
(2,50+3,50)*1,80*0,5*0,5*116,5 ~: 315 315,00000
58 KNR 4-04 /Analogia/ Rozebranie tupin zelbetowych oraz fundamentu m3 102,7500
0303-0100 betonowego
3,45*0,12*116,5+2,34*0,20*116,5 ~: 102,75 102,75000
59 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 102,7500
1103-01 samochody samowytadowcze
102,75 102,75000
60 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 102,7500
1103-04 odlegtos¢ do 1 km
102,75 102,75000
61 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 102,7500
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)
102,75 102,75000
62 IRyczatt/ Rozebranie sieci cieptowniczej w granicach pasa drogowego z m 116,5000
odwiezieniem zdemontowanych elementéw na odlegto$¢ do 5
km
116,5 116,50000
63 KNNR 1 Zasypanie wykopu mechanicznie koparkg o poj. tyzki do 0,15 m3 315,0000
0210-0100 m3 - grunt z hatdy Il kat.
315 315,00000
64 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza m3 315,0000
0218-0200 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. IlI-IV
spycharkg gasienicowg o mocy 74 kW
315 315,00000
65 KNNR 1 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Nasypy m3 315,0000
0408-0300 zageszczane zageszczarkami wibracyjnymi
315 315,00000
66 KNNR 1 /Analogia/ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 252,0000
0202-0702 podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Koparkg o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. I-Il; transport
samochodami 10-15 t (z dokopu wraz z zakupem materiatu)
(2,50+3,50)*0,5*1,8*0,40*116,5 ~: 252 252,00000
67 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 252,0000
0208-0202 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,

samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. |-V (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegto$ci transportu 10 km)




19. D. 01.02.04.63. Rozebranie sieci cieptowniczej kanatowej w ostonie z tupin zelbetowych - m 116,5

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
252 252,00000
68 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza m3 252,0000
0218-0100 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-Il
spycharkg gasienicowa o mocy 74 kW
252 252,00000
69 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 252,0000
0409-0500 kat. I-1l zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi
ogumionymi 10 t
252 252,00000
70 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegto$¢ do 1 km, m3 7,5600
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowdz
5t
252*0,03 7,56000
Dziat nr 20. D. 01.02.04.79. Rozebranie progéw
zwalniajgcych - szt. 1
71 /Ryczatt/ Rozebranie progéw zwalniajgcych listwowych U-16d dtugosci szt. 1,0000
55m
1 1,00000
Dziat nr 21. D. 01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do
znakéw drogowych - szt. 36
72 KNNR 6 Rozebranie porgczy ochronnych, ogrodzen, barier drog. i szt 36,0000
0808-0800 stupkéw do znakéw. Stupki do znakow
- do rozbidrki: 23 szt.
- do przestawienia: 13 szt.
RAZEM: 36 36,00000
Dziat nr 22. D. 01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakow
drogowych - szt. 81
73 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 81,0000
0702-0800
- do rozbidrki: 53 szt.
- do przestawienia: 28 szt.
RAZEM: 81 81,00000
Dziat nr 23. D. 01.02.04.84. Usuwanie oznakowania
poziomego - m2 43
74 KNR 7-12 /Analogia/ Usuwanie oznakowania poziomego metodg m2 43,0000
0114-0100 piaskowania
43 43,00000
UWAGA
Za zgodg inspektora nadzoru reprezentujgcego inwestora, dopuszcza
sie inne metody usuwania oznakowania nie powodujgce uszkodzenia
warstwy $cieralnej nawierzchni
Dziat nr 24. D. 01.02.04.90. Rozbiorki $cianek - m3 2,52
75 KNR 2-31 /Analogia/ Rozebranie muru oporowego na skrzyzowaniu z ul. 1 2,5200
0816-0400 Zawadzkg m3
4,5*0,28*2,0 2,52000




24.D. 01.02.04.90. Rozbiérki $cianek - m3 2,52

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

76 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - zatadunek na m3 2,5200
1103-01 samochody samowytadowcze

2,52 2,52000

77 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym na m3 2,5200
1103-04 odlegtos$¢ do 1 km

2,52 2,52000

78 KNR 4-04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety kilometr m3 2,5200
1103-05 transportu (dotyczy 4 km przy catkowitej odlegtosci transportu
5 km)

2,52 2,52000

Dziat nr 25. D. 02.01.01.13. Wykonanie wykopow
mechanicznie w gruncie Il kat. z transportem urobku na
odktad na odlegto$¢ 10 km - m3 5271

79 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 5166,0000
0202-0802 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. Ill-IV transport samochodami 10-15 t (na odktad)

5271 m3

Przyjmuje sig 98% do wykonania mechanicznego

5271*0,98 ~: 5166 5166,00000

80 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do m3 105,0000
0301-02 1 km. Grunt kat. IlI

Przyjmuije sie 2% do wykonania rgcznego

5271*0,02 ~: 105 105,00000

UWAGA

W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywacé recznie po uprzednim szczegoétowym

zlokalizowaniu tych urzadzen specjalistycznym sprzetem.

81 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 5271,0000
0208-0202 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)

5271 5271,00000

Dziat nr 26. D. 02.01.01.21. Roboty ziemne poprzeczne na
przerzut - m3 332

82 KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu m3 7,0000
0303-0200 kat. lll i przewdz na odlegto$¢ do 10 m

332 m3

Przyjmuje sie 2% do wykonania rgcznego

0,02*332 ~: 7 7,00000

83 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 325,0000
0210-01 podsiebiernymi na odktad. Koparkg o poj. tyzki do 0,15 m3
gtebokosé wykopu do 3,00 m w gruncie kat. I-11l

Przyjmuje sie 98% do wykonania mechanicznego

0,98*332 ~: 325 325,00000

84 KNNR 1 Reczne formowanie nasypow. Nasyp z gruntu kat. l1I-IV m3 7,0000
0311-02

7 7,00000




26. D. 02.01.01.21. Roboty ziemne poprzeczne na przerzut - m3 332

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
85 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza m3 325,0000
0218-0200 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. IlI-IV
spycharkg gasienicowg o mocy 74 kW
325 325,00000
86 KNNR 1 Zageszczanie nasypOw ubijakami i zageszczarkami. Nasypy m3 7,0000
0408-0300 zageszczane zageszczarkami wibracyjnymi
7 7,00000
87 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu kat. 11l m3 325,0000
0409-0600 zageszczane walcami statycznymi samojezdnymi ogumionymi
10t
325 325,00000
88 KNNR 6 Transport wody beczkowozem. Na odlegto$¢ do 1 km, m3 9,9600
1308-0500 napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowdz
5t
332*0,03 9,96000
89 KNNR 1 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) zielefncow, m2 2099,0000
0503-0500 poboczy i skarp w gruncie I-1ll kat.
-str. L:
2,5+10+25,5+7,5+14,5+15+9,5+18,5+3+37,5+7,5+23+145+29+30,5+
9,5+29,5+12+13,5+51+9+87,5+7+103,5+20,5+26+15,5+95,5+40+51+
38,5+6,5+22,5+10+24,5+18+36,5+1,5+6,5 = 1114 m2
- str. P:
3+15+20+4,5+2,5+5,56+24+4,5+5,5+21+93,5+17+89,5+23,5+28,5+13
+20,5+70,5+27,5+19+100,5+75,5+27,5+43,5+19,5+20+31,5+78,5+39
+26,5+14,5+0,5 = 985 m2
RAZEM: 2099 2099,00000
Dziat nr 27. D. 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych - szt. 37
90 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych m3 11,1000
1305-03 (studzienki rewizyjne) przy zuzyciu w jednym miejscu do 0,3
m3 betonu.
A) Kanalizacja deszczowa
km 0+009 str. P: 1 szt.
km 0+067 str. P: 2 szt.
km 0+087 str. P: 1 szt.
km 0+112 str. P: 1 szt.
km 0+143 str. P: 1 szt.
km 0+174 str. P: 1 szt.
km 0+186 str. P: 1 szt.
km 0+211 str. P: 1 szt.
km 0+349 str. L: 1 szt.
km 0+362 str. L: 1 szt.
km 0+415 str. L: 1 szt.
km 0+441 str. L: 1 szt.
km 0+477 str. L: 1 szt.
km 0+481 str. L: 1 szt.
km 0+490 str. L: 1 szt.
km 0+497 str. L: 1 szt.
km 0+521 str. L: 1 szt.
km 0+522 str. P: 1 szt.

-10 -




27.D. 03.02.01.72. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - szt. 37

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

km 0+532 str. L: 1 szt.

km 0+595 str. L: 1 szt.

km 0+618 str. L: 1 szt.

RAZEM kanalizacja deszczowa: 22 szt.

B) Kanalizacja sanitarna

km 0+068 str. L: 1 szt.

km 0+107 str. L: 1 szt.

km 0+133 str. P: 1 szt.

km 0+137 w osi jezdni: 1 szt.

km 0+139 str. P: 1 szt.

km 0+142 str. P: 1 szt.

km 0+352 str. P: 1 szt.

km 0+366 str. P: 1 szt.

km 0+392 str. P: 1 szt.

km 0+419 str. P: 1 szt.

km 0+438 str. P: 1 szt.

km 0+439 str. P: 1 szt.

km 0+464 str. P: 1 szt.

km 0+494 str. P: 1 szt.

9|99V |9 DDV |DTD

km 0+525 str. P: 1 szt.

RAZEM kanalizacja sanitarna: 15 szt.

OGOLEM: 37 szt.

37*0,3

1

1,10000

Dziat nr 28. D. 03.02.01.73. Regulacja pionowa zaworéw
wodociggowych - szt. 16

91

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych
(zaworéw wodociggowych) przy zuzyciu w jednym miejscu do
0,1 m3 betonu.

m3

1,6000

km 0+008 str. L: 1 szt.

km 0+036 str. L: 1 szt.

km 0+043 str. L: 1 szt.

km 0+072 str. L: 1 szt.

km 0+079 str. L: 1 szt.

km 0+128 str. L: 1 szt.

km 0+318 str. L: 2 szt.

km 0+428 str. L: 1 szt.

km 0+466 str. L: 1 szt.

km 0+543 str. L: 1 szt.

km 0+557 str. L: 1 szt.

km 0+579 str. L: 1 szt.

km 0+593 str. L: 1 szt.

L
L
L
L
L
km 0+464 str. P: 1 szt.
L
L
L
L
L
L

km 0+604 str. L: 1 szt.

RAZEM zawory gazowe: 16 szt.

16*0,1

1,60000

11 -




29. D. 03.02.01.74. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - szt. 4

Kod

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. Koparka o
pojemnosci tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. I-Il; transport

-12-

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 29. D. 03.02.01.74. Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych - szt. 4
92 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3 1,2000
1305-03 (studzienki telefoniczne) przy zuzyciu w jednym miejscu do 0,3
m3 betonu.
km 0+425 str. P: 1 szt.
km 0+472 str. P: 1 szt.
km 0+555 str. P: 1 szt.
km 0+560 str. L: 1 szt.
RAZEM: 4 szt.
40,3 1,20000
Dziat nr 30. D. 03.03.01.24. Saczki podtuzne z tworzyw
sztucznych o $rednicy 100 mm - m 1180,5
93 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 280,0000
0202-0802 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. IlI-IV transport samochodami 10-15 t (na odktad)
1180,5*0,5*0,5 ~ 295 m3
Przyjmuje sig¢ 95% do wykonania mechanicznego
295*0,95 ~: 280 280,00000
94 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do m3 15,0000
0301-02 1 km. Grunt kat. IlI
Przyjmuije sie 5% do wykonania rgcznego
295%0,05 ~: 15 15,00000
UWAGA
W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywacé recznie po uprzednim szczegoétowym
zlokalizowaniu tych urzadzen specjalistycznym sprzetem.
95 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 295,0000
0208-0202 rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)
295 295,00000
96 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych z filtrem m 1180,5000
0703-0301 syntetycznym w zwojach o $rednicy nominalnej 100 mm, z
transportem (w gotowym wykopie)
1180,5 1180,50000
UWAGA
1. W czasie wykonywania drenazu nalezy analizowaé rysunki
- przekroje normalne
- przekroje poprzeczne
- plan sytuacyjny drenazu
2. Potaczenie drenu ze studzienkg sciekowa (wpustem) wykonac¢ jako
potaczenie szczelne na tuleje z uszczelkg gumowa. Tuleje nalezy
wkleic.
97 KNNR 1 /Analogia/ Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 295,0000
0202-0702 podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami




30. D. 03.03.01.24. Sgczki podtuzne z tworzyw sztucznych o $rednicy 100 mm - m 1180,5

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

samochodami 10-15 t (grunt przepuszczalny z dokopu wraz z
zakupem materiatu)

295

295,00000

98

KNNR 1
0208-0202

Naktady uzupetniajace do tablic 201-207; za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)

m3

295,0000

295

295,00000

99

KNNR 1
0214-0500

/Analogia/ Mechaniczne zasypanie wykopoéw w gruncie Il kat.
spycharkami z zageszczeniem ubijakami

m3

295,0000

295

295,00000

100

KNNR 6
1308-0500

Transport wody beczkowozem. Na odlegtos¢ do 1 km,
napetnienie beczkowozu z wodociggu. Samochéd beczkowdz
5t

m3

8,8500

295*0,03

8,85000

UWAGA

Wykonujgc drenaz na zjezdzie na parking w km 0+277,32 nalezy
wykonac¢ potgczenie wykonywanego drenazu z obydwoma drenami
wykonanymi w 2017 roku na parkingu zrealizowanym i
sfinansowanym w ramach funduszu obywatelskiego. Potaczenie jest
KONIECZNE.

Dziat nr 31. D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza w gruncie |-VI kat., gtebokos$¢ do 10 cm - m2 9307

101

KNNR 6
0101-0100

Mechaniczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm na catej
szerokosci jezdni w gruncie Il kat.

m2

9307,0000

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

A) pod nawierzchnie bitumiczng jezdni

km 0+000 - 0+100: 857 m2

km 0+100 - 0+188: 340+15 ($ciezka rowerowa) +23,5 = 378,5 m2

km 0+188 - 0+300: 676,5 m2

km 0+300 - 0+395: 540+141,5 = 681,5 m2

km 0+395 - 0+505: 563+230,5 = 793,5 m2

km 0+505 - 0+603: 588 m2

km 0+603 do konca trasy: 322 m2

RAZEM: 4297 m2

B) pod nawierzchnie jezdni z kostki betonowej brukowej

1) kostka koloru grafitowego

km 0+100 - 0+188: 9+176,5+19 = 204,5 m2

km 0+300 - 0+395: 10+9 = 19 m2

km 0+395 - 0+505: 9+9 = 18 m2

RAZEM naw. jezdni z kostki koloru grafitowego: 241,5 m2

2) kostka koloru czerwonego

km 0+100 - 0+188: 30,5+44 = 74,5 m2

km 0+300 - 0+395: 31 m2

km 0+395 - 0+505: 30 m2

RAZEM naw. jezdni z kostki koloru czerwonego: 135,5 m2

-13-




31. D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruncie I-VI kat., gleboko$¢ do 10 cm - m2 9307

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6

OGOLEM nawierzchnia z kostki: 241,5+135,5 = 377 m2

C) pod tawami betonowymi kraweznikéw

655*2%0,3 = 393 m2

D) pod nawierzchnig z kostki na zatokach postojowych

km 0+000 - 0+100: 67,5+49+33,5+100,5 = 250,5 m2

km 0+100 - 0+188: 110,5+127+223,5 = 461 m2

km 0+188 - 0+300: 26 m2

km 0+300 - 0+395: 99,5+98,5 = 198 m2

km 0+395 - 0+505: 91,5+24+29+175+220 = 539,5 m2

km 0+505 - 0+603: 264+187,5+51 = 502,5 m2

km 0+603 do konca trasy: 226+118,5+127,5 = 472 m2

RAZEM: 2449,5 m2

E) pod $ciezke rowerowa na odcinkach poza zjazdami

km 0+000 - 0+100: 14,5+64+32+64,5 = 175 m2

km 0+100 - 0+188: 141+28,5 = 169,5 m2

km 0+188 - 0+300: 19,5+10,5+70+90 = 190 m2

km 0+300 - 0+395: 100,5+78,5 = 179 m2

km 0+395 - 0+505: 77+92,5+25 = 194,5 m2

km 0+505 - 0+603: 174,5+11 = 185,5 m2

km 0+603 do konca trasy: 113+21,5+24+9+9 = 176,5 m2

RAZEM: 1270 m2

F) pod chodniki z kostki betonowej brukowej

km 0+000 - 0+100: 110,5+31,5+64,5+26,5+12+1,5+74,5+81,5 = 402,5
m2

km 0+100 - 0+188: 2+10,5+3+148+22,5+173+23 = 382 m2

km 0+188 - 0+300:
17+17+2,5+53+16+27,5+74,5+7+55,5+2,5+6+6,5+2 = 287 m2

km 0+300 - 0+395: 19+73+5+0,5+5+4+106+2+150,5+45 = 410 m2

km 0+395 - 0+505: 2+89,5+1,5+1,5+103,5+2+2,5+27,5+193 = 423 m2

km 0+505 - 0+603: 208,5+6,5+2,5+4,5+11+9,5+5,5+84+4+189 = 525
m2

km 0+603 do konca trasy: 110+0,5+13,5+2+0,5+40+5,5+7,5 = 179,5
m2

RAZEM: 2609 m2

G) pod chodnik z ptyt 35x35x5 (guzowatych)

km 0+000 - 0+100: 4,5+4,2+2,3+2,5+2,7+4,2+4,7+4,3 = 28,4 m2

km 0+100 - 0+188: 4,2+4,2+2,4+2,7 = 13,5 m2

km 0+300 - 0+395: 4,2+4,2+3,1+3,1+4,2+4,2 = 23 m2

km 0+395 - 0+505: 4,2+4,2 = 8,4 m2

km 0+505 - 0+603: 4,2+4,2 = 8,4 m2

km 0+603 do konca trasy: 2,4+2,4+2,4+2,4+2,4 =12 m2

RAZEM: 93,7 m2

H) pod chodnik o wzmocnionej konstrukcji

km 0+188 - 0+300: 6,5 m2

1) Pod ptyty azurowe MEBA
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31. D. 04.01.01.11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruncie I-VI kat., gleboko$¢ do 10 cm - m2 9307

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

a) na opasce po stronie lewej

km 0+188 - 0+300: 20,5 m2

km 0+300 - 0+395: 5,5 m2

b) na umocnieniu skarpy na skrzyzowaniu z ulicg Zawadzka (po
rozbiérce muru oporowego)

13,5 m2

RAZEM: 39,5 m2

J) pod odbudowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej

17+47+3,5+16,5+11,5+3 = 98,5 m2

OGOLEM: 4297+377+393+2449,5+1270+2609+93,7+6,5+39,5+98,5
~ 11634 m2

Przyjmuije sig¢ 80% do wykonania mechanicznego

0,8*11634 ~: 9307

9307,00000

Dziat nr 32. D. 04.01.01.21. Wykonanie koryta recznie wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w gruncie I-VI
kat., gtebokos$¢ do 10 cm - m2 2327

102

KNNR 6
0101-07

Reczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm w gruncie 11l
kat.

m2

2327,0000

1. Przyjmuje si¢ 80% powierzchni do wykonania mechanicznego oraz
20% powierzchni do wykonania recznego

2. Ogodlna ilo$¢ koryta pod jezdnie wg wczesniejszego obliczenia
wynosi 11634 m2

0,2"11634 ~: 2327

2327,00000

Dziat nr 33. D. 04.03.01.12. Oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych mechanicznie - m2 13055

103

KNNR 6
1005-0600

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej

m2

8676,0000

- przed utozeniem warstwy wigzacej na jezdni: 4297 m2

- przed utozeniem warstwy $cieralnej na jezdni: 4297 m2

- przed utozeniem warstwy $cieralnej na zjazdach ($ciezka rowerowa):

82 m2

RAZEM: 8676

8676,00000

104

KNNR 6
1005-0400

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Czyszczenie mechaniczne podbudowy przed wykonaniem
skropienia emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa

m2

4379,0000

- obmiar jak koryto pod nawierzchnig bitumiczng jezdni: 4297 m2

- obmiar wedtug tabeli robét na zjazdach: 82 m2

RAZEM: 4379

4379,00000

Dziat nr 34. D. 04.03.01.22. Skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - m2 13055

105

KNNR 6
1005-0700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg

m2

13055,0000

- obmiar jak oczyszczenie

8676+4379

13055,00000
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35. D. 04.04.03.03. Podbudowa zasadnicza dla ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr - m2 4071,2

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 35. D. 04.04.03.03. Podbudowa zasadnicza dla
ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr - m2
4071,2

106

KNNR 6
0112-0600

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 15 cm dla
ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr o
wskazniku CBR co najmniej 60%

m2

1270,0000

- obmiar jak koryto pod $ciezke rowerowa: 1270

1270,00000

107

KNNR 6
0112-0600

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 24 cm dla
ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych Cnr o
wskazniku CBR co najmniej 60% - interpolacja do grubosci 24
cm

m2

2801,2000

Obmiar jak koryto

- pod chodnik: 2609 m2

- pod chodnik z ptyt 35x35x5 (guzowatych): 93,7 m2

- pod odbudowe chodnika z kostki betonowej brukowej: 98,5 m2

RAZEM: 2801,2

2801,20000

Dziat nr 36. D. 04.04.03.05. Podbudowa zasadnicza dla
ruchu KRS - KR4 z mieszanek niezwigzanych C50/30 - m2
8400

108

KNNR 6
0113-0600

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 22 cm dla
ruchu KRS - KR4 z mieszanek niezwigzanych C50/30 o
wskazniku CBR co najmniej 80% - interpolacja do grubosci 22
cm

m2

6753,0000

Obmiar jak koryto

- pod nawierzchnig bitumiczng jezdni: 4297 m2

- pod wzmocniony chodnik pomigdzy zjazdem w km 0+200,89 i
zjazdem w km 0+211,83: 6,5 m2

- pod nawierzchnig z kostki betonowej na zatokach postojowych:
2449,5 m2

RAZEM: 6753

6753,00000

109

KNNR 6
0113-0600

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 15 cm dla
ruchu KR1 - KR2 z mieszanek niezwigzanych C50/30 o
wskazniku CBR co najmniej 60%

m2

1270,0000

- obmiar jak koryto pod Sciezke rowerowa: 1270

1270,00000

110

KNNR 6
0113-0600

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza (gérna) grubosci 30 cm dla
ruchu KR3 - KR4 z mieszanek niezwigzanych C50/30 o
wskazniku CBR co najmniej 80% - interpolacja do grubosci 30
cm

m2

377,0000

- obmiar jak koryto pod nawierzchnie jezdni z kostki betonowej
brukowej (grafitowa i czerwona): 377

377,00000

Dziat nr 37. D. 04.06.05.02. Warstwa ulepszonego podtoza
dla ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem
C1,5/2 - m2 7523

111

KNNR 6
0111-0200

/Analogia/ Warstwa ulepszonego podtoza grubosci 22 cm dla
ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
wg PN-EN 14227-10 - interpolacja do grubosci 22 cm

m2

7523,0000

- pod wzmocniony chodnik pomigdzy zjazdem w km 0+200,89 i
zjazdem w km 0+211,83: 6,5 m2

- pod nawierzchnig zatok postojowych (obmiar jak koryto): 2449,5 m2
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37. D. 04.06.05.02. Warstwa ulepszonego podtoza dla ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - m2 7523

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

- pod nawierzchnig jezdni z kostki koloru grafitowego (obmiar jak
koryto): 241,5 m2

- pod nawierzchnig jezdni z kostki koloru czerwonego (obmiar jak
koryto): 135,5 m2

- pod nawierzchnie bitumiczng jezdni (obmiar jak koryto): 4297 m2

- pod fawami betonowymi kraweznikdw (obmiar jak koryto): 393 m2

RAZEM: 7523

7523,00000

Dziat nr 38. D. 04.07.01.17. Wykonanie podbudowy z
betonu asfaltowego, grubo$¢ warstwy 7 cm - m2 4297

112

KNNR 6
0110-0304

/Analogia/ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,
grubos¢ warstwy 7 cm z transportem mieszanki z wytwérni na
odlegtos¢ do 5 km - interpolacja do grubosci 7 cm

m2

4297,0000

- obmiar jak koryto pod nawierzchnig bitumiczng: 4297

4297,00000

113

KNNR 6
0110-0702

Podbudowy z betonu asfaltowego. Dodatek za dalszy 1 km
przewozu ponad 5 km, samochdd samowytadowczy 10-15 t
(dotyczy 5 km przy catkowitej odlegtosci transportu 10 km)

733,2000

0,195/8*7*4297 ~: 733,2

733,20000

Dziat nr 39. D. 05.03.05.14. Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego, warstwa wigzgca grubosci 5 cm - m2
4379

114

KNNR 6
0308-0203

Warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci
5 cm z transportem masy do 5 km

m2

4379,0000

- obmiar jak koryto pod nawierzchnie bitumiczna: 4297 m2

- obmiar wg tabeli robét na zjazdach: 82 m2

RAZEM: 4379

4379,00000

115

KNNR 6
0308-0701

Nawierzchnie z betonu asfaltowego (warstwa wigzaca).
Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km, samochod
samowytadowczy 5-10 t (dotyczy 5 km przy catkowite]
odlegtosci transportu 10 km)

544,7500

0,1244*4379 ~: 544,75

544,75000

Dziat nr 40. D. 05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego, warstwa $cieralna grubosci 4 cm -
m2 5649

116

KNNR 6
0309-0203

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm z transportem masy do 5 km

m2

5649,0000

- obmiar jak koryto pod nawierzchnie bitumiczna: 4297 m2

- obmiar wg tabeli robét na zjazdach: 82 m2

- obmiar jak koryto pod $ciezke rowerowg poza zjazdami: 1270 m2

RAZEM: 5649

5649,00000

117

KNNR 6
0309-0701

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa
Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10 t (dotyczy 5 km przy
catkowitej odlegtosci transportu 10 km)

576,2000

0,102*5649 ~: 576,2

576,20000

Dziat nr 41. D. 05.03.23.12. Nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - m2 2826,5
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41. D. 05.03.23.12. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 2826,5

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

118

KNNR 6
0502-03

/Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
warstwa 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru
naturalnego betonu oraz grafitowego i czerwonego

m2

2826,5000

Obmiar jak koryto

- nawierzchnia jezdni z kostki koloru grafitowego: 241,5 m2

- nawierzchnia jezdni z kostki koloru czerwonego: 135,5 m2

- nawierzchnia zatok postojowych z kostki koloru naturalnego betonu:
2449,5 m2

RAZEM: 2826,5

2826,50000

Dziat nr 42. D. 06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem
skarp przy grubosci humusu 10 cm - m2 2099

119

KNNR 1
0207-0300

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km.
Koparkg o poj. chwytaka 1,20 m3 w gruncie kat. I-IlI
spycharkg 55 KW, transport samochodem 5-10 t

m3

210,0000

2099*0,1 ~: 210

210,00000

120

KNNR 1
0507-0100

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie zielencow z
obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

2099,0000

2099

2099,00000

121

KNNR 1
0507-0200

Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z
obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci warstwy
humusu (dotyczy 5 cm przy catkowitej grubosci humusowania
10 cm)

m2

2099,0000

2099

2099,00000

122

/Ryczatt/

Pielegnacja trawy na zielencach w okresie 2 lat od oddania
inwestycji do uzytku

m2

2099,0000

2099

2099,00000

UWAGA

Pielegnacja polega na koszeniu co najmniej 6 razy w ciaggu roku,
jednokrotnym nawozeniu w ciggu roku oraz podlewaniu w okresie
suszy.

W przypadku ewidentnych zaniedban pielggnacyjnych skutkujacych
wyschnieciem trawy - do obowigzku Wykonawcy Robét nalezy
odnowienie trawy poprzez ponowne obsianie.

Dziat nr 43. D. 06.01.01.34. Umocnienie skarp ptytami
betonowymi azurowymi 60x40x8 cm typu MEBA - m2 39,5

123

/Ryczatt/

Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi koloru
naturalnego betonu typu MEBA o wymiarach 60x40x8 cm z
zahumusowaniem otwordw i obsianiem trawg

m2

39,5000

Lokalizacja

- na skrzyzowaniu z ul. Zawadzkg, po rozbiérce muru oporowego -
patrz zat. graf. do przedmiaru robét: 13,5 m2

- na opasce po stronie lewej od km 0+260 do km 0+312: 26 m2

RAZEM: 39,5

39,50000

Dziat nr 44. D. 07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farba) - linie ciggte - m2
17,52
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44.D. 07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - linie ciagte - m2 17,52

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
124 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 17,5200
0705-0200 ciggte. Sposob malowania - mechaniczny
17,52 17,52000
Dziat nr 45. D. 07.01.01.12. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - linie przerywane
-m2 6,84
125 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 6,8400
0705-0300 przerywane. Spos6b malowania - mechaniczny
6,84 6,84000
Dziat nr 46. D. 07.01.01.13. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farba) - linie na
skrzyzowaniach i przej$ciach - m2 671,86
126 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie m2 671,8600
0705-0600 na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych. Sposéb
malowania - mechaniczny
671,86 671,86000
Dziat nr 47. D. 07.01.01.14. Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbg) - strzatki i inne
symbole - m2 243,52
127 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. m2 243,5200
0705-0700 Strzatki i inne symbole. Sposéb malowania - reczny
243,52 243,52000
Dziat nr 48. D. 07.02.01.41. Stupki z rur stalowych do
znakéw drogowych - szt. 91
128 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 91,0000
0702-0101
- przestawienie: 13 szt.
- nowe: 78 szt.
RAZEM: 91 91,00000
Dziat nr 49. D. 07.02.01.44. Tarcze znakéw drogowych
odblaskowych - szt. 162
129 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt 126,0000
0702-0500 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
- przestawienie: 28 szt.
- nowe: 98 szt.
RAZEM: 126 126,00000
130 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt 36,0000
0702-0400 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
- nowe: 36 36,00000
131 /Ryczatt/ Wymiana soczewek w czterech sygnalizatorach sygnalizacji szt. 8,0000
Swietlnej wg projektu statej organizacji ruchu, na skrzyzowaniu
ulicy Niemcewicza z ulicag Zawadzkag
8 8,00000

Dziat nr 50. D. 07.06.02.11. Ustawienie poreczy
ochronnych sztywnych - m 6
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50. D. 07.06.02.11. Ustawienie porgczy ochronnych sztywnych - m 6

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
STWIORB j.m.

1 2 3 4 5 6

132 /Ryczatt/ Porecze ochronne sztywne (wygrodzenia sztywne typu m 6,0000
olsztynskiego lub analogiczne, koloru zéttego, wykonane ze
stupkéw #60 mm i przeset #50 mm, dtugos¢ przesta 2,0 m)

6 6,00000

UWAGA

1. Zamontowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy demontaz przez osoby
postronne.

2. Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania

Dziat nr 51. D. 07.06.02.12. Ustawienie ogrodzen
tancuchowych - m 28

133 KNNR 6 /Analogia/ Porecze ochronne. tancuchowe podwajne. m 28,0000
0701-0700 Rozstaw stupkéw z rur # 60 mm co 1,5 m

28 28,00000

UWAGA

Materiat z rozbiérki do ponownego wbudowania

Dziat nr 52. D. 08.01.02.14. Krawezniki kamienne uliczne
15x30 cm na tawie betonowej - m 1781

134 KNNR 6 /Analogia/ Krawezniki kamienne (granitowe) 15x30 cm z m 1781,0000
0403-03 wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 (B15)

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

km 0+000 - 0+100: 70,5+49+21,5+16+56+44,5 = 257,5 m

km 0+100 - 0+188: 90+24,5+90 = 204,5 m

km 0+188 - 0+300:
15+17,5+19,5+115+12,5+15,5+63,5+13,5+51+16,5+26,5 = 366 m

km 0+300 - 0+395: 53+50+99,5 = 202,5 m

km 0+395 - 0+505: 48+62,5+15+25,5+30+121,5 = 302,5 m

km 0+505 - 0+603: 109,5+15+15+12,5+13+80,5+15,5+46,5 = 307,5 m

km 0+603 do konca trasy: 64+4,5+4,5+67,5 = 140,5 m

RAZEM: 1781 1781,00000

Dziat nr 53. D. 08.01.02.15. Krawezniki kamienne uliczne
20x30 cm na fawie betonowej - m 45

135 KNNR 6 /Analogia/ Krawezniki kamienne (granitowe) 20x30 cm z m 45,0000
0403-0600 wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 (B15)

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robot

- na skrzyzowaniu z ul. Zawadzkg: 7,5+7,5+7,5+7,5+7,5+7,5 45,00000

UWAGA

Krawezniki wbudowac¢ z odzysku

Dziat nr 54. D. 08.01.02.16. Krawezniki kamienne uliczne
12x25 cm na fawie betonowej - m 693

136 KNNR 6 /Analogia/ Krawezniki kamienne (granitowe) 12x25 cm m 693,0000
0403-0500 wtopione z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
(B15)

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robot

km 0+000 - 0+100: 32,5+13+8+7+6+6+21,5 =94 m

km 0+100 - 0+188: 25,5+30+6+6+7+46 = 120,5 m

km 0+188 - 0+300: 7+8+5,5+6,5+13+6+7,5 = 53,5 m

km 0+300 - 0+395: 23,5+7+6+21 = 57,5 m
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54. D. 08.01.02.16. Krawezniki kamienne uliczne 12x25 cm na tawie betonowej - m 693

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

km 0+395 - 0+505: 22+5+5+5+6+6+7+31,5+38 = 125,56 m

km 0+505 - 0+603: 57,5+5+5+5+2+38,5+20,5 = 133,5 m

km 0+603 do konca trasy: 45,5+5+5,5+24,5+28 = 108,5 m

RAZEM: 693

693,00000

Dziat nr 55. D. 08.02.01.11. Wykonanie chodnikéw z ptyt
betonowych 35x35x5¢cm - m2 93,7

137

KNNR 6
0503-0100

/Analogia/ Chodnik z ptyt betonowych profilowanych (o
powierzchni guzowatej), koloru zéttego, o wymiarach 35x35x5
cm na podejsciu do przejscia dla pieszych - podsypka
piaskowa grubosci 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

m2

93,7000

- obmiar jak koryto: 93,7

93,70000

UWAGA

Przy podejsciu do przejscia dla pieszych, celem stworzenia
optymalnych warunkéw bezpieczenstwa osob niewidomych i stabo
widzgcych nalezy utozyé 3 rzedy plytek.

Dziat nr 56. D. 08.02.02.11. Wykonanie chodnikéw z kostki
betonowej brukowej grubosci 6 cm - m2 2707,5

138

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 6 cm -
uktadanie na podsypce piaskowej warstwa 4 cm. Z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru naturalnego
betonu

m2

2707,5000

- obmiar jak koryto pod chodnik: 2609 m2

- odbudowa chodnika z kostki betonowej brukowej - obmiar jak koryto:
98,5 m2

RAZEM: 2707,5

2707,50000

UWAGA

Kostka na odbudowe chodnika z odzysku (98,5 m2)

Dziat nr 57. D. 08.02.02.13. Wykonanie chodnikéw z kostki
betonowej brukowej grubosci 8 cm - m2 6,5

139

KNNR 6
0502-0400

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 8 cm -
uktadanie na podsypce piaskowej warstwa 4 cm. Z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru naturalnego
betonu

m2

6,5000

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

- pod wzmocniony chodnik pomigdzy zjazdem w km 0+200,89 i
zjazdem w km 0+211,83: 6,5

6,50000

Dziat nr 58. D. 08.03.01.08. Obrzeza betonowe 20x6 cm - m
959

140

KNNR 6
0404-0500

/Analogia/ Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm -
podsypka cementowo-piaskowa 5x16 cm. Wypetnienie spoin
piaskiem

959,0000

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robot

km 0+000 - 0+100: 12,5+13+22,5+10,5+32 = 90,5 m

km 0+100 - 0+188:
2+4+5+11,56+7,5+12+1,546+14,5+18,5+14,5+5,5+8+8,5 = 119 m

km 0+188 - 0+300: 8+8+42,5+2+17+16+4,5+4 =102 m

km 0+300 - 0+395:
1,6+7,5+1+4,5+9+12,5+12,5+12,6+12,5+12,5+12,56+12,5+3,56+6,5+4+
16,5+35+30,5+9,56 = 216,56 m
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58. D. 08.03.01.08. Obrzeza betonowe 20x6 cm - m 959

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

km 0+395 - 0+505:
12,5+12,5+12,5+18,5+2+24+2+1,5+26+1+1,5+11+15,5+4,5+10 = 155
m

km 0+505 - 0+603:
2,5+2,56+27,5+2,5+16,5+2,5+5,5+10+1,5+12,5+2+44+2+13+10,5+22
=177Tm

km 0+603 do konca trasy:
5+1+13,5+0,5+6+2,5+17+11,5+14,5+5+14+4 5+4 = 99 m

RAZEM: 959

959,00000

141

/Ryczatt/

Zamontowanie przy drzewach krat ochronnych zeliwnych
$rednicy 180-190 cm z otworem wewnegtrznym na drzewo
Srednicy 70 cm

szt.

10,0000

- ilo$¢ wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét, dotyczy drzew
po stronie lewej na odcinku od km 0+365 do km 0+415

10

10,00000

Dziat nr 59. D. 08.03.01.12. Obrzeza betonowe 30x8 cm - m
1245,5

142

KNNR 6
0403-03

/Analogia/ Obrzeza betonowe 30x8 cm - podsypka
cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
wbudowane na tawie betonowej

1245,5000

Obmiar wg zatgcznika graficznego do przedmiaru robét

km 0+000 - 0+100: 3+17,5+14+32,5+32+7,56+7,5+11,5+31,5 =157 m

km 0+100 - 0+188: 70,5+70,5+15+13,5 = 169,56 m

km 0+188 - 0+300: 10+9,5+5,5+4,5+35+34+45,5+44,5 = 188,5 m

km 0+300 - 0+395: 45,5+47+4+39,5+38,5 = 174,5 m

km 0+395 - 0+505: 39+38+46+46,5+12,5+12,5 = 194,65 m

km 0+505 - 0+603: 87,5+87,5+5,5+5,5 = 186 m

km 0+603 do konca trasy: 56,5+56,5+12+8,5+10+14+4,5+4,5+5+4 =
175,5m

RAZEM: 1245,5

1245,50000

143

/Ryczatt/

Wykonanie schodéw w km 0+047 po stronie prawej wraz z
pochylnig dla dziecigcych wozkow

kpl

1,0000

1

1,00000

Zuzycie 21 m stopni schodowych betonowych prefabrykowanych, 8 m
obrzezy betonowych 30x8 cm oraz 0,8 m2 kostki betonowej brukowej
grubosci 6 cm.

Pod catg powierzchnie schodéw i pochylni wykona¢ podtoze betonowe
$redniej grubosci 20 cm z betonu klasy C8/10 (B10)

UWAGA

Na pochylni szeroko$¢ stopni miedzy prowadnicami 30 cm.

Prowadnice na kota wézka wykona¢ z dwdch rzedéw obrzezy 30x8
cm w rozstawie 20 cm z wypetnieniem kostkg betonowa typu cegietka.

Dziat nr 60. D. 09.01.01.21. Sadzenie drzew - szt. 74

144

KNNR 10
0604-0700

Sadzenie drzew w terenie ptaskim z wykonaniem dotu o
Srednicy i gtebokosci 70 cm w gruncie |l kategorii wraz z
wbiciem 3 szt. palikdw, ich wzajemnym usztywnieniem w
gornej czesci poziomymi listwami i przywigzaniem drzewa do
palikdw wigzadtami tasmowymi

szt

74,0000

74

74,00000

UWAGA
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60. D. 09.01.01.21. Sadzenie drzew - szt. 74

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

1. Wysokos$¢ drzewa od bryty korzeniowej nie moze by¢ mniejsza niz
2,50 m z brylg korzeniowg oraz prawidtowo uksztattowanym pniem i
korona.

2. Minimalny obwdd pnia 10 cm na wysokosci 130 cm nad brytg
korzeniowa.

3. Preferowane gatunki drzew

- $wierk kiujacy

- $wierk pospolity

- sosna zwyczajna

Wybér gatunku drzew przed nasadzeniem nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru, reprezentujgcym Inwestora.

145

/Ryczatt/

Pielegnacja drzew w okresie 3 lat od oddania inwestycji do
uzytku.

szt.

74,0000

74

74,00000

Pielegnacja polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu,
usuwaniu odrostéw korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew jesienia, rozgarnieciu kopczykéw wiosng i
uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew, wymianie zniszczonych
palikéw i wigzadel, przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych
sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

Dziat nr 61. D. 10.07.01.13. Wykonanie zjazdéw
gospodarczych z nawierzchnig utwardzong - m2 720,5

146

KNNR 1
0202-0802

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w
gruncie kat. Ill-IV transport samochodami 10-15 t (na odktad)

m3

305,0000

- ilo$¢ wg tabeli rob6t na zjazdach - 381 m3

Przyjmuije sig 80% do wykonania mechanicznego

0,8*381 ~: 305

305,00000

147

KNNR 1
0301-02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do
1 km. Grunt kat. Il

m3

76,0000

Przyjmuije sige 20% do wykonania recznego

0,2*381 ~: 76

76,00000

UWAGA

W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruktury technicznej
roboty ziemne wykonywacé recznie po uprzednim szczegétowym

zlokalizowaniu tych urzgdzen specjalistycznym sprzetem.

148

KNNR 1
0208-0202

Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km,
samochodami samowytadowczymi 10-15 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. |-V (dotyczy 9
km przy catkowitej odlegto$ci transportu 10 km)

m3

381,0000

381

381,00000

149

KNNR 6
0101-07

Reczne wykonanie koryta gtebokosci do 10 cm na catej
szerokosci jezdni w gruncie Il kat.

m2

720,5000

- pod nawierzchnig z kostki betonowej brukowej: 638,5 m2

- pod nawierzchnig bitumiczng w ciggu $ciezki rowerowej: 82 m2

RAZEM: 720,5

720,50000
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61. D. 10.07.01.13. Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong - m2 720,5

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
150 KNNR 6 /Analogia/ Obrzeza betonowe 30x8 cm wbudowane na tawie m 10,5000
0403-03 betonowej
- ilo$¢ wg tabeli robét na zjazdach: 10,5 10,50000
151 KNNR 6 /Analogia/ Podbudowa grubosci 22 cm z mieszanek m2 720,5000
0113-0600 niezwigzanych C50/30 o wskazniku CBR co najmniej 80% -
interpolacja do grubosci 22 cm
- obmiar jak koryto: 720,5 720,50000
152 KNNR 6 /Analogia/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej m2 638,5000
0502-0301 brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego
638,5 638,50000
153 KNNR 6 /Analogia/ Warstwa ulepszonego podtoza grubosci 22 cm dla m2 720,5000
0111-0200 ruchu KR1 - KR7 z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2
wg PN-EN 14227-10 - interpolacja do grubosci 22 cm
638,5+82 720,50000
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LEGENDA

http://projektowaniedrog.bialystok.pl | e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl

PROJEKTOWANIEEW-BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryto

16-061 Juchnowiec Koscielny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99
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