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Niemcewicza kosztorys KD OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Kanalizacja deszczowa.
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty pomiarowe i ziemne
1|ST-KD Wytyczenie geodezyjne elementéw kanalizacji deszczowej m
d.1.1
420 m 420.00
RAZEM 420.00
2|ST-KD Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. m
d.1.1
420 m 420.00
RAZEM 420.00
3|ST-KD Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
571 m3 571.00
RAZEM 571.00
4|ST-KD Woykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1 kat. 1)
64 m3 64.00
RAZEM 64.00
5|ST-KD Odwoz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami utylizacii. m3
d.1.1
635 m3 635.00
RAZEM 635.00
6|ST-KD Podsypka i obsypka kanatéw z kosztami materiatu i transportu. m3
d.1.1
208 m3 208.00
RAZEM 208.00
7|ST-KD Przyw6z gruntu do zasypania z kosztami materiatu i transportu. m3
d.1.1
406 m3 406.00
RAZEM 406.00
8|ST-KD Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00)
406 m3 406.00
RAZEM 406.00
9|ST-KD Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
1496 m2 1496.00
RAZEM 1496.00
10|ST-KD Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki. |szt.
d.1.1
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
11|ST-KD Pompowanie wody z igtofiltrow. godz.
d.1.1
96 godz. 96.00
RAZEM 96.00
1.2 Roboty montazowe.
12|ST-KD Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
di.2
164 m 164.00
RAZEM 164.00
13|ST-KD Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
di.2 - przytgcza wpustéw ulicznych
256 m 256.00
RAZEM 256.00
14|ST-KD Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie ze |stud.
di.2 stopniami, pokrywg odcigzajgca, wtazem zeliwnym kl. D400.
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
15|ST-KD Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie ze |stud.
d.1.2 stopniami, pokrywa, witazem zeliwnym kl. C250.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16|ST-KD Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
di.2 gtebokosci 3m
74 stud. 7.00
RAZEM 7.00
17|ST-KD Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen infrastruktury podziemnej; element |kpl.
di1.2 o rozpietosci 4 m
37 kpl. 37.00
RAZEM 37.00




Niemcewicza kosztorys KD OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|ST-KD Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
di.2
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
19|ST-KD Kaskady przy wtaczeniu przytgczy wpustow deszczowych do studni rewizyj- szt
d.1.2 nych.
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
20|ST-KD Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen infrastruktury podziemnej; element |kpl.
di1.2 o rozpietosci 4 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
21|ST-KD Monitoring wizyjny wykonanej sieci m
di.2
420 m 420.00
RAZEM 420.00
1.3 Roboty demontazowe
22|ST-KD Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.3 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
190 m3 190.00
RAZEM 190.00
23|ST-KD Odwoz gruntu na miejsce statego sktadowania z kosztami utylizacii. m3
d.1.3
190 m3 190.00
RAZEM 190.00
24|ST-KD Przywéz gruntu do zasypania z kosztami materiatu i transportu. m3
d.1.3
190 m3 190.00
RAZEM 190.00
25|ST-KD Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.1.3 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik
zageszczenia Js=1.00)
190 m3 190.00
RAZEM 190.00
26|ST-KD Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o Srednicy nominalnej m
d.1.3 200 mm uszczelnionego sznurem i opaska zelbetowg
98 m 98.00
RAZEM 98.00
27|ST-KD Demontaz rurociggu z betonu zwirowego typu 'Wipro' o Srednicy nominalnej m
d.1.3 300 mm uszczelnionego sznurem i opaska zelbetowg
31 m 31.00
RAZEM 31.00
28|ST-KD Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.3 wykopie o gtebokosci 3 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|ST-KD Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.3 nikiem i syfonem
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00




