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RZUT OGÓLNY skala 1:250

7mm
7mmSzczegół"A"

Plastelina

kierunek rozbiegu

BELKA DO ODBICIA

śruby do regulacji
wysokości belki
M15 4 szt.

materiał: rama stalowa L 35x35 wzmocniona po
obwodzie 3 żebrami z    35 x 8 mm ,dno z blachy
aluminiowej

BELKA ZAŚLEPIAJĄCA

warstwa tartanu 16 mm

materiał: blacha stalowa (alternatywnie
aluminiowa)

SKRZYNKA DO BELKI

kotwy      15  l= 30cm
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Zeskocznia wg. rysunku szczegółu
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nawierzchnia poliuretanowa łączy z bieżnią

obrzeże 8x30 cm

5333

Trójskok

skok w dal
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Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem EPDM miń.3 mm gr.13 mm
Warstwa elastyczna ET gr.miń. 30 mm
Warstwa wyrównawcza z piasku 0-4mm gr. 5 cm
Kruszywo łamane 4/31,5 mm gr. 15 cm
Pospółka o CBR-20%  gr. 20cm
Grunt rodzimy

skala 1:25
PRZEKRÓJ  "B - B "

Skocznia do skoku w dal

1:250/2518-400 Łomża

28.02.2018
Stary Rynek 14

Data:Inwestor:

Obiekt:

Nr rys.:

Skala:
Miasto Łomża

upr. Bł-PdOKK/55/2005

mgr inż. arch. Krzysztof
Gosk

Projektant: Podpis

Rysunek:

Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Lokalizacja:
dz. nr 21116/9, 21116/8 Łomża

i trójskoku


