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C
C PLAN ZESKOCZNI  SKALA 1:50

Krawężnik 6x30 cm wg. rys. szczegółu Koryto do piaskownic wg. rys. szczegółu

8500

Koryto PE-PP  z matą gumową - 20 szt.
Krawężnik bezpieczny 30x6 cm - 22 mb.

Zeskocznia do skoku w dal

1:5018-400 Łomża

28.02.2018
Stary Rynek 14

Data:Inwestor:

Obiekt:

Skala:
Miasto Łomża

upr. Bł-PdOKK/55/2005

mgr inż. arch. Krzysztof
Gosk

Projektant: Podpis

Rysunek:

Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Lokalizacja:
dz. nr 21116/9, 21116/8 Łomża



50
0

100020

50

46

173

1m
60

300

50
0

Koryto PE-PP  z matą gumową - 20 szt.

Krawężnik bezpieczny 30x6 cm - 22 mb.

Szczegóły elementów

1:1018-400 Łomża

28.02.2018
Stary Rynek 14
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Obiekt:

Nr rys.:

Skala:
Miasto Łomża

upr. Bł-PdOKK/55/2005

mgr inż. arch. Krzysztof
Gosk

Projektant: Podpis

Rysunek:

Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Lokalizacja:
dz. nr 21116/9, 21116/8 Łomża

zeskoczni



PRZEKRÓJ C - C  SKALA 1:20

500 60 2880 60 500

4000

Krawężnik 6x30 cm z bet. zbrojonego z nakładką z EPDM
Ława z betonu C16/20  gr. 10 cm
Podsypka pisakowa gr.5cm

Piasek

Grunt G1

Koryto do piaskownic wg. rys. szczegółu
ława betonowa z betonu C16/20 gr. 10 cm
podsypka pisakowa gr. 5 cm

260 500
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Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem EPDM miń.3 mm gr.13 mm
Warstwa elastyczna ET gr.miń. 30 mm
Warstwa wyrównawcza z piasku 0-4mm gr. 5 cm
Kruszywo łamane 4/31,5 mm gr. 15 cm
Pospółka o CBR-20%  gr. 20cm
Grunt rodzimy

Bieżnia 0,5%

Przekrój zeskoczni C-C

1:2018-400 Łomża

28.02.2018
Stary Rynek 14
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Obiekt:
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Skala:
Miasto Łomża

upr. Bł-PdOKK/55/2005

mgr inż. arch. Krzysztof
Gosk

Projektant: Podpis

Rysunek:

Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży

Lokalizacja:
dz. nr 21116/9, 21116/8 Łomża


