
PRZEKRÓJ A-A  SKALA 1:50

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem EPDM miń.3 mm gr.13 mm

Warstwa elastyczna ET gr.miń. 30 mm

Warstwa wyrównawcza z piasku 0-4mm gr. 5 cm

Kruszywo łamane 4/31,5 mm gr. 15 cm

Pospółka o CBR-20%  gr. 20cm

Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 8x30  z nakładką z EPDM gr. 13mm

Ława z betonu C16/20  gr. 10 cm

Podsypka pisakowa gr.5cm
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Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży
działka nr geod. 21116/9, 21116/8 

Lokalizacja:
dz. nr 21116/9, 21116/8 Łomża



Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem EPDM miń.3 mm gr.13 mm

Warstwa elastyczna ET gr.miń. 30 mm

Warstwa wyrównawcza z piasku 0-4mm gr. 5 cm

Kruszywo łamane 4/31,5 mm gr. 15 cm

Pospółka o CBR-20%  gr. 20cm

Grunt rodzimy

Krawężnik betonowy 8x30  z nakładką z EPDM gr. 13mm

Ława z betonu C16/20  gr. 10 cm

Podsypka pisakowa gr.5cm
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