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- Otwarte Stefy Aktywnosci przy ul. Wronia w tomzy
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego

"Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej"
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[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYTFOSPOLILE) POLSKIE]
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

M Al
|.dzk4%f?Pd0RIA/2007 Bialystok, dnia 12.12.2007r.
sygnatura akt: PdOKK/88/2007

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Tomasz Walczuk
urodzony 02 pazdziernika 1972r. w tomzy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktvke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/88/2007

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skfad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski ... ’

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn )

3. Cztonek Komisji: Jan Kabac “ st

4. Cztonek Komisji: AndrzejKo¢ L. L=, £

5. Cztonek Komisji: Jerzy Ucinowicz voerend

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska %
Otrzymuia:

1, Strona (wnioskodawca): Tomasz Walczuk, 18-400 komza ul.Jodtowa 4
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

- —

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych  uprawnienia budé@lé‘nel LB
/ ~

2) Okregowa Rada Izby Architektdw.

3. a.a.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Walczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BI-PdOKK /88 /2007,

jest wpisany na liste czlonkdow Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0304.

Czlonek czynny od: 13-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2017 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0304-C438-2DFY-47Y5-C3Y4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wladciwg Okregowa 1zba Architektéw RP.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub

terenu.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustaler miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. Opisy i dane techniczne urzadzen fitness, sprawnosciowych, wypoczynku oraz pozostatych

elementoéw zagospodarowania terenu.

PwNPE

Ad.1 Przedmiot inwestycji, podstawa prawna opracowania:

e Umowa zawarta z inwestorem.

e Wizja lokalna.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

Tematem opracowania jest projekt budowy ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy
aktywnosci, skierowanej do rdéinych grup wiekowych oraz stworzenie przestrzeni aktywnosci
sportowej, sprzyjajgcej miedzypokoleniowej integracji spotecznej. Zadanie inwestycyjne dotyczy
budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w wariancie rozszerzonym ( w rozumieniu Programu
rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte
Strefy Aktywnosci [OSA] Edycja 2018 ogtoszonego decyzjg nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15
grudnia 2017 r.). Projektowane zagospodarowanie terenu przystosowane jest dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Ad. 2 Lokalizacja strefy na dziatce (czes$¢ dziatki) o nr geod. 20543/5 w tomzy, stanowigcej wtasnos¢
Miasta tomza. OSA bedzie realizowana w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na
placu stanowigcym wtasnos¢ Miasta tomza. Teren z przeznaczeniem na funkcje sportowo rekreacyjne,
wyposazony w poprzednich latach niewielki plac zabaw. Dziatka obecnie zagospodarowana oprdcz
istniejgcego placu zabaw zielenig wysoka i niskg — trawnik i drzewa.

Ad. 3 Projekt przewiduje budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w postaci sitowni
plenerowej (6 urzadzen typu fitness, trampolina ziemna), strefy relaksu (tawki, stoty do szachéw, zielen
urzadzona, utwardzenia kostkg betonowg), ogrodzonego placu zabaw o charakterze sprawnosciowym
(3 urzadzenia sprawnosciowe)- jako zespotu sportowo-rekreacyjnego powigzanego funkcjonalnie
z sgsiadujagcg zabudowa mieszkaniowg jednorodzinng. Projekt zaktada umiejscowienie urzadzen
w odlegtosci min. 10,0 m od budynkéw mieszkalnych. Realizacja przedsiewziecia umozliwi prawidtowe
zagospodarowanie placu umozliwiajac przejazd serwisowy przez teren.
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Wymagania ogdlne: Wszystkie urzadzenia przeznaczone na teren sitowni powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami, w szczegélnosci norma PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan, PN-EN
1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nhawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

)3

Wszystkie urzadzenia strefy zabawowe/¢éwiczen muszg posiadaé wszystkie niezbedne certyfikaty
i spetnia¢ obowigzujace normy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Sitownia plenerowa:
»A” Koto tai chi duze — 1 szt.
,B” Orbiterek— 1 szt.
,C” Wioslarz— 1 szt.
»D” Wyciskanie siedzgc— 1 szt.
»,E” Biegacz— 1 szt.
,F” Prasa Nozna— 1 szt.
. ,G” Trampolina ziemna— 1 szt.
1l Strefa relaksu:
1. tawka stata z oparciem— oznaczone w projekcie symbolem ,L” —szt. 4
2. Stolik do gry w szachy — oznaczony w projekcie symbolem ,,S” — szt. 2
1. Urzadzenia placu zabaw o charakterze sprawnosciowym:
1. Drabinka wielofunkcyjna — oznaczone w projekcie symbolem , S1” —szt. 1
2. Linarium — oznaczone w projekcie symbolem , S2” —szt. 1
3. Zestaw platforma — oznaczone w projekcie symbolem ,S3” —szt. 1
Iv. Pozostate elementy uzupetniajgce:

NoukwnNeE

1. Drzewo (sadzonka) — oznaczone w projekcie symbolem — szt 3

Ogrodzenie — oznaczone w projekcie symbolem ,V” — dt 51.5 m, furtka — szt. 1
Tablica — regulamin —szt. 1

Kosz na $mieci — oznaczone w projekcie symbolem ,K” —szt. 1

Stojak rowerowy — oznaczony w projekcie symbolem ,R” —szt. 2

vk wnN

Ad. 4 Bilans terenu opracowania:

Powierzchnia ogdlnodostepnej strefy aktywnosci OSA: powierzchnia kostki 12.1 m2+ powierzchnia
pola piaskowego 130.4 m?+powierzchnie pod urzgdzeniami fitness (liczone jako suma stref
bezpieczeristwa) 132.6 m? = 275.1 m?

Powierzchnia utwardzona kostka betonowg —12.1 m2
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

o kostka betonowa gr. 6 cm, kolor szary;
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm;
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm

Rdzne nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od siebie za pomocg obrzezy betonowych (60x200x1000 mm)
ustawionych na tawie betonowej. Na nawierzchniach z kostki betonowej wyprofilowac spadki
poprzeczne 1% w strone trawnikdéw.

Nasadzenia zieleni ozdobnej przez posadzenie trzech drzew — klon zwyczajny (Acer Globosum)
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Powierzchnia zwirowa (projektowana) konstrukcja nawierzchni placu zabaw- pole piaskowe:

e piasek sypki gr. Min. 30 cm , z6tty, granulacji 0,2 do 2,0 mm bez czastek ilastych i pytowych
z atestem PZH,

o geowtdknina

e grunt rodzimy

e obrzeza trawnikowe — plastikowe, oddzielenie kostki od piasku — betonowe chodnikowe.

Ad. 5 Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzujg przepisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Realizacja przedsiewziecia bedzie sie odbywata na zasadach
ogoélnych wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego — realizacja obiektdw matej architektury
w miejscu publicznym.

Teren inwestycji, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw.

Ad. 6 Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ad. 7 Dla obszaru nie wystepujg istniejgce czy tez przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Uwagi ogélne:

W celu zachowania spdjnosci zatozenia wszystkie urzgdzenia w ramach poszczegélnych stref (plac
sprawnosciowy, strefa relaksu, sitownia plenerowa) powinny pochodzi¢ od jednego producenta
i posiadad jednakowa stylistyke ( w tym kolorystyke). Dopuszczalne jest wykonanie trampoliny ziemnej
jako urzadzenia wyrdzniajgcego sie stylistycznie od pozostatych urzadzen z grupy sitowni plenerowe;.
Zaproponowane urzgdzenia do ¢wiczen sitowni zewnetrznej, to bezobstugowe wyposazenie, odporne
na warunki atmosferyczne. Wykonawca potwierdzi spetnianie wymogdéw bezpieczenstwa zawartych
w PN-EN 16630:2015
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,»A” Kofa tai chi duze — oznaczone w projekcie symbolem , A”

Funkcja ktérg powinno spetnia¢ urzadzenie: trening gérnych partii miesniowych. Cwiczenia przy
wykorzystaniu urzgdzenia majg wptywac na poprawe sprawnosci koriczyn gérnych oraz miesni obreczy
barkowej, wzmacniac i usprawnia¢ nadgarstki, tokcie oraz ramiona, poprawiaé funkcjonowanie ukfadu
krwionos$nego oraz ogélng kondycje i koordynacje.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetniaé urzgdzenie:

Urzadzenie wolnostojgce ( nie montowane do pylonu ) montowane do stupa posadowionego ponizej
poziomu gruntu w sposdb przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny
sposéb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Pojedyncze koto,
element kota mocowany do stalowego stupa — nie dopuszcza sie mocowania . Konstrukcja na rurze
stalowej umozliwiajgca wykonywanie ¢wiczen osobom o ciezarze do 120 kg i wzroscie min. 140 cm.
Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo Elementy plyt
polietylenowych jesli wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Elementy otwarte zakoniczone plastikowymi zatyczkami. Elementy ruchome zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadkg zabezpieczajacg przed
samo-odkreceniem.

Wysokosé: do 2.0 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 3,60 x 4,10 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkoSciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub rownowaznych.

10
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Funkcja ktorg powinno spetnia¢ urzadzenie: trening ogdélnorozwojowy dla partii mie$niowych gérnych
i dolnych czesci ciata, trening miesni nég, ramion, stawéw poprawa wydolnosci i kondycji organizmu,
ksztattowanie sylwetki éwiczacego.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetniaé urzagdzenie:

Urzadzenie wolnostojgce montowane do stupa posadowionego ponizej poziomu gruntu w sposob
przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny sposéb gwarantujacy zgodne
z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Gtdwna konstrukcja z rur i profili stalowych
umozliwiajgca wykonywanie éwiczen osobom o ciezarze do 120 kg i wzro$cie min. 140 cm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy ptyt polietylenowych jesli
wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych Podstopnice ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo lub z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE
catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych - antyposlizgowych. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtfaniajacymi site (amortyzujace; wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wkfadka zabezpieczajacg przed
samoodkreceniem.

Wysokos¢: do 2.0 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeistwa: 3,55x 4,70 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia sg tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujacymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczennstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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»C” Wioslarz — oznaczone w projekcie symbolem ,,C”

)3

Funkcja ktorg powinno spetniaé urzadzenie: wykonywanie ¢wiczen zblizonych do wiostowania,
aktywizujgcych wiele czesci ciata: miesnie ndg, ramion i brzucha poprawa wydolnosci i kondycji
organizmu, ksztattowanie sylwetki éwiczacego.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetnia¢ urzadzenie:

Urzadzenie wolnostojgce montowane do stupa posadowionego ponizej poziomu gruntu w sposob
przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny sposéb gwarantujacy zgodne
z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Gtéwna konstrukcja z rur i profili stalowych
umozliwiajgca wykonywanie ¢wiczen osobom o ciezarze do 120 kg i wzroscie min. 140 cm Wszystkie
elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy ptyt polietylenowych jesli
wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych Podstopnice ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo lub z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE
catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych - antyposlizgowych. Elementy ruchome
ograniczone elementami pochtfaniajacymi site (amortyzujace; wibroizolujace) i zaopatrzone w tozyska
bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadky zabezpieczajacg przed
samoodkreceniem.

Wysokos¢: do 2.0 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 4,00 x 4,60 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3a tylko ilustracjami pogladowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub rownowaznych.

12



1418 - 2018
600-LEC|E PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIASTA tOMZA

»D” Wyciskanie siedzac — oznaczone w projekcie symbolem ,,D”

)3

Funkcja ktérg powinno spetniaé urzadzenie: ¢wiczenie przede wszystkim miesni klatki piersiowej,
obreczy barkowej oraz konczyn gérnych, poprawa wydolnosci i kondycji organizmu, ksztattowanie
sylwetki ¢wiczacego.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetnia¢ urzadzenie:

Urzadzenie wolnostojgce ( nie montowane do pylonu) montowane do stupa posadowionego ponizej
poziomu gruntu w sposdb przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny
sposéb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Gtéwna konstrukcja
z rur i profili stalowych umozliwiajgca wykonywanie éwicze osobom o ciezarze do 120 kg i wzroscie
min 140 cm. Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy
ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce) i zaopatrzone
w tozyska bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej. Nakretki z wktadka zabezpieczajgca
przed samoodkreceniem.

Wysokos¢: do 2.2 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczenstwa: 4,70 x 4,95 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczefistwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub rownowaznych.
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»E” Biegacz — oznaczone w projekcie symbolem ,,E”

)3

Funkcja ktérg powinno spetnia¢ urzadzenie: trening ogdlnorozwojowy, éwiczenie zblizone do biegu,
w trakcie ktdrego prace wykonuje wiele partii miesni rownoczesnie w tym zwitaszcza nég i bioder,
ksztattowanie sylwetki éwiczacego.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetnia¢ urzadzenie:

Urzadzenie wolnostojgce ( nie montowane do pylonu) montowane do stupa posadowionego ponizej
poziomu gruntu w sposdb przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny
sposéb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Gtéwna konstrukcja
z rur i profili stalowych umozliwiajgca wykonywanie ¢wiczen osobom o ciezarze do 120 kg i wzroscie
min 140 cm. Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy ptyt
polietylenowych jesli wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Podstopnice ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo lub z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych -
antyposlizgowych. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakretki z wktadka zabezpieczajgcg przed samoodkreceniem.

Wysokos¢: do 2.2 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 4,55 x 4,70 m

—

="

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub rownowaznych.
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»F” Prasa Nozna — oznaczone w projekcie symbolem , F”

Funkcja ktdrg powinno spetniac urzadzenie: trening ogélnorozwojowy, ¢wiczenie angazujgce miesnie
bioder, posladkéw, ndg i brzucha., ksztattowanie sylwetki éwiczacego.

Podstawowe parametry, ktére powinno spetnia¢ urzadzenie:

Urzadzenie wolnostojgce ( nie montowane do pylonu) montowane do stupa posadowionego ponizej
poziomu gruntu w sposdb przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub w inny
sposéb gwarantujgcy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia). Gtéwna konstrukcja
z rur i profili stalowych umozliwiajgca wykonywanie ¢wiczer osobom o ciezarze do 120 kg i wzroscie
min. 140 cm. Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Elementy ptyt
polietylenowych jesli wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych
Podstopnice ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo lub z kolorowych ptyt
polietylenowych HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych -
antyposlizgowych. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujace;
wibroizolujgce) i zaopatrzone w tozyska bezobstugowe. taczniki wykonane ze stali nierdzewne;.
Nakretki z wktadka zabezpieczajacg przed samoodkreceniem.

Wysokosé: do 2.1 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 3,65 x 4,90 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami pogladowymi pokazujacymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub rownowaznych.
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»G” Trampolina ziemna- oznaczone w projekcie symbolem ,,G”

)3

Trampolina zewnetrzna Przeznaczona na publiczne i prywatne Place Zabaw . Jednoosobowa =
dopuszczalna waga do 150 kg .Konstrukcja zakopana w ziemi,- sprezyny zastoniete statg pokrywa, -
mata skokowa wykonana z klockéw z tworzywa sztucznego zawieszonych na linach stalowych,- ostona
wokdt maty skokowej zalana jest nawierzchnig z EPDM/SBR. Mata sprezynujgca z lamelek plastikowych
nanizanych na linke stalowg ocynkowang w otulinie PCV o $r. 6mm Mocowanie na 52 sprezynach
trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy obudowy przy pomocy Konstrukcja obudowy — stal
z blachy ocynkowanej , krepowanej maszynowo z otworami montazowymi Konstrukcja pozwala na
wypiecie sprezyn przy pomocy specjalnego przyrzadu w celu konserwacji i czyszczenia dotka ( np.
z lisci ) . Boki pokryte ptytami poliuretanowo-gumowe POLFLEX Wymiary Szerokos¢: 90 cm Dtugosé: 90
cm Wysokos$¢ skoku : 0,5 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokosé: 1,50 m Wymiary strefy
funkcjonowania dtugos¢: 1,50 m Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 4,50 x 4,50m

TEEEEERRRRRERARANAL
(SEEEEENENERERRERRY

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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Urzadzenia placu zabaw o charakterze sprawnosciowym

)3

»51” Drabinka wielofunkcyjna — oznaczone w projekcie symbolem ,,S1”

Funkcja ktéra powinno spetnia¢ urzadzenie: trening ogdlnorozwojowy, wspinanie zwisanie
podcigganie. Mozliwo$¢ wykonywani réznych ¢wiczen sprawnos$ciowych z kazdej z czterech stron
urzadzenia oraz na jego ,suficie”.

Minimalne parametry, ktére powinno spetnia¢ urzadzenie jako drabina wielofunkcyjna:

= Siatka wspinaczkowa - 1 szt.

* Drazek —1 szt.

»  Kétka gimnastyczne - 1 szt.

»= Drabinka wspinaczkowa - 1 szt.
= Scianka wspinaczkowa -1 szt.

Stupy nosne o przekroju kwadratowym 9 x 9 cm z drewna klejonego, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczkéw; gérne powierzchnie
czotowe zabezpieczone plastikowymi kapturkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i lakierowanie proszkowe. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Scianka
wspinaczkowa z polietylenu HDPE.

Urzadzenie montowane ponizej poziomu gruntu w sposéb przewidziany przez producenta (na
betonowym fundamencie lub w inny sposéb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie
urzadzenia). Wszystkie elementy stalowe ze stali, ocynkowane i malowane farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Elementy ptyt polietylenowych jesli wystepujg: HDPE catkowicie odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 2.25 m

Wysokos¢: do 2.3 m, Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 5,90 x 7,20 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko
ilustracjami  pogladowymi  pokazujacymi
schemat, zasade dziatania urzadzenia.
Wymaga sie zachowania parametrow
jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, technologicznych,
bezpieczeristwa i gwarancji  zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentac;ji
lub réwnowaznych.
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»52” Linarium — oznaczone w projekcie symbolem ,S2”

)3

Funkcja ktérg powinno spetnia¢ urzadzenie: urzadzenie sprawnosciowe, wspinaczka po linach
polipropylenowych na oplocie stalowym.

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 7 do 12 lat, sktadajgce sie ze stupa nosnego, obreczy
rozpierajgcej z rury ze stali nierdzewnej oraz lin polipropylenowych na oplocie stalowym potgczonych
ze sobg przy pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego. Urzadzenie montowane
ponizej poziomu gruntu w sposéb przewidziany przez producenta (na betonowym fundamencie lub
w inny sposdb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie urzadzenia).

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 2.25 m
Wysokos¢: do 2.75 m. Szerokos¢ urzadzenia max. 1.8 m.

Maksymalne wymiary strefy bezpieczeristwa: 4,80 x 4,80 m

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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»53” Zestaw platforma — oznaczone w projekcie symbolem ,,S3”

Funkcja ktérg powinno spetnia¢ urzadzenie:

trening ogdlnorozwojowy, wspinanie zwisanie

podcigganie. Mozliwo$¢ wykonywani réznych ¢wiczen sprawnos$ciowych z kazdej z czterech stron
urzadzenia. Minimalne parametry, ktére powinno spetniac¢ urzgdzenie - minimalne wyposazenie:

» Podest kwadratowy - 1 szt.

=  Wejscie linowe — 1 szt.

= Scianka wspinaczkowa na platforme - 1 szt.

=  Wejscie tukowe - 1 szt.

=  Wejscie spiralne -1 szt.

Stupy nosne o przekroju okraggtym srednicy 12 cm drewna klejonego, osadzone 10 cm nad powierzchnig
gruntu za pomocg stalowych kotew; podest drewniany, gérne powierzchnie czotowe zabezpieczone
plastikowymi kapturkami. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
i lakierowanie proszkowe. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Scianka wspinaczkowa

z polietylen

u HDPE.

Urzadzenie montowane ponizej poziomu gruntu w sposob przewidziany przez producenta (na
betonowym fundamencie lub w inny sposdb gwarantujacy zgodne z normami i przepisami uzytkowanie

urzadzenia)

Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1.36 m, Wysokos$¢: do 2.3 m, Maksymalne wymiary strefy
bezpieczenstwa: 5,85 x 6,12 m.

-

281
585

-

308
612

-
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UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko
ilustracjami  pogladowymi  pokazujacymi
schemat, zasade dziatania urzadzenia.
Wymaga sie zachowania parametrow
jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentac;ji
lub réwnowaznych.
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Strefa relaksu i pozostate wyposazenie strefy aktywnosci.

)3

»L” tawka stata z oparciem — oznaczone w projekcie symbolem ,,L”

wymiary ogélne:

szeroko$¢ — ok. 68,0 cm
dtugos¢ — ok. 180,0 cm
wysokos¢ — ok. 78,0 cm

konstrukcja stalowa wykonana z rury stalowej okragtej 60,3 mm. Siedzisko fawki zostato wykonane
z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prdzniowo- cisnieniowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

UWAGA: wizualizacje urzadzenia sa tylko ilustracjami pogladowymi pokazujagcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczeristwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.

20



1418 - 2018
600-LEC|E PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIASTA tOMZA

»K” Kosz na Smieci — oznaczone w projekcie symbolem ,,K”

)3

Kosz z blachy ocynkowanej z daszkiem, malowanej proszkowo o pojemnosci 50I

Montaz — wolnostojacy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych.

Wyposazenie: daszek, popielniczka, mechanizm uchylajacy.

KOSZ POWINIEN BYC UCHYLNY, W SPOSOB UtATWIAJACY OPROZNIENIE!
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»S” Stolik do gry w szachy — oznaczony w projekcie symbolem ,,S”

)3

160

Pojedynczy stolik z plansza do gry w szachy. Gltadko wyszlifowany blat betonowego stotu
zabezpieczony specjalnym lakierem, ktéry chroni plansze przed zniszczeniem, aluminiowa listwa
okalajgca brzegi blatu sprawia, ze krawedzie sg gtadkie. Stét w zestawie z 4 pojedynczymi
siedziskami.

wymiary ogélne:

szerokos¢ zestawu — ok. 180 cm
dtugosc zestawu — ok. 180 cm
wysokos¢ — ok. 76,0 cm

montaz — wolnostojgcy lub z mozliwoscia zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych, fundament 60x20x20 cm beton C 12/15.

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s tylko ilustracjami pogladowymi pokazujacymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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»R” Stojak rowerowy — oznaczony w projekcie symbolem ,R”

)3
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Konstrukcja stalowa wykonana ze stalowej rury gietej. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe.

wymiary ogélne:

szerokos¢ zestawu — ok.87 cm
dtugos¢ zestawu — ok. 180 cm
wysokos¢ — ok. 85,0 cm

montaz — wolnostojgcy lub z mozliwoscig zakotwienia poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych,

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujacymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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»V” Ogrodzenie — oznaczone w projekcie symbolem , V"’

)3

Ptotek metalowy wykonany z profili stalowych o przekroju 50x50 mm (stupki) i rur stalowych o srednicy
18 mm, gietych w ksztatcie litery U. Wysokos¢ max. 100 cm. Szerokos¢ przesta od 190 do 250 cm.
Wszystkie faczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Montujac furtki
i bramy nalezy zadbaé, aby nie stwarzaty one ryzyka zakleszczenia palca dziecka. Bez wzgledu na
pozycje furtki/bramy (otwarta, przymknieta, czy tez catkowicie zamknieta) odlegto$¢ miedzy
furtka/brama a stupkiem ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 12 mm. W ogrodzeniu przewidzie¢
tzw. Brame techniczng, przez ktérg bedzie mozina wjecha¢ w celu dostarczenia swiezego piasku.
Dopuszczalne rozwigzanie to odktadany stupek i demontowane przesta, poszerzone przesto, brama
o wygladzie przesta. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogg mie¢ progow .

UWAGA: wizualizacje urzadzenia sg tylko ilustracjami pogladowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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»Z"” Bramka (furtka) ogrodzenia — oznaczona w projekcie symbolem ,,2”
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Furtka min. 1 m szerokosci. Powinna zapewnia¢ swobodne wejscie i wyjscie z obiektu, rowniez mamom
z wbézkami dzieciecymi. Ze wzgleddw bezpieczeristwa powinna otwierac sie na zewnatrz placu zabaw,
aby tatwo byto go opusci¢ w sytuacji nagtej koniecznosci ewakuacji (tatwiej pchngé jg przed siebie).

105

100

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3a tylko ilustracjami poglagdowymi pokazujgcymi schemat, zasade
dziatania urzadzenia. Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych,
materiatowych, wielkosciowych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji lub réwnowaznych.
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Posadowienie 60cm ponizej poziomu terenu. Fundamentowanie zgodnie z instrukcjg montazu. Stupy
nosne o przekroju okrggtym o Srednicy 48,3mm, osadzone bezposrednio w gruncie. Panel informacyjny
wykonany z blachy konstrukcyjnej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
lakierowanie proszkowe.

wymiary ogdlne:
szerokosc¢ zestawu — ok.5 cm
dtugosc zestawu — ok. 60 cm

wysokos$¢ — ok. 183,0 cm

UWAGA: wizualizacje urzadzenia s3 tylko
ilustracjami  pogladowymi  pokazujacymi
schemat, zasade dziatania urzadzenia.
Wymaga sie zachowania parametréow
jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, technologicznych,
bezpieczenstwa i gwarancji zgodnych
z elementami wskazanymi w dokumentacji
lub réwnowaznych.

REGULAMIN
PLACU ZABAW

RS
BOS®

Plac zabaw przeznaczony jest dla czieci
|| od3lat.

Dzieci ponizej 12 lat musza znajdowac
sie pod opieka 050b dorostych. :
opiekuna prawnego lub ysoby doroste]
upowaznionej przez rodzica Iub
opiekuna prownego-

bezpieczenstwo dziect zz?o;d_u;qcych
ﬁ; nozglocu zobow 9dpow.edno
ponosza opiekunowie.

7o stkody wyradzone paez e
odpowiadaiq rodace:

AQMIABHGION s
Plocu ZobaW.
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UWAGI KONCOWE Przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzié w naturze, w razie
niezgodnosci zawiadomi¢ Projektanta. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape, prace nalezy przerwadé i niezwtocznie powiadomi¢ Inwestora. Wszystkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z inwestorem lub Projektantem. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem,
specyfikacjami wykonania i odbioru robdt, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami
i przepisami szczegdlnymi. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, majgc na uwadze
bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do Projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. W kazdym przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producentow
technologii i materiatow budowlanych. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy muszg posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie. Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB
i CNBOP. Wszystkie zabawki oraz nawierzchnie muszg by¢ zgodne z normami PN-EN 1176:2009 i PN-
EN 1177:2009. Niniejszy projekt sporzadzono w oparciu na konkretnych rozwigzaniach i materiatach,
przy czym dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych rozwigzan i materiatdw, jednakze nie
obnizajacych tego standardu. Ww. zmiany nie moga pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztéw, ani
zmienia¢ catego zatozenia projektu. Jezeli jednak takowe nastgpig strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, w tym uzgodnien miedzy branzowych oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen. Prace budowlane nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig oraz
wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
zatgczonej do projektu. Odpady state gromadzi¢ w przystosowanych do tego celu zbiornikach
i okresowo wywozi¢ przez odpowiednig firme wspdtpracujgca z gming na wysypisko $Smieci. Po
zakonczeniu prac budowlanych otaczajacy teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W razie
zaistnienia watpliwosci dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, Wykonawca powinien skontaktowac
sie z Inwestorem oraz Projektantem. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt stanowig catosé i informacja zawarta choé¢by w jednym miejscu obowigzuje w catej
dokumentacji. W przypadku wystapienia rdéznic pomiedzy wymiarem podanym na rysunku,
a wymiarem odczytanym ze skali rysunku — pierwszenstwo majg wymiary podane na rysunku. Roboty
ziemne w poblizu istniejacych sieci prowadzié recznie w odlegtosci min. 1,0 m.
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Roboty budowlane w zakresie budowy sportowo-rekreacyjnych obiektow
budowlanych - Otwarte Stefy Aktywnosci

ADRES:

UL. WRONIA, tOMZA, DZIALKA NR GEOD. 20543/5

za zgodnos¢ z oryginalem:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: URZAD MIEJSKI W tOMZY
UL. STARY RYNEK 14,18-400 tOMZA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Walczuk

NR UPRAWNIEN:

BI—PdOKK/88/2007

DATA OPRACOWANIA: 05.02.2018 r.
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SKALA RYSUNKU: 1:200

NR RYSUNKU: 2/2

NAZWA INWESTYCJI:
budowlanych - Otwarte Stefy Aktywnosci

Roboty budowlane w zakresie budowysportowo-rekreacyjnych obiektow

ADRES: WRONIA, LOMZA, DZIALKA NR GEOD. 20543/5
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W LOMZY

UL. STARY RYNEK 14,18-400 tOMZA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Walczuk

NR UPRAWNIEN:  BI-PdOKK/88/2007

DATA OPRACOWANIA: 00.02.2018 .
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Otwarta Stefa Aktywnosci DZIALKA NR GEOD. Nr 20543/5 PRZY UL. WRONIEJ W tOMZY

INWESTOR: Miasto tomza
ADRES: Stary Rynek 14, 18-400 tomza

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Tomasz Walczuk, ul. Jodtowa 4, 18-400 tomza
UPRAWNIENIA BUDOWANE: Bt-PdOKK/88/2007 w spec. arch. bez ograniczen
Podlaska Okregowa Izba Architektéw nr PD-0304

tomza, dnia 05.02.2018 r.

30



1418 - 2018
600-LECIE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIASTA EOMZA

)3

l. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow.

e wytyczenie placu zabaw (ogrodzenie, wykopdw pod nawierzchnie piaskowsq itp.),

e usuniecie z czesci z terenu humusu i wykonanie wykopow,

e instalacja obiektéw matej architektury - urzadzen zabawowych, fitness i komunalnych,

o wykonanie pola piaskowego,

e budowa ogrodzen z furtka,

e utworzenie trawnika i zielnie urzgdzonej

Planuje sie wykonanie wymienionych czynnosci w podanej kolejnosci..

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Lokalizacja strefy na dziatce (czes$¢ dziatki) o nr geod. 20543/5 w tomzy, stanowigcej wtasnosé
Miasta tomza. OSA bedzie realizowana w sgsiedztwie budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych na
placu stanowigcym wtasnos¢ Miasta tomza. Teren z przeznaczeniem na funkcje sportowo
rekreacyjne, wyposazony w poprzednich latach niewielki plac zabaw. Dziatka obecnie
zagospodarowana oprdcz istniejgcego placu zabaw zielenig wysoka i niskg — trawnik i drzewa.

Il Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania terenu nie majg wptywu na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi. Samo
uzytkowanie na terenie placu zabaw urzadzen rekreacyjnych moze prowadzi¢ do upadkow
z wysokosci, ktore jednak sg niwelowane przez wykonang, amortyzujgcg nawierzchnie zwirowg
w strefie upadku urzadzen. Nawierzchnia jest dostosowana parametrami do wysokosci
swobodnego upadku z danego urzadzenia. Wszelkie zagrozenia z tytutu uzytkowania urzadzen
rekreacyjnych sg zminimalizowane i skompensowane dziataniami zabezpieczajgcymi wynikajgcymi
z norm w tym zakresie. Wszelkie urzadzenia rekreacyjne certyfikowane pod katem zgodnosci z
normami w zakresie bezpieczenstwa placéw zabaw.

V. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
1. Zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu zabudowan mieszkalnych —
odpowiednie urzadzenie i organizacja budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢
wyznaczone ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét

powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢
materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

2. Praca maszyn i urzadzen budowlanych Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu
robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
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pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jesli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zachowanie ostroznosci podczas manewrowania sprzetem i
pojazdami w poblizu jezdni (ulica Kreta) gdyz odbywa sie tam ruch kotowy (o matym natezeniu). Ze
wzgledu na sgsiedztwo budynkdéw mieszkalnych i mozliwosé przebywania oséb postronnych w poblizu
budowy nalezy zwrdcié szczegblng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

3. Roboty ziemne

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Ze wzgledu na sgsiedztwo budynkéw
mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

4, Roztadunek i sktadowanie materiatéw

o Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobow.

o Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

e QOpieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

e Ze wzgledu na sagsiedztwo budynkdw mieszkalnych i mozliwosé przebywania oséb postronnych
w poblizu budowy nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac
budowy.

5. Roboty montazowe - stawianie ciezkich i wysokich elementdw placu zabaw (np. wieze
zestawu)

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementéw powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci. Ze wzgledu na sgsiedztwo budynkow mieszkalnych i mozliwosé
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przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na plac budowy.
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6. Ciecie materiatéw budowlanych

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Ze wzgledu
na sgsiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$é przebywania oséb postronnych w poblizu budowy
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

7. Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

e Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

e Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

e Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

e Ze wzgledu na sgsiedztwo budynkdw mieszkalnych i mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w
poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac
budowy.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdego kolejnego etapu prac kierownik budowy jest zobowigzany do
udzielenia pracownikom instruktazu z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz innych przepisdw:

e okresli przepisy bhp dla danego rodzaju robét oraz zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozen;
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przypomni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen;

poda zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

)3

Wszyscy pracownicy powinni mieé¢ odbyte szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”), ktéry
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobamiochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP. Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

)3

organizowa¢é, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjag¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce za zadanie:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

¢ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowad
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowad sie
apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewnic¢ tgcznosé telefoniczng stacjonarng lub komodrkowa.
W widocznym miejscu na terenie budowy powinien by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami
telefonéw do:

e najblizszego punktu lekarskiego,

e jednostki Strazy Pozarnej,

e posterunku Policji,

e najblizszego punktu telefonicznego(np. budka telefoniczna).

Niniejsze opracowanie jest zgodne z wytycznymi dotyczacymi sporzadzania Informacji do Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
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