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Uwag - drzwi przesuwne - system okienno-drzwiowy z - system Scianek przeciwpozarowycH - system okienno-drzwiowy z - drzwi aluminiowe -System stafych oraz wyposazonych w drzwi $cian dziatowych do wykonywania wewnetrznych przegréd - OKNO KASOWE KOMPLETNE - wewngtrzne - Systemowy wylaz dachowy
aluminiowe automatyczne i | przegroda termiczng z drzwiami jednoskrzydiowymi przegrodg termiczng - Gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw skrzydta i odcieznicy dajg efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i oécieznicy - Gleboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikéw skrzydia i oscieznicy dajg efekt zlicowanych powierzchni skrzydet i o$cieznicy z podajnikiem kasowym zamontowanym w blacie dwustronnym. - wymiary w $wietle 80X80cm,
manualne z przegrodg - gleboko$¢ konstrukcyjna - konstrukcja systemu oprta jest o | - gleboko$¢ konstrukcyjna -System pozwala na stosowanie zestawéw szybowych grubodci od 2 mm do 35 mm w skrzydfach okien oraz od 2 mm do 26 -System pozwala na stosowanie zestawdw szybowych grubo$ci od 2 mm do 35 mm w skrzydfach okien oraz od 2 mm do 26 mm w oknach statych i wg.rozwigzarn systemowych WYS; 30cm ) .
termiczng ksztattownikéw skrzydta i profile alumniowe z przektadka ksztattownikow skrzydta i oscieznicy |  mm w oknach stafych i skrzydfach drzwi. skrzydfach drzwi. - rama okna profil aluminiowy -otwor w pofaci dachowej 85X85cm
- drzwi mocowane do oscieznicy dajq efekt jednej |termiczna. dajq efekt jednej plaszczyzny od - szyba bezpieczna, antywlamaniowa klasy P4, - koputka akrylowa
fasady stupowo-ryglowej; ptaszczyzny od strony zewnetrznej |- faczenia profili wykonuje sig przy | strony zewnetrznej po zamknigciu - Blat z zamontowanym podajnikiem grubo$¢ 38 mm — postforming, jedna diuzsza krawed? fabrycznie zaoblona, pozostate krawedzie wykoriczone - Podstawa wytazu dachowego
- samoczynne ich po zamknigciu oraz efekt skrzydet |minimalnej obrobce z oraz efekt skrzydet zlicowanych z maszynowo wykonana z dwupowlokowego
rozsuniecie i pozostanie w | zlicowanych z oscieznicg od strony \wykorzystaniem dostarczanych oscieznicg od strony wewnetrznej - interkom kasowy zintegrowany laminatu poliestrowego
pozycji otwartej wewnetrznej aluminiowych fgcznikow. -profile w konstrukcji trzykomorowej, -Rama otwieralnego segmentu
w wyniku -profile w konstrukcji -szyby osadzone sq w uchwytach | centralna komora stanowi komore wylazu dachowego wykonana z
zasygnalizowania pozaru trzykomorowej, centralna komora  [stalowych z przyklejonymi izolacyjng clagnionego aluminium.
przez system wykrywania stanowi komore izolacyjng uszczelkami ceramicznymi -wysoka szczelno$é na przenikanie - wyjscie na dach poprzez w.ylaz“
dymu -wysoka szczelno$¢ na - kazda konstrukcja zabudowy wody i infiltracje powietrza dachowy dostepne z komunikacji
- GLOWNE WEJSCIEDO | przenikanie wody i infiltracje zewnetrznej musi posiadac - stosowac zawiasy niewidoczne |:| - szkto mleczne
BUDYNKU powietrza efektywny system odprowadzenia | -pola przezroczyste drzwi szklone
- stosowac zawiasy niewidoczne  |wody i wentylacji z komory szybowej| szybami zespolonymi, Inwestor
-pola prgezroczysre d‘rzw1 szklone |- czesci nieprzezierne drzwi o klasie | - BIUR,O DYSPOZYTORA R[IJCHU Miasto tomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza
szybami zespolonymi, E130 element warstwowy, wykonany | _weJSCIE DO DZIALALNOSCI
- BIURO DYSPOZYTORA RUCHU |z plyty GFK obustronnie obfoZonych| koMERCYJNEJ
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1. Ostat’eczne l_JstaIem(_e gapary_/tow okien i drzwi po dokonaniu obmiaru otworéw w naturze na budowie, i CZ.DZIALEK O NR EWID, 22893/16, 22893/1,
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