6 strefowa
stacja wywotawcza

pom. dystrybutora ruchu

kabel UTP

proj. gfowny punkt dystrybucyjny GFD

Szafa 42U 800x1000x1989 dwuskrzydtowe drzwi szklane z
przodu dwuskrzydiowe drzwi blaszane z tytu
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kabel gto$nikowy 2x1,5mm
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miejsce montazu
urzgdzen
pasywnych i aktywnych
instalacji LAN i CCTV
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wzmacniacz mocy 720/480W
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wzmacniacz mocy 720/480W
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wzmacniacz 240W, 6 strefowy
wbudowany tuner AM/FM, odtwarzacz
MP3 dla USB i kart SD

rezerwa miejsca na montaz
urzgdzen
systemu wizualizacji obrazu
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Objasnienia:

1. Zestawy glosnikowe w budynku dworca montowac w suficie podwieszanym.
2. Zestawy glo$nikowe w wiacie przystankowej instalowac¢ na konstrukcji wiaty na wysokosci ok. Sm

kabel glto$nikowy 2x2,5mm

(wiata przystankowa)

3. Zestawy glosnikowe na stupach oswietleniowych instalowac przy pomocy obejm montazowych na wysokosci ok. 4m
4. Zasilanie urzadzen systemu naglo$nienia zostalo zawarte w projekcie instalacji elektrycznych.

@ Losxxx - glosnik sufitowy o mocy 6W

- projektor dzwigku o mocy 20W

kabel glto$nikowy 2x2,5mm

(wiata przystankowa)

- stacja wywolawcza 6 strefowa

@ - glo$nik tubowy o mocy 20W

- kabel glosnikowy 2x1,5mm2
- kabel glosnikowy 2x2,5mm2
- kabel glosnikowy 2x4,0mm2

kabel gto$nikowy 2x6,0mm
(parking aut osobowych)

kabel gto$nikowy 2x4,0mm

(parking aut osobowych wzdfuz wiaty)

Inwestor

Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Ltomza

BUDOWA CENTRUM
PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY Data |29.01.2018

AL.LEGIONOW W LOMZY WRAZ Z

UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA | Skala | B.S.

Nazwa i adres

Obiektu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
budowlanego NA DZIALKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, Nr
22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, rys.
22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 T7

i CZ.DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1,
22894/46, 22894/42 OBREB 2 LOMZA

Tytut SCHEMAT IDEOWY
Rysunku INSTALACJA NAGLOSNIENIA

PROJEKT
WYKONAWCZY

Jednostka projektowania
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