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Oprawa LED 1800/840 PLX 34 IP20/44 15W

Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych, optyka bezposrednia, przestona PLX PMMA.
Skutecznos¢ $wietlna oprawy 87,2Im/W, moc oprawy 15W. Barwa $wiatta 840. LED SDCM=2 trwato$¢
80.000h L90/B10. Wymiary: $rednica 100mm x wysokos¢ 75mm. IP44 Il klasa ochronnosci.

Oprawa LED 3600/840 PLX 34 IP20/44 28W

Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych, optyka bezposrednia, przestona PLX PMMA.
Skutecznos¢ swietina oprawy 97,14Im/W, moc oprawy 28W. Barwa $wiatta 840. LED SDCM=2 trwato$¢
76.000h L90/B10. Wymiary: $rednica 165mm x wysoko$¢ 100mm. IP44 Il klasa ochronnosci.

Oprawa LED 830 MICRO IP67 IK10 3W

Oprawa LED do montazu w podtozu. Korpus i ring ze stali nierdzewnej, przestona szkto hartowane. Skutecznos$¢ $wietina
oprawy 46,5Im/W, moc 3,5W. Barwa $wiatta 830. Trwato$¢ 50.000h L70/B50. Wymiary 56x100x100mm. IP67 IK10.

Oprawa LED 1300/840 PLX IP44 11W

Oprawa LED do montazu nastropowego (zw. nad lustrem). Optyka PLX PMMA. Skutecznos¢ $wietina oprawy 92Im/W,
moc 11W. Barwa $wiatta 840. LED SDCM=3 trwato$¢ 60.000h L80/B10. Wymiary 574x50x60mm. IP44, IK04.

Oprawa LED 3800LM MICRO—PRM 34 P44 840 40W

Oprawa LED do montazu w sufitach podwieszanych. Optyka bezposrednia PLX - transmisja $wiatta 85%
wsp. zatamania 1,492. Skuteczno$¢ $wietina oprawy 119,50 Im/W, moc oprawy 40W. Barwa $wiatta 840.
LED SDCM=5 trwato$¢ 63.000h L70/B50 (53.000h L80/B10). Wymiary: 595x595x11mm, |P44, IK04.

Oprawa LED 7200/840 PC OPAL IP65 57W

Oprawa LED do montazu nastropowego. Optyka PC-OPAL. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy 103,96lm/W, moc 57. Barwa $wiatta 840. LED SDCM=3
trwato$¢ 60.000h L80/B10. Wymiary 1200x100x68mm. IP65, IK10, Il klasa ochronnosci.

Oprawa awaryjna LED 1W/1h/RU

Oprawa awaryjna LED do montazu w sufitach podwieszanych. Optyka soczewkowa korytarzowa. Minimalny strumien 135 Im/W, moc 2,2W.
Ainimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujgca obecnos$¢ napigcia i tadowanie akumulatora.
IZabezpieczenie przed gltgbokim roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Wymiary f =100 h=37mm. IP65, Il klasa ochronnosci. CE/ CNBOP.
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Zasilanie wentylatora (praca ciggta)
Czujnik ruchu i obecnosci korytarzowy
Czujnik ruchu i obecnosci sufitowy, 1P44

Czujnik ruchu i obecnosci sufitowo-$cienny IP54

Gloéwna szyna wyréwnania potencjatow
Miejscowa szyna wyréwnania potencjatéw
Lampka z buczkiem systemu przyzywowego
Transformator systemu przyzywowego

Kasownik 1-petlowy do systemu przyzywowego

Koryto kablowe szeroko$¢ 300mm, h=60mm

Koryto kablowe szeroko$¢ 100mm, h=50mm

Inwestor

Miasto tomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

Oprawa awaryjna LED 1W/1h/RU

Oprawa awaryjna LED do montazu w podwieszanych. Optyka soczewkowa do przestrzeni otwartych. Minimalny strumieri 125Im/W, moc 2,1W.
Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Wymiary f =100 h=37mm. IP65, Il klasa ochronnosci. CE/ CNBOP.

Nazwa i adres
Obiektu
budowlanego

Oprawa awaryjna LED 3W/1h/RU

Oprawa awaryjna LED do montazu w podwieszanych. Optyka soczewkowa do przestrzeni otwartych. Minimalny strumieri 330Im/W, moc 5,2W.
Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora.
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Wymiary f =100 h=37mm. IP65, Il klasa ochronnos$ci. CE/ CNBOP.

Oprawa awaryjna LED IP66 3x1W/1h/RU/HTR—25C

Oprawa awaryjna natyrikdwa zewnetrzna. Minimalny strumien 360 Im/W, moc 4,4W. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina.
Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Praca w systemie monitoringu. CE/ CNBOP. Wymiary 222x227x77mm. IP66 1K10. Dopuszczalna temperatura otoczenia:-25°C + 40°C
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Oprawa ewakuacyjna LED 1W/1h/RU

Oprawa aw.do montazu w sufitach podwieszanych lub natynkowo. Odlegto$¢ rozpoznania: 30m. Minimalny strumien 120 Im/W, moc 2,2W. Minimalny
czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Odlegto$¢ rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary 310x250x20mm. IP44, |l klasa ochronnosci.

Rzut parteru - instalacja o§wietleniowa

projekt
WYKONAWCZY

Jednostka projektowania

/)

Oprawa ewakuacyjna LED 1W/1h/RU

Oprawa awaryjna do montazu w sufitach podwieszanych lub natynkowo. Odlegto$¢ rozpoznania: 30m. Minimalny strumien 120 Im/W, moc 2,2W. Minimalny
czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Odlegtos¢ rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary 310x250x20mm. IP44, |l klasa ochronnosci.
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nr uprawnien / izba

podpis

Inst. Elektryczne

Oprawa awaryjna LED 3W/1h/RU

Oprawa awaryjna natynkowa - HYDRANT. Optyka PC-T. Minimalny strumien 120 Im/W, moc 4,2W. Minimalny czas pracy w trybie awaryjnym 1
godzina. Dodatkowe informacje: LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed gigbokim
roztadowaniem. Praca w systemie monitoringu. Odlegto$¢ rozpoznania 30m. CE/ CNBOP. Wymiary 310x250x20mm. IP44, Il klasa ochronnosci.
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