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PUNKTOWE MOCOWANIE LITERY PRZESTRZENNEJ
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DO KSZTALTOWNIKA SEALOWEGO PUNKTOWE MOCOWANIE LITERY PRZESTRZENNEY
Wg.rozwiqzan systermowye DO KSZTALTOWNIKA STALOWEGO
producenta liter przestrzen
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LITERY PRZESTRZENNE- NAPIS NA BUDYNKU DWORCA SKALA 1:50

PRZESTRZENNA LITERA
PODSWIETLANA LED
WYS.50CM CZCIONKA: ARIAL

PRZESTRZENNA LITERA Ly e /s | e o

PODSWIETLANA LED i ‘ B A e A i ,
WYS.65CM CZCIONKA: ARIAL ' .

UWAGI:

MOCOWANIE LITER ZA POMOCA
ALUMINIOWEGO WSPORNIKA
MOCOWANEGO DO CZOtA StUPA
FASADOWEGO ZGODNIE

/ SYSTEMEM FASADOWYM

1. RYSUNKI NIE SA WARSZTATOWE - OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW PO DOKONANIU
OBMIARU OTWOROW W NATURZE - NA BUDOWIE - PRZEZ WYKONAWCE.

Specyfikacja liter przestrzennych LED:

- litery tworzgce napis "DWORZEC AUTOBUSOWY" wys.50cm, czcionka:Arial

- litery tworzace napis "Lt OMZA" wys.65cm, czcionka:Arial

- lico z pleksi mlecznej barwionej w masie

- lico przyklejane do boku z aluminium klejem konstruktorskim, dwu-strukturalnym,
- bok z aluminium o grubosci 10 cm - kolor standard,

- plecy PCV 10 mm — chowane pomigdzy boki z aluminium i przykrecane,

- o$wietlenie modutami LED - jednolite i mocne $wiecenie,

- wysoka ochrona przed woda i kurzem,

- podkonstrukcja dla liter wg. systemodawcy

- mocowanie napisu "DWORZEC AUTOBUSOWY tOMZA "

za pomocg aluminiowego wspornika mocowanego do czota stupa fasadowego przy
pomocy wkretéw, zgodnie z systemem fasadowym.
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1 Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza
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