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BLACHA PLASKA
STALOWA OCYNKOWANA

GIETA W CELU STWORZENIA
KORYTA GR 2,0MM
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PROJEKTOWANY MUR OPOROWY

+1,3p=113,48

FOLIA KUBELKOWA

-rury spustowe znajdujace sie przy stupach stalowych
na peronach odginac przy ptycie zelbetowej na rzednej -1,40
zgodnie z rys. konstrukcyjnym

P1 | POSADZKA PARTER

2,0cm

WARSTWY WYKONCZENIOWE: GRES NA ZAPRAWIE
KLEJ. /WYKEADZINA NA WYLEWCE SAMOPOZIOMUJACEJ

8,0cm|SZLICHTA CEMENTOWA, ZBROJENIE SIATKA

15,0cm|PLYTY Z POLIESTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS

2X]FOLIA BUDOWLANA PE 0,2mm

15,0cm|CHUDY BETON

30,0cm|PIASEK  UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO,

ZAGESZCZONY 1s=0,98

S1 | SCANA OSLONOWA SEUPOWO—RYGLOWA,

SEMISTRUKTURALNA (SZKtO NIEPRZEZIERNE)

FASADA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
SZKLO NIEPRZEZIERNE

13,00cm

KONSTRUKCJA StUPOWO— RYGLOWA SYSTEMOWA

12,0cm

WELNA MINERALNA

PAROIZOLACJA

1,25¢cm

PLYTA GKF

WYROWNANIE TYNK GIPSOWY + FARBA

S1* | SCIANA OSLONOWA StUPOWO—RYGLOWA,

SEMISTRUKTURALNA (SZKtO PRZEZIERNE)

FASADA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM
SZKLO PRZEZIERNE

13,00cm

KONSTRUKCJA StUPOWO— RYGLOWA SYSTEMOWA

S2 | SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA- HPL

0,8cm| PLYTA ELEWACYJNA

2,0cm|RUSZT 7 PROFILI OMEGA_20 POD PLYTE, ELEWACYJNA /
SZCZELINA POWIETRZNA
PROFIL "7" 2 x_8cm MOCOWANY KRZYZOWO

16cm| WEENA MINERALNA 7 WIATROIZOLACJA
LAPRAWA KLEJACA

25,0cm| BLOCZKI CERAMICZNE ~ WPUST-WYPUST
NA ZAPRAWIE CEMENT- WAP. M-10

1,5¢m| TYNK CEM.—WAPIENNY

1,5cm| PLYTKI GRES + KLEJ

S2* | SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLOWANA- HPL

0,8cm

PLYTA ELEWACYJNA

2,0cm

RUSZT 7 PROFILI OMEGA_20 POD PtYTE ELEWACYINA /
SZCZELINA POWIETRZNA

PROFIL "7” 2 x_8cm MOCOWANY KRZYZOWOQ

16cm

WEENA MINERALNA Z WIATROIZOLACJA

LZAPRAWA KLEJACA

18,8cm

PUSTAK CERAMICZNY

1,5cm

TYNK CEM.—WAPIENNY

1,5cm

PLYTKI GRES + KLEJ

S3 | SCIANY ZEWNETRZNE— COKOL

0,8cm

HPL

2,0cm

RUSZT 7 PROFILI OMEGA_20 POD PLYTE, ELEWACYINA /
SZCZELINA POWIETRZNA

PROFIL "7" 2 x 8cm MOCOWANY KRZYZOWQ

HYDROIZOLACJA 30CM POW. TERENU/
/ FOLIA KUBELKOWA PONIZEJ TERENU

16,0cm

PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS,

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SCIANA FUNDAMENTOWA
WG PROJ. KONSTRUKCJI

S4 | SCIANY WEWNETRZNE

WYKONCZENIE WG _OPISU TECHNICZNEGO

1,5cm

PLYTA GKF

PODKONSRUKCJA PROFIL STALOWY SYSTEMOWY

WYPEENIENIE WEtNA MINERALNA NP. ROCKTON ROCKWOOL

1,25cm

PtYTA GKF / GKFI (POM. SANITAIATOW— MOKRE)

WYKONCZENIE WG OPISU TECHNICZNEGO

D1 | DACH

PAPA” WIERZCHNIEGO KRYCIA

PAPA PODKLADOWA

10cm

IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN £=0,052

15cm

WEENA MINERALNA

2cm—15cm

WARSTWA SPADKOWA STYROPIAN

FOLIA PAROIZOLACYJUNA

8,7cm

BLACHA TRAPEZOWA T30

17,17cm

PLATEW WG PROJ. KONSTRUKCJI

PRZESTRZEN TECHNICZNA

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

PRZEKROJ A-A- BUDYNEK
DWORCA AUTOBUSOWEGO
SKALA 1:50

SZKIC SYTUACYJNY L
CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. WYMIARY PODANO W “cm”, RZEDNE W "m”.

3. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI LUB WATPLIWOSCI W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

4. ZAKRES | KOLEJNOSC PRAC, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | OBOWIAZKI
PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

5. WSZYSTKIE UZYTE DO BUDOWY MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| URZADZENIA MAJA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ
| BHP ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA WYKONAC SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
EWNETUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE O NIE NIZSZYM STANDARDZIE
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

7. PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z INFORMACJA BIOZ

8. ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTR.

9. PROJEKTOWANA ZIELEN W/G ODREBNEGO OPRACOWANIA.

— POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMA ISO-PN-9836:1997,
UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKGW

N

Inwestor |

Miasto Lomza, ul. Stary Rynek 14, 18-400 tomza

BUDOWA CENTRUM

PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY Data |29.01.2018
UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO |
AL.LEGIONOW W LOMZY WRAZ Z
Nazwa i adres ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA | Skala | 1:50
Obiektu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
budowlanego NA DZIALKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, Nr
22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, rys.
22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 6

i CZ.DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1,
22894/46, 22894/42 OBREB 2 LOMZA

Tytut Przekroj A-A - PROJEKT
Rysunku Budynek dworca autobusowego WYKONAWCZY
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