SZKtO PROSTE O WYMIARACH MAX 1030 X 2500
SRR PR SHw | RZUT ZADASZENIA DWORCA
MOCOWANIE PUNKTOWE STALOWYMI ROTULAMI

PRZEGUBOWYMI /ROTACJA PRZEGUBU +20°/

PRZYKRECONYMI' DO RAMION WIESZAKOW

WYKONANYCH 7€ STALI NIERDZEWNEJ AUTOBUSOWEGO

/12,3~ A-RAMIENNYCH/

WG.SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN

PODKONSTRUKCJA /DYSTANS DO ZAMOCOWANIA 12,500m .

RAMION WIESZAKOW/ WG PROJ. KONSTRUKCI SKALA 1 1 00
.

KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI 25,00cm

ROTULE PRZEGUBOWE
//ROTACJA PRZEGUBU£20"/
wg.rozwiqzan sysemowych ‘ ‘

ROTULE PRZEGUBOWE
ROTACJA PRZEGUBU£207/
wg.rozwigzan sysemowych ‘

/IS

Bl 104 4 80104 81
ot il I " e y N A
‘ = «lm\-a 81 6 Bl ? I v
@ a "'i e J ;_ s
M IE_MECHANICZNE I |, T

WIERGONE CYLINDRYCZNIE
wg.razwlgzah sysemowych
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PODKONSTRUKCJA /DYSTANS DO ZAMOCOWANIA 12,50cm
RAMION WIESZAKOW/ WG PROJ. KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI 25,00cm
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