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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,
projekty techniczne innych branz,
obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastgpujace elementy:
— wewngetrzne linie zasilajace,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacj¢ oswietleniowa,
— instalacj¢ gniazd wtykowych 230V,
— instalacjg tr6jfazowa 400V,
— instalacjg¢ przeciwprzepigciowa,
— potaczenia gtdéwne i wyréwnawcze,
— instalacja odgromowa,

3. Przeznaczenie obiektu

Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i
al. Legion6w w Lomzy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdna infrastruktura
techniczng na dziatkach o nr ewid. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48,
22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i cz. dzialek o nr ewid. 22893/16,
22893/1, 22894/46, 22894/42 obreb 2 Lomza.

4. Zasilanie obiektow

Zasilanie budynku wykona¢ zgodnie z warunkami przylaczeniowymi 17-B2/WP/00808 z
22.09.2017r. Nalezy wykona¢ z ze ztacza kablowego zaktadu energetycznego.

S. Osprzet

Zastosowa¢ osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Typ osprzetu uzgodnié z
inwestorem przed dokonaniem zakupu. Osprzet instalowaé z zachowaniem nastg¢pujacych
odlegtosci od podiogi:

— 1,3m. dla tacznikéw, przyciskow,

= 0,3m. dla gniazd 230V,

= 1,3m. dla gniazd 230V w pomieszczeniu socjalnym oraz WC,
— 0,9m dla gniazda w tazience dla oséb niepelnosprawnych.

6. Oswietlenie wnetrzowe

W celu o$wietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ oswietlenie ze zrédtami LED.
Oprawy oswietleniowe montowa¢ w suficie podwieszanym oraz natynkowo. Typy opraw
oswietleniowych wyszczegdlniono na poszczegdlnych rzutach.

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym 750V o
przekroju przewodéw 1,5mm?” Oswietlenie wewnatrz pomieszczen zataczane bedzie
facznikami oraz czujnikami ruchu.



7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Na potrzeby o$wietlenia awaryjnego nalezy zamontowa¢ oprawy oznaczone jako AW,
oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wskazujace kierunek ewakuacji oznaczone jako EW.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ bezwzglednie atest CNBOP oraz powinny
charakteryzowa¢ si¢ czasem podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zostana zalaczone
automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

Oprawy nalezy zasili¢ z lokalnych obwodéw os$wietlenia podstawowego w sposéb
powodujacy automatyczne zalaczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych po zaniku zasilania
podstawowego.

Oprawy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Typy i lokalizacja opraw podane
na rysunkach.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia

Projektuje si¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia. Instalacj¢ wykonac
przy zastosowaniu przewodéw typu YDYzo 3x2,5mm? 450/750V dla gniazd 230V.

9. Polaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjgto zastosowanie izolacji czgsci
czynnych. Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych
napigcia dotykowego realizowane jest wytaczanie zasilania przez wylaczniki nadmiarowo-
pradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym, wytaczniki réznicowopradowe w ukladzie
TN-C-S oraz II klasg izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej  zastosowano  wylaczniki  przeciwporazeniowe
roznicowopradowe.

Jako ochrong dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
siecitowym TN-C-S. Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢
wyposazone w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy
odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd
wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zlacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przew6d PE ma mie¢ izolacje w kolorze zo6tto-zielonym natomiast N w
niebieskim.

Projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne PE i
neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji.
Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z Kkonstrukcjami
wsporczymi zlacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw. Przewod
PE ma mie¢ izolacje w kolorze zo6tto-zielonym natomiast N w niebieskim. Dodatkowo w
budynku nalezy wykona¢ gléwna szyng wyrOwnawcza (uziemiajaca) GSWP do ktérej za
pomoca bednarki FeZn30x4, LgY (20)10mm? i przewodu LgY6mm? nalezy podtaczyé:

— przewody ochronne,

— rury instalacji sanitarnych,

— metalowe zlewy itp.,

— metalowe elementy budynku,

— kanaty wentylacyjne,

— korytka kablowe,

— miejscowe szyny wyroéwnania potencjatow,
— 1inne masy metalowe.



Projektowana gltéwna szyne wyréwnawcza GSWP centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego nalezy polaczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyroéwnania potencjaltow MSWP. Do szyn wyréwnania potencjalow
MSWP podtaczyé¢ za pomoca przewodéw LgYzo6mm® metalowe rury, grzejniki, metalowe
elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych oraz inne masy metalowe,
a nastgpnie miejscowe szyny wyréwnania potencjatow potaczy¢ z gtéwna szyna wyréwnania
potencjaléw GSWP wg zalaczonego schematu potaczen wyré6wnawczych budynku.



BUDYNEK TYMCZASOWY
10. Rozdzielnica elektryczna dworca tymczasowego RT

Rozdzielnice dworca tymczasowego nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania. W
projektowanej rozdzielnicy bedzie nastgpowat rozdziat energii elektrycznej na poszczeg6lne
obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgal¢zienia nalezy opisaé w
trwaly sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonym schematem zasilania.

11. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable z ZK-PPOZ do rozdzielnicy tymczasowej nalezy uktadaé po trasie zgodnie z mapa
zagospodarowania terenu (uj¢te oddzielnym opracowaniem), w budynku w tynku w
ostonie z rury).

— Pozostate przewody elektryczne w budynku podtynkowo w ostonie z rury oraz korytach
kablowych.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze, zachowujac od innych
instalacji odleglo§¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
przewoddw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tacznikow,
przyciskéw, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac¢ przewody okragle, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikdw, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodoéw elektrycznych
wspolnie z teletechnicznymi.

12. Instalacja przepieciowa

Jako ochrong od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe I+1I stopnia w
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku.

13. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektoéw przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z norma PN-
EN 62305-2. Jako zwody poziome na budynkach wykona¢ drutem ¢8mm na wspornikach
klejonych.

Zwody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w oslonie z rur grubosciennych. Ztacza
kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi w skrzynce kontrolnej na
elewacji.

Potaczenie przewodéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrecane
za pomoca zaciskOw krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy potaczy¢ z
projektowanym uziomem poprzez ztacze kontrolne i1 przewdd uziemiajacy (bednarke
FeZn30x4). Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w
projektowanym budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy.

W budynku tymczasowym potaczenie przewodoéw odprowadzajacych ze zwodem
poziomym wykona¢ jako skrecane za pomoca zaciskdw krzyzowych. Zwody odprowadzajace
pionowe nalezy polaczy¢ z projektowanym uziomem poprzez zlacze kontrolne 1 przewod
uziemiajacy (bednarke FeZn30x4). Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji
odgromowej w projektowanym budynku nalezy utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn30x4.
Bednarke uktada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od obrysu budynku na gi¢bokosci 0,8m.



Rezystancja uziemienia Ru<10Q. W przypadku uzyskania wigkszej warto$ci rezystancji
nalezy wykona¢ uziom pionowy, az wartos¢ uziemienia bedzie pozytywna. Podczas prac
zwiazanych z wykonaniem uzioméw nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzié
istniejacych instalacji podziemnych.

Podczas prac zwiazanych z wykonaniem uzioméw nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby
nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. powinny speilnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracj¢ zgodnoSci z Polska Norma. Dostawa osprzgtu, ktdory wymagan nie
spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.



BUDYNEK CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNE
14. Rozdzielnica glowna

Rozdzielnice gléwna RG Obiektu nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania. W
projektowanej rozdzielnicy bedzie nastgpowat rozdziat energii elektrycznej na poszczeg6lne
obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgal¢zienia nalezy opisaé w
trwaly sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z
zalaczonym schematem zasilania.

Rozdzielnicg gtéwna dworca tymczasowego wykona¢ jako natynkowa, w II klasie
izolacji.

15. Tablice rozdzielcze

Projektowana rozdzielnicg lokalu ustugowego wykona¢ jako natynkowa zgodnie ze
schematem elektrycznym. W projektowanej rozdzielnicy bedzie nastgpowal rozdziat energii
elektrycznej na poszczegdlne obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane
odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaly sposdb, przejrzyscie i zrozumialym tekstem.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem zasilania.

16. Kompensacja mocy biernej

W rozdzielnicy gtéwnej RG zaprojektowano przektadniki pradowe oraz pole wyposazone
w roztacznik bezpiecznikowy do podlaczenia urzadzenia kompensacji mocy bierne;j.
W pomieszczeniu rozdzielni nN zaprojektowano automatyczna bateri¢ kompensacji mocy.
Wymaga si¢, aby przed zakupem urzgdzenia do kompensacji mocy biernej wykona¢
pomiary parametrow sieci w obiekcie juz w pelni funkcjonujacym w celu skorygowania
dobranej mocy i stopniowania urzgdzenia do kompensacji mocy biernej. W cenie
urzadzenia do kompensacji mocy biernej nalezy przewidzie¢ koszty wykonania
pomiaréw parametréw sieci w budynku juz funkcjonujacym. Nie dopuszcza si¢ zakupu
urzadzenia do kompensacji mocy biernej przed wykonaniem pomiarow!

17. Gniazda dedykowane "DATA”

Do zasilania komputerow przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspdolnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowa¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

18. Ukladanie kabli i przewodow

— Kable z ZK-PPOZ do rozdzielnicy gtéwnej nalezy uktada¢ w projektowanym korycie
kablowym nad sufitem podwieszanym.

— Pozostate przewody elektryczne w budynku podtynkowo w ostonie z rury oraz korytach
kablowych.

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podiodze, zachowujac od innych
instalacji odleglo§¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragle, do uktadania pod tynkiem —

przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem badZz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odleglos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnoleglych
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przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikéw,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewodow elektrycznych
wspOlnie z teletechnicznymi.

19. Instalacja przepi¢ciowa

Jako ochrong od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe I+11 stopnia w
projektowanej rozdzielnicy giéwnej budynku. Jako ochron¢ przed przepigciami w
rozdzielnicy lokalu ustugowego nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepigc¢ 1I stopnia.

20. Instalacja odgromowa

Na dachu obiektéw przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z norma PN-
EN 62305-2. Jako zwody poziome na budynkach wykona¢ drutem ¢8mm na wspornikach
klejonych.

Zwody odprowadzajace prowadzi¢ pod elewacja w oslonie z rur grubosciennych. Ztacza
kontrolne montowa¢ na wysokosci 1,5m od powierzchni ziemi w skrzynce kontrolnej na
elewacji.

Ztacza kontrolne montowa¢ w obudowach podtynkowych. Potaczenie przewodow
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skr¢cane za pomoca zaciskow
krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
poprzez ziacze kontrolne i przewod uziemiajacy (bednarke FeZn30x4). Jako uziemienie
instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanych budynkach nalezy
ulozy¢ uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4.

W centrum przesiadkowo-komunikacyjnym w dolnej warstwie chudego betonu nalezy
zatopi¢ plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 30x4. Plaskownik powinien by¢ ulozony
szerszym bokiem pionowo. W miejscach wskazanych nalezy do projektowanego uziomu
fundamentowego (ptaskownika) zamocowac (przyspawac lub potaczy¢ za pomoca zaciskow
klinowych) przewody uziemiajace. Przewody wuziemiajace (bednarka FeZn30x4)
wyprowadzi¢ wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku w miejscach wskazanych na rzutach.
Przewody uziemiajace instalacji potaczen wyréwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢
na wysokos$¢ 1,5m od powierzchni posadzki.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajace, bednarka, itd. powinny speilnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien
wystawi¢ deklaracj¢ zgodnoSci z Polska Norma. Dostawa osprzgtu, ktdory wymagan nie
spetnia, moze by¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

21. Instalacja przeciwoblodzeniowa

Do usuwania $niegu i lodu z rynien dachowych i rur spustowych zaprojektowano
instalacje przeciwoblodzeniowa. System przeciwoblodzeniowy sktada si¢ z kabli grzejnych
20W/mb oraz sterownika mikroprocesorowego wraz z czujnikiem temperatury. Kable grzejne
uktada¢ wewnatrz rynien dachowych i spustowych za pomoca uchwytéw rynnowych do kabli
grzejnych zgodnie z wytycznymi producenta.

22. Uwagi koncowe

— Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom
V — Instalacje elektryczne, oraz z godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.
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Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sig¢ zastosowanie osprzetu innych producentéw pod
warunkiem spelniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzgt
przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia 1 instalacje powinny posiada¢ oznaczenie litera B lub
CE oraz posiada¢ aktualne swiadectwo zgodnosci

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez osoby upowaznione.
Prace ujgte w niniejszym opracowaniu nie stwarzaja szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac) niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z zasadami i przepisami bhp.

Opis stanowi integralna czgS¢ projektu.

Szczegdtowe lokalizacje wypustdw do zasilania instalacji sanitarnych i wentylacji nalezy
ustala¢ z poszczegdlnymi projektami.

Wszystkie prace w poblizu 1 na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moga byc¢
wykonywane tylko 1 wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy
przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacja urzadzen dostarczona
przez producenta.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia cze¢$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach
poszczegbdlnych  dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznoSci:
specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt, dokumentacja projektowa,
przedmiary robét (naklady rzeczowe).

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania rob6t wysokiej jakosci, z najwyzsza
starannoscia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami i przepisami
branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejszej dokumentacji
technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robot)
oraz zgloszenia ewentualnych biedéw projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem.
Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z
projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne
zastosowanie dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robdt celem
prawidlowej realizacji inwestycji winien to zglosi¢ inwestorowi i projektantowi celem
dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa
od dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych
materiatow sa dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora.
Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkodg powstata wskutek btedu projektanta,
jesli wada projektu byla ewidentna i tatwa do wykrycia.
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-
KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ, UL.
SIKORSKIEGO I AL. LEGIONOW W LOMZY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DZIALKI O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1,
22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30,
22893/41 1 CZ. DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1,
22894/46, 22894/42 OBREB 2 LOMZA

MIASTO LOMZA,
UL. STARY RYNEK 14,
18-400 LOMZA

WOJCIECH GRUDZINSKI,
UL. MODLINSKA 10 LOK U2,
15-066 BIALYSTOK
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. Zakres robot:

1.1. Montaz projektowanych rozdzielnic elektrycznych

1.2. Wykonanie instalacji odgromowe;j

1.3. Wykonanie WLZt6w zasilajacych rozdzielnice elektryczne
1.4. Montaz instalacji elektrycznych wnetrzowych

1.5. Wykonanie instalacji wyréwnawczej

. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Istniejace budynki.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:
3.1. -

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokos$ci podczas prac przy montazu instalacji odgromowe;.

4.2. Ryzyko kolizji drogowej podczas wtaczania si¢ pojazdéw do ruchu na pobliskich
ulicach.

4.3. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzgdzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprOszenia ognia.

. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wyszczeg6élnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robo6t wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny osobistej oraz
dopilnowa¢ aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywac¢ z uzyciem podnos$nika samochodowego
badz rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym
zalaczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komérkowy
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Fomza 29.01.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,prawa budowlanego” o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa wykonawcza instalacji elektrycznych budowy centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i al. Legionow w Lomzy wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastruktura techniczna na dziatkach o nr ewid.
22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44,
22431/30, 22893/41 i cz. dziatek o nr ewid. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 obreb 2
Fomza zostala wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
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RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E-1.
nr E-2.
nr E-3.
nr E-4.
nr E-5.
nr E-6.
nr E-7.
nr E-8.
nr E-9.
nr E-10.
nr E-11.

Rzut dworca tymczasowego — instalacja o§wietleniowa
Rzut dworca tymczasowego — instalacja gniazd wtykowych
Rzut dachu — instalacja odgromowa

Schemat rozdzielnicy RT

Rzut fundamentéw — uziom fundamentowy

Rzut parteru — instalacja oswietleniowa

Rzut parteru — instalacja gniazd wtykowych

Rzut dachu — instalacje elektryczne

Schemat rozdzielnicy RG

Schemat rozdzielnicy RL

Schemat monitoringu opraw AW i1 EW
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