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3.68PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA 3 M201/04

3.40PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA 2 M201/03

18.23KOMUNIKACJA 2 M201/05

1.76PRZEDSZIONEK PERS. M201/13
3.15WC PERSONELU M201/14

9.95POM.SOCJALNE M201/12

3.90WĘZEŁ CIEPLNY M201/11

1.44WC PERS. M201/24

3.87WIATROŁAP M201/22
2.27PRZEDS. PERS. M201/23

4.15PRZEDSIONEK D. M201/17

4.24PRZEDSIONEK M. M201/21

10.21POM.DYSPOZYTORA RUCHU M201/06

40.60KOMUNIKACJA M201/15

3.09POM.GOSPODARCZE M201/07

11.82POM.MATKI Z DZIECKIEM M201/16

5.75WC MĘSKIE M201/20

6.22WC DAMSKIE M201/18

84.86POCZEKALNIA M201/01

51.08DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA M201/25

3.85PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA 1 M201/02

15.11POM.ADMINISTRACYJNE M201/09

4.97WC NIEPEŁ. M201/19

5.06POM.TECHNICZNE M201/08

15.12POM.BIUROWE M201/10

Oznaczenia (instalacja LAN):

- gniazdo komputerowe typu 2xRJ45 UTP kat.6

  montowane w puszce p/t lub n/t

- gniazdo komputerowe typu 3xRJ45 UTP kat.6 

  montowane w puszce p/t lub n/t

U - wypust przewodu skrętkowego typu U/FTP kat.6 

- Główny/Lokalny Punkt Dystrybucyjny (szafa rack 19")

- przewody prowadzone w metalowym korytku elektroinstalacyjnym 

Oznaczenia (instalacja CCTV):

- kamera dualna stacjonarna zewnętrzna

- kamera wewnętrzna kopułkowa

- monitor na podstawie stojącej

CCTV - Szafa systemu CCTV (szafa rack 19" 42U)

- głośnik sufitowy o mocy 6WLxx/xxx

UUUU

wypust przewodu

do podł. wyświetlacza

h=3m

WZS

wypust przewodu

do podł. infokiosku

h=0,3m

Access Point

h=2,5m

Access Point

h=2,5m

Access Point

h=2,5m

U

wypust przewodu zakończony wtykiem RJ45

do podł. zewn. Access Pointa

h=5,0m
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koryto kablowe 100x42

montowane do konstrukcji zadaszenia

koryto kablowe 100x42

montowane do konstrukcji zadaszenia

- projektor dźwięku o mocy 20W

K1, K2

K3

K4, K5

K6

- analogowy interkom kasowy w zestawie z zasilaczem

- głośnik o mocy 40W i impedancji min. 4 ohm

Oznaczenia (instalacja interkomowa):

Skala

Nr 
rys.

PROJEKT 
WYKONAWCZY

1:100

nr uprawnień / izba podpis

Tytuł

Rysunku

Nazwa i adres

Obiektu 
budowlanego

Data

Inwestor

Jednostka projektowania

T4

29.01.2018

Inst. Elektryczne mgr inż. Wojciech Grudziński POIIB Nr PDL/IE/0416/01
BŁ 138/92

BUDOWA CENTRUM 
PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY 

UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I 

AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ
NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 

22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 
22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 

 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 
22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA

Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża


