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1. CZESC OGOLNA
1.a. Nazwa zamdéwienia

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W LOMZY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA DZIALKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2,
22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41

| CZ. DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42, OBREB 2 LOMZA

1.b. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne wykonania
i odbioru robét zwigzanych z robotami budowlanymi Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne
w tomzy, ktére potozone jest przy ul. Dworcowej i przy skrzyzowaniu al. Legionéw z ul.
Sikorskiego /od jego zachodniej strony/.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntu 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47,
22894/44, 22431/30, 22893/41 i czesci dziatek nr 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42,
obreb tomza 2.

Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego obejmuje 2 czesci obejmujgce etapowanie
inwestycji co do dworca tymczasowego i dworca docelowego :

Czes$c 1

Wiata wezla przesiadkowego komunikacji autobusowej,

Budynek Dworca Autobusowego,

Mata architektura — drobne formy architektoniczne

Koncepcja zagospodarowania dworca autobusowego dostosowana zostata do obstugi
wystepujgcej oraz prognozowanej ilosci autobuséw i pasazeréw komunikaciji
miedzymiastowej w ilosci 8 stanowisk przystankowych /3 w kierunku potudniowym, 5 w
kierunku potnocnym/ oraz stanowiska obstugi pasazeréw o zasiegu lokalnym przewozonych
przez busy, dla ktérych przewidziano 5 stanowiska przystankowe /2 stanowiska pod
zadaszeniem i 3 stanowiska poza zadaszeniem/.

Utworzono bezposredni dojazd do dworca od ulicy Dworcowej, przy budynku dworca
zaprojektowano 2 miejsca parkingowe potgczone z resztg parkingdbw przynaleznych do
lokali ustugowych przy ul. Legiondw.

Stanowiska dla autobuséw komunikacji miejskiej uksztattowano w formie zatok przy drodze
wewnetrznej uktadu komunikacyjnego.

Niezbedng ilos¢ stanowisk odjazdowych, przyjazdowych i dla kréotkich postojow okreslono z
uwzglednieniem autobuséw o réznej wielkosci. llos¢ stanowisk zaprojektowanych dla
autobuséw wynika z przewidywalnych kurséw- utrzymania kurséw autobusdéw na
istniejgcym poziomie.

Zaprojektowano  wydzielony budynek dworcowy, plac centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego, drogi manewrowe, ciggi piesze, miejsce do oczekiwania pasazerow na
zewnatrz budynku.
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Budynek dworcowy usytuowano bezposrednio przy zatokach stanowisk przystankowych z
potaczeniem z zadaszeniem peronow.
W budynku o wysokosci 1 kondygnaciji zaprojektowano pomieszczenia dla obstugi dworca.

Budowa dworca autobusowego

Fundamenty zelbetowe.

Uktad ptytowo-stupowy, ze stupami stalowymi oraz zelbetowymi

Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw ceramicznych.

Sciany dziatowe z ptyt GKF.

Dach : przediuzenie zadaszenia nad zatokami wezta komunikacyjnego ze szkia
samoczyszczgcego na konstrukcji z ksztattownikow ocynkowanych na srebrno.

Elewacja : fasada szklana — stolarka aluminiowa stupowo-ryglowa, Sciana petna z piyt
fasadowych typu HPL.

Budowa zadaszenia nad peronami

Fundamenty zelbetowe.

Ukiad stupowy ze strukturg zadaszenia w formie tukowej. Stupy i struktura zadaszenia na
konstrukcji z ksztattownikéw ocynkowanych i malowanych powierzchniowo.

Zadaszenia nad zatokami wezta komunikacyjnego ze szkta samoczyszczgcego ochronnego
bezpiecznego.

1.c. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robdt podstawowych :

Nr 1 Projekt architektury -wykonawczy-
Nr 2 Projekt konstrukcyjny —wykonawczy-
Nr 3 Przedmiar robot

Nr 4 Kosztorys inwestorski

1.d. Informacje o terenie budowy

a)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspétrzedne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.
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c)

f)

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry doprowadzi do
wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to ujemnie na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt \WWykonawcy.

Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia
i odbioru koncowego robdt. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych,
jak: ogrodzenia, porecze, osdwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér oraz inne $rodki
niezbedne zachowania bezpieczenstwa robot stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca umiesci tablice informacyjne,
ktorych treS¢ bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem sie wody stojgce;j,

o stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska nalezy unikac ucigzliwosci
dla terendéw sgsiadujgcych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage nha lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw,
sktadowisk, drog dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywaé w stanie
sprawnosci sprzet i $rodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we
wszystkich pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.
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g)

)

k)

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢é dopuszczone do
uzycia. Zabrania sie uzywania materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury technicznej zaréwno na powierzchni ziemi
jak i za infrastrukture podziemng, takg jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do
uzyskania od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenia informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesdci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegolnosci ma obowigzek spowodowaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
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prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.e. Nazwy i kody roboét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne
dla Robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45000000-7

A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud., roboty ziemneKod CPV45110000-1
2. Roboty rozbiérkowe
3. Roboty ziemne
4. Deskowanie

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV45200000-9
5. Fundamenty
6. Sciany

7. Roboty betonowe i zbrojarskie

8

9

Stropy
. Konstrukcje stalowe
10. Dach
11. Pokrycie dachu
12. Odwodnienie dachu
13. Obroébki blacharskie
14. Stolarka
15. Izolacje
16. Roboty ociepleniowe

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

17. Roboty tynkarskie

18. Okfadziny scienne wewn.
19. Sufity podwieszane

20. Malowanie

21. Posadzki

G. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV 45300000-0

Wg oddzielnych opracowan branzowych

1.f. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
e Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest
wydawany przez wtasciwy organ.



http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=1
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=3
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=4
http://rgi.pl/cpv/cpv.php?dzial=45&grupa=2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W tOMZY

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montaz
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane uczestnikami procesu budowlanego sa:

a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,

c) projektant,

d) kierownik budowy lub kierownik robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw oraz. Dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowg

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
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przedziat tolerancji nie zostat okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy ponizej fundamentow.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wspoétczynnik przenikania ciepta U (dawne k) - wartos¢ wyrazona w *W/(m*K)* dla
materiatéw budowlanych lub przegréd (Uk).

1.g. Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw ;

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

2. WYROBY BUDOWLANE

2.a. Zrédta uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materialy budowlane (wyroby
budowlane) o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:

1)  wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
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e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik do ustawy. z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnoéci /Dz.U. nr 92,
poz. 881z 2004 r./.

2)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

2.b. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleh na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta.

2.c. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.d. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoScC i
wiasdciwo$¢ do robaét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze z wyprzedzeniem z nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

| 10 |
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4,

zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

SRODKI TRANSPORTU

5.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych .robot, za ich zgodnosé z dokumentacja, projektows,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badaih materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV 45100000-8
1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1.1.Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe, zgtoszenie na wykonanie robét budowlanych
b) Dokumentacje Projektowa

c¢) Dziennik Budowy

d) Ksiege Obmiaréw

e) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robd6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;.

1.3.W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych
rodzajéw robot budowlanych:

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci,

b) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.4. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5.Po wykonaniu czynno$ci wstepnych przystepuje sie do zagospodarowania placu budowy.
Rozpoczyna¢ nalezy od uporzgdkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje sie
ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje sie dalsze roboty w kolejnosci :
a) skfadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
¢) zainstalowanie maszyn i urzgdzen.
1.7.Nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty podstawowe:
a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujecia wody lub potgczen z siecig miejska,
¢) w razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzgdzen
e) podziemnych,
f) wykonanie statych drég kotowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapi¢ do robét budowlano-montazowych.
1.9.Ogrodzenie terenu wykonuje sie z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo z
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siatki stalowej zamocowanej do stupow.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV
45110000-1

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.Teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

2.2.Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3.Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

2.4.Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwoS¢ obalenia czesci konstrukciji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

2.5.Przy robotach rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposob
komfortu pracy oséb zatrudnionych.

2.6.Do transportu gruzu uzywaé¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko
lub wiasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek.

2.7.

2.8.Sprzet uzyty do rozbiérek sktada sie z; tomdw, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i
drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

2.9.Podczas wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.
2.10. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

2.11. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac kryte zsuwnice pochyte, rynny
zsypowe lub zakryte pojemniki.

2.12. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.13. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

2.14. O terminie rozbiérki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujgce sie w strefie
wykonywania prac.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV
45110000-1

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1 Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z

rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow
krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50 m. i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

3.2
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14
3.15
3.16
3.17

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane o srednicy 0,15-0,20 m. i
dtugosci 1,5-1,7 m. z gwozdziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o diugosci okoto
0,5 m. Do stabilizowania pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o $rednicy
0,05-0,08 m. i dtugosci okoto 0,3 m.

W przypadku wykopu waskoprzestrzenne go o $cianach pochytych pochylenie skarp
wyznaczyC nalezy przy pomocy szablondéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy kontrolowaé
biezgco, w miare postepu robot, za pomocg dodatkowych pomiardw rzednych wysokosci osi
nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina
ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach
0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m., grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30
cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢é w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darnine skfadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg
docisng¢ do gruntu. Przy diuzszym jej skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy
kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy skladowaé w
pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak
nie diuzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina
jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robaot.
Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac¢ podczas duzych lub dlugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng
nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem innymi rodzajami materialtdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowacé przez caty czas trwania robaot.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do nastepnego etapu robaot.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych
powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne
nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) badz niewypaty, woéwczas roboty
nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje odnosnie
kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:
bezposrednio przemieszczone w nasyp,

zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na odklad w rejonie terenu budowy do
pbézniejszego wykorzystania,

14




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W tOMZY

a) zatadowane na srodki transportowe i przewiezione na nasyp.

3.18 Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzgdzen w sposéb niewtasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli
zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robét
ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedng gteboko$¢ i zastgpi¢ go innym
odpowiednim materiatem spetniajgcym wymagania geologiczno-budowlanym.

3.19 Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowaC narzedzia: szufla, topata, szpadel
prostokatny, szpadel zaokrgglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
motyka.

3.20 Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntéw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle -
do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i
wydobywania gruntdw mato zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania
gruntdw mato i srednio zwieztych; oskardy, kilofy - do odspajania gruntéw srednio zwieztych
(np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych
spekanych.

3.21 Do zrywania lub rozbiorki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu
budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), srednie (10 — 12 kg) i
ciezkie (powyzej 12 kg).

3.22 W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotkéw pneumatycznych
mogg by¢ tosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z
punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

3.23 Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

a) stosowaé przerwy w pracy pracownikdéw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu
na duzg ilos¢ drgan oddziatywujgcych na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet,
mtodocianych oraz osob chorych na reumatyzm,

c) przy pracy miotem wyburzeni o wym zatrudnia¢ roéwnoczesnie dwéch robotnikow,
zmieniajgcych sie co po6t godziny,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na
wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami
zgietymi w tokciach, a przewdd odprowadzajacy zuzyte powietrze, nie powinien by¢
skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujgcy miot
pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni byé poddawani badaniom
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

3.24 Zasypywanie wykopéw powinno by¢é dokonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nich robot.

3.25 Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

3.26 Do =zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany materiat spetniajgcy wymagania
geologiczno-budowlane, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki
materiatéw budowlanych itp.), jesli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano odrebnych
warunkow technicznych zasypywania wykopu.

3.27 Ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno byC dokonywane warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce;j:
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3.28 nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

3.29 od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru plyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),

3.30 ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

3.31 Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno byc¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej
lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatéw mozna
zasypywac dopiero po wykonaniu kanatéw i dojscia do kanatow.

3.32 Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie,
watowanie lub wibrowanie.

3.33 W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace sie z
nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym Zze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w
warstwie o grubosci ok. 1.0 m. znajdujgcej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢
wigksza niz 2 ,0 cm.

3.34 Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢é zageszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

3.35 Zageszczenie warstw nasypowych powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie
nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3.36 Wzmocnienie podtoza nalezy wykonac poprzez jego dogeszczenie do stopnia zageszczenia
ID(n)=0,40. Zastosowac nalezy doziarnienie grubym kruszywem 8-40 mm i zageszczenie
walcem wibracyjnym. Wykonac¢ nalezy 3 warstwy o tgcznej grubosci 30 cm.

3.37 Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)
b) roboczych orzeczen jakosciowych
c) innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju

robot ziemnych

3.38 W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek
oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych

3.39 Odbidér kohcowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotow z odbiorow
czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koncowym mogg byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorczg.

3.40 Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena ostateczna robodt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
kohcowego powinien byé wpisany do dziennika budowy.

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud., roboty ziemne Kod CPV
45110000-1
4. DESKOWANIE

4.1 Konstrukcje deskowania tradycyjnego i podtrzymujgcego je rusztowania powinny by¢ zgodne
z projektem deskowan.

4.2 Deskowania w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.
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4.3 Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacjg
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodnos¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie
rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w
dzienniku budowy.

4.4 Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywnia¢é podporami zabezpieczajgcymi je przed
przesunieciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku
do wytrasowanej linii $cian.

4.5 Na catej dtugosci $ciany odchytki nie powinny wynosi¢ wiecej niz +4 cm. Zaleca sie aby $ciany
0 wiekszej dtugosci podzieli¢ na odcinki montazowe i w pierwszej kolejnosci ustawi¢ skrajne
tarcze tych odcinkéw.

4.6 Deskowania nalezy ustawia¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy
Scian. Potgczenia scian stykajgcych sie ze sobg nalezy odeskowaé jednoczesnie.
Wskazane jest ustawienie deskowan na catym obwodzie $cian w postaci zamknigtego
pierscienia.

4.7 W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢
zakres napraw deskowania i odnotowac¢ to w protokole z oceny deskowanh.

4.8 Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczgcymi metodami badan.

4.9 Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukciji oraz elementéw deskowah.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii Iagdowej Kod CPV
45200000-9

5. FUNDAMENTY

5.1.Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujgce czynniki:
a) gteboko$¢ wystepowania roznych warstw gruntéw,
b) projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczen podziemnych itp..
¢) gtebokos$¢ posadowienia sgsiednich budowili,
d) gtebokos¢ przemarzania gruntow
5.2.Poziom posadowienia w stosunku do powierzchni terenu nie powinien by¢é mniejsze niz
granica przemarzania gruntu.

5.3.Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu
posadowienia budowli, nalezy uwzglednia¢ nastepujace czynniki:
a) gtebokos$¢ wystepowania roznych warstw gruntow,
b) wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,
¢) wystepowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntéw peczniejgcych, zapadowych,
wysadzinowych, osuwisk itp.,
d) projektowang niwelete powierzchni terenu w sagsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek
pomieszczenh podziemnych itp.,
e) gtebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,
f) gtebokos¢ przemarzania gruntéw
5.4.Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
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a) zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek piwnic
nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentéw
powyzej tego poziomu powinno by¢ uzasadnione i akceptowane przez inwestora,

b) w gruntach wysadzinowych zawierajgcych wiecej niz 10% ziaren o Srednicy mniejszej niz
0,02 mm, poziom posadowienia powinien sie znajdowaé ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu w danej strefie klimatycznej kraju,

¢) w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejgcych lub warunkow
sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie
pod fundamentem (np. wymiane gruntu i wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie
przed naptywem wody opadowej i zabezpieczenie przed przemarzaniem).

5.5.Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw
gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i okresli¢ gtebokos¢
wystepowania warstw nosnych, liczgc od poziomu posadowienia obiektu.

5.6.Fundament powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, przy ktorej obcigzenia przekazane
przez budowle na grunt nie wywotujg szkodliwych osiadan podtoza gruntowego ($cisliwosc
gruntu lub wypieranie gruntéw). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow
bezposrednich na gruntach o duzej Scisliwosci (np. torfy, namuty, grunty spoiste w stanie
miekkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywat inaczej.

5.7.Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw gtebokos¢ rzeczywistego przemarzania
gruntdw w miejscu posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie
dokfadnych danych o przemarzaniu gruntéw nie jest mozliwe, nalezy gtebokosc
przemarzania gruntow przyjmowac¢ zgodnie z normg panstwows.

5.8.W przypadku wymiany gruntow w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy posredniej
(poduszki), na ktérej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wykonana ze
zwiru, pospoiki, piasku grubego lub $redniego, bez zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz
dobrze zageszczona; spod warstwy posredniej powinien znajdowacC sie ponizej granicy
przemarzania gruntu.

5.9.Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentédw w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujgcych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na
grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowe;.

5.10. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

5.11. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposob
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ Ilub skorygowacé projekt techniczny
fundamentow.

5.12. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowaé
podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od
1/4 szerokos$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy -
w porozumieniu z Inzynierem - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegodlnych fragmentéw fundamentéw.

5.13. Wyrdéwnanie podioza pod stope fundamentowg podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢
wykonane z czystego piasku o uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospotki piaskowej lub
Zwiru.

5.14. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadac
warstwami i zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna
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by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

5.15. W przypadku fundamentéw na podiozu gruntowym plastycznym nalezy gérng warstwe
podtoza o grubosci 10 cm wusung¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowg Iub betonem
jednofrakcyjnym, ktore utatwiajg zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

5.16. W razie koniecznosci wykonania fundamentéw na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatej nalezy podioze zwilzy¢ i wttoczy¢é w nie warstwe zwiru lub tlucznia na grubos¢
okoto 5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. Ponadto
podifoze to nalezy zabezpieczyé na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem waéd
opadowych i powierzchniowych.

5.17. tawy, zaleznie od usytuowania budynku, mogg by¢ symetryczne lub niesymetryczne (np.
przy $cianie sgsiada).

5.18. Lawy betonowe i fawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane wtedy, gdy stosowanie taw z
innego rodzaju materiatow jest nieekonomiczne lub technicznie niewskazane oraz gdy
fundament znajduje sie ponizej poziomu wody gruntowej.

5.19. tawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

a) wystepowania niejednorodnego gruntu w podtozu i mozliwosci wystgpienia nierbwnomiernego
osiadania fundamentu pod ciezarem obiektu budowlanego,

b) stosowanie taw ciggtych pod rzedy stupéw,

¢) posadowienia obiektu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli.

5.20. Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne mogg by¢ o przekroju
prostokatnym, a przy grubosci tawy wiekszej niz 50 cm mogg by¢ Sciete gorne narozniki.
Pochylenie bocznych krawedzi taw przyjmuje sie zazwyczaj 1:1 do 1:1,5; przy czym
stosunek h:s - pochylenie skosu krawedzi - powinien byC tak dobrany, aby naprezenia
rozciggajgce przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyly granicznej
wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:

a) nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepdéw) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczn statycznych -
jak wsporniki pracujgce na zginanie,

b) zbrojenie podtuzne taw Zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéow
bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12
mm, a srednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretéw zbrojeniowych
betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.

5.21. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm.

5.22. Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach
wystgpienia nizszej temperatury, czas ochronny betonu w okresie jego wigzania i
twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej
28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

5.23. Pojedyncze stopy pod stupami powinny by¢ wykonywane, gdy odstepy osiowe miedzy nimi
sg wieksze co najmniej od wymiaru 3 diugosci stopy, a grunt ma taka nosnos¢, iz nie jest
wymagane posadowienie rzedu stupow na wspaolnej fawie.

5.24. Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

5.25. Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny mieé¢ ksztatt kwadratowy. W przypadku braku
miejsca na uksztaltowanie stopy kwadratowej lub koniecznoéci dostosowania stopy do
przekroju stupa stopy mogg mie¢ ksztatt prostokatny.

5.26. W przekroju pionowym stopy betonowe mogg mieé ksztatt prostokatny, schodkowy lub
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trapezowy. Stopy o przekroju schodkowym powinny by¢ stosowane tylko przy matym
obcigzeniu. Przy wigkszych obcigzeniach nalezy wykonywac¢ stopy o ksztatcie schodkowym
lub trapezowym. Wiekszos¢ stdép powinna by¢ dostosowana do wielkosci obcigzen i wynikaé
z obliczen statycznych.

5.27. Przy zageszczaniu poditoza pod fundamenty zageszcza¢ nalezy warstwe posrednig
podtoza, utozona:
a) bgdz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktérej ma by¢ wykonany fundament,
b) bgdz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu
posadowienia obiektu.

5.28. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona recznie ubijakiem lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.29. Grubosc¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

a) 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

b) 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

c) 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

5.30. Wilgotnos$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej. W szczegdlnosci
gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci
optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy zwilzyé wodg; natomiast gdy wilgotnosé
gruntu jest wieksza ni 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przeznaczony do zageszczania
powinien by¢ przesuszony w sposob naturalny lub w przypadkach technicznie i
ekonomicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna
palonego, wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

5.31. Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny byc¢
wyznaczane laboratoryjnie. W przypadku niemoznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntéw na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:

a) 10% - dla piaskow,
b) 12% - dla piaskéw gliniastych,
¢) 10-12% - dla pospotek.

5.32. Zageszczenie warstwy posrednie gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko,
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, tak aby nie nastgpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

5.33. Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

5.34. Odbioru podioza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w
okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt sie zmieni¢ stan
gruntoéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

5.35. Odbiér podtoza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbidr podsypki piaskowo-
zwirowej oraz innych warstw wyrownawczych przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

5.36. Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkow wodno-gruntowych w podtozu
z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej, wynikow
badan przydatnosci gruntéw z danymi dokumentacji techniczne;.

5.37. Odbioru podioza nalezy dokonywaé¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢
udziat w komisji projektant dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

5.38. Protokét odbioru poditoza powinien zawiera¢ doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

5.39. Przy sprawdzaniu standéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody
badan gruntéw, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne

gruntéw wedtug obowigzujgcych norm mogg byé przeprowadzane w przypadkach gdy
wlasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg warunkom projektu.
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5.40.

5.41.

5.42.

5.43.

5.44.

5.45.

5.46.

5.47.

Sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1 m. od
poziomu posadowienia. W przypadku gdy na tej gtebokosci wystepujg grunty stabsze niz to
przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy
stabszej, az do gtebokosci réownej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szerokos¢ wynosi
mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywa¢ wodwczas zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze poditoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku
gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robét fundamentowych moze mieé
miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej
danego fundamentu.

Odbiér fundamentdw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie,
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robot
ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych
robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w
protokotach odbioru rob6t zanikajgcych.

W  przypadku budowli wysokich, a takze innych budowli, gdy w czasie robot
fundamentowych wystepowaty zjawiska mogace mie¢ ujemny wptyw na statecznosc
budowli, nalezy w ich konstrukcji umiesci¢ repery i mierzyC osiadanie budowli przez caty
czas budowy. Przy odbiorze catej budowli nalezy sprawdzi¢, czy zamierzone osiadania nie
sg za duze w poréwnaniu z wyznaczonymi w projekcie.

W przypadku budynkéw ktére wymagajg obserwacji osiadah nalezy przy kazdym odbiorze
czesciowym robot budowlanych sprawdzaé stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacii
osiadan oraz poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

Odchylenia w poziomach spadu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5
cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze
niz 2 cm. Przy fundamentach stuzgcych jako oparcie stupoéw zelbetowych prefabrykowanych
oraz elementow wielkowymiarowych odchylenia te nie moga by¢ wieksze niz 0,5 cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekracza¢ podanych w
projekcie.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

6. SCIANY

6.1.

6.2.
a)

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,

jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j

PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej ha cegtach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentaciji technicznej,

b)

przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i

ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia przetomu ze zwréceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.3.

Zalecany zakres stosowania cegty poszczegélnych klas;
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Zalecane zastosowanie Klasa
Sciany podziemnych czeséci budynkdw w gruncie nasyconym wodg 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10; 7,5
Stropy, sklepienia, tuki, siupy, pilastry i kominy 15;10; 7,5
Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe o
podrzedne, z wyjgtkiem kominéw powyzej dachu oraz fundamentéw
w podziemnych czesciach budynku.
Sciany wewnetrzne nosne Klase cegty dobra¢

wg PN-87/B-03002

6.4. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

6.5. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte wciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0.5 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

6.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany.

6.7. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢
uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze,
pod warunkiem Ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

6.8. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych
(plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i przySpieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

6.9. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

6.10. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka
pomiarowego :

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5
6.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia
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.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka
wg stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)
Do murowania fundamentow i $cian budynku 6-8 3,5,8

2 Do wykonywania filarow nosnych oraz muréw, tukéw i 6-8 8,10, 12
sklepien narazonych na duze obcigzenie

3 Do murowania sklepien cienkosciennych /3 cegly 6-8 5,8, 10,12
przy grubosci 2 cegly 6-8 3,5,8, 10

4 Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15,3
podokienniki, obrébki blacharskie itp.

6 Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z 4-6 1,
duzych ptyt kamiennych

7  |Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10

pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10

8 Do wykonywania narzutu dla tynkéw 6-9 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych

9 Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow 9-11 3,5
zwyktych zewnetrznych i wewnetrznych

10 |Do zamocowania kotew i tacznikéw oraz wykonania 6-11 578,10
zalewki w zaleznosci od zastosowania

" |po taczenia elementow wielkowymiarowych Wg wymagan projektu i
sprezonych, strunobetonowych itp. ustalen laboratorium

6.12. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany
powyzej powinien by¢ skrocony do 30 minut.

6.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku
uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

6.15. Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy |[cement: ciasto wapienne : piasek |cement: wapno hydratyzowane : piasek

0,8 1:2:12 1:2:12
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1,5 1:1:9 1 1:1:9
:1,5:8 1:1,5: 8
1:2:10 1:2:10

3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5 1:0,3:4 1 1:0,3:4
:0,5:4,5 1:0,5:4,5

6.16. Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia

Lp- Przeznaczenie zaprawy Konsystencja Marka zaprawy
zaprawy wg stozka
pomiarowego (cm)

1 Do murowania fundamentéw i scian budynkéw 6-8 3,9
z pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie
mniejszej niz 60%

2 Do wykonywania konstrukcji murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach podlegajgcych wstrzgsom i
murdw ponizej izolacji poziomej w gruntach

3 Do wykonywania obrzutki zewnetrzne 9-11 1,5,3,5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8,1,5,3

4 Do wykonywania zewnetrznych 6-9 1,5,3,5
narzutu tynkow wewnetrznych 0,8,1,5,3,5

5 |Do wykonywania warstwy zewnetrznego 15,3
wierzchniej (gtadzi) tynku wewngliznego 9-1 08,153

6 Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9-1 15,35
zastosowaniare

6.17. l1zolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na
wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronne;j
murow fundamentowych.  Wyjgtek stanowig budynki z elementéw gipsowych i
struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub
ceglanym na wysokos$ci co najmniej 50 cm nad terenem.

6.18. Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

6.19. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegfa (Scianki dziatowe, sklepienia,gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

6.20. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w

temperaturze ponizej 0°C. pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajgcych wigzanie

i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania

robo6t budowiano-
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6.21.

a)

montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normowag spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekraczaé¢ 17 mm. a minimalna 10 mm.

b)

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

6.22. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-
10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

6.23. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

6.24. Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy
odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

6.25. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na
przemian przenikanie sie poszczegoélnych warstw obu $cian. Te samg zasade nalezy
réwniez stosowaé przy wigzaniu Scian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm, ze
Scianami zewnetrznymi.

6.26. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakéw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu komdérkowego

Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)
Lp- Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceramicznych | z drobnowymia-
mury mury | rowych
spoinowane | niespoinowane | ©lémentow z
betonu
komérkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia
muréw:
na dtugosci 1 m. 3 6 4
na catej pow. sciany pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni
krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6
nawysoko$cii kondygnacii 6 10
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
Ffé'a’f'ugoéci 1m. 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku
gornej powierzchni ostatniej
'rr'\ﬁ“r-u.b.o'd stropem:
na diugosci 1 m. 1 2 -
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na catej dtugosci budynku 10 20

5 |Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
prostego): 3 6 10
na dtugosci 1 m. - - 30

na catej dtugosci sciany

6 |Odchylenie wymiarow otworow w

$wietle oéciezy dla otworéw o 10
wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3 +
. +15,-10
wysokos¢ 15,-10
powyzej 100 cm szerokos¢ +10,-5 +10,-5
. +15,-10
wysokos¢ +15,-10
6.27. Wyznaczenie przebiegu scianek z ptyt gipsowo-kartonowych.
a) Na podtodze wyznaczamy orientacyjng linie przebiegu scianki.
b) Z pomocg pionu na scianie rysujemy linie pionowg, do ktorej pdzniej przystawimy jedng z
krawedzi sufitowego profilu CW.
c) Na suficie, przedtuzajgc linie pionowa, rysujemy linie wyznaczajgcg potozenie krawedzi
profilu UW.
d) Scianek gipsowo-kartonowych nie stawia sie bezposrednio na ptywajgcym jastrychu ani na

panelach podtogowych. W podtozu takim nalezy wycigé pas o grubos$ci przysziej $cianki (+ po 1

cm luzu z kazdej strony). Poziomy profil podtogowy mocuje sie do szlichty betonowej.

6.28. Oklejenie tasmg akustyczng scianek z ptyt gipsowo-kartonowych. Aby budowana scianka
dzialowa nie przenosita dzwiekédw miedzy pomieszczeniami, stropem i podtoga, jej
metalowe profile izoluje sie tzw. tasmg akustyczng. Tasmg wykonang z samoprzylepnej
pianki okleja sie wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn.
podtozem, Scianami i sufitem. Zastosowanie tasmy jest niezbedne i ma na celu
odizolowanie konstrukcji Scianki od podtoza, $cian i sufitu, zapobiega przenoszeniu

dzwiekow.
6.29. Mocowanie poziomych profili UW $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych..
a) Wzdtuz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.
b) Metalowe profile skracamy do wymaganej dlugosci nozycami do blachy.
c) W kilku miejscach z krawedzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion.
Wyznaczy on dokfadne potozenie krawedzi mocowanego do podtogi profilu UW.
d) Profile przykrecamy do podtogi i sufitu za pomocg wkretow i kotkdbw rozporowych.
Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa.
e) Odlegtos¢ pomiedzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.
6.30. Mocowanie pionowych profili CW $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych..
a) Po zamocowaniu profili sufitowych i podtogowych przystepujemy do przykrecania
pionowych profili CW.
b) Pierwszy profil przyciety na odpowiednig dlugo$¢ umieszczamy wewnatrz profilu
podiogowego i sufitowego otwartg strong w kierunku stawianej $cianki.
c) Profil mocujemy do $ciany za pomocg 3-4 wkretow i kotkdw rozporowych.
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d)
6.31.

a)

b)

d)

6.32.
a)

Pamietamy o oklejeniu profilu samoprzylepng tasmg akustyczng (od strony $ciany).

Montaz ptyt Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych..

Przykrecenie ptyt.

e Przykrecanie ptyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy Scianiepomieszczenia. ¢
Profile CW wsuwa sie (nie przykreca) w profil podtogowy i sufitowy w odstepach ok. 60
cm od siebie.

e + Po dostawieniu catej ptyty (szerokos¢ 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden
znalazt sie dokfadnie posrodku ptyty, a drugi potowg szerokoéci wystawat poza nig.
Wystajgca potowa postuzy do przykrecenia kolejnej ptyty.

e + Za pomocg pionu sprawdzamy ustawienie profilu i ptyty.

e Aby stawiana Scianka nie przenosita dzwiekdw od sgsiadéw oraz z jednego
pomieszczenia do drugiego, ptyty gipsowo - kartonowe nie moga sie bezposrednio stykac
z trwatymi elementami budowlanymi.

e W tym celu miedzy ptytami a podtozem, sufitem oraz $cianami pozostawiamy odstepy
0,5-1 cm. Zachowanie odstepdéw przy podtozu utatwi wsuniecie pod pityte na czas
montazu drewnianych klindw.

o Ptyte przykrecamy do wszystkich profili blachowkretami w odstepach nie wiekszych niz
25 cm i1 cm od krawedzi ptyty.

e Do wkrecania blachowkretow stosujemy akumulatorowg wkretarke z krzyzowa
koncowka. Wkret wprowadza sie w pityte i mocno dociska zachowujgc wolne obroty
wkretarki. Wprowadzamy go tak gteboko, aby jego teb znalazt sie ponizej ptaszczyzny
piyty.

e Piyty po przeciwnej stronie $cianki mocuje sie po utozeniu wetny mineralnej, przewodow
oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przetgczniki.

e Pionowe potgczenia ptyt po obu stronach $cianki powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete o potowe szerokosci ptyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej
stronie scianki ptyta powinna by¢ przycieta do szerokosci ok. 60 cm.

Przycinanie ptyt.

o Ptyty zbyt dtugie wymagajg przyciecia, a nie siegajace sufitu n ad sztukowa nia.

e Plyte przeznaczong do ciecia uktadamy ptasko na podtodze i odznaczamy potrzebny
wymiar.

¢ Nozem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdtuz stalowego katownika.

e Nastepnie pod ptyte wsuwamy drewniang listwe ustawiajgc jg tuz przy nacieciu.
Odcinang czes$¢ ptyty uciskamy energicznym ruchem, aby pekta warstwa gipsu.

o Nastepnie ptyte, zatamang pod katem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z
przeciwnej strony.

Wzmocnienie poziome spoin.

e Poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagajg wzmocnienia stalowym
profilem.

o Krawedzie stykajacych sie ptyt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycietego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktérych zamierzamy zawiesi¢
ciezsze przedmioty, np. potke na ksigzki. W takim wypadku warto doktadnie ustali¢
potozenie wkretéw mocujgcych poétke, aby trafity w profil.

Wykonczenie powierzchni scianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

Szpachlowanie spoin.
o Piyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlujemy jak opisano nizej — zwyklg masa
szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojgce;j.
o Piyty z krawedzig potokragtg szpachlujemy wzmocniong widknami szklanymi masg bez
uzycia tasmy zbrojgce.
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e Mase szpachlowg przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktérg
wykorzystamy w ciggu 1-2 godzin.

b) Wypetnianie spoin w piytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od naktadania masy
metalowg szpachelkg poprzecznie do linii styku ptyt. Mase wciskamy jak najgtebiej w szczeline.
c) Wyréwnanie. Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy jg wyréwnac.
e Zanim zwigze, jednym pociggnieciem w doét rozprowadzamy i wygtadzamy jg wzdtuz catej
spoiny.

e Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu piyty.
¢ Nie zapominamy o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.
6.33. Naklejenie tasmy zbrojgcej

e Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdtuz spoiny naklejamy siatkowg tasme zbrojgca.

e Naklejong tasme powlekamy cienkg warstwg masy szpachlowej. Tasma wzmacnia
potaczenia i zapobiega pekaniu masy szpachlowe;.

e Tasme stosuje sie takze do oklejania poziomych potgczen miedzy sztukowanymi ptytami
oraz szczelin przy $cianach i sufitach.

e Nawet w wypadku ptyt o krawedzi potokragtej, uzycie tasmy zbrojgcej jest konieczne,
jezeli scianka podlega¢ bedzie obcigzeniom.

6.34. Wygtadzenie spoin.

e Do koncowego szpachlowania, ktore ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw.
gtadzi szpachlowych. Sg one bardzo plastyczne i fatwo sie rozprowadzaja.

e + Na szerokg metalowg pace nabieramy przygotowang mase i jednym pociggnieciem
rozprowadzamy wzdituz spoiny. Podczas tej czynnosci pace nalezy mocno dociskaé. Po
wyschnieciu, drobne nieréwnosci mozna zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym.

e Powierzchnia piyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz oktadaniem glazurg, ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac
specjalnym srodkiem.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9
7. ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

7.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-
| gatunku St3SY i klasy A-lll gatunku 34GS.

7.2.Witasciwosci mechaniczne stali A-0, A-l, i A-lll sg okre$lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-
93215.

7.3. Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewalnych ;

Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymatosé Wytrzymato$c¢ obliczeniowa
nominaina | charakterystyczn dla zbrojenia
preta d a na rozcigganie poprzecznego
(mm) Rak (MPa) R (MPa)
St3SX A-l 5,5-40 240 210 168
St3sy
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18G2 Al 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-lll 6-32 410 350 280
20G2W A-IIIN 8-18 490 408 320
Siatki 2 drutu DAl 4-55 440 310 248
st2s Dp-i 4-8 440 360 288

D-| 8,5-12 390 310 248

Siatki z drutu 4-5,5 490 310 248
10G Dp-l 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

7.4. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na Zzgdanie
zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretdéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce:
znak wytworcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;j.

7.5.Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

7.6.Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong
farbg olejng przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

7.7.Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowaé sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace
réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod kgtem 60°, a z drugiej strony pod kgtem 300°.

7.8.W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomocg: odcinkow prostych i odcinkow prostych zakonczonych hakami.

7.9.Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
c) badanie zgodnosci wymiarow zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
7.10. Dopuszczalne odchytki wymiaré6w w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wiazanych lub 10 mm
zgrzewanych: a) w dtugosci elementu b) w szerokosci 5 mm
(wysokosci) elementu ¢« przy wymiarze do 1 m, « przy 10 mm

wymiarze powyzej 1 m.

W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i 10 mm
strzemion: a) przy srednicy d < 20 mm b) przy +0,5d
srednicy d > 20 mm
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W potozeniu odgie¢ pretow iLld

W grubosci warstwy otulajgce;j +10mm
-0

W potozeniu potgczen (stykéw) pretow 125 mm

7.11. Do betondéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach
panstwowych.

7.12. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i

rodzajéw.
7.13. Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkéw i popiotéw lotnych
25 B7,5-B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

7.14. Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.

7.15. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o
boku oczka kwadratowego 32 mm.

7.16. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

b) zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie
do niej opaddw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

c) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

7.17. Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat przyjety przy
ustalaniu skfadu betonu i dla danego sposobu zageszczania o rodzaju konstrukciji.

7.18. Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca fopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

7.19. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym Zze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

7.20. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnieh, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
d) wykonanie wszystkich robot zanikajgcych np.  warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementow kotwigcych
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zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie

armatury itp.,

f) gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

7.21. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

7.22. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone S$rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe,
nalezy je zmoczy¢ woda.

7.23. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na
tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.

7.24. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe
w gotowej postaci, w kompletach niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia
wiencow. Prety i strzemiona powinny by¢ powigzane w wigzki.

7.25. Niecke basenu gtéwnego zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg posadowiong na
stupach. Po obwodzie scian niecki basenu zaprojektowano wspornik dla oparcia zelbetowe;j
ptyty plazy basenu. Uszczelnienie dylatacji oraz stykow roboczych bedg stanowity tasmy
dylatacyjne i uszczelniajgce oraz kit trwale elastyczny. Niecke nalezy wykonaé z betonu
hydrotechnicznego klasy BH25 o wodoszczelnosci W8.

7.26. W konstrukcjach niecki zabetonowane bedg liczne elementy wyposazenia technologicznego
oraz wykonczeniowe (przewody hydrauliczne, drabinki, porecze, dysze itp.).

7.27. Elementy te sg pokazane w projekcie technologii, zas przyjete przekroje umozliwiajg ich
zabetonowanie — przed betonowaniem nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ kompletnosé
elementéw do =zabetonowania. Projekt ceramiki basenowej wraz z jej warstwami
wyréwnujgcymi i uszczelniajgcymi oraz folii basenowej nie wchodzi w zakres opracowania.

7.28. Ptyta plazy basenu - przekrycie podbasenia zaprojektowano w postaci monolitycznych
zelbetowych piyt w uktadzie krzyzowo zbrojonym, grubosci 15cm. Ptyty wsparte na uktadzie
belek zelbetowych oraz wspornikach wypuszczonych ze Scian niecki basenu.

7.29. Piyte wykonaé z betonu klasy B30 (C25/30), zbrojenie ptyty stanowig prety ze stali A-1lIN
gatunek RB500W. Wymiary elementéw oraz uktad zbrojenia wg czesci rysunkowej projektu.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9
8. STROPY

8.1. Konstrukcje stropéw stanowig piyty zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu B25,
krzyzowo zbrojone stalg A-IlIN.

8.2. Stropy zelbetowe wykonane na budowie. Grubos¢ piyt Zelbetowych i wylewek oraz ilos¢ i
przekroje zbrojenia wg projektu konstrukcyjnego.

8.3. Strop monolityczny ptytowy i wylewki zelbetowe nalezy wykonaé¢ w szczelnym deskowaniu,
aby ich powierzchnia byta rowna i gtadka.

8.4. Do betonowania mozna przystgpi¢ po odbiorze deskowan i stempli oraz sprawdzeniu
zgodno$ci zbrojenia z rysunkami. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora

| 3 |
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.
8.12.

8.13.

Nadzoru. Deskowanie ptyty jest pomostem z desek opartych na podtuznicach (ryglach)
przybitych na rgb do odpowiednio rozmieszczonych stempli. Deski stosowane w pomo$cie
powinny mie¢ grubos¢ min. 25 mm a podtuznice (rygle) nalezy wykonywaé z desek o
grubosci 32 mm i szerokosci okoto 18 cm. Stemple mogg by¢ z krawedziakéw 10 x 10 cm
lub okraglakéw o srednicy 10 cm w cienszym koncu. Oprécz tradycyjnych deskowan
drewnianych mozna stosowac rowniez deskowania prefabrykowane systemowe wykonane
ze sklejki wodoodporne;j i ksztattownikéw stalowych.

Do wykonywania stropu ptytowego nalezy stosowaé beton plastyczny marki ustalonej w
projekcie budynku (w naszym przypadku beton B20). Zageszczanie mieszanki betonowej
moze odbywac sie recznie lub mechanicznie.

Gorng powierzchnie wyrownuje sie tatg drewniang ruchem zygzakowatym przesuwnym po
deskach utozonych tymczasowo Scisle w poziomie wierzchu ptyty stropowe;.

Utozong i zageszczong mieszanke betonowg nalezy utrzymywacé w statej wilgotnoéci przez
okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nalezy rozpoczynac¢ po 24 godz. od chwili jego
utozenia, czesciej podczas stonecznej i upalnej pogody.

Rozbiorke stemplowan i deskowah mozna wykonywaé po stwierdzeniu dostatecznej
wytrzymatosci betonu i zezwoleniu Kierownika Budowy.

Montaz zbrojenia: stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:

montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i uktadanie go do deskowania,

montaz przygotowanych pretéw zbrojeniowych w przygotowanym deskowaniu.

Minimalny odstep pretdw zbrojenia nosnego. Odlegtos¢ miedzy poszczegdinymi pretami
mierzona w $wietle powinna by¢ nie mniejsza niz srednica grubszego d i nie mniejsza niz
wartosci podane w ponizszej tabeli;

Minimalne odlegtosci miedzy pretami zbrojenia w przekroju ca

Kierunek betonowania | Potozenie pretéw przekroju Ca (mm) mierzona w
wzgledem osi  podtuznej kierunku
pretow Szerokosci Wysokosci
przekroju przekroju
Prostopadty lub uko$ny dolne 20" 202
gorne 30 30
Réwnolegte - 50 20

1) W przypadku elementéow prefabrykowanych, wykonywanych przy uzyciu 2 wibratoréw,
wartos¢ ca mozna przyja¢ 15 mm, lecz nie mniej niz d.

2) W przypadku zbrojenia uktadanego warstwami wartos¢ ca miedzy pretami pierwszej i
drugiej warstwy (liczgc od dotu) mozna przyjg¢ 10 mm, lecz nie mniej niz 0,5 d.

W przypadku gdy zapewnione sg warunki prawidtowego zageszczania betonu (za pomoca
wibratoréw), dopuszczalne jest grupowanie pretéw parami. W takim przypadku odlegto$é
pomiedzy parami pretéw powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 d i nie mniej niz 30 mm.
Maksymalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego:

Jezeli prety nosne lezg w jednej ptaszczyznie, to mierzony w osiach maksymalny rozstaw
WYNOosi:

- w elementach zginanych, w miejscach wystepowania ekstremalnych momentow
zginajgcych:

przy zbrojeniu jednokierunkowym
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.
8.20.
8.21.

8.22.
8.23.
8.24.

8.25.

8.26.

dla h > 100 mm — 1,2 h i nie wiecej niz 250 mm
dla h 100 mm — 120 mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym 250 mm

w elementach sciskanych — 400 mm.

Otulenie zbrojenia: grubos¢ warstwy betonu pokrywajgcej od zewnatrz prety zbrojenia, tzw.
otulina zbrojenia, powinna by¢ réwna co najmniej srednicy otulanego preta, lecz nie mniej
niz:

a) 10 mm w piytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz
Scianach o grubosci do 100 mm,

b) w belkach i stupach oraz $cianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,
¢ dla zbrojenia gtéwnego — 20 mm,
e dla strzemion i pretéw montazowych — 10 mm.

Grubos$¢ otulenia, jezeli nie zostata zwiekszona ze wzgledéw przeciwpozarowych Iub
antykorozyjnych, nalezy zwiekszyé o 5 mm w przypadku elementéw narazonych na
bezposrednie  dziatanie  wptywow  atmosferycznych, zagtebionych ~w  gruncie
nienawodnionym lub znajdujgcych sie w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wiekszej niz
75%, natomiast o 10 mm w konstrukcjach stale stykajgcych sie bezposrednio z woda.

Grubos¢ otulenia zbrojenia w fundamentach narazonych na zawilgocenie nalezy
wykonywac nie mniejszg niz 50 mm lub 70 mm, gdy pod fundamentem nie jest wykonywana
warstwa wyrownawcza z betonu (o grubosci co najmniej 10 cm).

Montaz pretow w deskowaniu: j ezeli zbrojenie ptyty nie jest wykonywane z gotowych siatek,
to montuje sie je z pojedynczych pretdw uprzednio odpowiednio pocietych z ewentualnymi
hakami (prety ze stali gtadkiej) i odgieciami. W celu utatwienia zachowania rozstawu pretéw
robi sie znaki otdwkiem lub kredg na deskowaniu w miejscach usytuowania pretow
gtdéwnych i rozdzielczych. W miejscach wyznaczonych uktada sie prety gtéwne, a na nich
ktadzie i od razu tgczy z gtéwnymi prety rozdzielcze (biegngce u dotu ptyty). Po nich zaktada
sie prety rozdzielcze w zatamania pretéw gtéwnych i na koniec prety u gory ptyty.

Prety najczesciej wigze sie za pomocg miekkiego drutu zwanego wigzatkowym (rzadziej za
pomocg zgrzewania). Skrzyzowanie zbrojenia ptyt taczy sie:

zawsze w skrajnych dwoéch rzedach (wszystkie prety),

w pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W piytach zbrojonych krzyzowo dookota podpartych nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania
pretow.

Drutem fgczy sie prety najczesciej na wezet prosty pojedynczy lub podwdjny.

Do wigzania stuzg specjalne lub zwykte cgzki.

Utozone zbrojenie w deskowaniu musi ponadto zapewni¢ odpowiednig grubos¢ (podang
wczesniej) otuliny. Do tego celu stuzg specjalne wktadki dystansowe tzw. betoniki. Wktadki
dystansowe sg produkowane z tworzyw sztucznych w dwu typach objetych swiadectwem
ITB do stabilizacji zbrojenia poziomego i pionowego. Betoniki sg to odlane z zaprawy kostki
o grubosci odpowiadajgcej otulinie. W kostkach tych powinny by¢ wbetonowane dwa odcinki
drutu wigzatkowego umozliwiajgce przymocowanie do zbrojenia. Nie nalezy stosowac
wkiadek dystansowych z odcinkéw stali zbrojeniowej, gdyz powoduje to rdzawe wykwity na
powierzchni betonu.

Zbrojenie belek (nadprozy, wiencéw) moze by¢ przygotowane najpierw w postaci szkieletu
na stanowisku zbrojarskim lub bezposrednio w deskowaniu.

Podobnie jak w przypadku ptyt wyznacza sie na deskowaniu rozstaw strzemion, nastepnie
rozktada sie i wklada w strzemiona prety dolne belki, fgczgc je ze strzemionami najpierw u
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dotu, a potem odgiete gorg. Nastepnie wsuwa sie prety montazowe i gorne gtdwne, tez
taczac je ze strzemionami. Konce strzemion nalezy odgina¢ do ich wnetrza.

8.27. Przy robotach stropowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

a)

personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢

przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji budowlanych,

C.

b)

c)
d)

g)

w obrebie terenu montazu i w zasiegu maszyn montazowych, jak i zurawi obstugujgcych
skladowiska prefabrykatéw, nie moga przebiegaé napowietrzne przewody instalacji
elektrycznej. Trzeba stosowaé wytgcznie kable podziemne z wyprowadzeniem na stupach w
miejscach podtaczen sieci,

przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, rozstawi¢
w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze,

zurawie montazowe nalezy zaopatrzy¢ w automatyczne wytgczniki mechanizmu udzwigu
powodujgce zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku =zostanie zawieszony ciezar
przekraczajacy udzwig nominalny, przy braku automatycznych wytgcznikéw lub ich
niesprawnosci zuraw powinien by¢ wyposazony w tablice z podanym nominalnym
udzwigiem, a w wytworni na widocznej powierzchni prefabrykatu powinna zosta¢ napisana
farbg jego masa,

odziez robocza montazystow powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchéw,
kasku z tworzywa sztucznego,

lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanymi powyzej kostek i nieslizgajgca sie, elastyczng
podeszwg zapewniajgcg wyczuwalnos¢é terenu oraz trwatych, jednak dostatecznie
elastycznych rekawic piecipalcowych.

utrzymanie odziezy roboczej we wiasciwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciggte
uzytkowanie nalezy do obowigzkéw pracownika, a podlega kontroli majstrow.

Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9

9. KONSTRUKCJE STALOWE

9.1.

9.2.

9.3.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne
gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwoérce za zgodag
Kierownika budowy i projektanta jezeli posiadajq :

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie Certyfi-

kat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN Certyfikat zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

¢ Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Stal dostarczana na budowe powinna spetniaC wymagania okreslone w normach
przedmiotowych:

¢ dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

e dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127

e dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

¢ dla katownikow réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000

e dla ceownikoéw, wg PN-73/H-93460.03

taczniki i materiaty spawalnicze powinny spetniaé wymagania PN-89/S-10050 i norm
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94.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

przedmiotowych:
e dla nakretek do srub PN-EN 1515-1:2002,
e dla elektrod wg PN-EN 757:2000

Wykonawca powinien przestrzegaé okresow waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolnha zwlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczenh mogacych utrzymywacé wilgo¢. Wyroby ze stal
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na
odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposaob,
aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen,
deformaciji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w
jakiej bedzie eksploatowana.

Ze wzgledu na tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegolnie chronione muszg by¢ elementy stykow
montazowych.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy
takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie
oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy Srub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny
by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach.

Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna byé¢
zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych
przypadkach mogg by¢é one transportowane w innej pozycji jezeli bedg odpowiednio
zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie
potrzeby moze zgdac¢ wykonania odpowiednich obliczeh.

Sposéb mocowania elementéw musi wykluczyé mozliwosé przemieszczenia, przewrdcenia
lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu skladowego dla konstrukcji i takie
sktadowanie, aby zapewni¢ ochronne przed korozjg i dobre przewietrzenie elementéw
konstrukcyjnych.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie, jej statecznoéé i nieodksztatcalnoscé.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w
Wytwérni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z
wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powioke
antykorozyjng nalezy dokonhczy¢ zgodnie z projektem.

Montaz lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie potgczen oraz spoinowanie ztgczy powinno
odbywac sie przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkosci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz elementéw wypetnienia
Scian ze szkia.

Montazu lekkiej obudéw nie nalezy wykonywa¢ w czasie opadow atmosferycznych lub w
czasie gestej mgty.

Prawidtowy montaz scian i przekry¢ moze odbywa¢ sie tylko przy odpowiednim oswietleniu.
W przypadku stosowania os$wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi
mie¢ zapewnione oswietlenie bezcieniowe o natezeniu 50 -r 100 Ix, miejsce poboru
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9.19.

C.

elementéw 20 4- 50 Ix. a caty budynek tacznie z placem przyobiektowym 20 Ix.

Wszystkie roboty montazowe elementow i lekkich przekry¢ nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ogolnie obowigzujgcymi przepisami BHP dla rob6t montazowych i dekarskich.

Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9

10. DACH

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Konstrukcja dachu sktada sie z dzwigarow i ptatwi usztywniajgcych z drewna klejonego oraz
stezen stalowych.

Konstrukcja dachu w rozstawach 6.1 m z dzwigarbw z drewna klejonego i ptatwi.
Konstrukcja dachu o odpornosci ogniowej R 30. Na dzwigarach pomiedzy ptatwiami
docieplenie z wetny mineralnej od goéry z pokryciem z blachy aluminiowej na 2x sklejce
NRO. Od dotu do kontrtat 5x8cm zabezpieczonych do NRO, na wieszakach noniuszowych
dt. 20cm i konstrukcji 2xCD 60 krzyzowej niepalna ptyta drzewna tgczona magnezytem gr
25 mm za pomocg 9 wkretéw na profilach. Na podkonstrukcji CD 60 uktadamy dwie warstwy
weiny mineralnej 30 mm z weiny 50 kg/m3 przesunietych wzgledem siebie aby uszczelni¢
taczenie miedzy nimi. Przekrycie dachu zapewnia odpornos¢ E 30.

Forma dachu nad catoscig oparta na ksztatcie elipsy. Wykonczenie dachu od zewnatrz-
blacha na rgbek stojgcy aluminiowa powlekana, dwuwarstwowo lakierowana proszkowo, gr
0.7mm, modut identyczny jak na istniejgcym dachu zespotu Aquaparku- 58cm. Wszelkie
obrébki z blachy aluminiowe;.

Potaczenie ptatwi z dzwigarami przyjeto na tgczniki BMF, bez zmniejszenia przekrojow
dzwigaréw. Stezenia potaciowe poprzeczne przyjeto ze stali (pret —20) w formie
skratowania typu ,X’. Sztywnos$¢ przestrzenng i niezmiennosé¢ geometryczng dachu
zapewniajg ptatwie, stezenia potaciowe i tarcza z blachy stalowej. Wszystkie tgczniki
wykonac jako systemowe wg wytycznych producenta konstrukcji drewniane;j.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Spoiny elementéw spawanych podczas montazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami do
uzupetniania powierzchni ocynkowanych np. Zinga.

Sruby i fgczniki typowe — ocynkowane galwanicznie. Czesci konstrukcji narazone na
dziatanie zewnetrznych czynnikéw atmosferycznych nalezy zabezpieczyé odpowiednimi
preparatami zabezpieczajgcymi materiat konstrukcyjny przed dziataniem wilgoci i promieni
Uv.

Dzwigary z drewna klejonego i ptatwie zaimpregnowac¢ fabryczne przeciwpozarowo do klasy
NRO (dzwigary i ptatwie o odpornosci R15). Stalowe elementy nosne dachu nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnymi farbami peczniejgcymi do odpornosci R15.

Wiagzary wykonacC na podstawie pomiarow powykonawczych z natury. W razie potrzeby
dokonac¢ niezbednych korekt wymiarowych.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

11. POKRYCIE DACHOWE

11.1.

Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatdbw nie wptywajgcych
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11.2.

11.3.

11.4.

11.7.
11.8.

szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki blacharskie i inne. W razie niemoznosci
dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrdébki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢é wykonane z materiatdbw nie wptywajgcych
szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci
dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed
przystgpieniem do robdt pokrywczych lub izolacyjnych. Prze$wit miedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugo$ci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien
wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegolinymi elementami podtoza.

Deskowanie potaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno byé
wykonane z desek co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia (bez murszu)
albo klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo.

. Szerokos¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180 mm, a grubos¢ min. 25 mm (przy

zageszczonych krokwiach dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory po sekach nie
powinny przekracza¢ 20 mm.

. Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong dordzeniowg

ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dlugosci rownej
co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie styka¢ na krokwiach. Goérne
ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).

Deski potaci dachowych pod pokrycie dachowe powinny by¢ utozone na styk lub przylge.

Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 30 mm
na catej dlugosci dachu. Przy kryciu dachu dachdéwkag, wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub lata grubsza od fat o grubo$¢ dachowki.

. Podiloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych

szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie i inne. W razie niemoznosci
dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

11.10.Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed

przystgpieniem do robot pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien
wynikac z uskokow miedzy poszczegdlnymi elementami podtoza.

11.11.Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz

+5°C, z tym ze w przypadku stosowania lepikdbw na zimno temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz +10°C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach
szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak
temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie.

11.12.W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig szkodliwego ich
oddziatywania na jakosc¢ i trwato$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

11.13.Podtoze pod pokrycie dachowe powinno by¢ suche, przy czym:

zagruntowana powierzchnia podfoza powinna by¢ oczyszczona z piasku i gruzu
budowlanego,

podfoze z innych materiatow lub wyrobdéw (ptyty z wetny mineralnej) powinno by¢ suche i
oczyszczone z resztek materiatdw oraz pokryte pierwszg warstwg papy tego samego dnia,
w ktérym dokonano uktadania ptyt podktadu.
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11.14.Pokrycia dachowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Pokrycie powinno byé tak wykonane, aby zapewniato fatwy odptyw wdd deszczowych i
topniejgcego sniegu w kierunku wpustow dachowych lub okapu.

11.15.Potgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoca
zabezpieczen blaszanych (obrobek blacharskich) wklejanych miedzy warstw}- pokrycia
moze byC¢ stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wiekszych niz 10%. Przy
pochyleniu potaci dachowych mniejszych niz 10% obrobki blacharskiej nie nalezy wklejaé w
pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia. Szczelno$¢ potgczenia powinny zapewniaé
wywiniete na pionowg powierzchnie warstwy pokrycia, a obrobka blacharska powinna
zabezpieczac¢ pokrycie przed uszkodzeniem mechanicznym.

11.16.Podtoze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajgcych
szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki blacharskie i inne. W razie niemoznosci
dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki
blacharskie oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

11.17.Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed
przystgpieniem do robot pokrywczych lub izolacyjnych. Przeswit miedzy powierzchnig
podfoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien byé wiekszy niz 5 mm i nie powinien
wynika¢ z uskokéw miedzy poszczegdinymi elementami podtoza.

11.18.Pokrycie dachu z blachy alumniowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w polskich normach wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

11.19.W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie¢ do nastepujgcych zalecen:

e roboty blacharskie z blachy alumniowej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach miedzianych w temperaturze
nie nizszej niz 5 °C. Robo6t nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach,

e blachy nie nalezy ukfadaé bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podfozu zawierajgcym zwigzki
siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.
11.20.Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy alumniowej przeznaczonej do krycia

pofaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania
gwozdziami miedziowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

11.21.Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczone;j
w zaleznoéci od spadku na ragbki lezagce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami miedziowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg
potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

11.22.Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle
do okapu.

11.23.Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

11.24.Sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

11.25.Arkusze blach powinny by¢ fgczone:

a) W zigczach prostopadtych do okapu - na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w ztgczach réwnolegtych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100
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mm; dolne brzegi gérnych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie
stykaty sie ze sobg powierzchnig lecz tylko krawedzig zgiecia na catej swej dtugosci; je-
zyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opie-
ra¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wiekszy od 46 cm,

¢) w kalenicy i narozach - na podwdjne rabki stojgce, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepy-
wac na ostro; arkusze przykalenicowe o dlugosci mniejszej niz 500 mm nalezy tgczyé z
pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z
przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugos¢ spawow powin-
na wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180
mm.

11.26.Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych
niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ miedziowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy
grubszej niz blacha pokrycia.

11.27.Arkusze z blachyaluminiowej zaleca sie cig¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci. Arkusze
blachy alumniowej powinny by¢ tgczone:

11.28.Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywacC z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tagczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.

11.29.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosSci pokrycia dachowego nalezy
przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegdini
narazonych na zatrzymywanie i ewentualne przeciekanie wody, np. koryta odwadniajgce,
zatamania wkleste powierzchni lub koryt, miejsca styku ze $cianami, kominami, swietlikami i
podobnymi elementami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci. Jezeli nie ma warunkéw
aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 15
minut dziataniu strumienia wody z weza, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje
sie w nieréwnosciach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnetrza budynku.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV
45200000-9
12. OBROBKI BLACHARSKIE

12.1. Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w
przypadku pokry¢ z papy - do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

12.2. Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny byé wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o minimalnej grubosci 0,55 mm.

12.3. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie mogg by¢ umieszczane (wklejane)
miedzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%.

12.4. Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy wklejaé miedzy
warstwy pokrycia, lecz uktada¢ na jego wierzchu.

12.5. W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powinny byé tagczone miedzy sobg na ragbki
lezace podwdjnie.

12.6. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno byé wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk. np. przez zastosowanie obrobki dwuczesciowe;j.

12.7. Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrébkami
blacharskimi tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
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12.8. Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej Kod CPV
45200000-9

13. ODWODNIENIE DACHU

13.1. Rynny dachowe nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
minimalnej 0,6 mm. Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

13.2. Rynny wiszgce z blachy ocynkowanej powlekanej powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniej-
szy niz 20 mm, nitowany 31ub 4 nitami o srednicy 3 mm.

13.3. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz
rynny.

13.4. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcym przekrojowi ryn-
ny. Brzegi denka powinny by¢ odgiete do srodka na szerokos¢ 5-7 mm i potgczone obu-
stronnie z rynna.

13.5. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° usztywnione trojkgtnym kawatkiem blach)' przylutowanym do zwoju ze-
wnetrznego.

13.6. W zaleznosci od pochylenia pofaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe po-
winny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujgcych wymiarach:

13.7. 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

13.8. 5x25 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm -
przy rynnach o Srednicy wiekszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie pofaci dachowe;j.
Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane i powlekane.

13.9. Uchwyty rynnowe nalezy mocowacé na kotki rozporowe do desek okapowych lub klockow za-
betonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od
50 do 80 cm. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gtebokos¢é rowng grubosci
ptaskownika metalowego.

13.10.Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

13.11.Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu we-
wnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

13.12.Rynny nalezy dylatowaé. Najwieksza dtugo$¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m li-
czgc odlegtos¢é miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

13.13.Potgczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki spo-
s6b, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng po-
winno byc¢ szczelne.

13.14.Do wykonania rur spustowych nalezy stosowac blache ocynkowang powlekang o minimal-
nej grubosci 0,6 mm.

13.15.Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.

13.16.0dchylenie rur spustowych od pionu nie powinno byé wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wiekszej niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m. nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm.

13.17.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w ztgczach piono-
wych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm.
Ztacza powinny byc¢ lutowane na catej dlugosci lub uszczelnione w porownywalny sposob.

13.18.Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢ fgczone w ztgczach pionowych na zaktad
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szeroko$ci 50 mm, a w zlgczach poziomych na zaktady szerokosci 80 mm z uzyciem syste-
mowych klamr tgczacych.

13.19.W dolnej czesci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢é wyttoczony watek odsuniety
od brzegu czionu na szeroko$¢ wymaganego zaktadu poziomego.

13.20.Czesci rur spustowych omijajagce wyskoki w elewacji powinny by¢é wykonywane z odcinkéw
5-10 cm, mierzgc po osi zatamania. Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury
spustowej kgt 110-130°.

13.21.Rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami do rur spustowych, rozstawio-
nymi w odstepach nie wiekszych iz 3 m. oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omija-
jacymi wyskoki lub gzymsy.

13.22.Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
przez wkrety zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, ktore zainstalowano na ka-
towniczki i kotki rozporowe /lub w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie/
wczesniej osadzenie przed ociepleniem.

13.23.Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrécone na zewnagtrz (znajdowac
sie z boku rury) gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ztgcza.

13.24.Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kana-
lizacji deszczowej na gtebokosc¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potgczeniem powinien by¢
przymocowany kotnierz stozkowy o szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co
rury spustowe.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii Iagdowej Kod CPV
45200000-9
14. STOLARKA

14.1. Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.

14.2. Oscieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (scianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny
sie znajdowa¢ w miejscach klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy
powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby
obcigzenia mogty byé przeniesione na budynek.

14.3. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona
Sciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i
sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Zakotwienie nie
powinno obniza¢ zdolnosci nosnej Scian lub stropow przylegajgcych do wbudowanego
elementu.

14.4. Okna muszg by¢ przymocowane do muru w sposob wystarczajgcy dla zapewnienia ich
statecznosci. Uwzgledni¢ nalezy rozszerzalnosé tworzywa profili. Oscieznica musi byé
umocowana obwiedniowo, tzn. poziomo i pionowo. Maksymalny odstep miedzy punktami
mocowania wynosi 70 cm, odstep od naroznika wewnetrznego, odstep stupka i rygla od
krawedzi wewnetrznej profilu wynosi minimum 15 cm. Kazda strona s$ciany okiennej
powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

14.5. Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy os$cieznicy - nie
wieksze niz 30 cm.

14.6. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw
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osadzanych w murze, albo za pomocg dybli.

14.7. Zamiast zakotwienia dopuszcza sie mocowanie elementow metalowych w budynku przez
ich osadzenie przy pomocy kotkdéw rozporowych.

14.8. Potgczenia i mocowania elementéw i segmentow nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach
temperatury elementy metalowe mogty sie swobodnie wydtuzac, kurczy¢ lub przesuwac.

14.9. Wbudowywanie elementéw i segmentdw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna
obcigzac czesci nosne budynkéw.

14.10.Materiaty wypetniajgce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, piyty petne i
nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob pewny i trwaty.

14.11.0sadzone w Scianach okna, drzwi, elementy i $ciany okienne powinny by¢ uszczelnione
miedzy osciezem a oscieznica badz s$ciang w taki sposdb, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej oraz mie¢ wymagang
izolacyjnosé cieplng przegrody okreslong normg panstwowa.

14.12.Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materiatem uszczelniajgcym, o ile
w opisie robo6t nie zostat podany inny sposéb uszczelnienia.

14.13.Materiaty uszczelniajgce powinny byé odporne na drgania i wstrzgsy wynikajgce z
uzytkowania wbudowanych elementow.

14.14.Sztywnos¢ ram oscieznic i skrzydet okien powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich
wymiarow. Ksztattowniki stalowe dobrane stosownie do wymiaru ksztattownikow
tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny by¢é z nimi tgczone za
pomocg wkretdéw samogwintujgcych.

14.15.Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potaczone w
narozach metodg zgrzewania.

14.16.Potgczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z
elementami o$cieznicy w oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztattownikami
pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
tgcznikdw mechanicznych.

14.17.Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Szyby
powinny by¢ osadzane na podktadkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we
wrebie - zaleznie od pofozenia osi obrotu skrzydta - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 183.
Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz odpowietrzeniu
wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy
stosowacé listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwyttaczanymi. Do uszczelniania
szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki wciskane w kanat ramy skrzydia.

14.18.Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspotczynnik przenikania ciepta /dla catego wyrobu;
szyby zespolonej, ramy i oscieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi, normg cieplng i
dokumentacjg projektows.

14.19.Nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nawiewniki infiltracyjne w
ramach stolarki lub w scianach w celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe
wspoétczynnika infiltracji powietrza; a < 0,3 m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien i drzwi
balkonowych nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku okien i
drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalno$¢ powietrza
zgodnie z normg PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

14.20.0kna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywaé przeciekdw wody przy zraszaniu ich
powierzchni wodg w ilosci 2 | / min / m2 przy réznicy cidnien Ap = 200 Pa (zgodnie z norma
PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

14.21.1zolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa okien i drzwi balkonowych powinna charakteryzowaé sie
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wskaznikami oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i
RA1 (klasyfikacja uzupetniajgca) wg PN-B-02151-3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej RW - jezeli zostat przyjety w wymaganiach ustalonych
indywidualnie dla okreslonego budynku), kwalifikujgcymi te okna i drzwi balkonowe do klas
akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

14.22.Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszkleh winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
systemu oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa budowlanego.

14.23.Konstrukcje aluminiowe winny by¢ transportowane oraz sktadowane w sposob nie
narazajgcy ich na ewentualne uszkodzenia.

14.24.Wmontowane konstrukcje winny by¢ zabezpieczone za pomocg tasmy polecanej przez
systemodawce, tak aby powierzchnia profili aluminiowych oraz szkta nie ulegta
uszkodzeniu podczas dalszych prac budowlanych.

14.25.Wszelkie potgczenia konstrukcji aluminiowych oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu .

14.26.Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym) omawianego zakresu winien
posiadaé potwierdzong autoryzacje systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji
systemowej dla wykonanych konstrukcji.

14.27.W zakresie rozwigzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji aluminiowo -
szklanych (stalowo - szklanych)  winni przedstawi¢ propozycje rozwigzan detal
poszczegoélnych konstrukcji na etapie przetargu.

14.28.Podwykonawca zakresu Slusarki aluminiowej i stalowej, zobowigzany jest do wykonania
projektu warsztatowego ktéry zawiera miedzy innymi specyfikacje materialowg elementéw,
rozwigzania szczegotowe weztdw konstrukcyjnych, oraz schematy montazowe. Projekt
winien by¢ podpisany przez osobe uprawniong ,uzgodniony z projektantem obiektu oraz z
systemodawcg profili.

14.29.Projektant zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji koloru profili i rodzaju szklenia
na podstawie probek i modeli przedstawionych przez wykonawce dla wykonania zakresu
konstrukcji aluminiowej.
14.30.Powierzchnia profili winna by¢ malowana zgodnia ze standardami Qalicoat.
14.31.Przed przystapieniem do montazu fasad aluminiowo — szklanych nalezy :
a) przeanalizowaé doktadnie dokumentacje montazowg Scian, ktéra pozwoli na okreslenie

kolejnosci montazu oraz umozliwi dokonanie sprawdzenia przygotowania obiektu do
montazu,

b) dokonaé sprawdzenia zgodnosci dostaw elementdéw aluminiowych i innych ze specyfikacja
materiatowg zawartg w projekcie,

¢) sprawdzi¢ poziomy poszczegdlnych kondygnacji, rozpoczynajgc od poziomu zerowego,

d) sprawdzi¢ szerokos¢ otworow w Scianach lub dtugosc¢ stropéw kondygnacji budynkow,

e) sprawdzi¢ poziomy ostatniej kondygnaciji z uwzglednieniem muréw stuzgcych do montazu
attyk,

f) sprawdzi¢ piony i poziomy stropdéw, do ktérych przez wsporniki i okucia mocowane sg stupy
nosne scian.

14.32.0dwodnienie i wentylacja sciany realizowane moze by¢é na dwa sposoby /w obydwu

przypadkach sg wykorzystywane otwory podiuzne wykonane w listwach dociskowych i
maskujgcych stuzgce do odwodnienia i wentylaciji/ :

a) Pierwszy sposob polega na wykorzystaniu potgczenia nakladkowego stupa z ryglem, dzieki
ktéoremu kondensat moze sptywaé kanatami drenazowymi stupow. W tym przypadku kanaty
stupow sg otwarte natomiast izolatory odpowiednio skrécone.
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b)

Drugi sposob polega na odwadnianiu kazdego pola indywidualnie poprzez zamkniecie
kanatéw drenazowych stupow i wyprowadzenie wody z kondensatu na zewnatrz poprzez
listwy dociskowe i maskujace.

14.33.Dla znacznego obnizenia kosztéw montazu fasady stosowac¢ konstrukcje okuc, ktéra

przewiduje, ze regulacja potozenia stupdw w ptaszczyznie poziomej x, y jest wykonywana
jednokrotnie przed zawieszeniem stupdw lub kratownic, co znacznie utatwia i przyspiesza
montaz sciany. Jednoczesnie regulacje w osi y po zawieszeniu konstrukcji dopuszcza sie
tylko w krancowych sytuacjach. Dla osiggniecia pozgadanego zysku nalezy zwrdcié
szczegolng uwage na prawidtowe dokonanie wszelkich pomiaréw.

C. Czesciowe lub pefne prace budowlane oraz prace inZynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

15. IZOLACJE

15.1.

a)
b)

c)
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.
15.7.

15.8.

15.9.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy
stosowaé nastepujgce klasy betonu w podkfadach:

przy przeponach z materiatéw bitumicznych B7.5 ,

przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10.

przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wglebien, wypuktosci oraz pekniet), czysta,
odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu
powinna by¢ gtadka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub sfazowane pod kalem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w
kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej lecz nie mniejsze niz 1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢é zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac
5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie
nizszej niz 0 °C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byfa nizsza niz 0°C.

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej
fundamentow, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub
asfaltowych modyfikowanych powinna by¢é 2zgodna z wymaganiami dokumentaciji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2
mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.
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15.10.1zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych przed
wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej,
przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na catej
powierzchni.

15.11.1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych (np.
podpodiogowych) przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z
jednej warstw} papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadkach.

15.12.Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy. Mieszanie
materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

15.13.Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

15.14.Szerokos$¢ zaktadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

15.15.Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwéch warstw papy asfaltowej na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gtadkim podiozu z
zaprawy cementowej.

15.16.Powinna ona wystawaé co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu),

15.17.1zolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej
poziomu posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy
budynku.

15.18.1zolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona w Scianach na
wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma goérna — pod stropem. W
przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski)
dopuszcza sie uktadanie gornej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu
(okoto 30 cm nad poziomem terenu).

15.19.1zolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu
tawy fundamentowej do wysokosci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik przylegty do
budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg $cian.

15.20.Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowac¢ wtedy, gdy nie wykonuje sie termoizolacji pod
podiogg (przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m. wzdtuz $cian zewnetrznych). Zaleca sie
stosowanie ptyt ze styropianu lub twardych pityt z wetny mineralnej. Ocieplenie $cian
fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

15.21.Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z
dokumentacjg projektowg i rysunkami szczegotowymi. Zaleca sie, aby opdr cieplny warstwy
ocieplajgcej byt w przyblizeniu taki sam jak wtasciwej czesci przegrody.

15.22.Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowac styropian, wetne mineralng lub inne
réwnie efektywne materiaty termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii Iadowej Kod CPV

45200000-9
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16. ROBOTY OCIEPLENIOWE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Roboty ociepleniowe mogg wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy, majgce uprawnienia
uzyskane od wtascicieli systemow ociepleniowych.

Inwestor powinien zgda¢ od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu (wydanego przez
ITB) lub deklaracji zgodnoséci (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatg technicz-
ng na zestaw wyrobéw do wykonywanego ocieplenia-zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie
przepisami.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skfadowych z réznych systemow ocieplenio-
wych.

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i nie wyzszej
niz 25° C.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach

silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek tem-
peratury ponizej 0° C w przeciggu 24 h.

Przygotowanie podtoza Sciennego;

Kazde pftaskie, nosne podioze o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i réwnosci,

wolne od zabrudzen, pytu, ttuszczu i innych substancji o charakterze antyadhezyjnym
nadaje sie do wykonania systemu ociepleniowego.

W przypadku Scian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymato$cig, ale odznaczajgcych

sie zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm-nalezy zastosowaé szpachléwke systemowg lub

16.7.

16.8.

16.9.

zaprawg cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.). Przy
nieréwnosci podtoza od 10 do 20 mm- nalezy zastosowac takie same rozwigzania jak wyzej,
ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy
zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.
W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu
ociepleniowego za pomocg tgcznikdw mechanicznych.

Masy (zaprawy) klejgce. Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania
warstwy zbrojonej moga by¢ stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejace:

e masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajgca sie do uzycia bez dodat-
kowych zabiegéw,

e masa ha spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajgca wymieszania z cemen-
tami,

e zaprawa klejgca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkéw orga-
nicznych, wymagajgca wymieszania z woda.

Najbardziej popularna jest zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki, mieszanej na budo-

wie z woda.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodline fazy robot:

a) przygotowanie podtoza $ciennego
b) zamocowanie ptyt termoizolacyjnych
¢) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie obrébek blacharskich,

e) wykonanie i i mocowanie ptyt elewaciji.
16.10.Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

a) -rownos¢ powierzchni-wedtug wymagan normowych, jak dla Il kat tynkdw zewnetrznych
b) -jednolitos¢ faktury
¢) -jednolitos¢ koloru
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d) -prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacja
e) -prawidtowos$¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji scian.

16.11.Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebieh, ubyt-
kow oraz widocznych potaczen miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

16.12.W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidtowo$ci i usterek, wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.

16.13.Ruszt drewniany pod ocieplenie metodg lekkg suchg z szaléwkg nalezy pokry¢ uprzednio
srodkiem zabezpieczajgcym przed szkodnikami i dziataniem wilgoci oraz ochrony przeciw-
pozarowe;j.

16.14.Montaz rusztu wykonac z rozstawem w Swietle do 0,5 cm mniejszym niz wymiar ptyty. Zale-
cany rozstaw stupkow pionowych rusztu w swietle powinien wynosi¢ 40-50 cm.

16.15.W przypadku rusztu sktadajgcego sie gtéwnie ze stupkdédw dodatkowo montujemy taty pozio-
me (listwy) w odstepie co 3,0 m.

16.16.Plyty mocowa¢ szczelnie i jednowarstwowo.

16.17.Przy rozstawach stupkéw czy listew rusztu wiekszych niz wymiar ptyty zachodzi koniecz-
nos$¢ uktadania w ruszt kilku ptyt obok siebie. Nalezy wowczas zwiekszy¢ ilos¢ tgcznikdw
mocujgcych ptyty z wetny mineralnej do Sciany.

16.18.Montaz ptyt z welny mineralnej wykona¢ od najnizszego poziomu rusztu, przemieszczajgc
sie ku gorze.

16.19.Plyty mocowac tgcznikami z talerzykami o Srednicy rownej 60 mm.

16.20.Minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna wynosic:
— w betonie: 5 cm,
—w cegle: 6,5 cm,
— w pustakach lub betonie komérkowym: 7,5 cm.

16.21.Wiatroizolacje przyszywa sie zszywkami bezposrednio do tat, zaczynajgc od dotu, dookota
budynku, stosujgc 10 cm zaktad.

16.22.Pozostawi¢ okoto 1,5 cm pionowg szczeling powietrzng. Szczeling uzyskuje sie np. przez
przybicie do rusztu ustawionych pionowo szerszych desek.

16.23.Zapewni¢ ciggtg wentylacje Sciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny wlotowe nad tere-
nem i wyloty pod okapem budynku.

16.24.W celu eliminacji termicznych mostkow liniowych, zminimalizowania przekrojow elementow
rusztu lub uzyskania docelowo jednakowej ptaszczyzny montowanej oktadziny zewnetrznej
stosowa¢ w konstrukcji rusztu klocki dystansowe, nierdzewne albo ogniowo ocynkowane

elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, ktére montujemy pod szalowke drewniang w
pionie co 60-70 cm.

16.25.Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot:

przygotowanie podtoza sciennego

wykonanie rusztu,

zamocowanie ptyt termoizolacyjnych

wykonanie wiatroizolaciji,
¢ wykonanie poszycia z szalowki drewnianej.

16.26.Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia:

a) -rownos¢ powierzchni-wedtug wymagan normowych,

b) -jednolitos¢ faktury

¢) -jednolitos¢ koloru

d) -prawidtowos$¢ wykonania wszystkich szczegdtéw ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacja
e) -prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewaciji Scian.
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16.27.Wykonane ptyt Sciennych powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien,
ubytkéw oraz widocznych potgczen miedzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

16.28.Sciany wykonczone oktadzing fasadowa z laminatu na ramach z impregnowanego drewna
lub metalu nierdzewnego zgodnie z technologig przyjetego systemu.

16.29.Projekt instalowania oktadziny fasadowej wedtug specyfikacji i obliczen dostawcy.

16.30.Rozszerzanie i odksztatcanie sie materiatu z powodu zmiany temperatur musi by¢ uwzgled-
nione odnosnie detali mocowania ptyt i stelazu.

16.31.Profile stelazu musza by¢ przerwane co 3,0 m. tgczenia profili przenoszacych obcigzenia
muszg pokrywacé sie z poziomymi tgczeniami paneli. Nie mogg by¢ ustawione w srodku pa-
neli.

16.32.Magazynowanie i przenoszenie dtugich ptyt tak by zapobiec zginaniu sie ptyt przy przemocy
dostatecznej ilosci punktéw nodnych. Piyty przechowywac na terenie budowy pod dachem,
ewentualnie pod nieprzemakalnym ptétnem.

16.33.Podczas przenoszenia ptyt zabezpieczy¢ ich powierzchnie przed zarysowaniem za pomocg
folii ggbkowej umieszczonej miedzy ptytami.

16.34.Wszystkie oznaczenia producenta, instrukcja montazu musi by¢é udostepniony pracownikom
na terenie budowy.

16.35.£gczenia paneli - min 5 mm szerokosci dla pionowych tgczeh i 6mm szerokosci dla pozio-
mych pofgczen. Typowg szerokoscig tgczenia jest 8 mm. Jesli taczenia pozostajg otwarte,
narazone na pogode, zwiekszy¢ gruboé¢ szczeliny min. 40 mm.

16.36.W przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprawidiowos$ci i usterek, wykonawca robét jest
zobowigzany do ich usuniecia.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
17. ROBOTY TYNKARSKIE

17.1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynkéw.

17.2. Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murow
lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu roboét stanu
surowego.

17.3. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

17.4. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu jednego tygodnia,
zwilzane woda.

17.5. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od
lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokosc¢ jak
wyzej lub zastosowaC specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc¢ tynku do
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podtoza.
17.6. Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usungé zaprawe wystajaca ze spoin.

17.7. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

17.8. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg
stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang
trwale do podtoza.

17.9. Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczgcej sie rdzy i innych zanieczyszczenh
(zwtaszcza  tlustych), a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych -
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym.

17.10.Siatka stanowigca samodzielne podfoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie
wigkszych niz 100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

17.11.Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej, a w szczegolnosSci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek
Srednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o
Srednicy ponizej 0.05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu,

17.12.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

17.13.Wytrzymatos¢ betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w
normach panstwowych, z wyjgtkiem przypadku w ktorym czas dojrzewania probek powinien
wynosi¢ 28 dni.

17.14.Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej
zarobienia.

17.15.Tynki tr6j warstwowe skfadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze
wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkow
zewnetrznych  nalezy stosowaC zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasow lub listew kierunkowych.

17.16.0Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonéw kruszywowych Iub z betonow
komodrkowych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej
10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

17.17.Narzut tynkow tréj warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac
pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

17.18.Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
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tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2,

17.19.Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

17.20.Do wykonywania gtadzi tynkéw troj warstwowych pospolitych (kat. 1ll) nalezy stosowaé do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gfadz nalezy zacierac
jednolicie gtadkg packg drewniang.

17.21.Gtadz tynkow doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang, metalowg
lub styropianowa.

17.22.Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow

zwyktych wewnetrznych jak w tabeli:

17.23.Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych

Kategoria | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
tynku powierzchni pionowego poziomego przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenie dokumentaciji
krawedzi od linii
0,1, 1a Nie podlegajg sprawdzeniu

nie wieksze niz 4
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2
m.

nie wieksze niz 3
naim.

nie wieksze niz 4 mm
na 1 m. i ogétem nie

wiecej niz 10 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami

pionowymi (Sciany,
belki itp.)

nie wieksze niz 4
mmna 1 m.

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie
wiekszej niz 3
catej dlugoéci
kontrolnej 2 m.

nie wieksze niz 2

na 1 m. i ogétem nie
wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m. wysokoéci
oraz nie wiecej niz 6

mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m.
wysokosci

nie wigksze niz 3 mm
na 1 m. i ogoétem nie

wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami

pionowymi ($ciany,
belki
itp.)

nie wieksze niz 3
mmna 1 m.

17.24.0dchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia

nie powinny by¢ wieksze niz:
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a) dla tynkow kategorii Il'i [l - 7 mm,
17.25.Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kat. IHV
nie powinny by¢ wieksze niz:
a) na catej wysokoséci kondygnaciji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm.
17.26.Dopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci tynkéow pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1
mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m tynku.

17.27.Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli, przenikajgcych z podtoza, plesni itp..
b) trwate Slady zaciekdw na powierzchni,
c¢) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do
podtoza.

17.28.Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatbw wydzielajgcych
substancje organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie
mogg byé ukladane na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny by¢ przykrywane papa.
Piyt) styropianowe mogg by¢ natomiast ukfadane na powlokach z lepikdéw asfaltowych
stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.

17.29.Podtoze pod izolacje cieplng powinno byé réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych =5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyrownawcza
moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
18. ROBOTY TYNKARSKIE

18.1. Okfadziny zewnetrzne mogg byé wykonane z plytek ceramicznych elewacyjnych, ptytek
ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodg plastyczna, ptytek klinkierowych oraz z
mrozoodpornych ptytek kamionkowych szkliwionych.

18.2. Okfadziny wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek
fajansowych.

18.3. Za pomocg kleju elastycznego mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki
kamionkowe $cienne na dokfadnie wyréwnanym podkiadzie, na réwnej i gtadkiej
powierzchni betonowych scian monolitycznych lub z prefabrykatéw wielkowymiarowych oraz
na nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosSci.
Powierzchnie te pod wzgledem ich réownosci i gtadkosci powinny co najmniej spetniaé
wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. lll. Klej nalezy naktadaé¢ na podtoze za pomoca
zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu
oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut.
Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesunaé o 10-15 mm po powierzchni
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powleczonej klejem do pozycji, jakg ma zajgc ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to
nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

18.4. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosic¢ co najmniej 5°C.

18.5. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;.

18.6. Badanie materiatow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub
odpryskow itp.

18.7. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie
za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego).

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzgcych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy ptytek.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
19. SUFITY PODWIESZANE

19.1. Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej
sufitdw podwieszonych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajagcym z wtasci-
wosci technicznych.

19.2. Piyty objete normg PN EN 13964 mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje
dzwiekochtonne, mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powie-
trza do 100% i temperaturze do +35°C. Ze wzgledu na emisje fenolu i formaldehydu.

19.3. Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitdw podwieszonych

Poz. Wiasciwosci Wymagania

1 2 3

1 Wyglad powierzchnie réwne, o jedno- rodnej
barwie i fakturze, bez plam i pecherzy;
powierzchnia licowa oklejona

welonem z widkna szklanego i pokryta
farbg; krawedzie boczne wg rys. 1 + 4

2 Dopuszczalne wady ksztattu:

- ptaskosci , mm <=1

- prostokagtnosci, mm <=1 na dtugosci 1000mm
3 Dopuszczalne  odchytki  wymiarow
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19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

nominalnych oraz grubosci ptyt, mm:
- dtugosci +20
- szerokosci +1,0
- grubosci +1,0
4 Gesto$¢ pozorna rdzenia z webny
mineralnej, kg/m3
5 Sorpcja i desorpcja pary wodnej,%
wagowo:
- sorpcja pary wodnej po 24 h|<=50
przechowywania probek w powietrzu
o temp. +35°C i wilgotnosci wzglednej
98%
- desorpcja pary wodnej po 24 h | >=0,5
przechowywania probek w powietrzu
o temp. +23°C i wilgotnosci wzgledne;j
:50%
6 <=1,0
7 Stezenie naturalnych pierwiastkéw
promieniotwdrczych
- wspotczynnik f1 <1
- wspotczynnki f2 Bg/kg <185
8 Strumien emis;ji
- fenolu <=20
- formaldehydu <=50
9 Klasyfikacjia ogniowa w zakresie | niepalne
niepalnosci na podstawie badan
ciepta spalania i niepalnoéci

Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek
podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabru-
dzeniem.

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie
byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany po-
gody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na za-
moczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugie;.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych kra-
wedzi ptyty

Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych

19.10.Sprzet do instalacji konstrukcji nosne;j:

19.11.Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do

elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

19.12.Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
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19.13.Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
19.14.podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

19.15.Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za po-
mocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malo-
wania brzegéw.

19.16.Docina¢ produkty ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzy-
wac farby do malowania brzegoéw firmy Rockfon.

19.17.Potgczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi - listwa wy-
konczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym pozio-
mie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
sie upewnicC, czy sagsiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg, a takze czy li-
stwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

19.18.Narozniki - listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle do-
pasowane na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych narozni-
kach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne
zalecenia.

19.19.Konstrukcja nosna - jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ roz-
mieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc skrajnych ptyt powinna prze-
kracza¢ 200 mm.

19.20.Goérne kohce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do
stropu (lub inne konstrukcji nosnej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do pro-
fili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny byé rozmieszczone osio-
wo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania
ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potgczenia
pomiedzy profilami p nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jed-
nej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci
150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawie-
sia, aby utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych ¢ akcesoriow montowanych F zaréwno
nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

19.21.Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegodlnosci
zas ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem
witasnym. Podwieszanie dodatkowych elementdéw moze by¢ realizowane jedynie z pomocg
konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego.

19.22.Piyty zniszczone lub uszkodzone powinny byé jak najszybciej wymienione na nowe gwaran-
tujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w kworum sufit pod-
wieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
Srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji no-
snej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie
konstrukcja nosna zapienia stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit
podwieszony.
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D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1
20. MALOWANIE

20.1.

20.2.

20.3.

a)
b)
20.4.

b)
20.5.

a)
b)

20.7.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza doktadnosS¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem.
Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w scianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza
niz:

dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

dla farb emulsyjnych - 4%.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu
robét poprzedzajgcych, a w szczegdélnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych przykryw kontaktéw, wytgcznikéw lub opraw), z wyjgtkiem przyklejenia
oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz
armatur} o$wietleniowej (wytgczniki, lampy itp.).

wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podiogowe,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykornczona
(konfekcjonowana).

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z
powierzchnia tynku,

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziarn piasku, a w
przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie
starej powtoki malarskie;j.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe
powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte
bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).
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20.8. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie
wyzszej niz -K22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich
wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach),
jak réwniez przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

20.9. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

20.10.Przy malowaniu powtoki powinny byc:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu),
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na
reemulgacje,

b) dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powitok jednolita i rGwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla.

e) Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych
taczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywac¢ rozcierajagcych sie grudek
pigmentoéw i wypetniaczy.

20.11.Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherz}, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowatos¢ powitoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powlokg powinna bez przeswitow
pokrywa¢ podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wylgcznie przy powlokach
jednowarstwowych.

20.12.Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny byc jednolicie matowe
lub poétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne
miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinna by¢é wykonana z farby do gruntowania ogdlnego
stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby
réznigce sie miedzy sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosé.

20.13.Powitoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mieé¢ potysk lakierowy i
wytrzymywac dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

20.14.Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujgcych terminach:

a) powioki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powioki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14
dniach.
20.15.Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe;.
20.16.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  powlok malarskich polega na:  stwierdzeniu

\ 56




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W tOMZY

rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

20.17.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powloka jest
odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

20.18.Sprawdzenie odpornosci na scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

D. Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

21. POSADZKI

21.1. Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonhczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,

b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podiogowych),

¢) wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

21.2. Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementoéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.

21.3. Do wykonywania posadzki z wyktadzin mozna przystgpi¢ po zakohczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robo6t wykonczeniowych.

21.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilkka dni przed
wykonywaniem roboét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

21.5. Podktad wykazujgcy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé odpowiednig masg wygtadzajgca;
grubos¢ warstwy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ 1-2.mm.

21.6. Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢
wymaganag wytrzymatosc¢ i grubosc podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

21.7. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem.

21.8. Grubo$¢ podkfadu cementowego powinna byé uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi
oraz stopnia scisliwo$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.

21.9. Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna byé mniejsza niz:

d) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.
e) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
f) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu o
duzej scisliwosci (np. z wetny mineralnej) - 40 mm,
g) jw. lecz z materialu o matej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.
21.10.Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
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pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia
powinien by¢ okreslony w projekcie.

21.11.Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej
lub docigzajgcej), powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

21.12.Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

21.13.W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
d) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
e) oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.
21.14.Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien
by¢ wykonany ze spadkiem.
21.15.Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukfadaniem.

21.16.Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie
przylegajg doktadnie do podktadu i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie
moga byc¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do dyspozyciji producenta jako wadliwe.

21.17.W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z piytek lub arkuszy tego samego
rodzaju, barwy i wzoru.

21.18.Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych
na siebie brzegami arkuszy.

21.19.Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwnos$ci badane
przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byc¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na catej dlugos$ci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

21.20.L3czenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatdw nalezy wykonaé za
pomocg wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub
progow drewnianych.

21.21.Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC
lub jako wywiniecie wyktadziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do
podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

21.22.Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢é réwna i pozioma lub mieé spadki
przewidziane w projekcie. Spadki w kierunku kratek sciekowych lub kanatéw nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5%, a odlegtosci najdalszego punktu wododziatu od wpustu
podfogowego nie wieksza niz 4 m.

21.23.Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej
konstrukcji budynku, wzdtuz osi stupdédw konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajgcych
czesci posadzki o wyraznie rdznigcych sie obcigzeniach.

21.24. W podkiadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

21.25.Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéw pod
maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny byé podane w
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dokumentacji projektowej.

21.26.Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych nalezy
stosowa¢ zbrojenie podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmochienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

21.27.Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukciji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczedno$é
kleju.

21.28.Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

21.29.Potozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosé i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

21.30.Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

21.31.Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

21.32.Kompozycje klejagcg naklada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozyciji klejgcej sprawiajg ze kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.

21.33.Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

50x50 mm 3 mm
100x100 mm 4 mm
150x 150 mm 6 mm
200 x 200 mm 6 mm
250 x 250 mm 8 mm
300 x 300 mm 10 mm
400 x 400 mm 12 mm

21.34.Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

21.35.Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

21.36.Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

21.37.W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejgcej powinna pod catg
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powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

21.38.Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

21.39.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

21.40.W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

21.41.Po ufozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotdw wykonywanych z piytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

21.42.Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe.

21.43.W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyC je
wodg mokrym pedzlem.

21.44.Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni pitytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

21.45.Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

21.46.Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogag by¢ takze ptytki.

21.47.Wykonawca posadzki epoksydowej przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane.
Przed przystgpieniem do prac naprawczych Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych
ustalen technologicznych. Wykonawca robét winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu podiozy betonowych za pomoca
zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

21.48.Wykonanie robdt winno by¢é zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawié
Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podfoza, otoczenia i materiatbw podanych w
kartach technicznych, ktére nie powinny byé nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C
powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej
85%.

21.49.Przygotowanie podtoza betonowego przy wykonywaniu nawierzchni zywicznych ma
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szczegoblne znaczenie. W zakres przygotowania podtoza wchodzg nastepujgce prace:

e usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych
zanieczyszczen,

e usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu przez piaskowanie,
hydropiaskowanie lub groszkowanie,

e usuniecie szkodliwych substancji mogacych mieé wptyw na potgczenie naktadanych
materiatow z betonem,

e podtoze musi by¢ suche, czyste, chtonne i wystarczajgco nosne.

21.50.Wykonawca zobowigzany jest posiadac przyrzad do oznaczania wytrzymatosci na
odrywanie i dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podioza protokotem z wynikami
badan. Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie nie powinna byé mniejsza od 1,5 MPa
(wg PN-92/B-01814), a minimalna miejscowa wytrzymatosS¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 MPa wg Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U nr 63 z 2000r., poz. 735 §170.2b, badana wg PN-92/B-
01814). Srednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza od 25 MPa
(wg PN-74/B-06262). Wartos¢ te mozna zapewni¢ za pomocg odpowiedniej obrobki
wstepnej np. frezowania, piaskowania, natryskiwania strugg wody pod wysokim cisnieniem.
Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowania podtoza
protokotem z wynikami badan. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno byc¢
usuniete wedtug zasad okreslonych przez Inzyniera.

21.51.Zagruntowac¢ podtoze materiatem gruntujgcym, przeznaczonym do takich podtozy jak:
beton, jastrych — nanosi¢ obficie pedzlem lub watkiem (uwaga: krotki czas reakcji
utwardzania zywicy), temperatura obrobki od +10 do +30°C.

21.52.Na klejaca jeszcze powtoke gruntujgcg nanosi¢ (na powierzchniach wydzielonych
dylatacjami) warstwami powtoke epoksydowg (wg instrukcji) — do osiggniecia wymagane;j
grubosci powtoki. Uwaga na krétki czas reakcji.

21.53.Klejgca jeszcze powierzchnie powloki posypaé piaskiem kwarcowym w celu nadania
nawierzchni antyposlizgowej faktury. Po stwardnieniu powtoki usung¢ niezwigzany piasek i
pomalowac catg powierzchnie zywicg. Na swiezo czysci¢ zamontowane elementy z resztek
zywicy.

21.54.Czas twardnienia posadzki — od 3 do 4 dni (petne obcigzenie po 7 dniach) w temperaturze +
20°C.

21.55.Przed przystgpieniem do spoinowania dylatacji nalezy dokfadnie wyczysci¢, wyréwnac
szczeliny dylatacyjne.

21.56.W szczelinach osadzi¢ watki z pianki polietylenowej w taki sposéb, aby pozostata do
wypetnienia szczelina miata wysokos$¢ co najmniej 1,5 — 2,0 cm.

21.57.Szczegoétowe dane dotyczace sposobu uzycia zywic znajdujg sie w instrukcjach producenta.

21.58.Pasy szerokosci 15 cm, strzatki kierunku jazdy itp. malowaé preparatem Zzywicznym (kolor
z6Mty). Podziat na miejsca parkingowe i strefa jazdy — wedtug PW.

21.59.Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy jg chroni¢ przed mrozem,
deszczem, rosg i wysokg wilgotnoscig powietrza.
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6. KONTROLA WYROBOW | ROBOT

6.a.

6.b.

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania

robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora

nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czesc ogdblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wladciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby, zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, Ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
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dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow- Wszystkie koszty
zZwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.c. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziafu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.d. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.

6.e. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach weditug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.f. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.g. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére dopuszczono do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie :

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdérych zgodnie z odrebnymi przepisami
oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczono w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majgcych istotnego wptywu na
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spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1)  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robaot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robdét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

2)  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3)  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

4)  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zaliczg sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

5)  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.a. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
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bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.b. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.c. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez \Wykonawce. Jezeli urzadzenia te !
ub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.d. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.e. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w-formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.a. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.b. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
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8.c.

8.d.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuije inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez WWykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakornczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetiajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupemiajgce lub

zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
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bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.e. Odbioér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robét".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.a. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r.
poz. 1332).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907
Z pozniejszymi zmianami),

¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

d) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr
27, poz. 96 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).

e) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr
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95.p0z.471)

f) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

g) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz. 1422.

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2015 r. poz. 1554).

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

0) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

p) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

q) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

r) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

s) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie

69 |




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét -Roboty budowlane-
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W tOMZY

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042.

u) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Inne dokumenty i instrukcje

v) Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robét i remontéw budowlanych (MP
Nr 8, péz. 47,z 1985 r. Nr 31, p6z. 210 iz 1988 r. Nr 32, p6z. 100)

w) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa | oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r.
Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

x) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., pdz. 29).

y) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy realizacji, ktdrych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

z) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

aa)Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, Ill, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
bb) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

cc)Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

dd) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA

L.p. |INumer normy Tytut normy

1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budvnkach Donuszczalne  wartodci  poziomu  dzwieku  w

3 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

4 |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

5 |PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale

6 |PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem

7 |PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

L.p. Numer normy

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych.
Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody
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PN-EN SO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-
1:2002

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13370:2001

PN-EN ISO
13789:2001

PN-EN ISO
14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogéine metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody
obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspétczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepfa.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m?

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
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PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélne;.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000

PN-IEC 60364-4-
443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogdlne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Czesc¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz

obiektéw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogélne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sSniegiem
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PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenia oblodzeniem

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z
poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-
90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatow budowlanych - wraz ze zmiang
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci
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PN-88/B-02855

dymotwaorczych materiatéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatéw

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczenhstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-E-05204-1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
W budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
W pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN I1SO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-
1:1998

PN-EN ISO 10211-
2:2002

PN-EN ISO
13789:2001

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych
i temperatury powierzchni. Ogdélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura
powierzchni. Czes¢ 2: Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania
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Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-EN ISO Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
14683:2000
PN-EN ISO Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
13370:2001 przez grunt. Metoda obliczania
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych

do statego przebywania ludzi

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena
korozyjnosci atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni. Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Ogoline wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozjg. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow
zelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowtokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
Z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 - Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czeéci ztgcznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych. Cze$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr
403/2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcje i rozbiorkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa
2004

PN-1SO-9000 - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosSci.

Biatystok - Lomza, 29.01.2018 r. Opracowat :
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