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- podbudowa z mieszanki niezwiŃzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30
 stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm
- warstwa z mieszanki stabilizowanej  cementem o Rm=2,5MPa, grub. 15cm

- warstwa Ŝcieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4cm (KR-3)

- warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowego - grub. 5cm  (KR-3)

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - grub. 7cm (KR-3),

- warstwa z mieszanki stabilizowanej  cementem o Rm=2,5MPa, grub. 18cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŃzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30,  
  grub. 22 cm

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm  

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm 

- kostka kamienna gr. 9-11 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm
  (dla kategorii ruchu KR3)
- opornik kaminenny 10x20 cm

- krawňŨnik kamienny 20x35 cm

- krawňŨnik betonowy 15x30 cm

- ğawa betonowa z oporem 25*35 cm

- opornik betonowy 12x25 cm

LEGENDA:

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiŃzanej
  (z kruszywa naturalnego), grub. 15cm

- obrzeŨe betonowe 8x30 cm

- ğawa betonowa z oporem 25*30 cm

- pğyta chodnikowa z wypustami 35x35x5cm

DATA ZMIENIONA JAK JUŧ WSZYSTKO WYDRUKOWALIśMY
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