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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes$¢ opisowa

Opis techniczny .
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany.

—_—

Cze$¢ graficzna

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut parteru-Budynek dworca autobusowego 1:50
3. Razut sufitbw podwieszanych- Budynek dworca autobusowego  1:50
4. Rzut dachu- Budynek dworca autobusowego 1:50
5. Rzut zadaszenia dworca autobusowego 1:100
6. Przekrdj A-A- Budynek dworca autobusowego 1:50
7. Elewacja wschodnia, Elewacja potudniowo-wschodnia 1:50
8. Elewacja zachodnia, Elewacja pétnocno-zachodnia 1:50
9. Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna 1:100
10. Zestawienie fasad szklanych 1:100
11. Budynek tymczasowy: rzut, przekrdj, rzut dachu 1:100
12. Elewacje - Budynku tymczasowego 1:100
13. Zestawienie stolarki - Budynek tymczasowy 1:100

14. Kosz na Smieci
15. Stojak na rowery
16. Lawka wypoczynkowa

D1. Litery przestrzenne

D2. Koryto odwadniajgce, mocowanie szkta 1:10
D3. Rozwiniecie koryt :
D4. Rozwinigcie koryt 2 1:50
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW W LOMZY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA DZIALKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2,

22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41
| CZ. DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42, OBREB 2 LOMZA

KATEGORIA OBIEKTU XVIi

CZESC OGOLNA

1. Inwestor : MIASTO LOMZA
ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
15-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto

upr. proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850
mgr. inz. arch. Katarzyna Klimaszewska — Kapica
mgr. inz. arch. Mikalai Kravets

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa nr WIN.271.2.25.2017 z dn. 26.05.2017 r.

2. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, nr sprawy WIN.271.2.14.2017, tomza,
marzec 2017.

3. PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-
KOMUNIKACYJNEGO PRZY  UL. DWORCOWEJ, UL. SIKORSKIEGO | AL.
LEGIONOW W tOMZY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, z dn. 30.11.2017 r., autor: arch. Zenon Zabagto
Atelier ZETTA.

4. Decyzja nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WAR.6733.42.2017,
tomza z dn. 31.08.2017 r.

5. Decyzja zamienna z dnia 10.11.2017r. zmieniajgca decyzje nr 35/2017 o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego z dn. 31.08.2017 r.

6. KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA terenu obecnego dworca

autobusowego w tomzy przy skrzyzowaniu al. Legionoéw z ul. Sikorskiego na dziatkach

nr 22431/3,22894/45 | 22895 z dn. 23.10.2015 .

Wizja lokalna w terenie maj - lipiec 2017 r.

Ustalenia ze spotkan.

. Materiaty archiwalne.

0. Dokumentacja fotograficzna.

= ©oN
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11. Mapa ewidencji gruntow.

12. Podkfad geodezyjny do celdéw projektowych w skali 1:500.

13. Warunki techniczne przylgczenia do kanatu sanitarnego MPWIK znak TT-
1/119/1482/2017 z dnia 27.09.2017.

14. Warunki techniczne przytgczenia do kanatu deszczowego UM w tomzy znak
WGK.7230.8.24.2017.BK z dnia 27.07.2017.

15. Pismo UM w tomzy o zaprojektowanie kanatu technologicznego znak WIT.2635.2.2017
z dnia 05.10.2017.

16. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
nr pisma TTIDRA-48785-132/17/AR z dnia 03.08.2017.

17. Warunki techniczne na przytgczenie do sieci Orange Polska S.A. nr pisma TTiDRA-
56589/16/17AR z dnia 06.09.2017.

18. Warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej PGE nr 17-B2/UP/00808 2z dnia

22.09.2017.
19. Warunki usuniecia kolizji wydane PGE nr RWUK/24/2017 z dnia 01.08.2017.
20. Warunki podfgczenia wody i odprowadzenia $ciekow sanitarnych budynku

tymczasowego MPWIK znak TT-1/95/1217/2017 z dnia 31.07.2017.

21. Warunki podtgczenia wody i odprowadzenia $ciekdw sanitarnych budynku CPK
MPWiK znak TT-1/94/1218/2017 z dnia 31.07.2017.

22. Warunki przytaczenia do sieci cieplnej MPEC wezta cieplnego Nr Ww/0204/2017 z dnia
20.10.2017.

23. Inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych.

24. Dokumentacja badan podioza gruntowego i opinia geotechniczna z dn. 2017-07-24
opracowana przez ,AV” Zakfad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych
tomza, mgr inz. Wojciech Jézef Rogowski.

25. Oswiadczenie projektantéw zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r. poz. 1332).

26. Uprawnienia projektantéw.

27. Przynaleznos¢ projektantéw do izb projektowania.

lll. DANE LICZBOWE :

Powierzchnia dziatek 19.305,00 m2
BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO docelowego
Powierzchnia zabudowy projektowanej 352,14 m2
Powierzchnia netto w tym uzytkowa 317,78 m2
Pow.obstugi 176,8 M2
Pow.zaplecza 69,32 M2
Powierzchnia uzytkowa 246,12 m2
Pow.komunikaciji 62,70 m2
Pow. techniczna 8,96 m2
Kubatura 1652,00 m3
ZADASZENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO

Powierzchnia zadaszenia dworca 1.549,00 m2
Kubatura 8.705,00 m3
BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO tymczasowego
Powierzchnia zabudowy projektowanej 79,09 m2
Powierzchnia netto w tym uzytkowa 44,51 m2
Kubatura 303,00 m3
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VL.

Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN\9836:1997 z uwzglednieniem grubosci tynkéw.

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA DZIALEK 19.305,00 m2 100,00 %
ISTN. ZABUDOWA HALI TARGOWEJ (cze$¢) 2.088,89 m2 10,82 %
POW. ZABUDOWY PROJ. BUDYNKU 352,14 m2 1,82 %
POW. UTWARDZONE /doj$cia, dojazdy/ 16505,55 m2 85,50 %
POW. ZIELONE 358,42 m2 1,86 %

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Przy projektowanym budynku dworca 2 m.p.
Przy projektowanej drodze wewnetrznej 37 m.p.
Proj. parking publiczny (w tym 6m.p autobus+ TAXI) 152 m.p.
Razem 191 m.p.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania dotyczy przebudowy terenu obecnego dworca autobusowego w
tomzy na Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne w tomzy, ktére potozone jest przy ul.
Dworcowej i przy skrzyzowaniu al. Legionéw z ul. Sikorskiego /od jego zachodniej strony/.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjne;j
gruntu 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47,
22894/44, 22431/30, 22893/41 i czesci dziatek nr 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42,
obreb tomza 2.

Obecnie powyzszy teren zagospodarowany jest w dworzec autobusowy, rozproszone
ustugi handlu i komunikacji, uktad komunikacji kotowej i pieszej zwigzany z centrum
komunikacyjnym i niezagospodarowany obszar przy terenie kolejowym.

Teren inwestycji zlokalizowany jest z dostepem do al. Legionéw - drogi wojewodzkiej nr
677 na dziatce nr 10428/28 poprzez ul. Dworcowg — droge gminng nr 101023B na dzialce
nr 22896/1 — od potudniowej strony terenu inwestycji. Dostep bezposrednim zjazdem do
ul. Sikorskiego — droga krajowa nr 63 na dziatce nr 22431/29 - od po6tnocno-zachodniej
czesci nieruchomosci.

Dziatka pod inwestycje posiada ksztait ztozony o orientacji pétnocny zachdd — potudniowy
zachdéd ze spadkiem w kierunku parkingu wielostanowiskowego o rzednych 112,35 -
110,20.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty kubaturowe: budynek
handlowy ,1” (budynek murowany) o powierzchni 31,07 m2, budynek inny ,2” (budynek
kontenerowy) o powierzchni 59,81 m2, budynek handlowy ,3” (budynek murowany) o
powierzchni 38,40m2, mury oporowe - w konstrukcji zelbetowej o szerokosci 0,56m,
zadaszenie terenu wzdituz al. Legiondw o geometrii trapezu wys. ok. 2.50m wraz ze
stupami.

Budynki zostaty wybudowane w r6znych okresach XX wieku i stuzg jako budynki handlowe
oraz budynek inny. W jednym z budynkéw handlowych znajduje sie punkt sprzedazy
pieczywa, drugi stuzy infrastrukturze dworca PKS- Informacja oraz biuro dyzurnego ruchu.
Budynek inny to szalet miejski. Konstrukcja obiektow wykonana jest w réznych
technologiach: tradycyjny murowany — budynek dworca PKS oraz szalet i budynek
kontenerowy - sprzedaz pieczywa. Sciany murowane wykonczone tynkiem cementowo —
wapiennym, ceglg klinkierowg oraz sidingiem.  Sciany fundamentowe, cementowe
wylewane. Dachy jednospadowe oraz wielospadowe, pokrycie dachu z blachy stalowej
oraz blachodachdwki.
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Nawierzchnie chodnikéw i drog wewnetrznych, placu dworca i parkingdw zostaty
wykonane z kostki betonowej typu polbruk, miejscowo nawierzchnia asfaltowa.

Infrastruktura techniczna wystepujgca na terenie inwestycji: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wodocigg, sie¢ cieptownicza, linie kablowe energetyczne, sie¢
telekomunikacyjna, instalacja sygnalizacji Swietlnej,

Na dziatce znajduje sie szata roslinna w postaci zieleni niskiej, w tym zieleniec przy hali
targowe;j.
Nieruchomos¢ klasyfikowana jest geodezyjnie jako B.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa ustugowo-handlowa zwigzana z
dziatalnos$cig centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego i hali targowe;j.

Naroznik miedzy al. Legionow i ul. Sikorskiego stanowi dworzec autobusowy z wiatg
przystankowg, pojedynczymi budynkami, placem dworca i ze stanowiskami na autobusy.
W swej znacznej czesci dworzec zostanie przebudowany w CENTRUM HANDLOWO-
USLUGOWE zgodnie z koncepcjg programowo-przestrzenng z dn. 23.10.2015 r.

Od strony skrzyzowania ul. Dworcowe;j i al. Legionéw znajduje sie cigg ustug handlu w
zabudowie szeregowej parterowej, po drugiej stronie ul. Dworcowej usytuowane sg
budynki ustugowe przechodzgce w zabudowe mieszkalng na wyzszych kondygnacjach, od
strony potnocno-zachodniej teren inwestycji sgsiaduje z halg targowg jako budynek
przechodzgca w wiate otwartg, od strony potudniowo-zachodniej teren inwestycji sgsiaduje
z terenami kolei pozostawionymi do dawnej trakcji kolejowej z dworcem.

WARUNKI Z DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z tekstem i rysunkiem decyzji nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydanej przez Prezydenta tomzy o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

znak: WAR.6733.42.2017, tomza z dn. 31.08.2017 r. oraz wedtug decyzji zamiennej z dn.
10.11.2017r. :

e rodzaj zabudowy — ustugi z zakresu transportu publicznego;

e inwestycje nalezy lokalizowa¢ w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestyciji,
okreslonych w zatgczniku graficznym do niniejszej decyzji;

e przy realizacji inwestycji powinny byé zachowane wiasciwe odlegtosci miedzy
budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegto$ci od granic sgsiednich dziatek
budowlanych;

e budynek dworca autobusowego (docelowy): powierzchnia zabudowy - do 360m2;

e budynek dworca autobusowego (tymczasowy): powierzchnia zabudowy - do 80m2;

e zadaszenie dworca autobusowego: powierzchnia zadaszenia — do 2000m2;

e maksymalna wysokosé projektowanej inwestycji — do 9,0m;

e inwestycja obejmuje wykonanie elementéw zagospodarowania terenu, budynkéw i
urzgdzen budowlanych, w tym miedzy innymi: - przebudowe i budowe parkingow,
zatok autobusowych, stanowisk dworcowych;

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje badan podfoza gruntowego i opinia
geotechniczna z dn. 2017-07-24, ktéra zostata opracowana przez ,AV” Zakifad Robot
Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych tomza, mgr inz. Wojciech Jézef Rogowski.
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Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw pokrywowych reprezentowanych w
zakresie gruntow niespoistych przez utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji wodne;.
Wystepujg one przewaznie w stanie srednio zageszczonym, rzadko luznym. Grunty
spoiste reprezentujg deluwialne gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz pospotki gliniaste i
zastoiskowe pyty piaszczyste nalezgce do grupy konsolidacji ,C" w stanie
twardoplastycznym i plastycznym. Rodzime grunty mineralne pokrywajg przewaznie
piaszczyste ( z domieszkami gruzu, gruntéw spoistych i gleby ) nasypy niekontrolowane o
migzszosciach w punktach wiercen 0,20 + 2,20 m.

Zwierciadto wody gruntowej lokalnie napiete przewarstwieniami gruntéw spoistych
nawiercono w piaskach. Ustabilizowato sie ono w zakresie rzednych 106,6 + 107,2 m npm.
Poziom ten moze sie okresowo waha¢ + 1,00 m.

Nalezy projektowa¢ konstrukcje lekkie, odporne na nierbwnomierne osiadania
posadowione w miejscach wystepowania nasypdw o duzej migzszosci i spoistych gruntow
plastycznych na poduszkach z gruntu wymienionego.

Z uwagi na zroznicowanie rodzajow i stanédw gruntdw oraz wystepowanie
niezidentyfikowanych dokfadnie nasypow o duzej migzszosci wskazane sg geotechniczne
odbiory wykopéw fundamentowych po ich wykonaniu w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych z przyjetymi do projektowania.

Fundamenty, pomieszczenia podziemne oraz sciany budynku nalezy trwale zabezpieczy¢
przed podmakaniem i przemarzaniem oraz zalewaniem przez wody opadowe i gruntowe.
Wody opadowe z rynien i dachow nalezy odprowadzaé poza rozkop fundamentowy.

Obiekt zaliczono do | i Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

VIl. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w
kwartale wyznaczonym przez ul. Dworcowa, Al. Legionéw i ul. Sikorskiego wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

Inwestycja powstanie w miejscu, gdzie obecnie znajduje sie teren zagospodarowany w
dworzec autobusowy, rozproszone ustugi handlu i komunikacji i niezagospodarowany
obszar przy terenie kolejowym.

Inwestycja Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego obejmuje 2 czesci obejmujgce
etapowanie inwestycji co do dworca tymczasowego i dworca docelowego :

Czesé 1

Przedsiewziecie planowanych obiektow publicznych tworzgcych Centrum Przesiadkowo
Komunikacyjne, w tym :

A — Wezla przesiadkowego komunikacji autobusowej,

B- Budynku Dworca Autobusowego,

C- Drogi taczacej ul. Dworcowg z ul. Sikorskiego,

D- Parkingu publicznego wraz z drogg od strony potudniowej dziatek do obstugi parkingdw
i przylegtej zabudowy, infrastrukture towarzyszaca, na dziatkach: 22894/48, 22895/2,
22894/47, 22895/1, 22431/30, 22893/17, 22893/43, 22896/1, 22894/44, 22893/41 na
terenie Dworca Autobusowego w tomzy przy skrzyzowaniu Al. Legionéw z ul. Sikorskiego

Czes¢ 2
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Koncepcja projektowa dworca tymczasowego zostata zlokalizowana na miejscu
projektowanych parkingéw wraz z obiektami niezbednymi do jego funkcjonowania.

Lokalizacja planowanej inwestycji ma donioste znaczenie dla uktadu przestrzennego
miasta tomzy, dlatego zaprojektowany zespdt zabudowy ma atrakcyjne i nowatorskie
walory architektoniczne.

Po wytonieniu przysztego inwestora centrum handlowo-ustugowego — przylegtego do
centrum przesiadkowego - nalezy przeprowadzi¢ analize funkcjonalno-techniczno-
ekonomiczng; czy nie zintegrowaC takiego obiektu poprzez potgczenie wewnetrzng
komunikacjg z dworcem i innymi obiektami, by wykorzysta¢ teren do realizacji potgczonej
zabudowy ustugowo-handlowo-hotelowej wediug wzorow zespotéw przesiadkowych w
systemie komunikacji autobusowej n.p. w Stanach Zjednoczonych.

Obstuga komunikacyjna z ulicy Al. Legionéw, poprzez ulice Dworcowg (z petng wymiang
ruchu na skrzyzowaniu) oraz z ulicy Sikorskiego - zjazd publiczny z dopuszczeniem
skretow w prawo. Zjazd ten bedzie obstugiwat rowniez Miejskg Hale Targowa.

Zapewnia sie mozliwo$¢ wjazdow do centrum przesiadkowo-komunikacyjnego oraz do
centrum handlowo-ustugowego i wyjazdow z tych obiektow we wszystkich relacjach
kierunkowych.

Dla catego zatozenia stosuje sie jednorodne rozwigzania w zakresie ksztaltowania
zabudowy, nawierzchni komunikacyjnej, zieleni oraz matej architektury.

Zapewnia sie wydzielenie geodezyjne poszczegdlnych obszarow terenu inwestycji w
szczegolnosci dla budynku komercyjnego z zapewnieniem obstugi komunikacyjnej z drog
publicznych, iloéci miejsc parkingowych, uzbrojenia terenu /zgodnie z warunkami
technicznymi gestoréw sieci/.

ROBOTY ROZBIORKOWE wg. odrebnego opracowania Projektu Rozbiorki, ktory
stanowi integralng czes¢ dokumentacji

Przewidywane do rozbidrki budynki: dwa budynki handlowe i jeden budynek inny- szalet
miejski oraz mury oporowe, schody terenowe, stupy oraz czes$¢ zadaszenia dworca
stanowig czesc¢ infrastruktury istniejgcego dworca autobusowego. Dziatki zlokalizowane
sg w ekstensywnej zabudowie miejscowosci przy ul. Sikorskiego i al. Legionéw. Teren w
perspektywie bedzie przeznaczony pod budowe Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego
oraz obiektu handlowego wielkopowierzchniowego.

CENTRUM PRZESIADKOWO - KOMUNIKACYJNE

Opracowana koncepcja wezta przesiadkowego stanowi wydzielony obszar o powierzchni
okoto 3 tysiecy m2 w potudniowej czesci zakresu planowanej inwestyc;ji.

Koncepcja zagospodarowania dworca autobusowego dostosowana zostata do obstugi
wystepujgcej oraz prognozowanej ilosci autobusow i pasazerow komunikacji
miedzymiastowej w ilosci 8 stanowisk przystankowych /3 w kierunku potudniowym, 5 w
kierunku poétnocnym/ oraz stanowiska obstugi pasazeréw o zasiegu lokalnym
przewozonych przez busy, dla ktérych przewidziano 5 stanowiska przystankowe /2
stanowiska pod zadaszeniem i 3 stanowiska poza zadaszeniem/.

Utworzono bezposredni dojazd do dworca od ulicy Dworcowej, przy budynku dworca
zaprojektowano 2 miejsca parkingowe potgczone z resztg parkingdbw przynaleznych do
lokali ustugowych przy ul. Legiondw.

Stanowiska dla autobusdéw komunikacji miejskiej uksztaltowano w formie zatok przy
drodze wewnetrznej uktadu komunikacyjnego.
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Niezbedng ilos¢ stanowisk odjazdowych, przyjazdowych i dla krétkich postojéw okreslono
z uwzglednieniem autobuséw o roznej wielkosci. llos¢ stanowisk zaprojektowanych dla
autobuséw wynika z przewidywalnych kurséw- utrzymania kurséw autobuséw na
istniejacym poziomie.

Uktad przestrzenny dworca uksztaltowano tak, ze zoptymalizowano powierzchnie terenu
przeznaczong na ten cel, tgczac strukturg wielkiego zadaszenia wszystkie stanowiska
przystankowe dalekobiezne, lokalne i miejskie.

Zaprojektowano  wydzielony budynek dworcowy, plac centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego, drogi manewrowe, ciggi piesze, miejsce do oczekiwania pasazeréw na
zewnatrz budynku.

Budynek dworcowy usytuowano bezposrednio przy zatokach stanowisk przystankowych z
potgczeniem z zadaszeniem perondéw, tak Zze spina funkcjonalnie cate centrum
przesiadkowo-komunikacyjnego. Budynek dworca dostosowany zostat do prognozowane;j
ilosci pasazerow. W budynku o wysokosci 1 kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia
dla obstugi dworca.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia parking dla potrzeb obstugi wezia
przesiadkowego, w tym na dtuzsze postoje autobusow, bedzie zlokalizowany na dziatkach
miejskich Nr 22893/2 i 22893/17 od szczytu otwartego zadaszenia hali targowej na
przedtuzeniu ulicy Dworcowe;j.

PAS DROGOWY WEWNETRZNY

Zgodnie z opracowang dokumentacjg projektuje sie droge wewnetrzng pomiedzy
istniejgcym zjazdem z ul. Sikorskiego i do ul. Dworcowej, ktéra stanowi wydzielony obszar
o powierzchni ok. 2 tysigce m2 w zachodniej czesci zakresu planowanej inwestycji.
Planowany pas drogi wewnetrznej przylega bezposrednio do istniejgcej hali miejskiej i
wiaty targowej hali miejskie;.

Wprowadzona droga tworzy gtdwng o$ komunikacji wewnetrznej planowanej zabudowy
oraz istniejgcego zespotu targowego, tworzgc jedng wielofunkcyjng catosé.

Z projektowanej drogi doprowadza sie obstuge komunikacyjng centrum handlowo-
ustugowego z dopuszczalng strefg lokalizacji zjazdow.

Stanowiska dla autobuséw komunikacji miejskiej uksztattowano w formie zatok przy
drodze wewnetrznej uktadu komunikacyjnego jako przystanki /2 zatoki 2 stanowiskowe/ w
pasie drogowym przelotowym od ul. Sikorskiego do ul. Dworcowe;.

KONCEPCJA CENTRUM HANDLOWO-USLUGOWE /poza zakresem opracowania/

W koncepcji programowo-przestrzennej z dn. 23.10.2015 r. wskazano granice terenu i
okreslono sposob obstugi komunikacyjnej z dopuszczalng strefg lokalizacji zjazdow.
Wydzielony teren dla dziatalnosci komercyjnej przewiduje sie w centralnej czesci
dotychczasowego dworca autobusowego jako obszar o powierzchni terenu okoto 7 tysiecy
m2.

Gtowne wejscia do centrum handlowo-ustugowego od pasazu pieszego wzdiuz alei
Legionow, tylne wyjscia od strony projektowanej drogi wewnetrznej z dostepem do
centrum komunikacyjno-przesiadkowego.

Zaproponowano obstuge komunikacyjng od projektowanej drogi wewnetrznej, gdzie
wprowadzono 2 zjazdy do czesci podziemnej z garazem wielostanowiskowym, miedzy
zjazdami znajdzie miejsce strefa dostaw.

W koncepciji z dn. 23.10.2015 r. wyznacza sie granice, gabaryty i potgczenia funkcjonalne
dla perspektywy budowy centrum handlowo-ustugowego przez przysztego inwestora -
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partnera Prywatnego, ktéry dostosuje przysztg inwestycje do wytycznych od Urzedu
Miejskiego w Lomzy.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie wtasnej dziatki.

Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie lezy w
strefie ochronnej innych obiektow.

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci zgodnie z :

® rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
-obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U.
z 18.09.2015 r. poz. 1422.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn.
06.07.2017 r. poz. 1332).

® decyzjg nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: WAR.6733.42.2017,
tomza z dn. 31.08.2017 r.

® decyzjg zamienng z dn. 10.11.2017 r. zmieniajgca decyzje nr 35/2017 o ustaleniu
lokalizaciji celu publicznego z dn. 31.08.2017 r.

Obiekty spetniajg warunki techniczne i wymagania wydane przez prawomocne jednostki.
Jednoczesnie projekt porzgdkuje zabudowe oraz dodaje charakteru miejscu dzieki swojej
estetyce. Bryte planowanej zabudowy dostosowano do gabarytéw zabudowy otaczajacej,
nadano jej cech indywidualnej i reprezentacyjnej architektury oraz w zgodzie z
oczekiwaniami Inwestora.

VIIl. PROJEKTOWANE BUDYNKI

Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

IX. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z projektowanych sieci i projektowanych
przytaczy na warunkach okreslonych przez dysponentdw poszczegdlnych sieci oraz
wedtug decyzji nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 31.08.2017 r. :

INFRASTRUKTURA SANITARNA

o Wodocigg — zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej, na warunkach
MPWIK w tomzy. Warunki podtgczenia wody i odprowadzenia sciekow sanitarnych
budynku CPK  MPWIK znak TT-1/94/1218/2017 z dnia 31.07.2017. Warunki
podtaczenia wody i odprowadzenia Sciekow sanitarnych budynku tymczasowego
MPWIK znak TT-1/95/1217/2017 z dnia 31.07.2017.

Przebudowa kolizji w istniejgcym zagospodarowaniu.

o Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie s$ciekow do istniejgcych sieci kanalizacji
sanitarnej, na warunkach MPWiK w tomzy. Warunki techniczne przytaczenia do kanatu
sanitarnego MPWiK znak TT-1/119/1482/2017 z dnia 27.09.2017.

o Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, na warunkach Urzedu Miejskiego w tomzy. Warunki techniczne
przytaczenia do kanatu deszczowego UM w tomzy znak WGK.7230.8.24.2017.BK z
dnia 27.07.2017.
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o Ogrzewanie — z miejskiej sieci cieptowniczej / zrédto wiasne (pompa ciepta). Warunki
przytaczenia do sieci cieplnej MPEC wezta cieplnego Nr Ww/0204/2017 z dnia
20.10.2017.

Przebudowa kolizji w istniejgcym zagospodarowaniu.

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA

o Energia elektryczna — z istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych, na warunkach
okreslonych przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Warunki przytagczenia do sieci
dystrybucyjnej PGE nr 17-B2/UP/00808 z dnia 22.09.2017.

Przebudowa kolizji w istniejgcym zagospodarowaniu.
Oswietlenie terenu wraz z latarniami.

o Telekomunikacja — do istniejgcej sieci telefonicznej. Warunki techniczne na
przytaczenie do sieci Orange Polska S.A. nr pisma TTiDRA-56589/16/17AR z dnia
06.09.2017.

Przebudowa kolizji w istniejgcym zagospodarowaniu.

X. ZIELEN

Teren pokryty jest zielenig zagospodarowang w postaci traw i pojedynczych niewielkich
samosiewek.

W wyborze roslin projektowanych nalezy kierowaé sie ich odpornoscig na warunki
atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodpornoscig, matymi
wymaganiami glebowymi. Dobra¢ ro$liny nie wymagajgce szczegdlnej pielegnaciji i fatwe w
utrzymaniu, a takze izolacyjng od sgsiadujgcych nieruchomosci.

Projektowane sg nasadzenia zamienne w zwigzku z wycinkg drzew (wg. odrebnego
postepowania) o obwodzie min.15cm w ilosci sztuk.13- klon globosum.

Xl. KOMUNIKACJA

Zgodnie z decyzjg nr 35/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 31.08.2017 r. -
obstuga komunikacyjna - istniejgcymi zjazdami z ulicy Sikorskiego i Dworcowe;.

W ramach projektowanego zakresu projektowane sg drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe oraz dojscia komunikacji pieszej zgodnie z projektem drég i uksztattowania
terenu.

Projektowane nawierzchnie:

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej z warstwag $cieralng z mieszanki mineralno-asfaltowej -
grub. 4 cm (KR-3).

Jezdnia oraz miejsca parkingowe o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z
nawierzchnig z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm.

Nawierzchnie z kostki kamiennej z nawierzchnig z kostki kamiennej niereguralnej grub.
9/11cm.

Chodniki dla pieszych nawierzchnig z ptyt betonowych chodnikowych 35x35x5cm.

Xll. MALA ARCHITEKTURA

tawki:

tawki na stelazu stalowym. Siedzisko wykonane z listewek drewnianych w kolorze
debu, bez spoin krzyzowych, impregnowane $rodkiem odpornym na warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
powierzchniowo dwukrotnie w kolorze RAL9007. Dtugos¢ siedziska 246cm.
Mocowanie wg zalecen producenta.
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Kosze na Smieci:

Korpus o geometrycznym ksztatcie z delikatnie zaokrgglonymi krawedziami
technologicznie oparty na gietej blasze stalowej. Obudowa nosna skrywa
zabudowang skrzynke na pojemnik wewnetrzny.

Ocynkowana stalowa konstrukcja podtrzymuje obudowe ze stalowej ocynkowane;j
blachy pokrytej piecowym lakierem proszkowym w kolorze RAL9007. Uchylane w
kierunku czotowym, zamykane na zamek drzwi, popielniczka w daszku. Wktadany
pojemnik z blachy ocynkowanej. Pojemnos¢ pojemnika 55I.

Stojak na rowery:
Konstrukcja ze stalowej ocynkowanej blachy pokrytej piecowym lakierem
proszkowym w kolorze RAL9007. Z gory zamontowana ostona gumowa rowerow.

Smietniki
Istniejgce zamykane pojemniki na odpady state znajdujg sie pod wiatg hali
targowe;j.

XIil. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Obiekty wyposazone sg w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
doprowadzone sg do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Smieci gromadzone sg w zamknietym pojemniku na $mietniku wewnetrznym na dziatce
Inwestora i okresowo wywozone na wysypisko Smieci. Odpady komunalne nalezy
gromadzi¢ w pojemnikach, stuzgcych do czasowego gromadzenia odpaddéw statych,
usytuowanych w miejscach do tego przeznaczonych, zgodnie z wymogami z ustawy o
odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Budynek dworca zasilany bedzie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej, przez co nie
wywota negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Inwestycje nalezy realizowa¢ z zachowaniem wymogéw ochrony srodowiska zawartych w
obowigzujgcych przepisach, w tym miedzy innymi w: - ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 1073, ze zm.), - ustawie z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1121).

XIV.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek jednokondygnacyjny niski, klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
powinien by¢ wykonany w klasie D odpornosci pozarowej; obiekt stanowi odrebng strefe
pozarowa.

Dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej dojsciami o dtugosci nie przekraczajgcej
30 m.

Zaopatrzenie w wode w ilosci 10 dm3/s z zewnetrznych, nadziemnych hydrantéw
przeciwpozarowych @80 z zewnetrznej sieci wodociggowej @150 w Alei Legiondw,
rozstawionych, co 150 m w zasiegu do 75 m od budynku.

XV. OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje sie w strefie ochronnej innych obiektéw.
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XVL.

Teren potozony jest poza obszarem objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony przyrody,
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysokos¢ minimalng — 3,00 m.

XVIl. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren inwestycji oraz budynek przystosowany bedzie do potrzeb osob o ograniczonych
zdolnosciach ruchowych. Do wszystkich miejsc na terenie Centrum i do obiektu dworca
osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu po usunieciu barier
architektonicznych zgodnie z powyzszg dokumentacjg. Do budynku dworca wejscie
zaprojektowano dostepne bezposrednio z poziomu terenu, bezprogowo.

Wprowadzono toalete przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych, wyposazong w
uchwyty i porecze uwzgledniajgce potrzeby niepetnosprawnych.

Zapewnia sie na projektowanym terenie miejsca postojowe umozliwiajgce parkowanie
osobom niepetnosprawnym.

XVIIl. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

XIX.

XX.

Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie poza granicami terenu goérniczego i
wptywem eksploatacji gorniczej na dziatke.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i zabytkéw oraz débr kultury wspétcz.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obrebem ochrony konserwatorskiej i nie obejmuje
terenu wpisanego do rejestru zabytkéw lub wojewddzkiej ewidenciji zabytkow.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestyciji.

Inwestycja nie lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

PODSTAWA PRAWNA :

1. Art. 20. 1. 1¢) Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z
dn. 29.11.2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).

2. Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r. Poz. 462 z pézn. zm.).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2015r. Poz. 1554).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
-obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z
18.09.2015 r. poz. 1422.

5. Linijka stonca na dzien 21 marca, 21 wrzesnia, wedtug literatury fachowej: ,Stonce w
Architekturze” Mieczystawa Twarowskiego wydanie 1V, Arkady, Warszawa 1996,
opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod przewodnictwem
prof. Jerzego Hryniwieckiego.
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XXI.

ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Z analizy mapy geotermalnej wynika, ze Wojewddztwo Podlaskie (a w szczegdlnosci okolice
miasta tomza) jest pozbawione znaczacych zasobow energii geotermalnej. Teoretycznie
mozliwe jest wykorzystanie energii geotermicznej, szczegodlnie jako zrédio ciepta
niskotemperaturowego w ukfadach pomp ciepta. W przypadku danej inwestycji znaczna
ilos¢ projektowanego zagospodarowania i doziemnych instalacji uniemozliwia wykorzystanie
tego rodzaju energii odnawialnej.

Z analizy mapy predkosci wiatrow wynika, ze tomza lezy w obszarze korzystnym z punktu
widzenia mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej, ale lokalizacja Centrum
Przesiadkowo-Komunikacyjnego jest ostonieta zabudowg i zielenig, co natozytloby na
inwestora koniecznos¢ wykonania szeregu analiz wptywu sitowni wiatrowych na otoczenie
(m.in. analiza ornitologiczna, przyrodnicza, hatasu oraz krajobrazowa). Takze ograniczenia
powierzchni dziatki pod planowang inwestycje wykluczajg zastosowanie tego zrédta energii
odnawialne;j.

W zakresie przedmiotowej inwestycji rozwazano mozliwo$¢ zastosowania kolektoréw
stonecznych jako wspomagajgcego zrédta energii cieplnej dla potrzeb centralnego
ogrzewania, wentylacji i cieptej wody uzytkowej. Z uwagi na matg ilos¢ dni stonecznych w
czasie trwania sezonu grzewczedgo nie jest celowe wykorzystanie energii z kolektorow
stonecznych dla potrzeb grzewczych.

Biatystok - Lomza, 29.01.2018 r. Opracowat :
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BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO | AL.LEGIONOW W LOMZY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2,
22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41
| CZ.DZIALEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42, OBREB 2 LOMZA

KATEGORIA OBIEKTU XVIi

. CZESC OGOLNA

1. Inwestor : MIASTO LOMZA
ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
15-422 Biatystok 03-511 Warszawa
3. Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto

upr.proj. UAN.V-7342/3/65/93, cztonek DOIA nr DS-0850
mgr. inz. arch. Katarzyna Klimaszewska — Kapica
mgr. inz. arch. Mikalai Kravets

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu pkt. Il.

lll. DANE LICZBOWE

Powierzchnia opracowania 19.342,50 m2
BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO docelowego
Powierzchnia zabudowy projektowanej 356,88 m2
Powierzchnia netto w tym uzytkowa 308,61 m2
Pow.obstugi 142,31 M2
Pow.komunikacji 47,14 M2
Pow.zaplecza 119,16 M2
Powierzchnia uzytkowa 261,43 m2
Kubatura 1.714,00 m3
ZADASZENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO

Powierzchnia zadaszenia dworca 1.549,00 m2
Kubatura 8.705,00 m3

BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO tymczasowego
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Powierzchnia zabudowy projektowanej 79,09 m2
Powierzchnia netto w tym uzytkowa 47,55 m2
Kubatura 283,00 m3

IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego obejmuje 2 czesci obejmujgce etapowanie
inwestycji co do dworca tymczasowego i dworca docelowego :

Czes¢ 1

Wiata wezia przesiadkowego komunikacji autobusowej

Budynek Dworca Autobusowego,

Mata architektura — drobne formy architektoniczne

Czesc 2

Tymczasowy budynek dworca

Opracowana koncepcja wezta przesiadkowego stanowi wydzielony obszar o powierzchni
19.342,50 m2 w potudniowej czesci zakresu planowanej inwestycji.

Koncepcja zagospodarowania dworca autobusowego dostosowana zostata do obstugi
wystepujgcej oraz prognozowanej iloSci autobuséw i pasazerow komunikaciji
miedzymiastowej w ilosci 8 stanowisk przystankowych /3 w kierunku potudniowym, 5 w
kierunku potnocnym/ oraz stanowiska obstugi pasazeréw o zasiegu lokalnym
przewozonych przez busy, dla ktérych przewidziano 5 stanowiska przystankowe /2
stanowiska pod zadaszeniem i 3 stanowiska poza zadaszeniem/.

Utworzono bezposredni dojazd do dworca od ulicy Dworcowej, przy budynku dworca
zaprojektowano 2 miejsca parkingowe potgczone z resztg parkingdw przynaleznych do
lokali ustugowych przy ul. Legionow.

Stanowiska dla autobuséw komunikacji miejskiej uksztalttowano w formie zatok przy
drodze wewnetrznej uktadu komunikacyjnego.

Niezbedng ilo$¢ stanowisk odjazdowych, przyjazdowych i dla krétkich postojow okreslono
z uwzglednieniem autobusdéw o réznej wielkosci. llos¢ stanowisk zaprojektowanych dla
autobuséw wynika z przewidywalnych kurséw- utrzymania kurséw autobuséw na
istniejgcym poziomie.

Ukfad przestrzenny dworca uksztattowano tak, ze zoptymalizowano powierzchnie terenu
przeznaczong na ten cel, fgczac strukturg wielkiego zadaszenia wszystkie stanowiska
przystankowe dalekobiezne, lokalne i miejskie.

Zaprojektowano wydzielony budynek dworcowy, plac centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego, drogi manewrowe, ciagi piesze, miejsce do oczekiwania pasazerow na
zewnatrz budynku.

Budynek dworcowy usytuowano bezposrednio przy zatokach stanowisk przystankowych z
potgczeniem z zadaszeniem perondéw, tak ze spina funkcjonalnie cate centrum
przesiadkowo-komunikacyjnego. Budynek dworca dostosowany zostat do prognozowane;j
ilosci pasazeréw. W budynku o wysokosci 1 kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia
dla obstugi dworca.

Budowa dworca autobusowego

Fundamenty zelbetowe.

Ukfad ptytowo-stupowy, ze stupami stalowymi oraz zelbetowymi
Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw ceramicznych.
Sciany dziatowe z ptyt GKF.
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V.

VL.

VIL.

1.

Dach : przedtuzenie zadaszenia nad zatokami wezita komunikacyjnego ze szkia
samoczyszczgcego na konstrukcji z ksztattownikdw ocynkowanych na srebrno.

Elewacja : fasada szklana — stolarka aluminiowa stupowo-ryglowa, $ciana petna z ptyt
fasadowych typu HPL.

Budowa zadaszenia nad peronami

Fundamenty zelbetowe.

Uktad stupowy ze strukturg zadaszenia w formie tukowej. Stupy i struktura zadaszenia na
konstrukcji z ksztattownikow ocynkowanych i malowanych powierzchniowo.

Zadaszenia nad zatokami wezia komunikacyjnego ze szkla samoczyszczgcego
ochronnego bezpiecznego.

ROBOTY ROZBIORKOWE — wg.odrebnego opracowania

Zakres robot rozbidrkowych objetych przedmiotem zaméwienia:

a) Budynek handlowy ,1” (budynek murowany) o powierzchni 31,07 m2

b) Budynek inny ,2” (budynek kontenerowy) o powierzchni 59,81 m2

c) Budynek handlowy ,3” (budynek murowany) o powierzchni 38,40m2

d) Mury oporowe - w konstrukcji zelbetowej o szerokosci 0,56m.

e) Zadaszenie terenu - czesS¢ zadaszenia, geometria trapezu: 36.17x10.00x26.30x14.18
m wys. ok. 2.50m wraz ze stupami.

f)  Kolidujgca infrastruktura techniczna.

g) Nawierzchnie chodnikéw i drég wewnetrznych, placu dworca i parkingow.

h) Zieleniec przy hali targowej.

DANE DOTYCZACE OBCIAZEN

Obcigzenia charakterystyczne przyjete w obliczeniach statycznych:
- obcigzenie sniegiem: Il strefa,

- obcigzenie wiatrem: | strefa,

- obcigzenie state dachu +stezenia +ptatwie 0,45kN/m2

- obcigzenie technologiczne 0,20kN/m2

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
WYKOPY

Projektowany budynek kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej bezpieczenstwa
obiektu budowlanego.

W czasie wykonywania wykopdéw do wykonania izolacji $cian fundamentowych nalezy
przewidzie¢ S$rodki zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub
przemarznieciem podtoza fundamentéw, zalaniem wykopu fundamentowego przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych Zelbetowych.
Projektuje sie stopy fundamentowe z betonu C25/30 XC2 zbrojone stalg B500SP. W
stopach nalezy osadzi¢ kotwy fundamentowe. Pomiedzy stopami nalezy utozyé podwaliny
zelbetowe, wylewane z betonu C25/30 XC2 zbrojone stalg B500SP. Podwaliny
zaprojektowano jako oparte swobodnie na stopach fundamentowych za posrednictwem
bloczkéw betonowych B20. Pod podwalinami wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10
(B10) grubosci 10 cm. W przypadku wystepowania bezposrednio pod podwaling gruntéw
wysadzinowych, nalezy do gtebokosci -1,20 ponizej poziomu terenu wymieni¢ grunt
rodzimy na grunt niewysadzinowy, np. pospétke o frakcji 0,05-20mm.

16




PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO | AL.LEGIONOW W LOMZY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu kl. C8/10 (B10)
MPa o grubosci 10cm.

KONSTRUKCJA ZADASZENIA NAD PRZYSTANKAMI

Poszycie dachu

Poszycie dachu ze szkta samoczyszczgcego ochronnego bezpiecznego na rotulach ze
stali szlachetnej odpornej na warunki atmosferyczne. Koryto odwodnienia z blachy
stalowej ocynkowanej powlekane;.

Ptatwie dachowe

Zaprojektowano ptatwie dachowe z RP 250x100x6 ze stali S355 w uktadzie belki ciggtej
zakrzywionej w planie. W potowie rozpietosci ptatwi zastosowano teznik z RO 88,9x6,3.
Ptatwie opierane sg na dzwigarach kratowych.

Konstrukcja gtéwna zadaszenia

Konstrukcje gtbwng zadaszenia stanowig kratownice przestrzenne oparte na stupach
dwugateziowych zbieznych w ksztatcie ,V". Stupy stalowe ,V" zamocowane sg w stopach
fundamentowych. Stal konstrukcyjna S355J2H Kratownice przestrzenne zaprojektowano z
nastepujacych ksztattownikow: pas dolny RO 193,7x7, pas gorny RO 139,7x8,
skratowanie RO 139,7x5.

Stupy dwugateziowe zbiezne w ksztalcie ,V" zaprojektowano z ksztattownikéw: Goérna
czes$¢ stupa V" RO 193,7X7, dolna czes¢ stupa , V" RO 273x16

Stezenia dachowe

W $rodku rozpietosci ptatwi ,zakrzywionych , zaprojektowano stezenia pionowe z RO
88,9x6,3 ze stali S355J2H W ptaszczyznie potaci dachowej zaprojektowano stezenia
potaciowe typu ,X" z pretéw okragtych 1)20 mm ze stali S355.

4. BUDYNEK DWORCA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO

Poszycie dachu

Przyjeto blache trapezowg T-90 gruboséci g=0,70 mm ze stal S320.

Podwieszenie instalacji do blachy trapezowej dachu nalezy wykonaé¢ za posrednictwem
odpowiednio dobranych (w zaleznosci od grubosci blachy i jej nosnosci) tgcznikow typu
,Szekle" zapewniajgc jak najbardziej rbwnomierne jej obcigzenie. Maksymalne obcigzenie
jednego wieszaka wynosi 0,30kN.

Stupy stalowe

Zaprojektowano stupy dworca z HEA 180 ze stali S355J2+N. Stupy sg sztywno
zamocowane w stopach fundamentowych za pomocg kotew stalowych.

Belki stalowe budynku dworca

Zaprojektowano belki stropodachu stupy dworca z HEA 180 (elementy skrajne) oraz z IPE
200 (elementy posrednie) ze stali S355j2+N. Potgczenia belek stalowych do stupéw za
pomocg $rub M20 klasy 8.8.

Stezenia dachowe

W $rodku rozpietosci belek stalowych zaprojektowano stezenia pionowe z RK100x4 ze
stali S355. W plaszczyznie potaci dachowej zaprojektowano stezenia potaciowe typu X" z
pretow okragtych fi 16mm ze stali S355.

Zabezpieczenie profili stalowych

Klasa wykonania konstrukcji Klasa wykonania konstrukcji wg PN-EN 1090: EXC2.
Oczekiwana trwatos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wg EN ISO 12944-1: okres Sredni
(M) od 5 do 15 lat. Kategoria korozyjnosci srodowiska wg EN ISO 12944-5: 2009 C1 —
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ogrzewane budynki z czystg atmosferg- budynek dworca. C3 — atmosfera miejska i
przemystowa — zadaszenie stalowe

Budynek dworca: Stupy stalowe oraz belki stalowe dachu nalezy zabezpieczyc
przeciwogniowo farbami peczniejgcymi do uzyskania odpornosci ogniowej R30.
Zadaszenie dworca stalowe ocynkowane i malowane powierzchniowo dwukrotnie w kol
RAL9007.

Przed aplikacjg zestawow malarskich nalezy oczysci¢ elementy stalowe co najmniej do
poziomu Sa 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501 (catkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny, gruntu,
czasowej ochrony i wszelkich zanieczyszczen, chropowatos¢ powierzchni Rz=40-70 pm)
Do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych nalezy stosowaé wyroby posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowac elementy stalowe w miejscach ubytkow i
rys spowodowanych montazem.

5. SCIANY

a. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych z betonu
C15/20, na zaprawie cementowej M5. Grubo$é $cian wynosi 25cm. Sciany fundamentowe
zwienczy¢ wiencem zelbetowym 25x25 cm.

Sciany konstrukcyjne fundamentowe i cokotu murowane z bloczkéw betonowych o gr
25cm wg BN-86/674-12 o wymiarach b-1, b-2, b-4 z betonu B-20 na zaprawie cementowej
5 Mpa z dodatkiem uszczelniacza, ocieplone ptyta do izolacji termicznych — z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) o grubosci 12 cm na kleju poliuretanowym od zewnatrz z folig
kubetkowa.

b. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia

Sciana murowana z bloczka ceramicznego o grubos$¢i 25cm i 18,8cm (grupy 2, kategorii 1)
znormalizowanej wytrzymatosci 15 MPa, na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M10.

c. System okladzin z ptyt elewacyjnych scian d. ,metoda lekka sucha”

Powyzej poziomu terenu na czesci budynku — stosuje sie wykonczenie oktadzing
zewnetrzng z paneli z HPL o grubosci 8,0 mm mocowanych na ruszcie ze stali
ocynkowane;.

Na Scianach sie wetne mineralng o minimalnej grubosci 16 cm z welonem zewnetrznym
wiatroizolaciji.

d. Sciany dzialowe

Scianki dziatowe wewnetrzne petne, na ruszcie stalowym, wypetnienie wetng mineralng
(izolacja akustyczna). Zastosowane ptyty okladzinowe to — piyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne GKF lub GKFI o grubosci 12,5mm i 15,0 mm.

Grubos¢ projektowanych scian to 10 i 10,5 cm (profil stalowy 75 mm) i odpowiednia ilos¢
warstw ptyt GKF lub GKFI.

W miejscach montazu elementéw ceramiki, armatury, grzejnikéw i innych elementéw
wyposazenia instalacyjnego stosujemy wzmocnienie konstrukcji stalowej $cian dziatowych.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé ptyty wodochronne, w Scianach o wymaganej
klasie odpornosci ogniowej stosowaé ptyty ogniochronne.
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6.

7

9.

s

e. Scianki giszetowe
Scianki giszetowe - przegrody miedzy miskami WC - z ptyt drewnopochodnych
laminowanych o grubosci 2,5 cm i o wysokosci 2,10 m, 15 cm nad posadzka, stupki
usztywniajgce kotwione w posadzce i ew. suficie.

STROPODACH

a. Konstrukcja dachu
Jako stropodach na konstrukcji stalowej z poszyciem dachu z blachy trapezowej T-90
grubosci g=0,70 mm ze stal S320.
Stropodach pograzony niewentylowany z odwodnieniem wewnetrznym. Krycie dachéw
papg termozgrzewalna.
Stropodach petny pokryty papg, ocieplony weing mineralng z uksztattowaniem spadku, np.
w systemie ptyt spadkowych. lzolacja termiczna z ptyt z welny mineralnej twardej o
grubosci 25cm przyklejanych na zimno do paroizolacji klejem bitumicznym zgodnie z
systemem. Warstwa ze spadkiem z ptyt klinowych ze styropianu przyklejanego na zimno
do warstwy ocieplenia klejem bitumicznym.
Ptyty z wetny mineralnej mocowane wraz z papg podktadowg mechanicznie tgcznikami do
konstrukcji stropu.

b. Pokrycie dachu

Nad projektowanym budynkiem pokrycie dachowe z modyfikowanej papy
termozgrzewalnej SBS wierzchniego krycia z papg podktadowg. Papa wierzchniego krycia
Z szarg posypka pod nig zgrzewana papa podktadowa. Papy wywija¢ na $ciany na petng
wysokos¢ z uzyciem izoklinbw w celu tagodnego przejscia pokrycia.

c. Odwodnienie

Odwodnienie dachu poprzez system klinow spadkowych z wetny mineralnej do wpustow
dachowych systemowych, podgrzewanych, ocieplonych przez rure spustowg wewnetrzng.

. WYLAZ NA DACH

Na poddasze wprowadza sie sktadane schody wysuwane wytaz na poddasze o wymiarach
140x80cm i wysokosci wysuwania dostosowanej do wymiarow obiektu. Klape schodowg
wyposazy¢ w izolacje termiczng Uo = 0,9 W/m2K o EI 15.

Na dachu stosowaé okno potaciowe wytazowe n.p. typu Kominiarczyk o otworze
wyjsciowym min. 80x80 cm.

WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach uzytkowych zgodnie z projektem instalacji
sanitarnych.

W pomieszczeniach toalet stosuje sie wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem
wentylatorami elektrycznymi w kratkach w pomieszczeniach, ktorych uruchamianie
zsynchronizowane bedzie z otwieraniem drzwi.

Piony wentylacyjne zakohczyé nasadami wentylacyjnymi zabezpieczajgcymi przed
ciggiem wstecznym n.p. typ Turbowent na podstawach systemowych.

IZOLACJE

a. lzolacja termiczna

Sciany
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Sciana zewnetrzna ponad cokotem - ptyty z wetny mineralnej n.p. Wentirock o grubosci 16
cm z welonem wiatroizolacji o duzej paro przepuszczalnosci.
Scian zewnetrzna ponad cokotem - ptyty PIR.

Cokot i sciana fundamentowa

Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS o grubosci 16-20 cm do gt. 120 cm
ponizej poziomu gruntu.
Dach

Na stropodachu projektuje sie wetne mineralng twardg o grubosci 25 cm z zastosowaniem
izoklinow do wyrobienia spadku dachu.

b. lzolacja przeciwwilgociowa
Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach od poziomu terenu do wysokoséci 30 cm ze szpachli
dyspersyjnej szlamowej do wykonania powtok wodochronnych i ponizej poziomu terenu
powloka wodochronna typu bitumicznego z folig kubetkowa.

Izolacja pozioma

W tazienkach i w warstwach posadzkowych izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0
mm z wywinieciem 15 cm na $ciany w tazienkach i pofgczona z zewnetrzng izolacjg
pionowg na posadzce parteru i na fundamentach.

c. Paroizolacja
Folia z PE sklejana na zakfad.

10. STOLARKA

a. Okna

Typowe, jednoramowe, obwiedniowe z profili aluminiowych o wspodtczynniku przenikania
ciepta dla catego wyrobu U 1,1 W/m2K.

Pakiet szklany ze szkta bezbarwnego /2-szybowy ze szkfa niskoemisyjnego Termo Float z
pustka wypetniong argonem/ z zewnatrz szyba antywtamaniowa PA-4.

b. Witryny wewnetrzne

W komunikacji przewidziane sg réwniez okna state - witryny, w systemie okiennym,
szklenie szklem ogniochronnym, cato$¢ o odpornosci EI15 n.p. Pilkington Pyrodur i
ochronnym hartowanym bezpiecznym PA-2 w miejscach, gdzie wymagana jest odpornosc
El 15, oraz w systemie okiennym na profilach aluminiowych, szklenie szktem ochronnym
hartowanym bezpiecznym PA-2.

c. Fasady zewnetrzne
W strefie wejsciowej w hallu gtéwnym oraz sali wielofunkcyjnej przewidziano przeszklenia
z zastosowaniem aluminiowego systemu fasadowego.
Zewnetrzne witryny z zastosowaniem aluminiowego systemu witrynowego (system z
przektadka termiczng).
Pakiet szklany ze szkia niskoemisyjnego Termo Float z pustkg wypetniong argonem/ o
wspotczynniku przenikania ciepta U 1,1 W/m2K. W witrynach stosuje sie szkto ochronne
hartowane bezpieczne PA-2 wewnatrz i antywtamaniowe PA-4 na zewnatrz.
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6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi wejsciowe zewnetrzne wejsciowe do budynku, indywidualne, w izolowanym
systemie stolarki aluminiowej z przektadkg termiczng o wspotczynniku przenikania ciepta
dla catego wyrobu min U = 15 W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe, szkito
antywtamaniowe PA-4 na zewnatrz i wewnatrz bezpieczne PA-2 niskoemisyjne.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki na klucz, ozdobng antabe.

Drzwi gtéwne do hallu dla podréznych jako przesuwane automatyczne.

7. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do pomieszczen uzytkowych aluminiowe szklone szktem bezpiecznym PA-2.

Drzwi wejsciowe do zaplecza i do pomieszczen technicznych - projektowane typowe
drzwi drewniane, ptytowe, n.p. Porta. Stosuje sie os$cieznice stalowe powlekane
nakfadane, regulowane w zaleznosci od grubosci muru licujgce narozniki scienne.

Nalezy stosowaC drzwi o Swietle w otworze oscieznicy z uwzglednieniem grubosci
skrzydta po otwarciu; szerokos¢ — 90 cm, wysokos$¢ — min. 200 cm.

W toaletach drzwi wyposazone w samozamykacze oraz w dolnej partii skrzydta otwory
nawiewne o powierzchni nie mniejszej niz 0,022 m2. W w.c. piony wentylacji posiadajg
wentylatory elektryczne wtgczane poprzez zintegrowanie z otwieraniem drzwi.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

Tynki

Tynki - tradycyjne - tynki gipsowe kategorii Ill zatarte na gtadko zaczynem z gtadzi
gipsowej.

W toaletach $ciany z tynkiem gipsowym na ostro /przygotowane do utozenia plytek
ceramicznych/ do gornej linii otworu drzwiowego, a powyzej na gtadko.

W toaletach do poziomu 210 cm nad posadzkg stosuje sie przeciwwilgociowy srodek
uszczelniajgcy — folia w ptynie FP-05 jako wodna dyspersja zywic akrylowych.

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

Farba lateksowa o podwyzszonych parametrach — komunikacja, pomieszczenia, sala.
Glazura - w toaletach, pom. porzgdkowych, szatniach do wys. 210 cm i fartuchy przy
umywalkach, powyzej malowanie farbg dyspersyjna.

Farba dyspersyjna - powyzej lamperii do stropu lub sufitu podwieszonego, malowanie
sufitbw w pomieszczeniach.

Posadzki

Podlogi powinny by¢é wykonane z materiatdw trwatych o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco-
dezynfekcyjnych.

Cokoty przy podtogach pomieszczen korytarzy komunikacyjnych i w pomieszczeniach
powinny by¢é wykonane do wysokosci 10cm, z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
dla podtég w tych pomieszczeniach.

Wyktadzina podiogowa

Proponuje sie w pomieszczeniach ogdélnych wyktadzine z PCV homogeniczng rulonowg
przeznaczong do obiektéw szkolnictwa.
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Jest to wyktadzina spawana o grubosci 2,0 mm zgodnie z wymaganiami technicznymi
polskiej normy PN-75/B-04270. Na cokole wyktadzina w listwie z PCV na wysokos¢ 10cm
z uzyciem wewnetrznego profilu usztywniajgcego. Wyktadzina bedzie uktadana z rulonu o
szerokosci 2m.

Uzyskata ocene Polskiego Zaktadu Higieny do uzytku w obiektach publicznych. Na
podstawie badan ogniowych wykladzina zostata skwalifikowana jako trudnozapalna wg
Klasyfikacji Ogniowej ITB.

Wyktadziny uktada¢ wedtug opracowania graficzno-kolorystycznego wg indywidualnego
opracowania. Elementy wzoréw fgczy¢ sznurem spawalniczym jako szczelne.

Klej do wyktadziny

Stosuje sie klej specjalistyczny do wyktadzin z PCV.

W pomieszczeniach z wyktadzing przewodzacg stosuje sie Kklej przewodzacy,
antystatyczny.

Podtoze pod klej musi by¢ czyste i rowne bez zarysowanh. Wszystkie zabrudzenia usuwac
preparatem impregnujgcym, rysy i spekania wypetni¢c masg reparacyjng cementowa.
Wykfadzine przykleja¢ réwnomiernie na catej powierzchni.

Masa samopoziomujaca

Pod wyktadziny stosuje sie warstwe wyrownawczg jako mase samopoziomujgcg do
wyrownywania 0,5-5mm w jednej czynnosci robocze;.

Podktad gruntujacy

Jako gruntowanie wprowadza sie preparat do przygotowania poditoza pod klej
przewodzacy.

Podtoze musi by¢ czyste, suche i rowne bez zarysowan. Zabrudzenia usuwac preparatem
impregnujgcym, rysy i pekniecia poszerzy¢, odku¢ i wypetni¢ masg reparacyjna.

Gres

Stosuje sie ptytki gresowe kalibrowane o indywidualnym rysunku graficzno-kolorystycznym
zgodnie z wymaganiami technicznymi norm PN-EN 100 /wytrzymatos¢ na zginanie/, PN-
EN 101 /twardo$¢ wg skali Mohsa, PN-EN 102 /Scieranie wgtebne/, PN-EN 103
/rozszerzalnosc liniowa/, PN-EN 104 /zmiana temperatur/, PN-EN 106 /lub 122 /odpornosé¢
chemiczna, wsp. Tarcia, stopien poslizgowosci/. Z cokolikiem wysokosci 10cm z ptytek
cokolikowych.

Klej do plytek

Stosuje sie klej specjalistyczny cementowy klejowy elastyczny

Podtoze pod klej musi by¢ czyste i rbwne bez zarysowan. Wszystkie zabrudzenia usunac.
Masa do fugowania

Wprowadza sie mase cementowg elastyczng specjalistyczng

Wprowadza sie gresy grupy granitopodobne w pomieszczeniach komunikacji (R9 wg
klasyfikacji ryzyka poslizgu) i pomieszczeniach sanitarnych (R10 wg klasyfikacji ryzyka
poslizgu). Ptytki ceramiczne $cienne cokotowe o wysokosci 10 cm.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakohczeniu wszystkich robdot budowlanych
wykonczeniowych i instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wysokie walory
estetyczne.

12. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszane w komunikacji z kasetonow ze sprasowanej wetny mineralnej na
tragarzach zagtebionych.
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Stosuje sie sufit podwieszony higieniczny i akustyczny z piyt wypehiajgcych - z
prasowanej weiny kamiennej bez dodatkéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty); w
module 600x600mm i 600x1200mm ; grubo$¢ 20mm; krawedzi wcietej); demontowalny; o
fakturze biatej, mikro-porowatej; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi
krawedziami bocznymi (krawedzie podwdjnie pokryte lateksem); ptyta o petnej stabilnosci
wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej, wykonana z materiatow
niepalnych, odporna na rozwdj bakterii i grzybow. O gwarantowanych i deklarowanych
parametrach: wskaznik pochfaniania dzwieku aW=0,90; rekacja na ogien zgodnie z PN-EN
13501-1 Euro klasa Al.,, wysoko$¢ konstrukcyjna liczona od lica ptyty umozliwiajgca
demontaz ptyty - 100mm.

13. WYPOSAZENIE LAZIENEK DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Wyposazenie fazienek dla oséb niepetnosprawnych; tazienki dostepne dla oséb
niepetnosprawnych oprécz ceramiki przystosowanej dla osob niepetnosprawnych nalezy
wyposazy¢é w komplet poreczy ze stali nierdzewnej zamontowanych zgodnie w
zaleceniami producenta. Uwagi: wysokos¢ goérnej krawedzi umywalki — 80cm wolna
przestrzen pod umywalkg (mozliwos¢ podjechania na wozku i siedzenia, niezbedna
wysokos¢ dla kolan 67 cm) porecz pomocnicza przy umywalce (porecz prosta 60 cm,
wysokos¢é montazu miski ustepowej — géra na wysokosci 48 cm uchwyty po obu stronach
miski ustepowej na wysokosci 85 cm, odlegto$¢ miedzy uchwytami — 70 cm (nalezy
stosowa¢ dwie porecze WC uchylne tukowe $cienne 85 cm Ilub w przypadku
umiejscowienia miski ustepowej przy Scianie jednej poreczy WC uchylnej tukowej sciennej
85 cm i jednej montowanej na scianie typu porecz kgtowa 30x 61 cm.

14. DYLATACJA POSADZEK

Posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw
budynku paskiem izolacyjnym ze styropianu o grubosci 1,0 cm. Posadzki pomieszczen
wykonac jako ptywajgce.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty powierzchni o
réznigcych sie wymiarach, oddzielenia podfogi od innych elementéw konstrukcji budynku
(8cian, stupdéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6m. Natomiast na zewnatrz pola dylatacji posadzek nie powinny byc¢
wieksze niz 5m2 przy maksymalnej dtugosci boku 3m.

VII. TYMCZASOWY BUDYNEK DWORCA

Obiekt zostat zaprojektowany w systemie prefabrykowanych elementéw przestrzennych
n.p. Hepamos jako budynek przedszkolny w technologii modutowej / kontenerowej w
konstrukcji z ram stalowych wraz z warstwami poszycia.

Zaprojektowany system daje mozliwo$¢ szybkiego montazu na placu budowy fabrycznie
wykonanych modutéw, wyposazonych we wszelkie niezbedne instalacje, Sciany dziatowe,
okna, drzwi, podtogi, kompletnie wyposazone toalet itp., a nastepnie mozna je
zdemontowac po czasowym uzytkowaniu.
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2.

DANE DOT. ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTR. - BUD. TYMCZASOWY
1.

FUNDAMENTY

Stopy zelbetowe sytuowane w weztach modutéw do gtebokosci przemarzania 120 cm.

MODULY- KONSTRUKCJA

Konstrukcja obiektu wykonana jest z elementéw przestrzennych; modutowych,
prefabrykowanych. Konstrukcja modutowa zostata zaprojektowana jako konstrukcja
stalowa, przestrzenna (prostopadtoscian foremny) spawana z zamknietych profili
stalowych zgodnie z dobrang technologig producenta.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja zgodnie z normg PN-EN ISO
129442

Kategoria korozyjnosci C2 trwato$¢ diuga H.Stopien przygotowania powierzchni SA 2 V2
( przez oczyszczanie strumieniowe) Dobdr powtoki spetniajgcej ww. wymagania w gestii
Wykonawcy konstrukcji stalowych.

Sciany zewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne - ptyta gipsowo-wtoknowa Fermacell gr. 1,25cm mocowana na
wkrety samogwintujgce fermacell, spoina szpachlowana masg szpachlowg Fermacell, -
folia paroizolacyjna stabilizowana, - warstwa powietrzna niewentylowana, - ruszt stalowy z
profili zimnogietych wg systemu producenta, - izolacja termiczna z wetny mineralnej o
wspotczynniku przenikania ciepta < 0,034 W/m2K, - wiatroizolacja wysokoprzepuszczalna
membrana n.p. Draftex Plus

- pustka powietrzna szer. 2 cm

- profile stalowe omega dla podwieszenia fasady zasadniczej

- fasada z ptyt wiékowo-cementowych o grubosci 0,8 cm w wybranej kolorystyce.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne szkieletowe na profilach ze stali ocynkowanej, wypetnienie wetng
mineralng n.p. Rockton firmy Rockwool (izolacja akustyczna). Zastosowane piyty
oktadzinowe to n.p. Fermacell gr. 15 mm (ptyta gipsowo-witdknowa).

W miejscach montazu elementéw ceramiki, armatury, grzejnikédw i innych elementow
wyposazenia instalacyjnego stosujemy wzmocnienie konstrukcji stalowej $cian dziatowych.
W pomieszczeniach ,mokrych” ptytki ceramiczne scienne 20x20 cm Cersanit.

Stropodach

Konstrukcja dachu jest wynikiem zastosowanej konstrukcji stalowej i grubosci ramy gorne;.
Dach zaprojektowano jako stropodach pograzony niewentylowany z odwodnieniem
zewnetrznym w konstrukcji stalowej z wypetnieniem warstwowym.

Pokrycie dachu z 2 warstw papy. papa wierzchniego krycia i papa podkfadowa:
termozgrzewalna, modyfikowana SBS.

Izolacja termiczna z weilny mineralnej o wspotczynniku przenikania ciepta < 0,034 W/m2K.
Spadek pokrycia poprzez izokliny ze styropianu.

Odprowadzenie wod opadowych deszczowych nastepuje za pomoca rur spustowych ze
stali ocynkowanej powlekanej o przekroju 12,0 cm, rury spustowe o przekroju 10,0 cm.
Dach musi spetnia¢ warunek NRO (nie rozprzestrzeniajgcy ognia).
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Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

W toaletach do poziomu 210 cm nad posadzkg stosuje sie przeciwwilgociowy srodek
uszczelniajgcy — folia w ptynie FP-05 jako wodna dyspersja zywic akrylowych pod ptytki
Scienne z glazury.

Izolacja pozioma

W pomieszczeniach mokrych i na fundamentach i w warstwach posadzkowych izolacja - z
folii budowlanej o grubosci 1,0 mm z wywinieciem 15 cm na Sciany.

Stolarka

Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV. Okna jednoramowe, wielkoformatowe o profilu 5-komorowym, o
wspotczynniku przenikania ciepfa dla catego wyrobu nie wiecej niz U = 1,1 W/m2*k.
Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe - zewnetrzne w wiatrotapach, indywidualne, w izolowanym
systemie stolarki aluminiowej z przektadkg termiczng o wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego wyrobu max U=1,5 W/m2K. Przeszklenie dwuszybowe, szkto bezpieczne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, zamek na klucz, ozdobng antabe.

Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewnetrzne drewniane czesciowo szklane ze szkta przeziernego i/lub
mlecznego z samozamykaczami. Oscieznice stalowe naktadane.

Podokienniki

W $&cianie zewnetrznej podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci
0,8 mm =z powierzchnig lakierowang metodg proszkowg. Parapety o szerokosci
dopasowanej do szerokos$ci Sciany.

Roboty wykonczeniowe

Malowanie

Powierzchnie $cian wewnatrz budynku, szpachlowane i malowane farbami zmywalnymi
dyspersyjnymi, wielokrotnego zmywania.

Glazura

W pomieszczeniach sanitarnych wszystkie $ciany wytozone glazurg do wymagane;j
wysokosci - do poziomu 210 cm - gornej oscieznicy drzwi.

Posadzki

Wyktadzina PCV o grubosci min. 2 mm, homogeniczna - barwiona w catej masie, o
podwyzszonej klasie $cieralnosci.

IX. PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA

Teren inwestycji zagospodarowuje sie w elementy matej architektury w postaci podestow,
tawek, koszy na smieci, stojakéw na rowery, stupkéw oddzielajgcych, murkéw terenowych
i donic na zielen.

1. LAWKA PODWOJNA MOCOWANA NA STALE

Na terenie dworca i pasazu prowadzacego w kierunku skrzyzowania al. Legionoéw z ul.
Sikorskiego projektuje sie szereg tawek podwodjnych /z dwustronnymi siedziskami i z
jednym oparciem/.

tawki wykonane z elementéw zeliwnych lakierowanych w kolorze grafitowym oraz
siedzisko i oparcie z drewna impregnowanego $rodkiem odpornym na warunki
atmosferyczne.
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tawki mocowane do gruntu na state poprzez zakotwienie w marke ze stali ocynkowane.

Stopa fundamentowa z betonu B-20.

2. KOSZ NA SMIECI

Daszek i korpus - stal ocynkowana, malowana powierzchniowo dwukrotnie, pojemnik - z
popielniczkg, stalowy, ocynkowany, malowany powierzchniowo dwukrotnie, stupek -
stalowo-zeliwny, ocynkowany, malowany powierzchniowo dwukrotnie, pojemnik w kolorze

czarnym, obudowa grafitowa.

Sposéb montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej rury kotwigcej. Stopa

fundamentowa z betonu B-20.

3. PARKINGI NA ROWERY

Parking na rowery podwdéjny wykonany z elementéw Zeliwnych lakierowanych w kolorze

grafitowym.

Sposéb montazu poprzez wbetonowanie przedituzonej rury kotwigcej. Stopa

fundamentowa z betonu B-20.

4. SLUPKI SEPARACYJNE

Stupek wykonany jest z elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo i Zzeliwnych
lakierowany w kolorze grafitowym. Sposdb montazu poprzez wbetonowanie przedtuzonej

rury kotwigce;j.

5. SLUP OGLOSZENIOWY

Wysokos¢ stupa: 360 cm, srednica daszka: 160 cm. Czes¢ ekspozycyjna: wysokosé: 255
cm, srednica: 120 cm. Stup wykonany jest z zywicy poliestrowej na osnowie z witdkna

szklanego w kolorze indywidualnym patynowym.
Montaz poprzez obcigzenie dna stupa od wewnagtrz balastem o wadze ok. 400 kg.

6. GAZONY PRZY DRZEWACH

Dookota drzew projektuje sie ochronne gazony, stanowigce tez wydzielenie systemu

korzennego drzew.

Elementy ostonne zaproponowano jako bloki kamienne z granitu strzegomskiego
mocowanymi do konstrukcji za pomocg zaprawy klejowej mrozoodpornej i miedzy sobg na
kotwy ze stali nierdzewnej. Powierzchnia gazonu ptomieniowana, krawedzie zakornczone

faza i wyprofilowane.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z charakterystykg energetyczng:

Parametry cieplne przegréd budowlanych:

a) Sciany zewnetrzne -U=0,23 W/m2K
b) $ciany wewnetrzne -U=1,00 W/m2K
c) podioga na gruncie -U=0,30 W/m2K
d) dach, stropodach -U=0,18 W/m2K
e) okna -U=1,10 W/m2K
f) drzwi zewnetrzne -U=1,50 W/m2K
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Xl. CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA PRZEGROD WEWNETRZNYCH

Zgodnie z PN-B-02151-3 z 1999 r. - Ochrona przed hatasem w budynkach — Izolacyjnos¢
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych:

Wymagana izolacyjnosé akustyczna przegréd wewnetrznych
Minimalny wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej R'A1

g) sciany wewnetrzne

- miedzy pomieszczeniami pracy -R'A1=45dB

- miedzy pom. pracy a komunikacjg -R'A1=40dB

- miedzy pom. pracy a sanitariatami -R'A1=40dB
h) drzwi wewnetrzne

- miedzy pom. pracy a komunikacjg -R'A1=25dB

XIll. INSTALACJE

Budynki wyposazone bedg w niezbedne instalacje:
1. Instalacje sanitarne:

¢ instalacja centralnego ogrzewania

¢ instalacja wody zimnej i cieptej

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

e wentylacja mechaniczna

¢ wentylacja wywiewna z WC

¢ instalacja klimatyzaciji

e kurtyny powietrzne

2. Instalacje elektryczne:
e elektryczne tablice rozdzielcze
o wewnetrzne linie zasilajgce WLZ
¢ instalacja oswietleniowa
¢ instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V
¢ instalacja przeciwprzepieciowa
¢ instalacja elektryczna nn oswietleniowa
¢ instalacja oswietlenia terenu
¢ instalacja odgromowa
e potgczenia gtdbwne i wyrownawcze
¢ instalacja okablowania strukturalnego
¢ instalacja systemu CCTV IP
¢ instalacja systemu AV
¢ instalacja systemu SSP

Xlil. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Budynek I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Wysokos¢ budynku 4,62 m - budynek niski (N).
Powierzchnia zabudowy — 356,88 m2.
Powierzchnia uzytkowa — 308,61 m2.

Kubatura — 1714,00 m3.
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2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych
oraz charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych..

Typowe wyposazenie pomieszczen zwigzanych z obstugg komunikacyjng, pomieszczenia
administracyjne.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. Okresowo w budynku bedzie mogto przebywaé¢ ponad 50
0s0b nie bedacych statymi uzytkownikami, np. w poczekalni.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla budynku ZL nie okreslano gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Ogrzewanie budynku z
sieci cieptowniczej.

6. Podzial obiektéw a strefy pozarowe.

Budynek stanowi 1 strefe pozarowg z wydzielonym pozarowo pomieszczeniem wezta
cieplnego scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku D"
Gtéwne elementy konstrukcji budynku spetniajg wymagania:

- gtdbwne konstrukcje nosne R 30 - konstrukcja stalowa zabezpieczona farbag
ppoz. peczniejacy,

- konstrukcja dachu (-) — bez wymagan.

- Sciany zewnetrzne El 30 (o-i) — dla panelu miedzyokiennego miedzy
kondygnacjami — tu nie wystepuje.

- Scianki wewnetrzne (-) — bez wymagan.

- §cianki korytarzy ewakuacyjnych  El 15 - konstrukcja stalowa zabezpieczona farbag
ppoz. peczniejgcy i warstwy Sciany zapewniajgce wymagang odpornos$¢ ogniowq.
Wszystkie elementy konstrukcji nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z budynku bezposrednio na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia o szerokosci 1,2 m.

Z pomieszczenia poczekalni dworcowej zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne, a
ponadto wyjsci przez drzwi rozsuwane.

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu, w ktérym
moze przebywac cztowiek, nie przekracza 40 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 10 m.

9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym. Po stronie potudniowo-wschodniej w
odlegtosci ok. 5 m znajduje sie murowany budynek handlowy. Sciana budynku
handlowego z tej strony jest petna z jednym otworem okiennym. W wyniku uzgodnienia
inwestora z uzytkownikiem budynku handlowego okno w tym budynku zostanie
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wymienione na okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci pozarowej co najmniej E 60.
Sciana tego budynku od strony projektowanego budynku dworca autobusowego bedzie
wowczas spetniaé wymagania dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI 120, co pozwala na zblizenie obu budynkéw na
mniej niz 8 m.

10. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Przepusty instalacyjne w $cianach wydzielajgcych pomieszczenie wezfa cieplnego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen.
W budynku przewidziano jeden hydrant wewnetrzny 25 z wezem o dtugosci 30 m
zlokalizowany w przejsciu prowadzgcym do wyjscia na zewnagtrz budynku.
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa.
Przy wejsciu do budynku zlokalizowano przycisk sterujgcy przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu.
Budynek wyposazony zostanie w o$wietlenie awaryje ewakuacyjne, w tym w podswietlane
znaki ewakuacyjne, z autonomicznymi zrodtgmi zasilania zapewniajgcymi ich dziatanie
przez 1 h od zaniku zasilania podstawowego.

12. Wyposazenie w gasnice.
Budynek nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe GP-4x z proszkiem typu ABC

umieszczajac je jedng przy hydrancie wewnetrznym, drugg w pomieszczeniu komercyjnym
przylegtym do poczekalni.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych (drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poza-
ru, sprzet stuzacy do tych dziatan).

Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) do obiektu jest wymagany dojazd pozarowy, przy
czym dla budynku o wysokoéci do 12 m wystarczajgcym jest mozliwos¢ dojazdu w jego
poblize z dojsciem o diugosci nie przekraczajgcej 30 m, co jest spetnione.

Wymaga sie zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci
wodociggowej z hydrantem zewnetrznym DN80 o wydajnosci min. 10 dm3/s, znajdujgcym
sie w odlegtosci do 75 m od budynku. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniona jest z hydrantéw nadziemnych @80 w Alei Legionéw, w odlegtosci do 75 m od
budynku.

14. Wystroj wnetrz.

W projektowanym obiekcie nie stosuje sie do wykohczenia wnetrz materiatéw fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu i spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Zabrania sie stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogélne;j.
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Okfadziny i sufity podwieszane muszg by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

15. TYMCZASOWY BUDYNEK DWORCA

Wymogi dla budynkéw tymczasowych Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie : § 286. 1. Budynek tymczasowy przeznaczony na
staty pobyt ludzi powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,,E” odpornosci pozarowe;j.
Do wyznaczania minimalnej odlegtosci budynku tymczasowego od innego budynku majg
zastosowanie przepisy okres$lajgce odlegtosci miedzy budynkami ZL, PM lub IN, o ktérych
mowa w § 271 i § 273 ust. 1.

Tymczasowy budynek wykonany bedzie z materiatow niepalnych i
nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Zgodnie z charakterystykg energetyczng:

Parametry cieplne przegréd budowlanych:

3. $ciany zewnetrzne -U=0,23 W/m2K
4. Sciany wewnetrzne -U=1,00 W/m2K
5. podtoga na gruncie -U=0,30 W/m2K
6. dach, stropodach -U=0,18 W/m2K
7. okna -U=1,10 Wm2K
8. drzwi zewnetrzne -U=1,50 W/m2K

XIV.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO docelowego
1/01 POCZEKALNIA 84,86 M2
1/02 PUNKTY OBSLUGI KLIENTA 1 3,85 M2
1/03 PUNKTY OBSLUGI KLIENTA 2 3,40 M2
1/04 PUNKTY OBSLUGI KLIENTA 3 3,68 M2
1/05 KOMUNIKACJA 2 18,23 M2
1/06 POM.DYSPOZYTORA RUCHU 10,21 M2
1/07 POM.GOSPODARCZE 3,09 M2
1/08 POM.TECHNICZNE 5,06 M2
1/09 POM.ADMINISTRACYJNE 15,11 M2
1/10 POM.BIUROWE 15,12M2
111 WEZEL CIEPLNY 3,90 M2
1/12 POM.SOCJALNE 9,95 M2
1/13 PRZEDSIONEK PERS. 1,76 M2
1/15 KOMUNIKACJA 40,60 M2
1/16 POM.MATKI Z DZIECKIEM 11,82 M2
1/17 PRZEDSIONEK D. 4,15 M2
1/18 WC DAMSKIE 6,22 M2
1/19 WC NIEPEL. 4.97 M2
1/20 WC MESKIE 5,75 M2

1/21 PRZEDSIONEK M. 4,24 M2
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1/22 WIATROLAP 3,87 M2
1/23 PRZEDS.PERS. 2.27 M2
1/24 WC PERS. 1.44 M2
1/25 DZIALALNOSC KOMERCYJNA 51,08 M2
POW.UZYTKOWA 246,12 M2
POW.OBSUGI(DWORZEC) 176,80M2

POW.BIUROWA 69.32M2

POW.KOMUNIKACJI 62,70 M2
POW.TECHNICZNA 8,96 M2
RAZEM 317,78 M2
ZADASZENIE DWORCA AUTOBUSOWEGO

Powierzchnia zadaszenia dworca 1.549,00 m2
BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO tymczasowego
1/1 POCZEKALNIA 10,05 m2
1/2 KASY 5,55 m2
1/3 POM. SOCJALNE 6,17 m2
1/4 PRZEDSIONEK PERSON. 1,54 m2
1/5 WC PERSONELU 1,22 m2
1/6 WC DLA NIEPELNOSPR. 5,71 m2
1/7 PRZEDSIONEK WC/D 2,66 m2
18 WC/D 5,73 m2
1/9 PRZEDSIONEK WC/M 2,64 m2
1/10 WC/M 3,60 m2
Razem 44,51 m2

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy powinny byé wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci
wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrdb
zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢é wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedlug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.
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Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegotowymi
rysunkami oraz opisem technicznym. Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwosc
zachowania podanych wymiaréw i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg
uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje. Wykonawcy bedg wytacznie
odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcow,
wywofane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2012. Licencja dla: Zenon Zabagto,
Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok - Lomza, 29.01.2018 r. Opracowat :

32




