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CzESC OGOLNA

1.Inwestor : MIASTO LOMZA

ul. Stary Rynek 14
18-400 tomza

2. Jednostka projektowa :  Atelier ZETTA
ul. Pratulinska 10/2  ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3.Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto
mgr inz. arch. Katarzyna Gawetko

4.Podstawa opracowania :

¢ KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA terenu obecnego dworca autobusowego w
tomzy przy skrzyzowaniu al. Legiondw z ul. Sikorskiego na dziatkach nr 22431/3,22894/45
122895 z dn. 23.10.2015 r.

* Wizja lokalna w terenie maj - lipiec 2017 r.

* Dokumentacja fotograficzna.

* Mapa ewidencji gruntow.

* Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500.
* |nwentaryzacja zieleni.

* Dokumentacja badain podtoza gruntowego i opinia geotechniczna z dn. 2017-07-24
opracowana przez ,,AV” Zaktad Robdt Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych tomza,
mgr inz. Wojciech Jozef Rogowski.
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Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie zielenig terenu Centrum przesiadkowo-
komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, ul. Sikorskiego i Al. Legiondw w tomzy

W ramach projektu zaktada sie wykonanie nasadzen z drzew o kulistej formie
i uzupetniajgcych kompozycje nasadzen w postaci krzewéw zadarniajgcych iglastych, lisciastych, traw
ozdobnych.

Ill. DANE LICZBOWE

POWIERZCHNIA DZIALEK 19.305,00 m2 100,00 %
Powierzchnia zieleni zadarniajacej 358,42m2
tym samym powierzchnia rabat wysypanych korg 358,42m2
Dtugos¢ obrzezy trawnikowych 72,00mb

IV. ZASOB - ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Zakres opracowania dotyczy przebudowy terenu obecnego dworca autobusowego w tomzy
na Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjne w tomzy, ktére potozone jest przy ul. Dworcowej i przy
skrzyzowaniu al. Legiondw z ul. Sikorskiego /od jego zachodniej strony/.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej gruntu
22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44,
22431/30, 22893/41 i czesci dziatek nr 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42, obreb tomza 2.
Obecnie powyzszy teren zagospodarowany jest w dworzec autobusowy, rozproszone ustugi handlu
i komunikacji, uktad komunikacji kotowej i pieszej zwigzany z centrum komunikacyjnym
i niezagospodarowany obszar przy terenie kolejowym.

Teren inwestycji zlokalizowany jest z dostepem do al. Legiondw - drogi wojewddzkiej nr 677
na dziatce nr 10428/28 poprzez ul. Dworcowg — droge gminng nr 101023B na dziatce nr 22896/1 —
od potudniowej strony terenu inwestycji. Dostep bezposrednim zjazdem do ul. Sikorskiego — droga
krajowa nr 63 na dziatce nr 22431/29 - od p6tnocno-zachodniej czesci nieruchomosci.

Dziatka pod inwestycje posiada ksztatt ztozony o orientacji pétnocny zachdéd — potudniowy zachdd
ze spadkiem w kierunku parkingu wielostanowiskowego o rzednych 112,35 - 110,20.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty kubaturowe: budynek handlowy ,1”
(budynek murowany) o powierzchni 31,07 m2, budynek inny ,2” (budynek kontenerowy) o
powierzchni 59,81 m2, budynek handlowy ,3” (budynek murowany) o powierzchni 38,40m2, mury
oporowe - w konstrukcji zelbetowej o szerokosci 0,56m, zadaszenie terenu wzdtuz al. Legionéw o
geometrii trapezu wys. ok. 2.50m wraz ze stupami.

Nawierzchnie chodnikéw i drég wewnetrznych, placu dworca i parkingdw zostaty wykonane z kostki
betonowej typu polbruk, miejscowo nawierzchnia asfaltowa.

Infrastruktura techniczna wystepujgca na terenie inwestycji: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodocigg, sie¢ cieptownicza, linie kablowe energetyczne, sie¢ telekomunikacyjna,
instalacja sygnalizacji Swietlnej,
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Na dziatce znajduje sie szata roslinna w postaci zieleni niskiej, w tym zieleniec przy hali targowej.
Nieruchomos¢ klasyfikowana jest geodezyjnie jako B.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa ustugowo-handlowa zwigzana z dziatalnoscig centrum
Przesiadkowo-Komunikacyjnego i hali targowej.

Naroznik miedzy al. Legiondw i ul. Sikorskiego stanowi dworzec autobusowy z wiatg przystankows,
pojedynczymi budynkami, placem dworca i ze stanowiskami na autobusy. W swej znacznej czesci
dworzec zostanie przebudowany w CENTRUM HANDLOWO-USLUGOWE zgodnie z koncepcja
programowo-przestrzenng z dn. 23.10.2015 r.

Od strony skrzyzowania ul. Dworcowej i al. Legiondw znajduje sie cigg ustug handlu w zabudowie
szeregowej parterowej, po drugiej stronie ul. Dworcowej usytuowane sg budynki ustugowe
przechodzace w zabudowe mieszkalng na wyzszych kondygnacjach, od strony pdtnocno-zachodniej
teren inwestycji sgsiaduje z halg targowa jako budynek przechodzgcg w wiate otwartg, od strony
potudniowo-zachodniej teren inwestycji sgsiaduje z terenami kolei pozostawionymi do dawnej trakcji
kolejowej z dworcem.

V. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje badan podtoza gruntowego i opinia
geotechniczna z dn. 2017-07-24, ktéra zostata opracowana przez ,,AV” Zaktad Robdt Wiertniczych,
Inzynieryjnych i Budowlanych tomza, mgr inz. Wojciech Jézef Rogowski.

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntdw pokrywowych reprezentowanych w zakresie
gruntéw niespoistych przez utwory piaszczysto-zwirowe akumulacji wodnej. Wystepujg one
przewaznie w stanie $rednio zageszczonym, rzadko luznym. Grunty spoiste reprezentuja deluwialne
gliny piaszczyste, piaski gliniaste oraz pospdtki gliniaste i zastoiskowe pyty piaszczyste nalezgce do
grupy konsolidacji ,,C" w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Rodzime grunty mineralne
pokrywajg przewaznie piaszczyste ( z domieszkami gruzu, gruntow spoistych i gleby ) nasypy
niekontrolowane o migzszosciach w punktach wiercen 0,20 + 2,20 m.

Zwierciadto wody gruntowej lokalnie napiete przewarstwieniami gruntéw spoistych nawiercono
w piaskach. Ustabilizowato sie ono w zakresie rzednych 106,6 + 107,2 m npm. Poziom ten moze sie
okresowo wahac¢ + 1,00 m.

Obiekt zaliczono do | i Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463).

VI. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie wytycznych sformutowano podstawowe zatozenia projektowe:
Przy projektowaniu uktadu zieleni w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednié istniejgcg warunki
na opracowywanym terenie.

Zwazajac na wyzej wymienione kryteria okreslono podstawowe zatozenia projektowe:
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- nalezy wprowadzi¢ gatunki drzew i krzewoéw i traw, ozdobnych z przebarwien, ulistnienia

-nalezy nawigza¢ sktadem gatunkowym do warunkéw miejskich, a takze podkresli¢ projektowane
zatozenie przestrzenne

VIl. ZIELEN PROJEKTOWANA

Projekt zieleni zaktada nasadzenia niewielkich drzew, o kulistej koronie. Planuje sie réwniez
wykonanie nasadzen w postaci roslin zadarniajgcych: traw ozdobnych, krzewdw lisciastych i iglastych.

Charakterystyka gatunkéw zaproponowanych do nasadzen.

Projektowana zielerh wysoka.

Acer platanoides 'Globosum', klon pospolity 'Globosum'

Drzewo o bardzo regularnej, kulistej koronie do 6 m srednicy. Najczesciej oferowane jako forma
szczepiona na pniu. Liscie 5 klapowe, btyszczace, jesienig z6tte. Mate wymagania glebowe. Gatunek
odporny na warunki miejskie. Odmiana polecana gtéwnie do obsadzania ulic i placow.

Projektowane krzewy lisciaste.

Cotoneaster radicans 'Eichholz', Cotoneaster dammeri 'Eichholz',irga rozestana 'Eichholz'
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C. dammeri (irga Dammera) 'Eichholz'. Zimozielony krzew z petzajgcymi, bardzo gesto rozgatezionymi
pedami. Dorasta do 0,25 m wys. Liscie bardzo btyszczace, ciemnozielone, jesienig przebarwiajace sie
na pomaranczowo. Kwiaty biate, pojedyncze, V-VI. Owoce pomaranczowoczerwone. Stanowisko
stoneczne do péicienistego. Toleruje wszystkie zyzne, ogrodowe gleby. Doskonata roslina okrywowa,
tworzaca zimozielone kobierce.

grupa roslin liSciaste
grupa uzytkowa liSciaste krzewy
forma krzew
sita wzrostu roslina wolnorosnaca (kartowa)
pokraj ptozacy

docelowa wysokos¢ o0d 0,2 mdo0,5m
barwa lisci (igiet)  ciemnozielone
zimozielonosc lisci (igiet)liscie zimozielone
rodzaj kwiatow kwiatostan
barwa kwiatéw biate

o e s maj
pora kwitnienia .
czerwiec
czerwone
owoce ozdobne
kuliste

pora owocowania wrzesien

stanowisko pétcieniste
stanowisko stoneczne
podtoze umiarkowanie wilgotne
roslina tolerancyjna
ph podtoza roslina tolerancyjna
przecietna ogrodowa
roslina tolerancyjna
ciekawy pokrdj
ozdobne owoce
walory ozdobne z kwiatow
roslina miododajna
roslina zimozielona
ogrody przydomowe
roslina okrywowa
rabaty

pojemniki

strefa 6b

nastonecznienie

wilgotnos¢

rodzaj gleby

zastosowanie

Deschampsia cespitosa, Smiatek darniowy

Ozdobna trawa tworzgca geste kepy dtugich, waskich, tukowato wygietych lisci. Pedy kwiatostanowe
dorastajg do wysokosci 150 cm. Wiechy poczatkowo zielone, potem zéttawe, przewieszajgce sie, w
VI-VII. Bujniej ro$nie w miejscach wilgotnych. Nadaje sie na rabaty. Do sadzenia pojedynczo lub 2-3 w
grupie.
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Pinus mugo var. Pumilio, sosna kosodrzewina odm. pumilio

Niski krzew o ptaskokulistym pokroju. Po 10 latach osigga 0,5 m wysokosci i 1 m szerokosci. Po wielu
latach dorasta do 3 m $rednicy. Roslina rozmnazana z siewu, wiec ksztatt i wysokos$¢ roslin mogg by¢
rozne. Korona gesta. Pedy gietkie, poktadajgce sie, nisko rozpostarte nad ziemig, majg zdolnos¢
zakorzeniania sie. Igty krotkie, 2-4 cm, ktujgce, ciemnozielone, czasami lekko skrecone, zebrane po
dwie. Szyszki niewielkie, dojrzate brgzowe, dojrzewajgce wiosng trzeciego roku. Rosélina odporna na
susze i zanieczyszczenia przemystowe, catkowicie mrozoodporna i niewybredna w stosunku do gleby.
Wymaga stanowisk stonecznych. Moze by¢ stosowana w zieleni miejskiej, do rekultywacji terenéw
poprzemystowych i do umacniania skarp. Nadaje sie do sadzenia w pojemnikach. Wzrost
kosodrzewiny mozna ograniczy¢ poprzez ciecie.

grupa uzytkowa iglaste
forma krzew
sita wzrostu ros$lina wolnorosngca (kartowa)

krzaczasty roztozysty
ptaskokulisty
docelowa wysokos¢ odilmdo2m
barwa lisci (igiet) ciemnozielone
zimozielonosc lisci (igiet)igty zimozielone

pokréj

nastonecznienie stanowisko stoneczne
wilgotnos¢ roslina tolerancyjna
ph podtoza roslina tolerancyjna
rodzaj gleby roslina tolerancyjna
ozdobne z lisci/igiet
walory . . .
roslina zimozielona
zielen publiczna
zastosowanie roslina okrywowa
pojemniki
w grupach
strefa 4

Rosa, R6za okrywowa ,Marathon”

Kwiaty rézowe, petne, mate, 2-3 cm, zebrane w kiscie. Liscie drobne, btyszczace. Pedy cienkie,
przewieszajgce sie i przykrywajace podtoze. Wzrost sredni, wys. 60-70 cm. Podstawowa réza
okrywowa. Odmiana zdrowa, catkowicie odporna na mréz, kwitngca dtugo i obficie.

grupa roslin roze
grupa uzytkowa réze okrywowe
forma krzew
sita wzrostu wzrost typowy dla gatunku
. tozac
pokraj prozacy

przewisajacy (ptaczacy, zwisty)
docelowa wysokos¢ od0,5mdo1m
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barwa lisci (igiet)  jasnozielone
zimozielonosc lisci (igiet)liscie opadajace na zime

rodzaj kwiatow pe’f.ne
kwiatostan

barwa kwiatow rozowe
czerwiec
lipiec

pora kwitnienia sierpien

wrzesien
pazdziernik

nastonecznienie stanowisko stoneczne

wilgotnos¢ podtoze umiarkowanie wilgotne
ph podtoza odczyn lekko kwasny
rodzaj gleby przecietna ogrodowa

ozdobne z kwiatéow

roslina kolczasta lub ciernista
zielen publiczna

roslina okrywowa

walory

zastosowanie rabaty

pojemniki
w grupach
strefa 6a

Viil. DOBOR MATERIAtU ROSLINNEGO

Przy doborze materiatu roslinnego kierowano sie takimi czynnikami jak :

warunki klimatyczne (przede wszystkim mrozoodpornosc),

warunki glebowe,

odpornosc roslin na niekorzystne warunki miejskie,
wartos$¢ estetyczna,

stosunkowa fatwos¢ pielegnacji,

Dobdr materiatu roslinnego zawarto w Tabeli I.

Tabela | zawiera spis zaprojektowanych drzew i krzewdéw, numery roslin sg zgodne z numerami na
zatgczniku graficznym — projekcie zieleni (rys.1., rys.2, rys.3).

TABELA I.
ZESTAWIENIE ROSLIN
Min. Wielkos¢
wysokoéc¢ pojemnika
korony /Obwaod pnia
Drzewa lisciaste szt. (wcm)
Cc60/
1 Acer platanoides ,,Globosum”, klon zwyczajny , Globosum” 13 180-200 | obw.min.15cm/




PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO
PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO | AL.LEGIONOW W £OMZY

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Min. Wielkos¢é
wys./$red. pojemnika
Rogliny /Obwad pnia
Krzewy lisciaste szt. (cm)

2 Cotoneaster dammeri 'Eichholz', irga Dammera ‘Eichholz 890 20-30 co
Deschampsia cespitosa 'Goldschleier' , Smiatek darniowy 'Goldschleier’ 774 20-30 C2
4 Pinus mugo var. Pumilio , sosna goérska 'Pumilio’ 30 30-40 C2
Réza okrywowa Red Fairy lub Roza okrywowa Alba Meidiland 240 30-40 Cc2

IX. WYTYCZNE

1. Przygotowanie gleby i sadzenie drzew rekompensujacych wycinke.
Zaleca sie zastosowanie sadzonek drzew posiadajgcych bryte korzeniowa, balotowanych lub w
pojemnikach.

* Termin nasadzen
Rosliny z brytg korzeniowg nalezy sadzié:
- wczesng wiosng lub jesienig - rosliny lisciaste w stanie bezlistnym - przy czym termin jesienny daje
wieksze szanse na ich lepsze przyjecie sie. Rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez
caty sezon wegetacyjny.

e Przygotowanie gruntu, sposdb nasadzen i stabilizacji drzew
Nalezy przygotowac doty pod drzewa o wymiarach 1,0,m x 1,0m x 1,0. Po wykopaniu dotkéw nalezy
usungc z nich wszystkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszy¢ istniejgcy grunt. Na dno dotéw
nalezy wsypa¢ 20-30cm zyznego podtoza lub substratu torfowego (ew. z dodatkiem hydrozelu).
Ostroznie wstawi¢ drzewa, tak by ich nie uszkodzi¢ i nie zniszczy¢ bryty. Rosline z brytg zabezpieczong
jutowa tkaning, lub i siatkg druciang nalezy sadzi¢ nie usuwajgc jej. Nalezy tylko rozluzni¢ silnie
zacisnietq siatke tuz przy szyjce korzeniowe;.
Rosliny uprawiane w pojemnikach przed sadzeniem nalezy wstawi¢ wraz z pojemnikami (doniczkami)
na kilka minut do wody, lub obficie podla¢ w celu dobrego nasigkniecia bryty. Jezeli po zdjeciu
pojemnika na powierzchni bryty korzenie tworzg gestg siatke, nalezy je delikatnie poprzecina¢ w kilku
miejscach i rozluznic.
Przed zasypaniem bryt zyznym podtozem, nalezy wstawié kotki i dobi¢ je na wymagang gtebokos¢
(min.60cm). Nalezy uzy¢ kotkéw drewnianych, toczonych, impregnowanych cisnieniowo o $rednicy
min. 7cm. Whbite kotki powinny konczy¢ sie pod korong drzewa. Pnie przywigzaé elastycznym
wigzadtem do wszystkich kotkdéw na wysokosci ok.1,5m od ziemi. Na jedno drzewo stosowacé 3 paliki
potgczone poprzecznie pétwatkiem. Po zainstalowaniu palikéw przy drzewach, bryty obsypac zyznym
podtozem i ubi¢ ziemie wokdt bryty korzeniowej, ale nie samg bryte. Po zasypaniu nalezy uformowac
przy kazdym pniu mise na wode i obficie podlac.
Zyzne podtoze powinno mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

e Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzen nalezy wykonac w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows.

« Sciétkowanie
Drzewa nalezy wysciotkowaé warstwg przekompostowanej kory na catym obszarze opracowania.
Przygotowang mise nalezy wytozy¢ przekompostowang korg w promieniu 50 cm od pnia na grubosci
5 cm (liczac w stanie luznym) — (ilo$¢ kory przypadajacej na jedno drzewo — 4,40m2; 0,22m3). Kora
powinna byé rozdrobniona, o frakcji nie przekraczajgcej 5cm dtugosci i 1lcm srednicy, sterylna
(pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybdw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i
odpadow.
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*  Wielkosé roslin
Wszystkie drzewa muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie.

e (Gwarancja
Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu,
nawozeniu, usuwaniu chwastéw, Scidtkowaniu strefy korzeniowej i wymianie roslin wyschnietych.

2. Przygotowanie gleby i sadzenie krzewéw
Do nasadzen wybrano gatunki krzewdw, ktére nie majg specjalnych wymagan. Przy sadzeniu krzewéw
nalezy zwrdcié uwage na projektowang lub istniejgcg infrastrukture techniczng podziemna.
Zaprojektowane krzewy nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.
Zaleca sie zastosowanie sadzonek krzewdw posiadajgcych bryte korzeniowa, sadzonych w balocie lub z
pojemnika.

e Termin nasadzen
Rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty sezon wegetacyjny, za wyjatkiem,
kiedy gleba jest zamarznieta.

e Przygotowanie gruntu i sposéb nasadzen
Przed sadzeniem nalezy wstawi¢ rosliny wraz z pojemnikami (doniczkami) na kilka minut do wody,
lub obficie podlaé w celu dobrego nasigkniecia bryty. Jezeli po zdjeciu pojemnika na powierzchni bryty
korzenie tworzg gestg siatke, nalezy je delikatnie poprzecina¢ w kilku miejscach i rozluzni¢. Nalezy
przygotowac dotki o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5m, zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng lub
substratem torfowym (ew. z dodatkiem hydrozelu), pozostatg czes¢ wypetnié istniejgcg ziemia. Po
wymieszaniu substratu w dotku nalezy posadzi¢ krzew lub trawe i starannie zasypac bryte korzeniowa
ziemig, nastepnie ucisnac i obficie podlac. Szczegdlnie wazne jest to w okresie letnim, kiedy rosliny sg
w petni wegetacji. Dla utatwienia podlewania wskazane jest uformowanie z ziemi wokdt rosliny
matego wgltebienia (misy), co zapobiegnie rozptywaniu sie wody. Ziemia urodzajna powinna miec
odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

e Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa.

*  Wielkos¢ roslin
Wszystkie krzewy muszg by¢ wielkosci okreslonej w projekcie.

« Sciétkowanie
Krzewy nalezy wyscidtkowaé warstwg przekompostowanej kory na catym obszarze opracowania.
Dodatkowo nalezy uzy¢ maty szkdétkarskiej na wydzielonych rabatach.
Grubos$¢ warstwy $ciétki powinna wynies¢ 5cm. Kora powinna by¢ rozdrobniona, o frakcji nie
przekraczajacej 5cm dtugosci i 1cm srednicy, sterylna (pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybdéw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych i odpaddéw.

e (Gwarancja
Nasadzenia powinny by¢ objete trzy letnim okresem gwarancyjnym, polegajgcym na podlewaniu,
nawozeniu, usuwaniu chwastéw, scidtkowaniu i wymianie roslin wyschnietych.

3. Sadzenie réz do gruntu

Zaleca sie zastosowanie sadzonek posiadajgcych bryte korzeniowga, w pojemnikach. Przed sadzeniem
takiej rosliny nalezy nawodni¢ bryte korzeniowag. Mozna to zrobié¢ obficie podlewajgc pojemnik lub
wsadzi¢ go na kilka minut do wody. Po odcieknieciu nadmiaru wody mozemy delikatnie zdjgc
pojemnik. Czasem zdarza sie, ze korzenie tak mocno przerosng bryte korzeniowg, ze konieczne bywa
rozciecie pojemnika.

Wczesniej przygotowany dofek powinien by¢é dwa razy gtebszy i dwa razy szerszy niz pojemnik,
w ktérym rosta réza. Dno dotka nalezy spulchni¢ i nasypa¢ odpowiednig ilos¢ zyznej, rozluznionej
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ziemi, tak by ustawiajgc bryte korzeniowg na dnie dotka miejsce okulizacji znajdowato sie 2 — 5 cm
ponizej powierzchni gruntu. Potem nalezy uzupetni¢ dotek ziemig i obficie podlac.

Krzewy sprzedawane w pojemnikach najczesciej nawozone sg przez producenta nawozami
wielosktadnikowymi o kontrolowanym dziataniu typu Osmocote, dlatego nie wymagajg nawozenia
bezposrednio po sadzeniu.

4. Przygotowanie gleby i sadzenie traw ozdobnych.

J powierzchnie pod trawy powinna zostac starannie przygotowana; nalezy usungc
chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podtoze gteboko przekopac i wzbogaci¢ nawozami
organicznymi (kompost, obornik, nawdz zielony)

-powierzchnie wytozy¢ 20 cm warstwg ziemi zyznej

-pod trawy i byliny roztozy¢ mate szkolkarska do $ciétkowania gleby;

-trawy ozdobne po posadzeniu nalezy intensywnie podla¢;

-czas sadzenia traw w uprawie kontenerowej, rozcigga sie na caty sezon wegetacyjny;
najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych jest wiosna; rosliny sadzone w okresie
pdznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem

5. Obrzeza trawnikowe np. EkoBord UNI

Na granicy taczacej trawnik i rabaty, projektuje sie obrzeze trawnikowe np. Eko Bordo UNI wys. 45mm,
ktdre mozna uktadacd po linii prostej i po tuku. Obrzeza trawnikowe nalezy wykonac jako wtopione, aby
nie przeszkadzaty w koszeniu.

6. Zalecenia

Drzewa szczegdlnie w pierwszym roku po posadzeniu wymagajg starannej i fachowej pielegnacji. Po
posadzeniu drzew i podlewaniu wodg, glebe dookofa kazdej rosliny wzbogacamy w substancje
prochnicze ze sktadnikami pokarmowymi.

Nowo posadzone drzewa, krzewy i trawy powinny by¢ objete co najmniej trzyletnig gwarancjg
pielegnacyjng polegajacg na odpowiednim Sciétkowaniu strefy korzeniowej, podlewaniu, nawozeniu,
usuwaniu chwastéw i koszeniu traw.

Pielegnacja zieleni w dalszych latach bedzie polegata na nawozeniu, co roku na wiosne
i odchwaszczaniu.

UWAGA: Prace realizacyjne objete niniejszym opracowaniem powinny by¢é wykonane przez
specjalistyczng firme ogrodniczg, z uzyciem materiatéw o odpowiednim standardzie oraz wg zasad
sztuki ogrodniczej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Biatystok, 30 listopad 2017 r. Opracowat:
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