
Konstrukcja ze stalowej ocynkowanej giętej blachy pokryta

piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko wykonane z desek z

litego drewna.

Mocowanie wg zaleceń producenta.

NAWIERZCHNIA WG. PROJ.

DROGOWEGO

KOTWA

BETON C-12/15 Z DODATKAMI

USZCZELNIAJĄCYMI

MROZOODPORNYMI

DESKI Z LITEGO DREWNA.

CHUDY BETON B-10 GR. 10 CM

30 CM - PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

NA MOKRO

1. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. Ławki na stelażu stalowym. Siedzisko wykonane z listewek drewnianych w

kolorze dębu, bez spoin krzyżowych, impregnowane środkiem odpornym na

warunki atmosferyczne. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane

proszkowo w kolorze 9007. Długość siedziska 246cm.

Ławki mocowane do gruntu na stałe poprzez zakotwienie wg zaleceń

producenta.

3. Stopa fundamentowa z betonu C-12/15 z dodatkami uszczelniającymi i

mrozoodpornymi wylewane na podlewce z chudego betonu B 10 grubości 10

cm i na warstwie piasku ubijanego na mokro.
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BUDOWA CENTRUM

PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY

UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I

AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ

NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43,

22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1,

22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41

 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1,

22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA

Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

mgr inż. arch.

Katarzyna Klimaszewska-Kapica

Opracował mgr inż. arch. Mikołaj Kravets

PROJEKT

WYKONAWCZY

16


