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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce przepisy i normy
- inwentaryzacja
- warunki usuniecia kolizji z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok
- warunki przylgczenia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok
- aktualny wtornik geodezyjny.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
- budowa i demontaz sieci elektrycznych PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku z kolizjg z projektowanym

zagospodarowaniem terenu
- budowa i demontaz zalicznikowych instalacji elektrycznych doziemnych nN Inwestora

na potrzeby projektowanego centrum przesiadkowo - komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, Sikorskiego i Al.
Legionéw w Lomzy.

W zakresie opracowania zawiera sie:
- budowa i demontaz sieci elektrycznych PGE Dystrybucja S.A. - usuniecie kolizji
- budowa i demontaz instalaciji elektrycznych doziemnych, zalicznikowych zasilajgcych
- budowa i demontaz instalaciji elektrycznych doziemnych, zalicznikowych o$wietleniowych
- budowa szafki o$wietleniowej
- zabezpieczenie istn. sieci rurami ostonowymi dwudzielnymi
- zabezpieczenie proj. sieci i instalacji rurami ostonowymi
- wykonanie uziemien powierzchniowo-gtebinowych

3. Opis szczegoétowy
3.1.Usuni ecie kolizji z sieci g PGE Dystrybucja S.A.

Warunki usuniecia kolizji nr RWUK/24/2017 z dn. 01.08.2017r stanowig podstawe opracowania.
Wymienione w warunkach sieci elektryczne zostaty wskazane na etapie poczatkowym opracowywania PZT i
finalnie nie wszystkie okazaly sie kolizyjne. Ponizej objasniono zakres w/w kolizji:

- sie¢ kablowa SN typu: 3xXRUHAKXs12/20-120/50mm? relacji: P/S 2-2008 - P/S 2-1327 — brak kolizji

- sie¢ kablowa SN typu: 3xXRUHAKXs12/20-120/50mm? relacji: P/S 2-2008 - P/S 2-1899 — brak kolizji

- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x120mm? relacji: P/S 2-2008 > ZK 0281 — brak kolizji

- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x120mm? relacji: P/S 2-2008 - ZK 0282 — brak kolizji

- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x240mm? relacji: P/S 2-2008 - ZK 0283 — brak kolizji

- sie¢ kablowa nN typu: YAKXs4x240mm? relacji: P/S 2-2008 - ZK 4546 — kolizja (przekladka bez ci ecia)
- sie¢ napowietrzna nN typu: 4AI50mm?® relacji: P/S 2-2008 - stup nN — kolizja (skablowanie)

- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x120mm? relacji: ZK 1109 - ZK 0288 — kolizja (przebudowa PGE)

- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x120mm? relacji: ZK 1109 - ZK Sygnalizacja — kolizja (przebudowa PGE)
- sie¢ kablowa nN typu: YAKY4x120mm? relacji: ZK 1109 - ZK 1105 - kolizja (przebudowa PGE)

- sie¢ kablowa nN typu: YAKXs4x25mm? relacji: P/S 2-2008 - ZK 4713 — kolizja (rozbiérka).

Zgodnie z w/w warunkami usuniecia kolizji, nalezy przebudowa¢ w/w sieci kablowe nN i SN w sposo6b
niekolidujgcy z istn. i proj. zagospodarowaniem terenu, z zachowaniem normatywnych i przepisowych
odlegtosci. W szczegolnosci nalezy stosowaé zapisy zawarte w normie N SEP-E-004 oraz typowe rozwigzania
obowigzujace na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok RE tomza. Sieci niewymagajgce demontazu,
niewymienione w warunkach nalezy przetozy¢ bez ciecia na niekolizyjng trase. Na kolidujgcych, oznaczonych
na rys. nr 1 i nr 2, odcinkach nalezy zdemontowac¢ istniejgce sieci kablowe i po trasach niekolidujgcych
wybudowac¢ zamienne odcinki analogicznych sieci, usuwajgc tym samym kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Typy kabli podano na rys. E2. Istniejgce sieci nN przelozy¢ bez ciecia badz
zmufowaé z projektowanymi z zastosowaniem muf kablowych nN, wymienionych w zestawieniu materiatow.
Sie¢ napowietrzng nN nalezy skablowa¢ ,od istn. stupa do proj. stupa”. Proj. stup uziemi¢ uziomem
powierzchniowo-szpilkowym, pomiedziowany z bednarkg ocynkowang 25mm x 4mm. Uzyskaé rezystancje

uziemienia mniejszg niz 10Q. Proj. kabel nN mocowa¢ na proj. stupie za pomocg uchwytéw stupowych i do
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wysokosci 3m nad ziemig chroni¢ ostong kablowag, rurowg o $rednicy 110mm. Kabel potaczy¢ z istn.
przewodami nieizolowanymi sieci napowietrznej za pomocg zaciskdw jednostronnie przebijajgcych izolacje.
Zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ A 500V/5kA z odigcznikiem.

Proj. kable nN ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (réw 0,8m), a kable SN na gtebokosci
0,9m (réw 1m). Pod kablem i na kablu winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad
kablem utozy¢ folie kalandrowang koloru niebieskiego (nN) badz czerwonego (SN). Utozong sie¢ wyposazyc
na calej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezpos$rednio na kabel, w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m,
oraz w miejscach charakterystycznych. Kable ukfadane w jednym rowie winny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 10cm od siebie (dla nN) i 25cm (dla SN). Nalezy wiec pamietac o odpowiednim poszerzeniu badz
pogtebieniu rowu kablowego. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach
ochronnych, karbowanych o $rednicy 160mm. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami wykonac z
zastosowaniem rur ostonowych, gtadkosciennych do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy 160mm.
Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metoda przeciskow mechanicznych z
zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych o $rednicy 160mm. Rury uszczelnic za pomoca
uszczelniaczy/dtawnic dobranych do $rednicy uszczelnianej rury ostonowej. W miejscach, gdzie na etapie
wykonywania rob6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne, niewykazane na
wtérniku, nalezy stosowaé rury ochronne. Istniejgce nawierzchnie rozbieralne na trasie ukladanego kabla, w
miejscach wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowac, a nastepnie doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatdw lub w przypadku ich uszkodzenia z materialébw nowych. Trase
proj. sieci elektrycznych oraz lokalizacje stupa energetycznego nN wyznaczyé w oparciu o projekt
zagospodarowania oraz zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2, dotgczonymi do niniejszego opracowania. Przy
ukfadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen podziemnych.
Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji elektr. doziemnej do istniejgcej infrastruktury
technicznej, bezwzglednie wykonywaé recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzgdca.
Istniejace sieci elektryczne znajdujgce sie pod projektowanymi wjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur
ostonowych, dwudzielnych o $rednicy 160mm, odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych
dfawnicami/uszczelniaczami dobranymi do $rednicy uszczelnianej rury ostonowe;.

3.2. Budowa i demonta z instalacji elektrycznych doziemnych, zalicznikowyc h zasilaj gcych nN

Projektowany budynek dworca zasili¢ wg warunkdw przylgczenia znak:17-B2/S/00808 z 22 wrze$nia
2017r. Miejsce dostarczenia energii (rozgraniczenie wiasnosci) stanowi¢ bedg zaciski przylgczeniowe za
ukladem pomiarowym. Istn. ZK1109 zdemontowac. Istniejgce sieci przebudowaé zachowujgc istn. ukiad
potgczen w proj. ZK+TL zasilajgcym proj. dworzec, analogiczny jak w ZK1109. W/w roboty zaprojektuje i
wykona PGE Dystrybucja S.A. w ramach warunkéw przylgczenia/ umowy przytgczeniowej.

Od proj. ZK+TL do proj. ZK P.POZ. wybudowa¢ instalacje zalicznikowg nN zasilajgcg proj. budynek
dworca. Proj. ZK P.POZ. oraz instalacje zasilajgce RG, a takze instalacje w budynku i zasilanie ZK Al-Cu wraz
z ZK Al-Cu ujeto w dokumentacji dotyczacej instalacji wewnetrznych. Proj. ZK P.POZ i ZK Al-Cu uziemi¢.
Uzyskac rezystancje uziemienia mniejszg niz 10Q

Z projektowanego zlgcza kablowego ZK Al-Cu wyprowadzi¢ instalacje zalicznikowg doziemng nN
zasilajaca proj. przepompownie oraz proj. szafke oswietleniowg (SO), a takze oSwietlenie zewnetrzne. Z proj.
ZK P.POZ. wyprowadzi¢ instalacje zalicznikowg doziemng nN zasilajgca proj. budynek dworca tymczasowego.
Z hali targowej zasili¢ tymczasowo (do momentu rozbiorki) istn. budynek szaletu publicznego. Typy i trasy kabli
zostaty oznaczone na rys. nr 1 i nr 2, dolgczonych do niniejszego opracowania. Schemat proj. SO
przedstawiono na rys. nr 3.

Istniejgce instalacje elektryczne zalicznikowe, nieczynne badz przeznaczone do rozbidrki nalezy
zdemontowa¢ w $cistym porozumieniu z ich Wtascicielem i Inwestorem oraz Uzytkownikiem, ustalajgc
dokfadny harmonogram robdét. Materialy z demontazu przekaza¢ Wiascicielowi, badz za jego pozwoleniem
wykorzysta¢ ponownie.

Proj. kable nN uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ulozy¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Utozong sie¢ wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kabel, w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie
winny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
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poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
w rurach ochronnych, karbowanych o Srednicy 110mm. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami
wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych, gtadkosciennych, do stosowania w trudnych warunkach
terenowych o $rednicy 110mm. Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metoda
przeciskbw mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych o $rednicy 110mm. Rury
uszczelni¢ dlawnicami/uszczelniaczami, dobranymi do srednicy uszczelnianej rury ostonowej. W miejscach,
gdzie na etapie wykonywania rob6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne,
niewykazane na wtérniku, nalezy stosowa¢ rury ochronne. Istniejace nawierzchnie rozbieralne na trasie
ukladanego kabla, w miejscach wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowac, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z
materiatbw nowych. Trase proj. instalacji elektrycznych doziemnych wyznaczy¢ w oparciu o projekt
zagospodarowania oraz zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2, dotgczonymi do niniejszego opracowania. Przy
ukfadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych urzadzen podziemnych.
Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji elektr. doziemnej do istniejgcej infrastruktury
technicznej, bezwzglednie wykonywac recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem bgdz zarzadca.

3.3. Budowa i demonta z instalacji elektrycznych doziemnych, zalicznikowyc h os$wietleniowych
Zaprojektowano cztery obwody opisane na rys. nr 2, wymienione ponizej:
a. proj. S1.1 - proj. S1.7 - YAKXs5x10mm2 - obwdd zasilany z istn. stupa przy ul. Sikorskiego
b. proj. S2.1 - proj. S2.2 - YAKXs5x10mmz2 - obwod zasilany z proj. RG w proj. budynku dworca
C. proj. S3.1 - proj. S3.4 - YAKXs5x10mm?2 - obwod zasilany z istn. stupa przy ul. Dworcowej
d. proj. S4.1 - proj. S4.10 - YAKXs5x10mmz2 - obwod zasilany z SO projektowanej przy ul. Dworcowej

Typy stupéw i opraw zamieszczono w tabeli z zestawieniem materiatéw. Schemat projektowanej szafki
oswietleniowej przedstawiono na rys. nr 3. Zasilanie proj. szafki osw. wykonac¢ z proj. budynku dworca. Szafke
uziemi¢. Kable przy poditgczaniu w stupach oswietleniowych zabezpieczyé przed wilgocia poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych. Na projektowanym parkingu (stupy S4.1-S4.10) wykonac
o$wietlenie z podzialem na obwdd oswietlenia nocnego. Jedna faza obstugiwac bedzie pojedyncze oprawy na
projektowanych stupach, zapalane w godzinach nocnych.

Istniejgce instalacje elektryczne, oswietleniowe nieczynne badz przeznaczone do rozbiorki nalezy
zdemontowa¢ w $cistym porozumieniu z ich Wtascicielem i Inwestorem oraz Uzytkownikiem, ustalajgc
dokfadny harmonogram robdét. Materialy z demontazu przekaza¢ Wiascicielowi, badz za jego pozwoleniem
wykorzysta¢ ponownie.

Proj. kable nN uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (row 0,8m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 30cm nad kablem ulozy¢ folie kalandrowang koloru
niebieskiego. Utozong sie¢ wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kabel, w
odlegtosciach nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie
winny znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim
poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
w rurach ochronnych, karbowanych o Srednicy 110mm. Skrzyzowania z proj. drogami, parkingami, wjazdami
wykona¢ z zastosowaniem rur ostonowych, gtadkosciennych, do stosowania w trudnych warunkach
terenowych o $rednicy 110mm. Skrzyzowania z istniejgcymi nawierzchniami nierozbieralnymi wykona¢ metoda
przeciskbw mechanicznych z zastosowaniem specjalnych rur przeciskowych o $rednicy 110mm. Rury
uszczelni¢ dlawnicami/uszczelniaczami, dobranymi do srednicy uszczelnianej rury ostonowej. W miejscach,
gdzie na etapie wykonywania rob6t budowlanych, elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci podziemne,
niewykazane na wtérniku, nalezy stosowa¢ rury ochronne. Istniejace nawierzchnie rozbieralne na trasie
ukfadanego kabla, w miejscach wychodzacych poza obszar prac firm drogowych, nalezy zdemontowac, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem istn. materiatéw lub w przypadku ich uszkodzenia z
materiatbw nowych. Trase proj. instalacji elektrycznych doziemnych oraz lokalizacje stupdéw oswietleniowych
wyznaczy¢ w oparciu o projekt zagospodarowania oraz zgodnie z rysunkami nr 1 i nr 2, dotgczonymi do
niniejszego opracowania. Przy ukiladaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od
istniejacych urzadzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizeh projektowanej instalacji elektr.
doziemnej do istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywaé recznie w porozumieniu z
odpowiednim gestorem bagdz zarzadca.



3.4.Rozbiorki

Opis stanu istniejgcego

Istniejgce, kolidujgce sieci elektroenergetyczne sg zlokalizowane na terenie Inwestora i sg wlasnoscig
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok. Wtasciciel wyrazit zgode na ich demontaz warunkami usuniecia kolizji
znak: RWUK/24/2017 z dn. 01.08.2017r. Instalacje zalicznikowe, doziemne nN stanowig wlasnos¢ Inwestora.
Sieci kablowe i instalacje doziemne nN sg zakopane w ziemi na glebokosci ok. 0,7m, a sieci kablowe SN na
gtebokosci ok. 0,9m.

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiérkowych

Rozbidrke sieci i instalacji elektrycznych nN wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania terenu
oraz rys. nr E1 i E2. Sieci i instalacje elektryczne do demontazu zostaty wykrzyzykowane kolorem czerwonym.
Istniejgce instalacje i sieci elektroenergetyczne zdemontowa¢ w porozumieniu z ich Wiascicielem. Materialy z
demontazu Wykonawca winien zagospodarowaé zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem. Prace
demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami uzytkownika i
Wiasciciela urzadzen. Wszystkie prace w poblizu urzadzen pod napieciem Wykonawca winien prowadzi¢ w
obecnosci os6b upowaznionych. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét demontazowych w taki sposab,
aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajagcym ich
demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym ich Wiasciciela i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W
szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy urzadzenh bez ich demontazu, o ile uzyska
na to zgode Inwestora i Wtasciciela oraz dokona niezbednych zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatbw pochodzgcych z demontazu ich Wiascicielowi, do
wskazanego przez niego miejsca. Demontaze nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami
budowlanymi oraz z przepisami o bezpieczehstwie i higienie pracy. Wykonawca powinien opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji harmonogram robét, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylgczenia
napiecia w demontowanych urzgdzeniach. Nalezy pamieta¢ o porzadku na placu rozbiérki i uporzgdkowanym
skladaniu powstatych z rozhbiérki materiatdw i gruzu, na wyznaczonych do tego miejscach. Powstate po
rozbiérce materialy i gruz nalezy wywiez¢ a zagtebienia nalezy uzupetni¢ wraz z ich zageszczeniem. Podczas
calego procesu rozhiorki nalezy zapewni¢ statecznos¢ wszystkich elementéw i konstrukcji. Miejsca, w ktérych
wykonano odigczenia oraz fragmenty infrastruktury pozostawionej w sgsiedztwie prac rozbiérkowych — nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i w sposéb widoczny oznaczy¢. Zapewni¢ nalezy dojazd i miejsca postojowe dla
ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, jak réwniez place sktadowania zdemontowanych elementéw obiektu
przed ich wywiezieniem z terenu inwestyciji.

Sposoéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy rozbidérkach

a. Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

b. Obszar, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

c. Plac rozbidrki organizowa¢ tak, aby usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

d. Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

e. Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonac stosowne
zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposéb komfortu pracy os6b zatrudnionych.

f. Sprzet uzyty do rozbiérki winien zapewnia¢ bezpieczne i komfortowe wykonanie robot.

g. O terminie rozbidrki powiadomic¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania prac.

h. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

i. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacije, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen.

j- Nalezy scisle stosowac sie do wymagan BHP w zakresie prowadzenia robét budowlanych.

k. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp.

I. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowa¢, aby $rodki
te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty rozbiérkowe nale zy wykona € po wybudowaniu odcinkéw sieci zast  epczych. Zminimalizowa ¢
przerw e w dostawie energii elektrycznej do istn. obiektéw powi g@zanych.




4. Konserwacja nowoprojektowanych urz  adzen
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzadzen, aby spetnialy one zalozone wymagania
techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzaé regularne czynnosci konserwacyjne, takie jak:
- pomiary skutecznosci od porazen
- pomiary rezystancji izolacji
- konserwacja elementéw korodujgcych
- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementéw.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa
Ochrone dodatkowg dla projektowanych urzgdzen stanowi szybkie wytgczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S i TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodéw i kabli.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie ochronne oraz dostatecznie szybkie
samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku przekroczenia warto$ci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzgdzenn ochronnych przetezeniowych. Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz
rezystancji izolacji kabli.

6. Uwagi i zalecenia

a).Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywa¢ w stanie
beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw

b).W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania rob6t elektrycznych odkryje jakie$ rozbiezno$ci
pomiedzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwtocznie przedstawi¢ problem Projektantowi
w celu jego rozwigzania

c).Podczas prac w poblizu sieci energetycznej, bedgcej wlasnoscig Zakladu Energetycznego nalezy
postepowa¢ zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po uzgodnieniu ewentualnych zblizen badz
skrzyzowan z Rejonem Energetycznym tomza

d).Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju
prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z zasadami i przepisami bhp

e).Catos¢ wykonaé zgodnie z normami PN-E/76-05125, PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 1001:1998, N
SEP-E-004, N SEP-E-003, N SEP-E-001 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” — Instalacje elektryczne, a takze zgodnie z rozwigzaniami
typowymi, okreslanymi przez miejscowy Rejon Energetyczny tomza oraz Inwestora.

f).Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

0).Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.

i).Na czas budowy nalezy wykonac projekt organizacji ruchu.

j)-Opis stanowi integralng cze$¢ projektu

k).Niniejszy projekt stanowi integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robdt ustalajgc jego kompletno$¢ oraz
poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny byé niezwiocznie zgtoszone
inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez wykonawce i grozi
odpowiedzialno$cig finansowa.

). Materialy wymienione w dokumentacji opisano celem skonkretyzowania zastosowanych rozwigzan
projektowych i nie stanowig one danych obowigzujgcych obligatoryjnie. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych jednakze winny one spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne jak te zastosowane w projekcie.



OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa i demontaz sieci i instalacji elektrycznych w
zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem terenu na potrzeby projektowanego centrum
przesiadkowo - komunikacyjnego przy ul. Dworcowej, Sikorskiego i Al. Legion6éw w tomzy.

2. Zagospodarowanie — stan istniej acy
Teren zagospodarowany, urzadzony, w fazie przeprojektowania.
W poblizu istnieje infrastruktura techniczna podziemna oraz pas drogowy.
Brak kolizji wysokosciowej z istn. infrastrukturg techniczng, zostaty zachowane normy odlegtosciowe
od istn. infrastruktury.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany
Zagospodarowanie terenu jest projektowane w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych
kablowych wg rys. nr 1 2 - réw gtebokosci 0,1m (SN) i 0,8 (nN), szerokosci 0,4-0,5m.

4. Zestawienie powierzchni
Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia - jednozytlowe, z zylg aluminiowg o izolacji z polietylenu
usieciowanego i powloce z polietylenu termoplastycznego o $rednicy obliczeniowej zewnetrznej
32,9mm, utozone w rowie kablowym, na gtebokosci 0,9m.
Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia czterozytlowe z zytami aluminiowymi w izolacji i powtoce
polwinitowej o srednicy obliczeniowej zewnetrznej 15,5mm-52,5mm, ulozone w rowie kablowym, na
gtebokosci 0,7m.

5. Dane o terenie
Dziakki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja sg wlasnosciag Inwestora lub PGE Dystrybucja S.A.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagro zeniach dla $rodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Obszar oddziatywania
Projektowana inwestycja zamyka sie w obrebie wymienionych dziatek i nie oddzialuje na dziatki
sgsiednie.

9. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, zas$ trase projektowanych instalacji el. doziemnej i sieci
elektroenerget. Kablowej oraz lokalizacje stupéw o$wietleniowych i stupa energetycznego pokazano w
skali 1:500 narys. nrli2.

Inwestycja nie ogranicza w zaden spos6b zagospodarowania dziatek sgsiednich.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY
UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO | AL.LEGIONOW W £OMZY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES UL.DWORCOWA, SIKORSKIEGO | AL.LEGIONOW
LOMZA
INWESTOR MIASTO LOMZA

Ul. Stary Rynek 14
18-400 Lomza

BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT BUDOWA | ROZBIORKA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
KABLOWYCH | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH

PROJEKTANT WOJCIECH GRUDZINSKI
Bt-138/92

SPRAWDZAJACY MAREK JODKOWSKI
Bt-63/02

1. Zakres rob6t
1.1. Budowa i demontaz sieci i instalacji elektrycznych.

2. Istniej gce obiekty budowlane

2.1. Sieci i instalacje kablowe $redniego i niskiego napiecia oraz stupy oswietleniowe
2.2. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej

2.3. Ulice i drogi miejskie

2.4. Budynki

3. Elementy zagospodarowania terenu mog ace zagrazaé bezpiecze fstwu i zdrowiu ludzi
3.1. Sieci i instalacje kablowe $redniego i niskiego napiecia oraz stupy o$wietleniowe

3.2. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej

3.3. Ulice i drogi miejskie.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas budowy sieci i instalacji elektrycznych
4.2. Ryzyko wypadkéw drogowych

4.3. Ryzyko wypadkoéw z udziatem maszyn i urzgdzen budowlanych

4.4. Ryzyko wypadkéw w wykopach waskoprzestrzennych

4.5. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m przy budowie stupéw o$wietleniowych

5. Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wyszczeg6lnionymi w pkt. 3 i 4,
oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze istwom wynikaj acym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowia:

6.1. Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
pracy przez upowaznionych pracownikéw (wylgczenie napiecia w linii oraz obustronne jej uziemienie)

6.2. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowac¢ sie do przepiséw Kodeksu Drogowego.

6.3. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w kamizelkach i w odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.4. Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi

6.5. Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego

6.6. Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

6.7. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komérkowego

6.8. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegolnienie | J.m. | Razem
Usuni ecie kolizji z sieci g PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok RE tom  za
1. | Zerdz betonowa, wirowana - 10,5m/4,3kN szt 1
2. | Piyta ustojowa 85 szt 2
3. | Obejma do umocowania ustoju stupa wirowanego szt 2
4. | Piyta stopowa 0,3x0,3m szt 1
5. | Trzon kabtgkowy do zamocowania izolatora na stupie wirowanym, mocowany do| szt 4
stupa tasmg stalowg z klamerkag
6. | Klamerka do spinania tasmy stalowej szt 16
7. | Tasma stalowa mocujgca (20x0,7) szt 4
8. | Izolator liniowy, niskonapieciowy 80/2 szt 4
9. | Uchwyt kablowy, stupowy mocowany tasmg stalowg i klamerkami szt 8
10. | Tasma AL. Di. 500mm (10x1) szt 4
11. | Uchwyt Srubowo-kabtgkowy AL25-50 (uchwyt petlicowy) szt 4
12. | Zacisk odgatezny, jednostronnie przebijajacy izolacje szt 4
13. | Ostona kablowa rurowa, do zamont. na stupie wirowanym o ér. 110mm (d. 3m) szt 1
14. | Ogranicznik przepie¢ A 500V/5kA z odigcznikiem szt 3
15. | Kabel nN typu: YAKXs4x120mm? (skablowanie sieci napowietrznej nN i ewentualne m 150
przebudowy sieci kolizyjnych)
16. | Kabel nN typu: YAKXs4x240mm?® (zasilanie ZK 4546)
*projektuje sie przelozenie bez ciecia, Wykonawca jednak winien zalozy¢ przediuzenie kabla if M 10
zmufowanie go z istniejacym
17. | Mufa kablowa nN, termokurczliwa ze ztgczkami kablowymi, do potgczenia kabli 4-zytowych
0 przekrojach zyt 95-240mm2 szt 3
18. i&gg;cr)ns’ronowa do kabli, gtadkoscienna, do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy m 40
19. | Rura ostonowa, dwudzielna o srednicy 160mm m 70
20. | Dtawnica / uszczelniacz dla rur oston. o $rednicy zewnetrznej 160mm szt 16
21. | Oznacznik kablowy szt 10
22. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 100
23. | Wazelina techniczna, niskotopliwa kg 1
24. | Piasek nienormowany bez gruzu i kamieni m® 1
25. | Uziom szpilkowy:
pret pomiedziowany %", |1=1,5m - szt. 12 (18m); ztgczka %"~ szt. 12; glowica pogrgzajaca | kpl 2
¥4"- szt. 2; grot stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
26. | Bednarka ocynkowana 25mm x 4mm m 12
Instalacje elektryczne, zalicznikowe doziemne nN —  zasilaj ace i o Swietleniowe
27. | Kabel nN typu: YKY3x4mm?® — tymczasowe zasilanie istn. szaletu m 30
28. | Kabel nN typu: YKY5x4mm? — zasilanie proj. przepompowni m 80
29. | Kabel nN typu: YAKXs4x16mm?® — zasilanie proj. szafki o$wietleniowej m 150
30. | Kabel nN typu: YAKXs4x35mm?® — zasilanie proj. dworca tymczasowego m 185
31. |Kabel nN typu: YAKXs5x10mm® — zasilanie proj. o$wietlenia zewnetrznego m 836
32. | Szafka oswietleniowa (SO), z kompletem wyposazenia, na fundamencie prefabrykowanym, kpl 1
wykonana wg schematu (rys. nr 3)
33. | Stup oswietleniowy 9m, aluminiowy, anodowany na kolor ustalony z Inwestorem szt 13
34. | Stup oswietleniowy 9m, aluminiowy, anodowany na kolor ustalony z Inwestorem, z szt 10
powiekszong wneka na dwie tabliczki stupowe
35. | Fundament prefabrykowany do w/w stupéw oswietleniowych 400x400x1200mm szt 23
36. | Wysiegnik jednoramienny, aluminiowy, anodowany, z nasadg dopasowang do zakonczenia | szt 9
zastosowanego stupa oswietleniowego
37. | Wysiegnik dwuramienny, aluminiowy, anodowany, z nasadg dopasowang do zakonczenia szt 2
zastosowanego stupa oswietleniowego
38. | Wysiegnik trzyramienny, aluminiowy, anodowany, z nasadg dopasowang do zakonczenia szt 2
zastosowanego stupa oswietleniowego
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39. | Wysiegnik czteroramienny, aluminiowy, anodowany, z nasada dopasowang do zakonczenia | szt 10
zastosowanego stupa os$wietleniowego z powiekszong wnekg
40. | Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED 60W/8400Im aluminiowa, anodowana na kolor szt 59
ustalony z Inwestorem, o IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
41. | Tabliczka stupowa z 1 wkiadka bezpiecznikowg, kompletna kpl 19
42. | Tabliczka stupowa z 2 wktadkami bezpiecznikowymi, kompletna kpl 2
43. | Tabliczka stupowa z 3 wktadkami bezpiecznikowymi, kompletna kpl 12
44. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YAKXs5x10mm? szt 46
45. | Rura ostonowa do kabli, karbowana, niebieska, dwuscienna o $rednicy 110mm m 700
46. | Rura ostonowa do kabli, gtadkoscienna, do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy m 300
110mm
47. | Dlawnica / uszczelniacz dla rur oston. o $rednicy zewnetrznej 110mm szt 100
48. | Oznacznik kablowy szt 200
49. | Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 1200
50. | Wazelina techniczna, niskotopliwa kg 5
51. | Piasek nienormowany bez gruzu i kamieni m® 200
52. | Uziom szpilkowy:
pret pomiedziowany %", | =1,5m - szt. 12 (18m); ztaczka %"~ szt. 12; gtowica pograzajgca | kpl 12
¥Y,"- szt. 2; grot stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
53. | Bednarka ocynkowana 25mm x 4mm m 18

Pozostate, drobne materialy, niezbedne do wykonania przedmiotowych rob6t w sposdb kompletny i zgodny ze
sztukg, dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy. Oczywiste braki materialowe winny by¢ zgtoszone
przez Wykonawce Inwestorowi i projektantowi na etapie wyceny robot.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Tekst jednolity:
Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy p.t.:

BUDOWA | ROZBIORKA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH
I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DOZIEMNYCH

przy ]
UL. DWORCOWEJ, SIKORSKIEGO | AL. LEGIONOW w tOM ZY

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92
29.01.2018r.

mgr inz. Marek Jodkowski
BL-63/02
29.01.2018r.
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