caly budynek

Sala SP2 F.omza— Zestawienie stali

Element: | Sredn. | Diugoéé | Ilogé Stal A-O Stal A-IIIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] |d=6 mm | d=8 mm [d=10 mmid=8 mnjd=10 mm| d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395| 0,617 | 0,888 1,21 1,58
f.awy fundamentowe
£100 L=58,40m
1 12 38,40 4 233,60
2 6 1,30 195 253,07
£100a L=17,50m
1 12 17,50 4 70,00
2 6 1,30 58 75,83
£100b L=116,50m
1 12| 116,50 4 466,00
2 6 1,30 388 504,83
}.aczna diugoéé [m] 833,7 0,0 0,0 0,0 0,0 769,6 0,0 0,0
Ciezar [kg] 185,1 0,0 0,0 0,0 0,0 683,4 0,0 0,0
Cigzar 1 szt [kg] 1 185,1 683,4
Ciegzar 1 kpl [kg] 1 868,5
Element: | Sredn. | Dlugo§é | Ilodé Stal A-O Stal A-IIIN
Nr preta:| [mm)] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm |d=10 mmjd=8 mmd=10 mm| d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395| 0,617 | 0,888 1,21 1,58
Podszybie windy
1 12 2,72 52 141,4
2 12 2,52 54 136,1
¥.aczna dlugosé [m] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 277,5 0,0 0,0
Ciezar [kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0
Ciezar 1 szt [kg] 1 0,0 246,4
Ciezar 1 kpl [kg] 1 246,4
Element:| Sredn. | Dlugo$¢ | Ilodé Stal A-O Stal A-IIIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm |[d=10 mmjd=8 mmd=10 mm|d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395| 0,617 | 0,888 1,21 1,58
Stopa ST.1 szt. 10
1 12 2,321 400 928,0
2 16 1,90 80 152,0
3 16 1,30 80 104,0
4 6 1,28 130 166,4
Stopa ST.2 szt. 9
1 12 2,72| 432 1175,0
2 16 1,90 54 102,6
3 16 1,30 54 70,2
4 6 1,78 117 208,3
Stopa ST.3 szt. 8
1] 12]  1,92] 384 737,3
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2 16 1,90 32 60,8
3 16 1,30] 32 41,6
4 6 8,10 8 64,8
5 6 1,05| 24 25,2
Stopa ST.3.1 szt. 7
1 12 1,92| 336 645,1
2 16 1,90 28 53,2
3 16 1,30 28 36,4
4 6 0,98] 91 89,2
Stopa ST.4 szt. 1
1 12 432 24 103,7
la 12 2,72 40 108,8
2 16 1,90] 10 19,0
3 16 1,30 10 13,0
4 6 1,78 13 23,1
5 6 0,88 13 11,4
F.aczna dlugo$é [m] 588,4 0,0 0,0 0,0 0,01 36979 0,0 652,8
Ciezar [kg] 130,6 0,0 0,0 0,0 0,0 32838 0,0| 10314
Ciezar 1 szt [kg] 1 130,6 4315,2
Ciezar 1 kpl [kg] 1 4 445.8
Element: | Sredn. | Diugoéé | Ilogé Stal A-O Stal A-IIIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm [d=12 mm{d=8 mm{d=10 mm|d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Ciezar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395 | 0,617 0,888 1,21 1,58
Shapy zelbetowe piwnicy
S1 szt. 4
1 6 1,28| 280 3584
2 16 6,60 32 211,2
3 16 4,75] 32 152,0
S1.1 szt. 4
1 6 1,28/ 320 409,6
2 16 6,60 32 211,2
3 16 4,75 32 152,0
4 16 1,80 32 57,6
S1.2 szt. 4
1 6 1,28| 360 460,8
2 16 6,60 32 211,2
3 16 4,75| 32 152,0
4 16 1,80 32 57,6
5 16 2,50 32 80,0
S2 szt. 10
1 6 1,48 700 1036,0
16 4,75| 80 380,0
3 16 6,60 80 528,0
83 szt. 1
1] 6 o088 19 16,7
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2] 16| 330] 4 13,2
S4 szt. 7
1 6 20,40 7 142.8
2 16 3,30 4 13,2
S5 szt. 8
1 6 0,98] 152 149,0
2 16 3,30] o4 211,2
}.aczna diugosé [m] 13221 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3681,6
Ciezar [kg] 293,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58169
Cigzar 1 szt [kg] 1 293,5 5 816,9
Ciezar 1 kpl [kg] 1 6 110,4
Element: | Sredn. | Dlugos¢ | Ilosé Stal A-O Stal A-ITIN
Nr preta:| [mm)] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm |[d=10 mm|d=8 mm{d=10 mm|d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Ciezar jedn.ﬂ(g/m] 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395| 0,617 | 0,888 1,21 1,58
Podciggi zelbetowe
Poz P.1 szt. 5
1 12 8,57| 10 85,7
2 12 10,501 20 210,0
3 16 2,401 50 120,0
4 12 12,001 10 120,0
5 16 12,00 20 240,0
6 12 6,30 10 63,0
7 12 897] 10 89,7
8 16 11,20 20 2240
9 6 1,80 980 1764,0
Poz P.2 szt. 3
1 12 8,97 12 107,6
2 16 11,00 24 264,0
3 16 2401 18 43,2
4 12 5,70 6 34,2
5 6 1,80 372 669,6
Poz P.3 szt. 1
1 12 7,84 2 15,7
2 16 6,90 2 13,8
3 12 1,60 3 4,8
4 6 1,10 39 42,9
Poz P.4 szt. 1
1 12 3,64 2 7.3
2 16 2,70 3 8,1
3 6 1,44 11 15,8
Poz P.1.1 szt. 1
1 12 7,84 2 15,7
2 16 6,90 4 27,6
3 6 1,44 41 59,0
Poz P.1.2 szt. 1
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1 12 5,64 2 11,3
2 16 4,70 4 18,8
3 6 1,44 30 432
}.aczna dlugoéé [m] 2 594.6 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0 0,0 959.,5
Ciezar [kg] 576,0 0,0 0,0 0,0 0,0 679,3 0,0 15160
Ciezar 1 szt [kg] 1 576,0 2195,3
Ciezar 1 kpl [kg] 1 2771,3
Element: | Sredn. | Dlugo$¢ | ITlosc Stal A-O Stal A-IIIN
Nr preta: | [mm] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm |d=10 mm{d=8 mmd=10 mm|d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395 | 0,617 0,888 1,21 1,58
Nadproza zelb.
Poz N.1 szt.
1 12 2,50 2 5,0
6 0,94 9 8,5
3 12 2,10 2 4,2
Poz N.2 szt.
1 12 4,45 2 8.9
6 0,94 22 20,7
3 12 4,05 3 12,2
Poz N.3 szt.
1 12 2,70 2 54
6 0,94 10 9,4
3 12 2,25 2 4.5
Poz N.4 szt.
1 12 2,00 4 8,0
6 0,94 14 13,2
3 12 1,60 4 6,4
Poz N.5 szt.
1 12 2,76 2 5,5
6 0,94 10 9,4
3 12 2,36 2 47
Poz N.6 szt.
1 12 1,75 4 7,0
2 6 1,56 8 12,5
3 12 1,35 4 5.4
Poz N.7 szt.
1 12 3,85 4 15,4
2 6 1,56] 64 99,8
3 12 3,45 8 27,6
Poz N.8 szt.
1 12 3,85 6 23,1
2 6 1,56] 45 70,2
3 12 3,45 12 41,4
Poz N.9 szt.
1| 12] 355 6 21,3
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2a 6 1,56 42 65,5

3 12 3,15 12 37,8
Poz N.10 szt. 1

1 12 2,08 2 42

2 6 0,94 7 6,6

3 12 1,68 2 34
Poz N.1.1 szt. 3

1 12 3,85 6 23,1

2b 6 1,421 45 63,9

3 12 3,45 12 414
Poz N.1.2 szt. 3

1 12 3,85 6 23,1

2 6 1,421 51 72,4

3 12 3,45 12 41,4
Poz N.1.3 szt. 3

1 12 5,35 6 32,1

2 6 1,42 102 144,8

3 12 4,95 12 59,4
Poz N.1.4 szt. 1

1 12 5,55 2 11,1

2 6 495 36 178,2

3 12 5,15 4 20,6
t.aczna diugosé [m] 775,1 0,0 0,0 0,0 0,0 503,5 0,0 0,0
Cigzar [kg] 172,1 0,0 0,0 0,0 0,0 447,1 0,0 0,0
Ciezar 1 szt [kg] 172,1 4471
Ciezar 1 kpl [kg] 619,2
Element:| Sredn. | Dlugoéé | Tlosé Stal A-O Stal A-ITIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] | d=6 mm| d=8 mm |d=12 mm|d=8 mm{d=10 mm| d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm

Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395 | 0,617 0,888 121 1,58

Plyty Zelbetowe
PL-1iPL-2

1 10 32,401 136 4415,0

2 10 20,44 216 4 415,0

3 10 1,63| 424 691,1

4 10 1,74 100 174,0

5 10 2,951 100 295,0

6 10 3,101 100 310,0

7 10 3,25 100 325,0

8 10 3,05] 100 305,0

9 10 2,84 574 1630,2
PL-3 L=2,20m

1 12 5,90 9 51,9

2 12 6,40 9 56,3

3 12 4,30 9 37,8

5 6 2,201 40 88,0
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PL-4 1L=4,30m
1 12 3,82 14 54,8
2 12 3,82 14 54,8
4 6 4,30 17 73,1
PL-5 L=22,00m
1 12 4,96| 88 436,5
2 12 4,96| 88 436,5
3 6 22,00 18 396,0
PL-7 L=33,60m
1 12 7,05 224 1579,2
2 12 7,05 224 1579,2
3 6 33,60 27 907,2
}aczna diugosé [m] 1 464,3 0,0 0,0 0,0 12 560,4] 4286,9 0,0 0,0
Ciezar [kg] 3251 0,0 0,0 0,0 7749,7 3 806,8 0,0 0,0
Ciezar 1 szt [kg] 1 325,1 11 556,6
Ciezar 1 kpl [kg] 1 11 881,6
Element:| Sredn. | Diugoéé | Tlosé Stal A-O Stal A-ITIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] | d=6 mm | d=8 mm [d=12 mm|d=8 mm{d=10 mm|d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395 | 0,617 | 0,888 1,21 1,58
Schody Zelbetowe piwnic
BS1 szt 1
1 12 596 11 65,6
2 12 5,000 11 55,0
3 12 248 11 27,3
4 6 1,70 34 57,8
BS2 szt 1
1 12 548 11 60,3
2 12 528 11 58,1
3 6 1,70 26 442
taczna diugosé [m] 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,2 0,0 0,0
Ciezar [kg] 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 236,4 0,0 0,0
Ciezar 1 szt [kgl 1 22,6 236,4
Ciezar 1 kpl [kg] 1 259,0
Element: | Sredn. | Dlugosé | Ilosé Stal A-O Stal A-IITIN
Nr preta:| [mm] [m] [szt.] |d=6 mm/| d=8 mm |d=12 d=8 mmd=10 mm| d=12 mm|d=14 mm|d=16 mm
Cigzar jedn. [kg/m]| 0,222 | 0,395 | 0,888 | 0,395 | 0,617 0,888 1,21 1,58
Wience Zelbetowe calego budynku
W-1L=77,10m
1 12 77,10 4 308,4
2 6 1,05| 257 269,9
W-2 L=366,10 m
1 12| 366,10 4 14644
2 6 1,05 1220 12814
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