ZESTAWENIE STALIl DLA STEZEN

NUMER U GATUNEK | LICZBA |DL.RAZEM| MASA MASA 1 M
Ry | Nz ey | OER | GREATK | UGB | DERAZ LS 5
ST1 O 75x75x3 5065 18G2 10 50650 6,60 33,43 334,29
ST2 O 75x75x3 5067 18G2 10 50670 6,60 33,44| 334,42
ST3 O 75x75x3 4885 18G2 1 4885 6,60 32,24 32,24
ST4 O 75x75x3 4960 18G2 1 4960 6,60 32,74 32,74
ST5 O 75x75x3 5900 18G2 2 11880 6,60 38,94 77,88
ST6 O 75x75x3 4963 18G2 1 4963 6,60 32,76 32,76
ST17 O 75x75x3 4888 18G2 1 4888 6,60 32,26 32,26
ST8 = 5x100 300 18G2 40 12000 3,93 1,18 47,10
ST9 = 5x35 75 18G2 80 6000 1,37 0,10 8,24
ST10 = 5x85 175 18G2 2 350 3,34 0,58 1,17
OGOLEM 933,10
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 16,80
! RAZEM 949,90
o | ! -
IR S Stal 18G2, Elektrody EB150, Sruby klasy 10.9
.35, 50 | 85 .
170
# * Przyjeto kategori¢ korozyjnosci C2 (mata).
W zwiazku z tym zaprojektowano zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukeji stalowej w postaci malowania.
Proponuje si¢ wykonanie nastepujacych powtok malarskich (cztery powloki o facznej grubosci 160 pm):
- dwie powtoki gruntowe z farby alkidowej o facznej gr. 2 x 40 pm = 80pm,
- dwie powloki: migdzywarstwowa i nawierzchniowa z farby alkidowej o tacznej gr. 2 x 40 pm = 80um,
Odpowiada to systemowi malarskiemu o symbolu S2.06 wg ISO 12944-5 (tablica A2).
Trwatos¢ systemu: dhugi (powyzej 15 lat)
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