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Opis Techniczny

Do projektu budowlanego budynku sali gimnastycznej z dojéciami przy Szkole

Podstawowej nr 2 w tomzy

(KONSTRUKCIJA)

1. Przeznaczenie i program uiytkowy budynku

Wg. czesci architektonicznej opracowania

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Wg czesci architektonicznej opracowania

3. Konstrukcja obiektu

l. Uktad konstrukcyjny obiektéw.
Budynki zaprojektowano w mieszanym uktadzie konstrukcyjnym o $cianach
murowanych, stropach zelbetowych z drewniang oraz stalowa wiezbg dachowa.
. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne).
- Belki zelbetowe, jednoprzestowe oraz wieloprzestowe, réwnomiernie obcigzone
utwierdzone lub przegubowo oparte na podporach.

- Stupy zelbetowe, utwierdzone w podporach dotem i géra, obcigzone sitami
skupionymi oraz momentami zginajgcymi.

-Stropy w postaci ptyt o pracy jednokierunkowej oraz dwukierunkowej, réwnomiernie
obcigione, czesciowo utwierdzone w podporach.

1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

a) Zatozenie:

-wymiary budynku A w rzucie -29,40 x 32,50m
-wysokos¢ budynku A -12,90m
-strefa obcigzenia wiatrem |, rodzaj terenu B

-strefa obcigzenia $niegiem — 3



-gtebokos¢ przemarzania gruntu 1,0m

b) wykaz norm dotyczacych obcigzen budowli:

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010 ze zmiang Azl - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia

sSniegiem.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Iv. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elementéw

konstrukcji obiektu

a) Fundamenty — zaprojektowano fundamenty w postaci faw z betonu C20/25
(B25) zbrojonego stalg A-lIIN (34GS) i A-O (St0S). Prety zbrojenia podtuznego faw
taczy¢ ze soba poprzez spawanie tak, aby powstat odpowiedni uziom
elektryczny. W odpowiednich miejscach wg opracowania branzy elektrycznej
wyprowadzi¢ bednarke w celu podtgczenia instalacji elektrycznej.
Wysokosc¢ taw i stop 40cm. Wszystkie fundamenty wykonywaé na podktadzie z
betonu C8/10 (B10) grubosci 10 cm.
b) Sciany piwnicy — murowane z bloczkéw betonowych gr. 25 i 38cm zelbetowe f, = 20
MPa, na zaprawie cementowej oparte na fawach fundamentowych o szerokosci 100
cm.
c) Strop —z plyty zelbetowej monolitycznej z betonu C20/25 (B25) zbrojonego stalg A-
IIN (34GS) i A-O (St0S) gr. 20cm oparty na podciggach o réznych wysokoséciach.

d) Stupy — Zelbetowe, monolityczne, o przekroju okragtym, z betonu C20/25 (B25)
zbrojonego stalg A-Ill (34GS) i A-0 (St0S)

e) Wierice - zelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg A-1lIN
(34GS) i A-0 (St0S).

f) Podciagi - zelbetowe, monolityczne, z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg
A-1IIN (34GS) i A-O (StOS).
g) Nadproza —zelbetowe, prefabrykowane, typu L19, oraz zelbetowe monolityczne

z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IlIN (34GS) i A-0 (St0S).



V. Kategoria geotechniczna obiektu
Na etapie opracowania projektu zatozono drugg kategorie geotechniczna (Ilb)
obiektu.

VI, Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd
a) Sciany fundamentowe oraz konstrukcyjne - zelbetowe oraz murowane z
bloczkéw betonowych gr. 25cm f, = 20 MPa, na zaprawie cementowe;j.
b) Scianki dziatowe i warstwy elewacyjne - wg czesci architektonicznej
opracowania.

4, Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Wg czesci architektonicznej opracowania.

5. Rozwigzanie zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Wg czedci branzowych opracowania.

6. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

Wg czesci branzowych opracowania.

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Weg czesci branzowych opracowania.

8. Dame techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Wg czesci architektonicznej i branzowych opracowania.



9. Warunki ochrony przeciwpoiarowej

Wg czesci architektonicznej opracowania.

10. Uwagi koricowe

a) Niniejsze opracowanie jest integralna czeicia catosci opracowania, na ktdrg sktadaja
sig tez opracowania innych branz.

b) Wszystkie roboty budowlane wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami.

c) Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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