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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przelozenia wodociagu i kanalizacji sanitarnej oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Lomzy przy ul. Pigknej, dz. nr 10180.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujgce przepisy i normy.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego przetozenia wodociagu i
kanalizacji sanitarnej oraz przylagcza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lomzy przy ul. Pigkne;j.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony .
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepta wodg,
instalacje¢ elektryczng, wentylacje mechaniczng.
4. OPIS SZCZEGOLOWY
4.1. Przylacze wodociggowe.

Ze wzgledu na usytuowanie sali sportowej projektuje si¢ przelozenie istniejagcego
wodociggu dn100 na odcinku ozn.1-2. Wlaczenia do istniejacego wodociggu w pkt. 112 nalezy
wykona¢ za pomoca kolana zeliwnego [1100 kotnierzowego, za kolanem zamontowa¢ zasuwe
odcinajacg [1100 a nastgpnie nalezy zamontowa¢ 1acznik z kr6¢cami do zgrzewania z kotnierzem
ruchomym stal. dn 100/PE dz110. Odcinek wodociggu pomiedzy punktami 1 i 2 wykona¢ za
pomocg rury dz110 PE 100 SDR 17,6. Do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru na
przebudowywanym wodociggu zaprojektowano hydrant p.poz. nadziemny dn 80.

Nad wodociggiem nalezy ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowa w
kolorze niebieskim na gl¢bokosci 60cm.

Wode zimng pod potrzeby socjalno —bytowe i p.poz. do cze$ci nowoprojektowanej Sali
gimnastycznej zaprojektowano z istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej, gdzie znajduje si¢
gléwne istniejgce opomiarowanie wody.

Trasa, dlugosci, zaglebienie i spadki przewodéw w czgsci graficznej opracowania.

4.1.1.Proba szczelno$ci wodociagu

Po ulozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykona¢ probe
szczelnosci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociggu nalezy
wyprébowac¢ go w obecnosci dostawcy wody 1 inspektora nadzoru na cisnienie 1MPa ( 10
kG/cm?2 ).

4.1.2.Plukanie i dezynfekcja wodociagu.

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dokiadnemu
przeptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody w
czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza si¢ za
wyptukany, gdy wyptywajaca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody
pitnej po przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajac roztworu wapna chlorowanego.
Szczegdétowe warunki prowadzenia ptukania a w szczegélnosci dezynfekcji nalezy uzgodnic
z Zaktadem Wodociggowym przejmujacym wykonany odcinek do eksploatacji.
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4.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na usytuowanie sali sportowej projektowane jest przelozenie istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200 PVC . Dodatkowo scieki sanitarne z czeSci
projektowanej Sali gimnastycznej odprowadzane beda do przebudowywanej kanalizacji sanitarnej
rurg dn 110 PE ci$n i przepompownig sciekOw usytuowana w pomieszczeniu piwnicznym .

Jako uzbrojenie kanalizacji zaprojektowano studnie rewizyjne o Srednicy dn 600 PVC oraz studni¢
o srednicy dn 600 PVC jako studnie rozpr¢zng.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Projektuje si¢ podsypke zwirowa gr. 20 cm po zageszczeniu pod cigg kanalizacji sanitarne;j
oraz obsybke rury kanalizacyjnej ok. 30 cm nad rur¢ wraz z zageszczeniem.

W  przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykopy odwodni¢ iglofiltrami lub
powierzchniowo pompami zatapialnymi ( metod¢ dobra¢ na etapie wykonawstwa po wykonaniu
odkrywek ), wode odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

Trasa, srednice 1 spadki wg graficznej czesci opracowania.

S. WYTYCZNE REALIZACJI.

5.1. Warunki wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu.

Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
wykonywa¢ jako waskoprzestrzenne, recznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy
zamontowac S$cianki szczelne, pozostale wykopy prowadzi¢ nalezy jako szerokoprzestrzenne ,
mechanicznie.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ keramzytem grubosci 30cm tylko na
odcinkach o przykryciu mniejszym niz 1,20m.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje si¢ odktad urobku na pobocze wykopdow.
Projektuje si¢ podsypke zwirowa pod wodociag 1 ciagi kanalizacji sanitarnej gr 20cm.

W przypadku przekroczenia projektowanej gltgbokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni o gr 30cm.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco:
1. Wykona¢ warstwe¢ ochronng rury z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwg tag wykonac¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajac z obu
stron przewodu. Zasyp 1 ubijanie gruntu nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy
rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy
wykona¢ ubijakami drewnianymi.
2. Po prébie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen
rurociggu. Zasyp 1 ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do osiagni¢cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami 1 rozbidrka
odeskowan scian wykopu.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisOw porzadkowych BIOZ.

5.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym
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Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ wystgpujace

skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem istniejgcym, a nastgpnie wykona¢ odkrywki i odpowiednio

zabezpieczy¢. Na istniejagcych kablach elektrycznych i telefonicznych w miejscu skrzyzowan z

projektowanym wodociggiem nalezy zatozy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie przy

wspotudziale wtascicieli wystgpujacego uzbrojenia.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Calos¢ robot montazowych 1 proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne 1
przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymi i Polskimi Normami:

1.
2.
3.

PN-71/B-02710-Kanalizacja zewngtrzna.
PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

5. PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow.
PN-91/B-10725-Wodociagi. Przewody zewngtrzne Wymagania i badania przy odbiorze

Calos¢ robot montazowych 1 proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne 1
przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymi i Polskimi Normami:

Opracowata:  mgr inz Danuta Piszczatowska
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