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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego 1 ciepla
technologicznego w zapleczu sali gimnastycznej w Lomzy ul. Pigkna dz. nr ew. 10180.

1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora,

-projekty branz towarzyszacych,
-projekt zagospodarowania terenu
-obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.o. i ciepta technologicznego w sali
gimnastycznej z zapleczem.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 75/55 z wezla cieplnego, zlokalizowanego
w ist. czesci szkoly 1 mieszanka wody 1 35% glikolem etylowym dla czgséci z nagrzewnicami w
centralach wentylacyjnych- ciepto technologiczne. Wgezet cieplny nalezy dostosowa¢ do
zwigkszonego zapotrzebowania na moc cieplna.

3. Charakterystyka budynku

Sala gimnastyczna— o konstrukcji ramowej z dzwigaro6w opartych na stupach Zelbetowych
i §cianach ostonowych murowanych.

Zaplecze hali - o konstrukcji murowej tradycyjnej, udoskonalonej z podpiwniczeniem, z
dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Uk}ad $cian konstrukcyjnych - mieszany.

W budynku zaprojektowano instalacje wod. - kan., c.w.u, c.o. grzejnikowe w zapleczu sali
oraz wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta i z rekuperacja w sali
gimnastycznej i na zapleczu.

4. Opis szczegdlowy instalacii c.o.

4.1. Straty ciepta

-strefa klimatyczna -1V
-obliczeniowa temperatura zewngtrzna -tz=-220C
-temperatura wewnatrz pomieszczen wg RMI warunkow technicznych
-temperatura obliczeniowa wody -75/55°C
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby c.o. zaplecze -28,0 kW
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na ciepto technologiczne hali -115,0 kW
-zapotrzebowanie mocy cieplnej na ciepto technologiczne zaplecza -10,00 kW

Razem -153,00 kW

4.2. Przewody, grzejniki, armatura

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych z wysokiej jakosci stali pokrytej cienka
warstwg cynku STEEL taczonych przez zaprasowywanie zlacz lub mozna zastosowal rury
polipropylenowe PP Stabi PN20 i rozprowadzenia od rozdzielaczy z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT w ostonie z otulin poliuretanowych w posadzce.

Rozprowadzenie przewodow do rozdzielaczy w szafkach pod stropem piwnic i piony w
obudowie z ptyt gipsowo kartonowych.



Otuliny poliuretanowe na przewodach grubosci zgodnie z RMI warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Grubosci otulin termicznych wg WT t.j.

Rury PP

Dz Izolacje
dz16x2,7 20 mm
dz20x3,4 20 mm
dz25x4,2 20 mm
dz32x5,4 30 mm
dz40x6,7 30 mm
dz50x8,3 40 mm
dz63x10,5 50 mm
dz75x12,5 60 mm
Grubosci otulin termicznych wg WT t.j.
Rury Steel

Dz Izolacje
18 20mm
22 20mm
28 30mm
35 40mm
42 50mm
54 60mm
64 70mm

Rozprowadzenie przewodow instalacji c.o0. pod stropem piwnic
Odlegtosci podpdr przesuwnych na rurociggach stalowych wg wytycznych producenta.
Przew6d montowany odleglo$¢ mocowan

dz15 1,25 m
dz18 1,5m
dz22 2,0 m
dz28 2,25m
dz35 2,75 m
dz42 3,0 m
dz54 3,5m
dz64 3,75m
dz76,1 425 m

Rozprowadzenie przewodow instalacyjnych rury PE-RT/AL/PE-RT przeznaczonych do
instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w szatkach do grzejnikOw w posadzkach w
warstwie styropianu w otulinie z pianki poliuretanowej 6 mm

Srednice przewodow instalacji wg czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano grzejniki stalowe z wbudowanym zaworem do nastawienia wstepnego,
nalezy doda¢ glowice termostatyczng do kazdego z grzejnikéw wzmocniona.

Podejscia do grzejnikow z podejSciem dolnym ze S$ciany z zaworami odcinajacymi
grzejnikowymi.



Do odcinania instalacji zawory kulowe na cisnienie 0,6 MPa, przy rozdzielaczach w wezle
cieplnym, oraz przed i na rozdzielaczach w szafkach podtynkowych.

Zaprojektowano szatki podtynkowe 1 natynkowe z rozdzielaczami z zaworami
odcinajagcymi na kazdym odejsciu.

Odpowietrzenie za pomoca odpowietrznikow przy grzejnikach, na rozdzielaczach
zasilajacych 1 powrotnych w szafkach oraz w najwyzszych miejscach na przewodach stalowych.

PrzejScia przez S$ciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC lub z PE dla rur
polietylenowych i tuleje z rur stalowych dla rur stalowych.

Dla zréwnowazenia hydraulicznego nalezy zamontowa¢ zawory rodznicy ciSnien z
zaworami towarzyszacymi.
4.3.  Cieplo technologiczne

Instalacje c.t. zaprojektowano z rur stalowych z wysokiej jakos$ci stali pokrytej cienka
warstwg cynku STEEL faczonych przez zaprasowywanie, mozna zastosowaé inne rury
polipropylenowe PP Stabi PN20 lub stalowe czarne typu $redniego odpowiednio zabezpieczone i
zaizolowane. Srednice nalezy dostosowaé do rodzaju rur.

Instalacje nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, zaizolowa¢ i obudowaé ptytami gipsowo —
kartonowymi.

Przy nagrzewnicach nalezy zamontowac:
- zawory do zréwnowazenia hydraulicznego,
- pompy obiegowe z uszczelnieniami do glikolu etylowego,
- zawory trojdrogowe z siftownikiem w zestawie z centralami,

W wezle cieplnym zaprojektowano wymiennik plytowy 125 kW. Po stronie ciepla
technologicznego instalacj¢ napehi¢ roztworem wody i1 35% glikolu etylowego i zamontowac:
- pompe obiegow3 z uszczelnieniami do glikolu etylowego,
- naczynie wzbiorcze przeponowe.

W miejscach oddzielenia p.poz. dla rur powyzej 4cm zastosowac przejscia p.poz.

4.4. Regulacja

Obliczenia regulacji inst. c.0. wykonano za pomocg programu komputerowego.

Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych wg czesci graficznej opracowania.

4.5. Proby

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prob¢ szczelno$ci na ci$nienie 0,6 MPa
jako wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min.. Po ostatnim uzupehieniu ci$nienia do
warto$ci probnej, w okresie nast¢pnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o
0,4 bara. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej) nie powinien by¢ wiekszy
niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnos$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz. W
przypadku rozprowadzen rur w przegrodach (Scianach, posadzkach podidg), podczas ich
zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawac pod ci$nieniem min. 3 bary.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji ogrzewczych”.
Opracowata:
inz. Halina Zelazko



