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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odprowadzenia wod deszczowych i opadowych pod potrzeby
projektowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w L.omzy przy
ul. Pi¢knej, dz. nr 10180.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny,

- projekt zagospodarowania terenu,

- obowigzujace przepisy 1 normy.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego odprowadzenia wod

deszczowych i opadowych pod potrzeby projektowanego budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Lomzy przy ul. Pigkne;j.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Projektowany budynek sali gimnastycznej jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony .
Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wody zimnej, ciepta wodg,

instalacj¢ elektryczng, wentylacj¢ mechaniczna.
4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.3. Kanalizacja deszczowa.

Do odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowej budynku zaprojektowano rury spustowe
zewngtrzne 1 wewnetrzne odprowadzajace wody z dachu rurociggiem dn 160PVC, dn 250PVC do
pierwszej studzienki, a nastgpnie rurociggiem dn315 PCV. Projektowana kanalizacje deszczowa
nalezy podlaczy¢ do istniejacej studzienki kanalizacyjnej w ulicy Kolegialnej o rzednych studni
121,53 / 119,02. Projektowane kanaly deszczowe uzbrojone sa w studzienki dn 1000 bet z wlazem
typu ciezkiego. Pokrywe studni zaprojektowano z pier§cieniem odcigzajacym z wtazem z zeliwa
sferoidalnego dn 600. Na trasie kanalizacji projektuje si¢ podsypke zwirowo-piaskowg gr. 15 cm
oraz obsybke rury kanalizacyjne;j.

Do prawidlowego ulozenia kanalizacji deszczowej wymagane jest przykrycie minimalne rury
kanalizacyjnej 1,2m od proj. terenu. W przypadku ptytszego posadowienia rury nalezy rurociag
dociepli¢ 30cm warstwa keramzytu.

Potaczenie rur kanalizacyjnych z istniejagcg studnig wykona¢ za pomocg tulei ochronne;j.

Wody opadowe zostang odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej za pomocg pompy
ze wzgledu na wymagana retencje wod opadowych w zbiorniku betonowym 2xV=12m3. +Pompa
wod opadowych Q=21/s, hp=8,0mH?20 sterowana ptywakami.

4.4. Drenaz opaskowy staly wokoét budynku

Drenaz opaskowy woko6t budynku zaprojektowano z rur drenarskich z filtrem z widkna
syntetycznego (1110 PCV. Odprowadzenie wody z drenazu opaskowego wykona¢ nalezy do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Rury drenarskie nalezy utozy¢ na wyr6wnanym podtozu bez
kamieni. Obsypke rury drenarskiej wykonac¢ z piasku, zwiru grubego o maksymalnej srednicy [ 32
mm- ok. 30 cm wokot rury.

Uzbrojenie sieci drenazowej stanowig studzienki PVC karbowane dn 315 z piaskownikami.
Studzienki drenarskie nalezy zakonczy¢ stozkiem betonowym i pokrywa betonowa wzmocniong.
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Potaczenia rur ze studzienkami wykona¢ na miejscu za pomocg wktadek ,,in situ” (sktadajacych si¢
z uszczelki 1 kielicha).

Studzienki drenarskie zainstalowane na zatamaniach nalezy zakonczy¢ na wysokosci terenu lub pod
terenem — wedtug graficznej czes$ci opracowania. Z ostatniej studni drenarskiej nalezy odprowadzi¢
wody drenazowe do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Trase drenazu, $rednice, spadki i dtugosci poszczegdlnych odcinkéw pokazano w graficznej czesci
opracowania na projekcie zagospodarowania.

Na podejsciach rur drenarskich do studni nalezy zamontowaé zasuwy przeciwzalewowe
dn 160,110 w studni rewizyjnej dn 1000.

S. WYTYCZNE REALIZACJI.

5.4. Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Wykopy w miejscach wystepowania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
waskoprzestrzennie, r¢cznie z odpowiednim zabezpieczeniem tzn. nalezy zamontowac $cianki
szczelne, pozostale wykopy prowadzi¢ nalezy szeroko przestrzennie , mechanicznie.

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy ociepli¢ keramzytem grubosci 30cm tylko na
odcinkach o przykryciu mniejszym niz 1,20m.

Podczas wykonywania wykopéw przewiduje si¢ odkitad urobku na pobocze wykopdw.
Projektuje si¢ podsypke zwirowa pod ciagi kanalizacji sanitarnej gr. 15cm.

W przypadku przekroczenia projektowanej gtebokosci wykopu nalezy wykona¢ podsypke z
ubitego piasku drobno lub $rednio ziarnistego bez grud i kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadzi¢ nalezy nastepujaco:
1. Wykona¢ warstwe ochronng rury z wylaczeniem odcinkdéw potaczen rur. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na
krucho$¢ materiatu rur. Warstwa tg wykona¢ z piasku bez grud i kamieni, starannie ubijajac z obu
stron przewodu. Zasyp 1 ubijanie gruntu nalezy dokonywac¢ warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy
rury. Najistotniejszym jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy
wykonac¢ ubijakami drewnianymi.
2. Po probie szczelnosci wodociggu nalezy wykona¢ warstwg ochronng w miejscach potaczen
rurociggu. Zasyp 1 ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania powtarzamy do osiggni¢cia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.
3.Zasyp wykopu do powierzchni terenu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem wibratorami i rozbiérkg odeskowan
scian wykopu.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepiséw porzadkowych BIOZ.
5.5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokladnie zlokalizowa¢ wystepujace
skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem istniejagcym, a naste¢pnie wykona¢ odkrywki i odpowiednio

zabezpieczy¢. Na istniejacych kablach elektrycznych i telefonicznych w miejscu skrzyzowan z
projektowanym wodociagiem nalezy zalozy¢ dwupotéwkowe przepusty z PCV dn=160.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejagcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie przy
wspotudziale wtascicieli wystepujacego uzbrojenia.

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
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Calos¢ robot montazowych 1 proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymi i Polskimi Normami:

1. PN-71/B-02710-Kanalizacja zewngtrzna.
2. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

5. PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu
1 znakowanie.

6. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantéw.

Calos¢ robot montazowych 1 proby nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. II" oraz warunkami technicznymii Polskimi Normami:

Opracowata:  mgr inz Danuta Piszczatowska
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