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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. oraz Vectra Investment kolidujacej z projektowana
budowg sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy

ul. Pigknej 2 w Lomzy.

1.2. Inwestor

Inwestorem robot jest Urzad Miejski w Lomzy.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawa opracowania dokumentacji jest:
- zlecenie inwestora,
- dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TTIDRA-76654-218/17/AR z dnia 19.12.2017r wydane
przez Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Przebudowa sieci Orange:

km kab. 0,003
— budowa kabli rozdzielczych doziemnych

km par 0,03

km kab. 0,034
— budowa kabli abonenckich doziemnych

km par 0,17
— demontaz kabli doziemnych -20m
— wykonanie ztgcza na kablu rozdzielczym - 1 szt.
— budowa przepustow kablowych z rur HDPE 110/6,3 5 mb



Przebudowa kabli swiattowodowych VECTRA:

— budowa rurociggu HDPE 40 -43 m
— budowa studni kablowych SK-1 - 1 szt.
— budowa rur dwudzielnych -45 mb
— weciaganie kabla do kanalizacji 1 rurociggow - 78 mb
— demontaz kanalizacji 1-otw - 60 mb

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy =zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwigzane
Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:
»2Budowa Sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego z dojsciami przy

Szkole Podstawowej Nr 2 w Lomzy.”

2. Czes¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
lacznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe wustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikodw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejaca siec
telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A. oraz firmy VECTRA. Sktada si¢ z sieci
telefonicznej miedzianej doziemnej oraz kanalizacji kablowej z kablami §wiattowodowymi.
W zwiagzku z kolizjg istniejacej infrastruktury z projektowanym zagospodarowaniem terenu

nalezy dokona¢ jej przebudowy oraz zabezpieczenia na odcinkach kolidujacych.
2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Przebudowa sieci Orange:

Na terenie szkoty posadowic¢ stupek kablowy. Od stupka do studni kablowej znajdujacej si¢ w
ul. Pieknej nalezy wybudowaé kabel 5x4x0,5. Kabel w stupku zakonczy¢ laczéwka



szczelinowa 10p. natomiast w studni kablowej wprowadzi¢ do zlacza na kablu XzZTKMXpw
50x4x0,0/B3A/60-69. Od stupka do budynku szkoly wybudowaé kabel typu XzTKMXpw
5x2x0,5. Kabel wprowadzi¢ do budynku i1 zakonczy¢ w szafie GPD znajdujacej si¢ w
sekretariacie na parterze budynku. Kabel uklada¢ w istniejacych korytach kablowych z
wykorzystaniem istniejgcych szachtéw kablowych. Po przetaczeniu sieci zdemontowaé
skrzynke kablowg na budynku Sali gimnastycznej wraz z odcinkiem kabla doziemnego i kabli
abonenckich. Na odcinku 11m zgodnie z projektem zagospodarowania nalezy przetozy¢

istniejacy kabel rozdzielczy.

Przebudowa kanalizacji Vectra oraz kabli Swiattowodowych:

Na istniejagcym ciggu kanalizacji 1 otw. nabudowac¢ studni¢ kablowa typu SK-1. Od studni do
budynku szkoly wybudowaé rurociagg kablowy HDPE40. Rurociag wprowadzi¢ do budynku
szkoty. Wprowadzenie wykona¢ jako gazoszczelne za pomocg przepustow systemowych. Od
istniejacego ztacza znajdujacego si¢ w istniejacej studni kablowej SK-2 na terenie szkoty w
istniejgcej kanalizacji oraz projektowanym rurociggu wybudowac¢ kabel swiattowodowy 12J.
Kabel nalezy wprowadzi¢ do zlacza w miejsce likwidowanego kabla oraz w budynku szkoty

zakonczy¢ w istniejacej przelacznicy swiattowodowej w GPD (pom. Sekretariatu).

Po wykonaniu przetaczenia zlikwidowa¢ odcinek kabla $wiattowodowego oraz rurociagu

kolidujacego z projektowanym budynkiem Sali gimnastyczne;.

Zabezpieczy¢ istniejaca kanalizacje kablowag przebiegajace przez projektowane boisko za

pomoca rur dwudzielnych A160PS oraz w przypadku koniecznosci zaglgbic ja.

2.3. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wptywajacych na rozwdj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.



3.  Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.
Lp. Wyszczegolnienie kabli Dhugos¢ kabli [mb] [lo$¢ km par
Trasowa Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
XzTKMXpw 5x4x0,5 3 10 0,03
RAZEM A 3 10 0,03
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XzTKMXpw 5x2x0,5 34 40 0,17
RAZEM B 34 40 0,17

4. Zestawienie wazniejszych materialow Orange.

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5
Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,5
Rura ostonowa HDPE 110/6,3
Stupek kablowy

Ostona XAGA 55/12-300
Pojedyncze taczniki zyt

Laczowki szczelinowe 10p

mb.
mb.
mb
szt

kpl
szt.

szt.

5. Zestawienie wazniejszych materialow Vectra.

Kabel A-DQ2Y 12JE9/125
Rura ostonowa HDPE 40/3,7
Studnia kablowa SK-1

Rura A160PS

Ostonki spawow

Przepust kablowa gazoszczelny

mb.
mb
szt

mb
szt.

Szt.

10

40

22

120

43

45

24
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Bialystok, 19 grudnia 2017 r. = - N

Numer pisma: TI'IDRA 76654-218/17/AR :
Temat: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budowa Sali gimnastycznej i boiska przy Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Pigknej 2 w komzy.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z 7 grudnia 2017 r. dotyczgce warunkéw przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektowang budowg Sali gimnastycznej i boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Pieknej 2 w
tomzy informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjgcy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegloéci w zakresie zblizer i skrzyzowar

elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowac¢ kabel doziemny rozdzielczy biegnacy ze studni kablowej do_likwidowanego budynku Sali
gimnastyczne;.

2. Przebudowywany kébel zaprojektowaé do punktu styku z gecua wewnetrzng Szkofy

Po przebudowie wykonaé demontaz przeznaczonych do likwidacji elementdéw infrastruktury teletechmcznej

w

4, Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technlcznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i |ch usytuowame

(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn zmianami);

5. Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy; '

lokalnej, - dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi

6. Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomocy poprzecznyéh

przekopdw kontrolnyCh. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastrukfury telekomunikacyjnej.

W przypadku __oc‘_j!(rycia wtrakcie robdt ziemnych urzadzen niénahiesionych na planie, nalezy je zabezpieczyC na
koszt inwestora.i. powiadomié przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga - Techniczna Klienta,

w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

7. Realizacja pOWy232ych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas'Narady

. Koo,rglynac;yjnej . dokumentacji projektowej, oraz. na _podstawie zatwierdzonego przez OF?L” projektu
. . . ,"‘ . ‘ - - 3 - F . .

-

Xl Wydziat 3 ok Kraj Rejestru Sad go pod 0000010681; REGON 012100784 NIghg26-02-50-995; z pokrylym w catosci

y
Acym 3.937.072.437 ziotych.
s ] [ ;

-



wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie

zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ plyta CD) prosze sktadaé¢ do zatwierdzenia do Wydziatlu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3, pok. 2F, zas w zakresie kabli swiattowodowych

w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz, tel. 22 666 06 77.

8. Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacja, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy
istniejgcej  infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkow
Technicznych;

9. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

‘ $wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii
i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe
prowadzi Andrzej Rybicki, tel. 85 747 28 10). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie. _

10.  Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiacg wiasnodé ORANGE, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoks jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu pra‘
telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie ktoras

z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;,

"11. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztamy
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i kar::b
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysoko$é roszczert ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac¢ nawet

" kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

12.  Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wtascicielski. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzdr wiascicielski wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyijnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A. '

Obsluga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com




13.

14,

15.

16.

17.

Dla robdt realizowanych na-infrastrukturze telekomunikacyjnej bédacej w. uzytkowaniu OPL™ nalezy’ spefni¢

‘wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe

firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
naStepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanoww:lcych Zaiacznlk do Warunkéw
Technicznych.

Przed rozpoczegciem prac nalezy spisa¢ w obecno$ci przedstawiciela OPL protokét przekazania ptacu budowy,
po zakoriczeniu prac nalezy spisaé protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:;

Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 12. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzji na urmieszczenie urzadzer
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymt :

1) Informacja o urzgdzeniu i Jego lokalizacii
a. Migjscowosé =
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdliny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zalgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pigciu punktow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpié do OPL o ich
prolongate badZ wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkdéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do

Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkéw Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania Wymagari w trakcie realizacji inwestycji dia ktérej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g rédwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
UWAGA:

Informujgmy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te-oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebe'zpi'ecznego. W
dokumentacii projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii ’
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuija napigcia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z Pewe;’aniem
Y [ 2y (1;4
Andrzéj Rybicki
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgcznik:

1. Odwiadczenie inwestora

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska
o
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