
SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

SP2 Łomża / Lista opraw

12 Ilość ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV
Numer artykułu: 5139110
Strumień świetlny (Oprawa): 6300 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6300 lm
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

133 Ilość ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
Numer artykułu: 5152110
Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

16 Ilość ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV
Numer artykułu: 5361000
Strumień świetlny (Oprawa): 1400 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1400 lm
Moc opraw: 19.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 45  75  92  98  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

40 Ilość ESSYSTEM 5665901 CYBERIA 390.LED 
22500lm CLEAR 158W IP65 RAL9016 DRV
Numer artykułu: 5665901
Strumień świetlny (Oprawa): 22500 lm
Strumień świetlny (Lampy): 22500 lm
Moc opraw: 158.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 51  86  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

1 Ilość ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 
3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV
Numer artykułu: 5859100
Strumień świetlny (Oprawa): 3200 lm
Strumień świetlny (Lampy): 3200 lm
Moc opraw: 30.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 96
Kod Flux CIE: 43  73  92  96  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

SP2 Łomża / Lista opraw

6 Ilość ESSYSTEM 8770310 OP3-A4x1TA1N
Numer artykułu: 8770310
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 350 lm, 3.6 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 48  82  97  99  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

32 Ilość ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD
Numer artykułu: 8927210
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 155 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23  69  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sala Gimnastyczna / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 7.500 m, Wysokość montażu: 7.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:257

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 495 302 636 0.610

Podłoga 30 497 269 636 0.542

Sufit 70 147 106 185 0.722

Ściany (4) 50 281 116 446 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.94 W/m² = 1.00 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 639.90 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 20
ESSYSTEM 5665901 CYBERIA 390.LED 22500lm 
CLEAR 158W IP65 RAL9016 DRV (1.000) 

22500 22500 158.0

W sumie: 450000
W sumie: 

450000
3160.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przedsionek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:55

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 135 92 179 0.682

Podłoga 30 136 92 179 0.673

Sufit 70 67 36 122 0.531

Ściany (4) 50 122 43 471 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.42 W/m² = 2.53 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.90 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Holl / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 178 112 234 0.628

Podłoga 30 180 110 235 0.611

Sufit 70 64 40 107 0.629

Ściany (6) 50 121 53 350 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.62 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:155

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 165 92 248 0.556

Podłoga 30 167 87 250 0.523

Sufit 70 63 35 164 0.559

Ściany (16) 50 124 49 825 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 21 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.55 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 74.11 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 7
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 28003W sumie: 28000 189.0

Strona 6



SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mag sprzętu / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:59

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 142 81 266 0.569

Podłoga 30 108 71 155 0.656

Sufit 70 38 25 75 0.662

Ściany (4) 50 75 33 157 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.73 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 15.63 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pok pielegniarki / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 299 197 454 0.658

Podłoga 30 214 156 273 0.726

Sufit 70 91 61 148 0.670

Ściany (4) 50 178 82 389 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.35 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.42 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV (1.000) 

6300 6300 41.0

W sumie: 6300 W sumie: 6300 41.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

POk trenerów / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:47

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 397 240 567 0.605

Podłoga 30 311 214 380 0.690

Sufit 70 115 79 172 0.688

Ściany (4) 50 225 104 528 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.75 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 17.28 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV (1.000) 

6300 6300 41.0

W sumie: 12599W sumie: 12600 82.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Szatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 239 197 277 0.824

Podłoga 30 148 129 161 0.872

Sufit 70 157 103 458 0.658

Ściany (4) 50 206 70 556 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.50 W/m² = 4.39 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 
3200lm OPAL 30W RAL9016 struktura DRV 
(1.000) 

3200 3200 30.0

W sumie: 3200 W sumie: 3200 30.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 211 165 246 0.780

Podłoga 30 132 112 144 0.850

Sufit 70 128 76 172 0.596

Ściany (4) 50 189 61 828 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.07 W/m² = 6.66 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 2.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 2800 W sumie: 2800 38.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Klatka schodowa / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.600 m, Wysokość montażu: 4.600 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 198 149 245 0.750

Podłoga 30 199 147 244 0.736

Sufit 70 128 67 227 0.524

Ściany (4) 50 218 89 937 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.80 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV (1.000) 

6300 6300 41.0

W sumie: 12599W sumie: 12600 82.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mag sprzętu / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:27

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 211 137 309 0.648

Podłoga 30 146 109 184 0.744

Sufit 70 72 44 116 0.610

Ściany (4) 50 134 56 399 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.69 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.32 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sztanie / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:59

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 229 124 351 0.542

Podłoga 30 188 110 260 0.586

Sufit 70 64 41 132 0.643

Ściany (6) 50 121 51 905 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 11 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.41 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 33.60 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 12001W sumie: 12000 81.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 215 150 261 0.699

Podłoga 30 221 151 265 0.686

Sufit 70 116 78 179 0.674

Ściany (6) 50 214 99 683 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.92 W/m² = 2.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:108

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 161 78 215 0.483

Podłoga 30 162 83 228 0.512

Sufit 70 65 30 126 0.458

Ściany (14) 50 125 45 541 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.02 W/m² = 1.88 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 42.04 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

2 1
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 17402W sumie: 17400 127.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Magazyn / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 212 143 298 0.674

Podłoga 30 164 111 200 0.675

Sufit 70 61 42 96 0.688

Ściany (4) 50 123 58 198 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.59 W/m² = 1.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.89 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pom gospodarcze / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:57

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 157 91 276 0.581

Podłoga 30 117 79 162 0.672

Sufit 70 45 28 83 0.637

Ściany (4) 50 87 37 205 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.08 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 12.98 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Wentylatornia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:82

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 176 106 283 0.601

Podłoga 30 142 95 186 0.671

Sufit 70 48 33 84 0.677

Ściany (4) 50 93 45 144 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 1.85 W/m² = 1.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 29.26 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Sztanie uczniowskie / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:130

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 244 112 389 0.459

Podłoga 30 225 113 319 0.502

Sufit 70 73 47 113 0.645

Ściany (4) 50 135 65 378 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.07 W/m² = 0.85 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 156.60 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 12
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 48005W sumie: 48000 324.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Szatnie uczniowskie / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:113

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 296 164 405 0.556

Podłoga 30 261 151 320 0.578

Sufit 70 87 64 129 0.730

Ściany (6) 50 167 88 419 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 19 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.73 W/m² = 0.92 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 99.05 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 10
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 40004W sumie: 40000 270.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Portiernia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:35

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 361 273 488 0.756

Podłoga 30 247 191 296 0.772

Sufit 70 123 83 178 0.675

Ściany (4) 50 235 117 501 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.31 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.50 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV (1.000) 

6300 6300 41.0

W sumie: 6300 W sumie: 6300 41.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Przedsionek / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:36

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 153 120 187 0.786

Podłoga 30 155 120 187 0.769

Sufit 70 76 52 111 0.676

Ściany (4) 50 146 72 308 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.03 W/m² = 2.64 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.70 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 136 104 178 0.766

Podłoga 30 138 105 179 0.766

Sufit 70 55 40 96 0.723

Ściany (4) 50 113 50 256 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 29 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.24 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 36.15 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 12001W sumie: 12000 81.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Komunikacja / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:166

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 161 93 220 0.577

Podłoga 30 163 87 235 0.533

Sufit 70 57 34 98 0.594

Ściany (8) 50 110 45 256 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.11 W/m² = 1.31 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 76.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 24003W sumie: 24000 162.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Szatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 217 148 301 0.680

Podłoga 30 167 114 203 0.683

Sufit 70 64 45 97 0.702

Ściany (4) 50 127 61 212 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.71 W/m² = 1.25 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Szatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 225 145 310 0.645

Podłoga 30 173 118 210 0.679

Sufit 70 67 48 101 0.712

Ściany (4) 50 134 64 229 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.84 W/m² = 1.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

SZatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 204 137 301 0.672

Podłoga 30 158 106 194 0.671

Sufit 70 58 41 92 0.707

Ściany (4) 50 116 55 191 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.37 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 8001 W sumie: 8000 54.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Szatnia / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 284 181 456 0.636

Podłoga 30 226 150 291 0.664

Sufit 70 78 54 134 0.698

Ściany (4) 50 152 67 227 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.91 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV (1.000) 

6300 6300 41.0

W sumie: 12599W sumie: 12600 82.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

WC / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:34

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 223 166 311 0.743

Podłoga 30 154 117 187 0.763

Sufit 70 71 49 105 0.695

Ściany (4) 50 138 67 270 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.66 W/m² = 1.64 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 7.37 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 29 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:49

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 318 198 404 0.623

Podłoga 30 238 161 280 0.676

Sufit 70 107 66 160 0.614

Ściany (4) 50 206 89 693 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.20 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.67 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

2 3
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 8201 W sumie: 8200 84.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 30 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:24

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 255 191 341 0.748

Podłoga 30 170 133 201 0.782

Sufit 70 96 63 137 0.656

Ściany (4) 50 174 81 488 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.20 W/m² = 2.03 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.20 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 31 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:28

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 241 180 327 0.746

Podłoga 30 163 127 196 0.775

Sufit 70 83 58 121 0.697

Ściany (4) 50 157 77 373 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.43 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.10 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 32 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:38

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 377 250 477 0.663

Podłoga 30 273 196 319 0.718

Sufit 70 132 80 207 0.612

Ściany (4) 50 248 107 701 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.31 W/m² = 2.47 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.02 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

2 3
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 8201 W sumie: 8200 84.0

Strona 34



SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 33 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 151 112 177 0.742

Podłoga 30 103 83 116 0.806

Sufit 70 65 47 75 0.717

Ściany (4) 50 113 45 263 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.94 W/m² = 4.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.48 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 2800 W sumie: 2800 38.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

sluza / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:48

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 215 130 322 0.604

Podłoga 20 146 105 181 0.724

Sufit 70 78 41 133 0.530

Ściany (4) 50 140 53 559 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 4.47 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 6.04 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Natryski / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:40

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 188 130 289 0.694

Podłoga 20 134 98 171 0.732

Sufit 70 50 34 83 0.679

Ściany (4) 50 104 48 180 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.69 W/m² = 1.43 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 10.04 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Natryski / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:62

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 357 130 504 0.364

Podłoga 20 269 109 349 0.405

Sufit 70 107 49 268 0.457

Ściany (7) 50 206 53 1482 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.41 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.96 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 12001W sumie: 12000 81.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Śluza / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 280 217 353 0.774

Podłoga 20 180 143 208 0.797

Sufit 70 110 79 145 0.716

Ściany (4) 50 199 85 453 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 6.40 W/m² = 2.29 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.22 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

WC N / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 265 204 343 0.770

Podłoga 20 173 137 203 0.793

Sufit 70 98 66 135 0.675

Ściany (4) 50 181 80 442 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.61 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 39 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 244 162 342 0.663

Podłoga 20 163 125 195 0.767

Sufit 70 93 53 144 0.567

Ściany (4) 50 166 69 578 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.23 W/m² = 2.14 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.17 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 40 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 190 122 290 0.645

Podłoga 20 134 95 173 0.709

Sufit 70 51 34 88 0.673

Ściany (4) 50 106 49 236 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.75 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.81 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 41 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 174 141 205 0.807

Podłoga 20 113 93 127 0.822

Sufit 70 82 62 91 0.761

Ściany (4) 50 136 48 307 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.09 W/m² = 5.21 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.18 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 2800 W sumie: 2800 38.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 42 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:22

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 174 140 204 0.807

Podłoga 20 113 92 126 0.821

Sufit 70 81 60 90 0.750

Ściany (4) 50 133 46 304 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 9.07 W/m² = 5.23 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.19 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 5361000 BASE LED IP44 302.LED 
840 1400lm OPAL 19W IP44 biały - tworzywo 
DRV (1.000) 

1400 1400 19.0

W sumie: 2800 W sumie: 2800 38.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 43 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:41

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 189 109 298 0.577

Podłoga 20 133 92 175 0.686

Sufit 70 51 34 89 0.658

Ściany (4) 50 106 47 280 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.75 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.83 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 43 / Lista opraw

1 Ilość ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
Numer artykułu: 5152110
Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pomieszczenie 43 / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

4000 lm

Moc całkowita: 27.0 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

137 53 189 / / 

Podłoga 85 49 133 20 8.49

Sufit 5.55 46 51 70 11

Ściana 1 54 45 98 50 16

Ściana 2 87 43 130 50 21

Ściana 3 54 45 98 50 16

Ściana 4 52 44 96 50 15

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.577 (1:2) 

Emin / Emax: 0.367 (1:3) 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 2.75 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.83 m²) 
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Śluza / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:23

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 244 161 342 0.659

Podłoga 20 162 122 195 0.754

Sufit 70 92 52 145 0.561

Ściany (4) 50 166 69 590 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.20 W/m² = 2.13 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 5.19 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV (1.000) 

4000 4000 27.0

W sumie: 4000 W sumie: 4000 27.0
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Sala Gimnastyczna / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 7.500 m, Wysokość montażu: 7.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:257

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.71 0.82 2.30 0.477

Podłoga 30 1.71 0.60 2.31 0.351

Sufit 70 0.02 0.00 11 0.017

Ściany (4) 50 0.74 0.03 1.94 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 15 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.03 W/m² = 1.97 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 639.90 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6 ESSYSTEM 8770310 OP3-A4x1TA1N (1.000) 350 350 3.6

W sumie: 2100 W sumie: 2100 21.6
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Holl / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.29 1.10 1.53 0.852

Podłoga 30 1.29 1.07 1.54 0.828

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 1.74 0.00 6.71 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.11 W/m² = 8.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.64 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Komunikacja / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:155

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.47 1.11 4.11 0.451

Podłoga 30 2.52 1.05 4.26 0.418

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.008

Ściany (16) 50 2.82 0.00 80 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 21 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.18 W/m² = 7.22 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 74.11 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 6
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 933 W sumie: 930 13.2
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Klatka schodowa / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 4.600 m, Wysokość montażu: 4.600 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 0.59 0.49 0.67 0.832

Podłoga 30 0.59 0.48 0.67 0.819

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.68 0.00 44 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.16 W/m² = 26.48 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 14.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

aw Komunikacja / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:61

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.39 1.23 1.53 0.882

Podłoga 30 1.39 0.00 1.54 0.000

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (6) 50 2.56 0.00 54 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.24 W/m² = 17.30 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.13 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Komunikacja / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:108

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.27 1.25 3.72 0.550

Podłoga 30 2.29 1.15 3.73 0.504

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (14) 50 2.98 0.00 42 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.21 W/m² = 9.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 42.04 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 622 W sumie: 620 8.8
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21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Komunikacja / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:96

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 1.53 1.02 1.89 0.666

Podłoga 30 1.53 1.00 1.90 0.653

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.036

Ściany (4) 50 1.97 0.00 18 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 29 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 7.94 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 36.15 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 2
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 311 W sumie: 310 4.4
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Komunikacja / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:166

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.05 1.00 2.63 0.489

Podłoga 30 2.06 0.92 2.74 0.447

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.043

Ściany (8) 50 2.01 0.00 21 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 11 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.11 W/m² = 5.59 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 76.62 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 4
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 622 W sumie: 620 8.8
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Sztanie uczniowskie / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:130

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.98 0.31 5.97 0.104

Podłoga 30 2.48 0.41 3.93 0.167

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.070

Ściany (4) 50 1.49 0.00 20 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 13 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.07 W/m² = 2.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 156.60 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 5
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 777 W sumie: 775 11.0
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnie uczniowskie / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:113

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.55 0.29 4.03 0.115

Podłoga 30 1.95 0.46 3.01 0.237

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.080

Ściany (6) 50 1.31 0.00 20 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 19 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.07 W/m² = 2.61 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 99.05 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 3
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 466 W sumie: 465 6.6
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Lista opraw

2 Ilość ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
Numer artykułu: 5152110
Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

1 Ilość ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD
Numer artykułu: 8927210
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 155 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23  69  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.050 m, Wysokość montażu: 3.050 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.19 1.62 2.98 0.740

Podłoga 30 1.23 0.97 1.54 0.790

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.73 0.00 13 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.11 W/m² = 5.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.91 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Scena świetlna 1 / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

155 lm

Moc całkowita: 2.2 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

2.19 0.00 2.19 / / 

Podłoga 1.23 0.00 1.23 30 0.12

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 1.25 0.00 1.25 50 0.20

Ściana 2 1.96 0.00 1.96 50 0.31

Ściana 3 1.25 0.00 1.25 50 0.20

Ściana 4 1.96 0.00 1.96 50 0.31

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.740 (1:1) 

Emin / Emax: 0.544 (1:2) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.11 W/m² = 5.05 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.91 m²) 
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:46

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.27 1.53 3.06 0.674

Podłoga 30 1.26 0.99 1.59 0.787

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.79 0.00 14 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.12 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 19.03 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW SZatnia / Lista opraw

2 Ilość ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
Numer artykułu: 5152110
Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

1 Ilość ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD
Numer artykułu: 8927210
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 155 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23  69  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW SZatnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:88

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.36 1.60 3.10 0.679

Podłoga 30 1.35 1.05 1.59 0.782

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.54 0.00 12 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.10 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.80 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW SZatnia / Scena świetlna 1 / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

155 lm

Moc całkowita: 2.2 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

2.36 0.00 2.36 / / 

Podłoga 1.35 0.00 1.35 30 0.13

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 1.76 0.00 1.76 50 0.28

Ściana 2 1.09 0.00 1.09 50 0.17

Ściana 3 1.76 0.00 1.76 50 0.28

Ściana 4 1.09 0.00 1.09 50 0.17

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.679 (1:1) 

Emin / Emax: 0.517 (1:2) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.10 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 22.80 m²) 
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Lista opraw

2 Ilość ESSYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060.LED 
840 6300lm STPR 41W IP66 DRV
Numer artykułu: 5139110
Strumień świetlny (Oprawa): 6300 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6300 lm
Moc opraw: 41.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

1 Ilość ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD
Numer artykułu: 8927210
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 155 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23  69  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:89

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.26 1.35 3.10 0.595

Podłoga 30 1.31 0.98 1.59 0.743

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 1.33 0.00 7.78 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 3.46 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.14 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW Szatnia / Scena świetlna 1 / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

155 lm

Moc całkowita: 2.2 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

2.26 0.00 2.26 / / 

Podłoga 1.31 0.00 1.31 30 0.13

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 1.02 0.00 1.02 50 0.16

Ściana 2 1.51 0.00 1.51 50 0.24

Ściana 3 1.02 0.00 1.02 50 0.16

Ściana 4 1.51 0.00 1.51 50 0.24

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.595 (1:2) 

Emin / Emax: 0.434 (1:2) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.08 W/m² = 3.46 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 28.14 m²) 
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW WC N / Lista opraw

1 Ilość ESSYSTEM 5152110 COSMO APEX 1060.LED 
840 4000lm STPR 27W IP66 DRV
Numer artykułu: 5152110
Strumień świetlny (Oprawa): 4000 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4000 lm
Moc opraw: 27.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 45  80  94  97  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).

1 Ilość ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD
Numer artykułu: 8927210
Strumień świetlny (Oprawa): 0 lm
Strumień świetlny (Lampy): 0 lm
Moc opraw: 0.0 W
Oświetlenie awaryjne: 155 lm, 2.2 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 23  69  98  100  100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny 
1.000).
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW WC N / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:26

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.74 2.41 3.12 0.878

Podłoga 20 1.44 1.29 1.59 0.899

Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000

Ściany (4) 50 4.44 0.01 46 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.000 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.46 W/m² = 16.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 1
ESSYSTEM 8927210 VERSO LED-HO 
VUN.VUN-A 1x1 TA 1 VWD (1.000) 

155 155 2.2

W sumie: 155 W sumie: 155 2.2
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SP2 Łomża

21.12.2017

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

AW WC N / Scena świetlna 1 / Wyniki szczegółowe

Całkowity strumień 
świetlny:

155 lm

Moc całkowita: 2.2 W
Współczynnik 
konserwacji:

0.80

Margines: 0.000 m

Powierzchnia Średnie wartości natężenia [lx] Współczynnik odbicia 
[%]

Średnia luminacja 
[cd/m²] bezpośrednio pośrednio razem

Płaszczyzna 
pracy

2.74 0.00 2.74 / / 

Podłoga 1.44 0.00 1.44 20 0.09

Sufit 0.00 0.00 0.00 70 0.00

Ściana 1 4.37 0.00 4.37 50 0.69

Ściana 2 4.23 0.00 4.23 50 0.67

Ściana 3 3.90 0.00 3.90 50 0.62

Ściana 4 5.14 0.00 5.14 50 0.82

Równomierności na płaszczyźnie pracy
Emin / Em: 0.878 (1:1) 

Emin / Emax: 0.772 (1:1) 

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.46 W/m² = 16.67 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m²) 
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