Podszybie windy
skala 1:20

MATERIALY:
Beton konstrukcyjny: B25 (C20/25)
Stal:

prety gtéwne #A-llIN
strzemiona @ A-0
Otulina: 25mm

Rzut na ptyte podzybia
zbrojenie gorne ptyty podszybia
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,f‘_OA( 280 10 DO—/\_IwCD mcsm#—A_ SPECI. KONSTRUKCJA
OBIEKT:| Budowa sali gimnastycznej, boiska STADIUM: PBW| R RYS::
wielofunkcyjnego z doj§ciami przy —W / M O
Szkole Podstawowej Nr 2 w LEomzy SKALA: 1:20
ADRES: | Lomza, ul. Piekna 2 RYSUNEK:
-dz. Nrew. 10180; 10181 Podszybie windy
SPECJALNOSC: IMIE I NAZWISKO: NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT: inz iewi MAZ/0418
csmmmo mgr inz. Lukasz Szutkiewicz PWBKb/17 22.12.2017
. SPRAWDZAJACY: |ins . PDL/0047/ | 53 122017
A inz. Artur Potocki POOK/03 A2,

1. Zbrojenie gorne identyczne jak zbrojenie dolne ptyty podszybia

INWESTOR: Szkota Podstwowa Nr 2 ; ul. Pigkna 2, 18-400 Lomza




