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Sco1
Instalacja co i ciepła technolog.

PODPISNR UPR.

PROJEKTANT:

DATA

PB NR RYS.:

1:100

SPECJALN:

SKALA:
OBIEKT: 

ADRES:

"DOM-BUD" Suwałki

STADIUM:

RYS:

IMIĘ I NAZWISKO:

22.12.2017

Budowa sali gimnastycznej, 
boiska wielofunkcyjnego z dojściami
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Piękna 2, 18-400 Łomża, dz. 10180  

SPRAWDZAJĄCY: 22.12.2017mgr inż. Edyta Łysenko
inż. Halina  Żelazko SUW- 5/90

PDL/0053/
/POOS/09

Rzut piwnic

SANITARNA

DN50
43,00 %

DN15

DN15

DN15
4,00

DN15
6,00

Regulator różnicy ciśnień
DN20
2,00

67 x 1,5

125000 W

Regulator różnicy ciśnień
DN20
2,00zawór towarzyszący

regulatorowi różnicy ciśnień
DN20
6,0 obr.

szafka podtynkowa z rozdzielaczami 3 wyjścia
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

węzeł cieplny

47 kPa

5955,5 kg/h

125,4 kW

ciepło technologiczne

 woda z 35% glikolem

etylowym za wymiennikiem ciepła

25 kPa

1557,8 kg/h

28,0 kW

42 x 1,5

35744 W

67 x 1,5

125000 W

zasilanie grzejników

szafka natynkowa z rozdzielaczami 4 wyjścia
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

szafka podtynkowa z rozdzielaczami 7 wyjść
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

szafka natynkowa z rozdzielaczami 6 wyjść
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

szafka podtynkowa z rozdzielaczami 7 wyjść
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

szafka natynkowa z rozdzielaczami 5 wyjść
z zaworami odcinającymi przed rozdzielaczami
i zaworami odcinającymi na dolnej i górnej belce

na poszczególne odejścia

R3

R4

R2

R1

R6

R5

22 x 1,5

5002 W

125,4 kW

wymiennik płytowy

- rury centralnego ogrzewania rozprowadzające prowadzone po wierzchu pod

stropem pomieszczeń z podejściem do rozdzielaczy w szafkach obudowane płytami

gipsowo kartonowymi /zaprojektowano rury stalowe cienkościenne pokryte cienką

warstwą cynku łączone przez zaprasowywanie złącz/

- rury ciepła technologicznego prowadzone po wierzchu pod stropem pomieszczeń

obudowane płytami gipsowo kartonowymi /zaprojektowano rury stalowe

cienkościenne pokryte cienką warstwą cynku łączone przez zaprasowywanie złącz/

- rury centralnego ogrzewania /zaprojektowano rury wielowarstwowe z polietylenu/

prowadzone w styropianie w posadzce od rozdzielaczy w szafkach do grzejników z

podejściem ze ściany

-grzejniki stalowe płytowe  /zaprojektowano grzejniki 22 dwupłytowe z podwójnymi

elementami  konwekcyjnymi i 21 dwupłytowe z pojedyńczym elementem

konwekcyjnym  z wbudowanym zaworem  termostatycznym do regulacji wstępnej

-grzejniki stalowe łazienkowe drabinki, należy dodać zawór termostatyczny z

głowicą termostatyczną + zawór odcinający na powrocie

70/50°C

 60/45°C

22 x 1,5

zaw DN 20

zaw DN 20

zaw DN 15

zaw DN 15

zaw DN 15

zaw DN 15


