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Inwestor
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PANEL Z PŁYTY OKLEINOWANEJ NRO, W KOL. RAL 7037,
(SZEROKOSĆ I WYSOKOSĆ DOSTOSOWAĆ PO ZAMONTOWANIU DRZWI)

FRAGMENT ŚCIAN (OD 285 CM WYSOKOŚCI I POWYŻEJ),
INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B
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FRAGMENT ŚCIAN (OD 285 CM WYSOKOŚCI I POWYŻEJ),
INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B

ŚCIANKA MOBILNA O WYS. 300CM - PRZESUWNA Z MODUŁÓW, MODUŁY DŹWIĘKOSZCZELNE, DWUSTRONNE WYKOŃCZENIE PŁYTĄ LAMINOWANĄ,
JEDNA PARA DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH, KOL. JASNO SZARY (RAL 7035) - POWYŻEJ ŚCIANA GIPSOWO KARTONOWA  Z WEŁNĄ MINERALNĄ

JAKO WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH

1/11A antresole 1:50

1/11B antresole 1:50

UWAGI:
1. Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz "Zestawienia elementów wyposażenia".
2. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zawartej w projekcie architektury.
3. Spoiny gr. 2mm, kol. zbliżony do koloru płytek.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKNAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
PROJEKT POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
INNYCH BRANŻ.

OZNACZENIA:

ŚCIANA MALOWANA, KOLOR JASNO SZARY
NCS S 1002-B

LISTWA PRZYPODŁOGOWA DĘBOWA, MALOWANA,
KOL. GRAFITOWY (ZBLIŻONY DO RAL 7037),
WYS. 120mm

ŚCIANA MALOWANA, KOLOR GRAFITOWY
NCS S 5502-B

PANEL Z PŁYTY OKLEINOWANEJ NRO,
W KOL. RAL 7037
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