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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

ARANZACJA WYKONCZENIA I WYPOSAZENIA WNETRZ BUDYNKU
PRZEBUDOWYWANEJ HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY PRZY PL. STARY
RYNEK W LOMZY

NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393,
OBREB EWID. Lomza 1 nr 206201_1.0001

SYM. | NAZWA ILOSC

SER | Scianka ekspozycyjna rozktadana 40

Scianka ekspozycyjna wykonana z lekkich profili aluminiowych o przekroju kwadratowym. Boczne
profile dlugosci 2000 mm, wyposazone w profil zawiasowy, umozliwiajacy taczenie $cianek pod
dowolnym katem. Dwie poprzeczki, polaczone z bocznymi profilami, tworzg ramke. Ramka
wypehiona lekka ptyta PCV. Rozmiar pola ekspozycyjnego 980x980 mm. Scianki zestawiane beda
w zestawach po 3, 4 i 6 sztuk. Wymiary: 1040xh2000 mm. Rama w kolorze czarnym RAL 9005.

SES Sciany ekspozycyjne- kpl. 1

Komplet trzech $cianek ekspozycyjnych. Stupki z profili stalowych, mocowanych do podlogi oraz
$ciany. Do stupkéw zamocowana krata, np. podestowa, obramowana ptaskownikiem. Wymiary,
materiat, konstrukcja, sposob montazu wg. rys. SCIANY EKSPOZYCYJINE. Cato$é¢ malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005.

OSD | Oslona stalowa donicy 14

Stelaz z pretow stalowych o przekroju kwadratowym 14x14 mm, potaczonych w forme
prostopadtoscianu. Na stelazu, wykonana z blachy stalowej, ostona donicy o wymiarach
820x250xh300 mm.

Wymiary: 820x250xh850 mm. Podstawa oraz obudowa czarna RAL 9005.

WU1 | Wieszak na ubrania 6

Wieszak mobilny, na zestawie kotowym, skretnym. Bieznik z elastomeru, nie niszczacy 1 nie
brudzacy podtogi, cichy, o matych oporach toczenia. Rama z ksztattownikéw stalowych 50x30 mm.
Boki wieszaka pokryte blachg stalowg perforowang. Wieszaki stalowe numerowane na dwoch
poziomach. Wykona¢ wg. rys. D.3 WIESZAKI SZATNIOWE.

Wymiary: 1900x500xh1940 mm. Kolor czarny RAL 9005.

WU2 | Wieszak na ubrania 1

Wieszak mobilny, na zestawie kotowym, skretnym. Bieznik z elastomeru, nie niszczacy i nie
brudzacy podtogi, cichy, o matych oporach toczenia. Rama z ksztattownikéw stalowych 50x30 mm.
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Boki wieszaka pokryte blacha stalowg perforowana. Wieszaki stalowe numerowane na dwoch
poziomach. Wykona¢ wg. rys. D.3 WIESZAKI SZATNIOWE.

Wymiary: 1800x500xh1940 mm. Kolor czarny RAL 9005.

WU3 | Wieszak na ubrania 1

Wieszak mobilny, na zestawie kolowym, skretnym. Bieznik z elastomeru, nie niszczacy i nie
brudzacy podtogi, cichy, o matych oporach toczenia. Rama z ksztattownikow stalowych 50x30 mm.
Boki wieszaka pokryte blachg stalowa perforowang. Wieszaki stalowe numerowane na dwoch
poziomach. Wykona¢ wg. rys. D.3 WIESZAKI SZATNIOWE.

Wymiary: 1450x500xh1940 mm. Kolor czarny RAL 9005.

BT1 | Biurko typu toaletka 1

Wymiary: 3530x500xh750 mm. Stelaz na ptozach z profili stalowych 50x30 mm. Sciana pod
biurkiem, zabezpieczona siatkg, mocowang do stelaza biurka. Elementy metalowe lakierowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Pod blatem szuflady z frontami lakierowanymi na kolor
grafit lub z ptyty w kolorze grafit wg. probnika Egger U 962 ST2 lub rownowazny.

Blat grubosci 25- 30 mm oraz blenda grubosci 18 mm, mocowana nad blatem, z ptyty widrowej
trzywarstwowej o0 klasie higienicznosci E1, pokrytej obustronnie melamina, oklejone obrzezem ABS
o grubo$ci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Kolorystyka ptyty drewnopodobnej wedlug prébnika Egger: Wisnia Romana H1615 ST9 lub
rownowazna, Akacja Lakeland H1277 ST9 lub réwnowazna, do uzgodnienia zmawiajagcym 0raz
autorem projektu na etapie realizacji.

Wykona¢ wg. rys. D.4 GARDEROBA- PULPITY .

BT2 | Biurko typu toaletka 1

Wymiary: 2350x500xh750 mm. Pozostate parametry jak dla BT1.

BT3 | Biurko typu toaletka 1

Wymiary: 1200x680/500xh750 mm. Wykonaé¢ wg. rys. D.5 GARDEROBA- PULPITY.

Pozostate parametry jak dla BT1.

BT4 | Biurko typu toaletka 1

Wymiary: 1800x500xh750 mm. Pozostate parametry jak dla BT1.

LT1 Lustro nad toaletka 1

Wymiary: 3530xh400 mm. Krawegdzie fazowane. Ewentualny podziat tafli lustra, do uzgodnienia
zmawiajacym oraz autorem projektu na etapie realizacji.

LT2 Lustro nad toaletka 1

Wymiary: 2350xh400 mm. Pozostate parametry jak dla LT1.
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LT3 Lustro nad toaletka 1

Wymiary: 1200xh400 mm. Pozostate parametry jak dla LT1.

LT4 Lustro nad toaletka 1

Wymiary: 1970xh400 mm. Pozostale parametry jak dla LT1.

BW1 | Blat wysoki 1

Wymiary: 2740x420xh1100 mm. Stelaz na ptozach z profili stalowych 50x30 mm. Podparcie blatu
w potowie dtugosci, potagczone z mocowaniem do Sciany. Sciana pod biurkiem, zabezpieczona siatka

mocowang do stelaza biurka. Elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor grafitowy RAL
7024,

Blat grubosci 25- 30 mm, z ptyty widrowej trzywarstwowej o klasie higienicznosci E1, pokrytej
obustronnie melaming, oklejone obrzezem ABS o grubo$ci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Kolorystyka ptyty wedtug prébnika Egger: Grafit U 962 ST2 lub réwnowazny.

BP11 | Biurko ptytowe z kontenerem 1

Wymiary: 1980x1100xh750 mm. Stelaz ptytowy oraz blat z ptyty wedlug prébnika Egger: Grafit U
962 ST2 lub rownowazny, blenda pod biurkiem z ptyty drewnopodobnej wedtug probnika Egger:
Wisénia Romana H1615 ST9 lub rownowazna, Akacja Lakeland H1277 ST9 lub rownowazna, do

uzgodnienia zmawiajgcym oraz autorem projektu na etapie realizacji. Blat wyposazy¢ w przepust na
kable.

Pod biurkiem kontener na kétkach z trzema szufladami z zamkiem centralnym. Pod blatem,
metalowy wieszak systemowy na komputer.

Wykona¢ wg. rys. D.7 INFORMACJA TURYSTYCZNA -BIURKO.

LD1 | Lada 1

Wymiary: 1190x500xh750. Lada zwieszona, mocowana bokami do §cian. Blat postformingowy.
Panel frontowy z dystansem 50 mm od poziomu podtogi. Kolorystyka pltyty drewnopodobnej wedtug
probnika Egger: jasny szary U708 ST15 lub rownowazna.

SBU | Stot z blatem uchylnym 10

Stot z blatem uchylnym- z mozliwoscia sztaplowania.

Blat o wymiarach 1600x800 mm, grubo$¢ 25 mm. Wykonany z tréjwarstwowej plyty widrowe;j,
pokrytej obustronnie melaming w klasie higienicznosci E1. Dla u uzyskania wymaganej odpornosci
na wilgo¢, oraz wysokiej odpornos$ci na uderzenia i odrywanie obrzeza, blaty oklejone bezspoinowo
/bez uzycia kleju/ obrzezem ABS o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty. Kolorystyka ptyty wg
probnika Egger szary jasny U708 ST15 lub rownowazny.

Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ krawedzi oklejonej bezspoinowo na wod¢ minimum 5 wg skali
przewidzianej w 10S-TM-0002/5. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ na odrywanie obrzeza
minimum 2,80 N/mm?, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki przedmiotu.

Pod blatem umiesci¢ konektory z tworzywa sztucznego do tagczenia i mocowania stotéw w rzedy.
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Stelaz metalowy spawano - skrecany, malowany proszkowo, oparty na dwdch spawanych nogach,
skreconych podtuznicg pozioma, umieszczong pod blatem. Noga profilu pionowego o przekroju
prostokatnym 80 x 30 mm zespawanego z profilem stopy 50 x 30 mm. Konce profilu stopy z
podcieciem na kotka. Profil pionowy w gornej czesci wyposazy¢ w otwor do przeprowadzenia
przewodow miedzy stotami, profil stopy wyposazy¢ w kotka skretne z hamulcem. Koétka o $rednicy
minimum 50 mm, wkrecane, trzpien gwintowany M8. Kotka z migkkg opong do powierzchni
twardych. Podluznica pozioma z profilu C o przekroju 80 x 30 mm, umozliwiajagca umieszczenie
wewnatrz listwy z gniazdami oraz przeprowadzenie przewodow.

Nogi malowane proszkowo na kolor srebrny metalik.

Stelaz wyposazony w mechanizm uchylny, zwalniany za pomocg dragzka, umozliwiajgcy obrécenie
blatu 0 90°.

BP1 Biurko prostokatne 2

Wymiary: 1800x780xh735 mm. Blat wykonany z ptyty wiorowej trzywarstwowej o klasie
higieniczno$ci E1, grubosci 25 mm pokrytej obustronnie melaming. Blaty oklejone bezspoinowo
/bez uzycia kleju/ obrzezem ABS o grubosci minimum 2 mm w kolorze ptyty. Kolorystyka ptyty
drewnopodobnej wedlug probnika Egger: Wisnia Romana H1615 ST9 lub rownowazna, Akacja
Lakeland H1277 ST9 lub réwnowazna, do uzgodnienia zmawiajgcym oOraz autorem projektu na
etapie realizacji. Blat wyposazony w przepust kablowy.

Stelaz metalowy, ztozony z czterech ndg o przekroju kwadratowym 50x50 mm, nogi potaczone na
state poprzeczkami w ramki wzdhuz krotszej krawedzi blatu. Ramki potaczone ze soba pod blatem
przy pomocy dwoch metalowych podluznic o przekroju kwadratowym 30x30 mm. Dla
zagwarantowania prostopadlego ustawienia n6g w stosunku do blatu i podtuznic, wymagane jest, aby
ramka wpuszczona byta w profil nogi, a mocowanie podtuznic, wpuszczone w ramke. Nie dopuszcza
si¢ polaczen, gdzie element mocowany jest spawem, jedynie do jednej ptaszczyzny. Montaz blatu z
podtuznicami musi odbywa¢ si¢ przy pomocy potaczen roztacznych- metalowe mufy osadzone od
spodu w blacie- dajacych mozliwos¢ wielokrotnego demontazu bez ostabienia taczenia. Stelaz
wyposazony w stopki do poziomowania w zakresie okoto 15 mm.

Stelaz lakierowany proszkowo na kolor czarny RAL 9005 lub antracyt RAL 7024, do wyboru przez
zamawiajgcego oraz autorem projektu na etapie realizacji.

Certyfikat potwierdzajacy spetnianie przez wyréb wymagan zawartych w normach PN-EN 527-1,
PN-EN 527-2 oraz PN-EN 1730:2013.

Certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ krawedzi oklejonej bezspoinowo na wod¢ minimum 5 wg skali
przewidzianej w 10S-TM-0002/5. Certyfikat potwierdzajacy wytrzymato$¢ na odrywanie obrzeza
minimum 2,80 N/mm?, wg. EN 319 oraz EN 311 i metod dopasowanych do specyfiki przedmiotu.

BP2 Biurko prostokatne 4

Wymiar: 1400x780xh735 mm. Pozostate parametry identyczne jak dla biurka BP1.

KN1 | Kontener podbiurkowy 2

Wymiary:428x574xh593 mm. Wszystkie elementy ptytowe wykonane z plyty widrowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, klasa higieniczno$ci E1.
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Korpus kontenera z ptyty grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 1 mm w kolorze
piyty. Sciana tylna uzytkowa, wpuszczana w boki i wience. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na
linii do montazu i pakowania konteneréw. Wieniec dolny wyposazony kotka plastikowe wciskane
fi40 mm w kolorze czarnym. Front kontenera z ptyty grubosci 18 mm, oklejonej obrzezem ABS
grubosci 2 mm w kolorze ptyty. Kolorystyka pltyty drewnopodobnej wedthug prébnika Egger: Wisnia
Romana H1615 ST9 lub roéwnowazna, Akacja Lakeland H1277 ST9 lub réwnowazna, do
uzgodnienia zmawiajacym oraz autorem projektu na etapie realizacji.

Kontener bez uchwytéw. Role uchwytu peini listwa dystansowa mig¢dzy frontami a Sciang boczng
kontenera pozwalajaca swobodnie wlozy¢ palce rak i wysuna¢ szuflady. Kontener wyposazony w 3
szuflady z wktadami pelnymi z tworzywa w kolorze czarnym.

Kontener z zamkiem centralnym, blokujacym wszystkie szuflady jednocze$nie, oraz z
zabezpieczeniem przed jednoczesnym wysunigciem wiecej niz jednej szuflady na raz. Zamek i klucz
posiadajace swoj indywidualny numer, w zestawie 1 kluczyk tamany + 1 prosty.

SU1 Szafa ubraniowa 2

Wymiary: 1000x600xh1838 mm.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleing sztuczng, klasa higienicznosci E1.

Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Nie dopuszcza si¢ jakiekolwiek
faczenia za pomocg konfirmantéw i mimosrodow.

Boki, wience oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie
oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajacym ich przypadkowe
wysunigcie, regulacja potek na calej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach 1 wienicach. Ptaszczyzna plecow cofnigta
w stosunku do bokow o 8-10 mm. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na linii do montazu i
pakowania szaf.

Kolorystyka plyty drewnopodobnej wedlug probnika Egger: Biata W 1000 ST9 lub réwnowazna.
Wewnatrz, na catej szerokos$ci szafy drazek na wieszaki ubraniowe.

Szaty wyposazone w zamki z kompletem dwoch numerowanych kluczy (w tym jeden tamany).
Szafy z drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy.

Drzwi wyposazone w samodomykajace zawiasy puszkowe, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (zawias typu ,,clip’”). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiasow — 80 tys. cykli oraz
Kat rozwarcia zawiasOw minimum 100°, poparte odpowiednim certyfikatem.

Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm.
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RO1 | Regal otwarty 2

Wymiary: 800x415xh1878 mm.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z plyty wiérowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleing sztuczng, klasa higienicznosci E1.

Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Nie dopuszcza si¢ jakiekolwiek
laczenia za pomocg konfirmantéw i mimosrodow.

Boki, potki oraz wience wykonane z plyt o grubosci 18 mm, waskie krawgdzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci 2 mm w kolorze plyty.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajagcym ich przypadkowe
wysunigcie, regulacja potek na calej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wiencach. Ptaszczyzna plecow cofnigta
w stosunku do bokéw o 8-10 mm. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na linii do montazu i
pakowania szaf.

Szafa z 4 potkami, dzielacymi przestrzen wewnatrz na 5 czg$ci, mieszczacych 5 rzedow stojacych
segregatorow.

Kolorystyka ptyty drewnopodobnej wedtug probnika Egger: Biata W 1000 ST9 Iub réwnowazna.

RO2 | Regal otwarty 4

Wymiary: 800x415xh768 mm. Szafa z 1 potka, dzielaca przestrzeh wewnatrz na 2 czegsci,
mieszczacych 2 rzedy stojacych segregatorow. Pozostale parametry identyczne jak dla regatu RO1.

SU2 Szafa ubraniowa 2

Wymiary: 800x600xh1838 mm.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleing sztuczng, klasa higienicznos$ci E1. Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na
prasie. Nie dopuszcza si¢ jakiekolwiek taczenia za pomoca konfirmantow i mimosrodow. Boki oraz
fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubo$ci 2 mm w kolorze ptyty. Wieniec dolny i gorny wykonane z ptyt o grubosci 25 mm, waskie
krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wieficach. Ptaszczyzna plecow cofnigta
w stosunku do bokéw o 8-10 mm. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na linii do montazu i
pakowania szaf. Szafy wyposazone w zamki z kompletem dwdéch numerowanych kluczy (w tym
jeden tamany). Wewnatrz, na catej szerokosci szafy drazek na wieszaki ubraniowe.
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Kolorystyka ptyty drewnopodobnej wedtug probnika Egger: Wisnia Romana H1615 ST9 Ilub
rownowazna, Akacja Lakeland H1277 ST9 lub réwnowazna, do uzgodnienia zmawiajagcym oraz
autorem projektu na etapie realizacji.

Szafy z drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy. Drzwi
wyposazone w samodomykajace zawiasy puszkowe, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez uzycia
narzedzi (zawias typu ,,clip’’). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiasow — 80 tys. cykli oraz kat
rozwarcia zawiasOw minimum 100°, poparte odpowiednim certyfikatem.

Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm.

SAl Szafa aktowa czg¢sciowo odkryta 3

Wymiary: 800x440xh1838 mm.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z ptyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

Konstrukcja wiencowa. Korpus sklejany fabrycznie na prasie. Nie dopuszcza si¢ jakiekolwiek
laczenia za pomocg konfirmantéw i mimosrodow.

Boki oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z plyt o grubosci 18 mm, waskie krawedzie oklejone
obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Potki wykonane z ptyty o grubosci 18 mm, waskie, widoczne krawedzie oklejone obrzezem PVC o
grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Potki mocowane do korpusu systemem zapadkowym, uniemozliwiajagcym ich przypadkowe
wysuniecie, regulacja potek na catej wysokosci boku szafy.

Wieniec dolny i1 gorny wykonane z pltyt o grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem
PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8 mm, wpuszczana we wpust wyfrezowany w bokach i wiencach. Plaszczyzna plecow cofnicta
w stosunku do bokow o 8-10 mm. Korpus sklejany fabrycznie w catosci na linii do montazu 1
pakowania szaf.

Szafa z 4 potkami, dzielacymi przestrzen wewnatrz na 5 czesci, mieszczacych 5 rzeddéw stojacych
segregatorow. Dwie dolne przestrzenie zamknigte, trzy gorne odkryte.

Kolorystyka plyty drewnopodobnej wedlug probnika Egger: Wisnia Romana H1615 ST9 lub
réwnowazna, Akacja Lakeland H1277 ST9 lub réwnowazna, do uzgodnienia zmawiajagcym oOraz
autorem projektu na etapie realizacji.

Szaty wyposazone w zamki z kompletem dwoch numerowanych kluczy (w tym jeden tamany).

Szafy z drzwiami dwuskrzydlowymi wyposazone w zamek baskwilowy dwupunktowy.




ARANZACJA WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ BUDYNKU PRZEBUDOWYWANEJ
HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY PRZY PL. STARY RYNEK 6 W LOMZY
NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393, OBREB EWID. Lomza 1 nr 206201_1.0001

Drzwi wyposazone w samodomykajace zawiasy puszkowe, pozwalajace na szybki montaz drzwi bez
uzycia narzedzi (zawias typu ,,clip’’). Gwarantowana wytrzymato$¢ zawiaséw — 80 tys. cykli oraz
kat rozwarcia zawiasoOw minimum 100°, poparte odpowiednim certyfikatem.

Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm,

SA2 Szafa aktowa 3

Wymiary: 800x440xh1838 mm. Szafa z 4 potkami, dzielacymi przestrzeh wewnatrz na 5 cze$ci,
mieszczacych 5 rzedow stojacych segregatorow. Calo§¢ zamknieta drzwiami. Pozostale parametry
identyczne jak dla szafy SAL.

SU3 Szafa ubraniowa 3

Wymiary: 600x600xh2190. Wszystkie elementy plytowe szaf wykonane z plyty widrowej
trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

Konstrukcja wiencowa. Boki, wience oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm,
waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragle stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztucznag, o grubosci
min. 8§ mm. Wewnatrz szafy, jedna potka, ponizej drazek na wieszaki ubraniowe.

Kolorystyka ptyty drewnopodobnej wedtug probnika Egger: Biata W 1000 ST9 Iub réwnowazna.
Wewnatrz, na calej szerokosci szafy drazek na wieszaki ubraniowe.
Szafy wyposazone w zamki z kompletem dwoch numerowanych kluczy (w tym jeden famany).

Szafa z drzwiami jednoskrzydlowymi. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm.

SuU4 Szafa ubraniowa 3

Wymiary: 600x360xh2190. Pozostale parametry identyczne jak dla SU3.

SW1 | Szafa dopasowana do wneki 1

Wymiary: 3600x50x2800 mm. Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury.

Wszystkie elementy ptytowe szaf wykonane z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie
okleing sztuczna, klasa higienicznosci E1.

Konstrukcja wiencowa. Boki, wienice oraz fronty szaf (drzwi) wykonane z ptyt o grubosci 18 mm,
waskie krawedzie oklejone obrzezem PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty.

Wieniec dolny wyposazony w 4 okragte stopki wykonane z czarnego PCV zapewniajace
poziomowanie od wewnatrz szafy w zakresie 15 mm.

Sciana tylna z plyty widrowej trzywarstwowej, pokrytej obustronnie okleing sztuczna, o grubosci
min. 8§ mm. Wewnatrz szafy, jedna potka, ponizej drazek na wieszaki ubraniowe.
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Kolorystyka ptyty wg probnika Egger szary jasny U708 ST15 lub rownowazny. Organizacja
wewnatrz szafy do uzgodnienia zmawiajacym na etapie realizacji. Szafy wyposazone w zamki z
kompletem dwéch numerowanych kluczy (w tym jeden tamany). Szafa z drzwiami
dwuskrzydtowymi. Uchwyty z aluminium anodowanego o rozstawie 128 mm.

SW2 | Szafa dopasowana do wneki 1

Wymiary: 1800x81x2800 mm. Pozostate parametry identyczne jak dla SW1.

SW3 | Szafa dopasowana do wneki 1

Wymiary: 910x600xh2100 mm. Pozostate parametry identyczne jak dla SW1.

SW4 | Zabudowa meblowa calo$cienna. 1

Zabudowa meblowa z ptyty widrowej trzywarstwowej o klasie higieniczno$ci E1, pokrytej
obustronnie melaming, oklejone obrzezem ABS o grubos$ci minimum 2 mm w kolorze ptyty.

Fronty lakierowane na kolor grafit RAL 7024 lub z ptyty w kolorze grafit wg. probnika Egger U 962
ST2 lub réwnowazny.

Wykona¢ wg. rys. D.6 ZABUDOWA MEBLOWA (PUNKT INFORMACIJI TURYSTYCZNE])).

SE.1 Siedzisko- tawka 1

Wymiary: 620x690xh415 mm. Pufa jednoosobowa. Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
oraz HDF. Siedzisko ozdobione guzikami powleczonymi tkaning. Stelaz sktadajacy si¢ z 4
niezaleznych, gigtych ndg pretowych, o $rednicy preta 12mm, malowany na czarno RAL 9005.
Ksztatt siedziska o wyraznie zaoblonych naroznikach. Siedzisko z pianki cigtej, trudnopalnej. Modut
moze funkcjonowac jako wolnostojacy lub stanowiacy element ciggu, po zastosowaniu
odpowiednich tagcznikow.

Pufa tapicerowana materiatem o wygladzie tkaniny 1 udokumentowanych parametrach nie gorszych
niz : Scieralno$é : >300 000 cykli, trudnopalno$é ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2), odporno$é na
swiatto minimum 7, gramatura 685 g/m?2 +/-5%, sktad : powloka 100% winyl, nosnik 100%
poliester. Tapicerka o wlasciwosciach antybakteryjnych , wodoodporna, odporna na produkty
chemiczne, tatwo zmywalna. Kolor do wyboru z probnika zawierajagcego minimum 20 kolorow, w
tym minimum 3 odcienie szarosci. Kolor do uzgodnienia zmawiajacym oraz autorem projektu.

St.2 Siedzisko- tawka 6

Wymiary: 1220x690xh415 mm. Pufa dwuosobowa. Pozostate parametry identyczne jak dla SE1.

SO1 | Siedzisko z oparciem 4

Wymiary: 620x690xh770 mm. Sofa jednoosobowa. Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty OSB
oraz HDF. Siedzisko i oparcie ozdobione guzikami powleczonymi tkaning. Stelaz sktadajacy si¢ z 4
niezaleznych, gietych nog pretowych, o $rednicy preta 12mm, malowany na czarno RAL 9005.
Ksztatt siedziska o wyraznie zaoblonych naroznikach, przy czym oparcie ma ksztatt klina
zwezajacego sie ku gorze. Siedzisko z pianki cigtej, trudnopalnej. Modut moze funkcjonowac jako
wolnostojacy lub stanowiacy element ciggu, po zastosowaniu odpowiednich tacznikow.
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Pufa tapicerowana materialem o wygladzie tkaniny i udokumentowanych parametrach nie gorszych
niz : Scieralno$é : >300 000 cykli, trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2), odporno$¢ na
$wiatto minimum 7, gramatura 685 g/m2 +/-5%, sktad : powloka 100% winyl, no$nik 100%
poliester. Tapicerka o wlasciwos$ciach antybakteryjnych , wodoodporna, odporna na produkty
chemiczne, tatwo zmywalna. Kolor do wyboru z prébnika zawierajacego minimum 20 kolorow, w
tym minimum 3 odcienie szarosci. Kolor do uzgodnienia zmawiajgcym oraz autorem projektu.

SO2 | Siedzisko z oparciem 3

Wymiary: 1220x690xh770 mm. Sofa dwuosobowa. Pozostale parametry identyczne jak dla SO1.

KO1 | Krzesto obrotowe pracownika 3

Wymiary: szeroko$¢ 660 mm, gltgbokos$¢ 660 mm, wysokos¢ 1180-1490 mm, wysoko$¢ siedziska
420-535 mm, szeroko$¢ siedziska 460 mm, szerokos¢ oparcia 470 mm, wysokos$¢ oparcia 625 mm,
regulacja wysokosci zagtdéwka 180-270 mm.

Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym. Oparcie i
siedzisko tapicerowane tkaning. Z tylu oparcie do wysokosci 2/3 przykryte panelem wykonanym z
tworzywa w kolorze czarnym. Panel na caltej swojej powierzchni ryflowany - poprzeczne pasy.
Oparcie o zréznicowanej grubosci od: grubos¢ oparcia w dolnej czes$ci w osi: 85mm, grubosé
oparcia w $srodkowej cze$ci oparcia: 50mm, grubos$¢ oparcia w gornej czg¢sci: 35mm. Réznica w
grubosci oparcia widoczna od tytu oparcia jako 50 mm uskok ponad panelem plastikowym.
Siedzisko o catkowitej grubos$ci 60 mm z zaokraglonym opadajacym przodem. Oparcie wyraznie
wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czgséci podtrzymujacej odcinek ledzwiowo —
krzyzowy. Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm. Szkielet oparcia na
bazie formatki plastikowej i pianki wylewanej. Pianka o wtasciwosciach trudnopalnych. Poduszka
oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne, zszywane z kawatkow
tkaniny tworzac tzw. Bodno. Podlokietniki plastikowe z regulacja wysokos$ci i migkka naktadka
wykonang z biodegradowalnego poliuretanu. Podstawa pigcioramienna plastikowa - nylon czarny, o
ramionach z wyraznymi krawedziami 1 plaskiej gornej krawedzi. Kotka o $rednicy 65 mm
przeznaczone na twarde podtoze. Mechanizm synchroniczny z blokada w 4 pozycjach odchylenia
oraz regulacja sily nacisku na oparcie. Zapadkowy mechanizm regulacji wysokos$ci oparcia oraz
regulowany zagtowek.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: $cieralno$¢:

100 000 cykli Martindale, trudnopalno$é¢: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, odpornos¢ na
$wiatto: minimum 4 wg EN ISO 105-B02, sktad: 100% poliester. Kolor do uzgodnienia
zmawiajacym oraz autorem projektu.

Fotel musi posiada¢ opinie zgodno$ci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki
badawcze: PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- 2:2009, PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarow,
wymagan wytrzymato§ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych

Pozytywng opini¢ wlasciwosci ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble
biurowe. Krzesto biurowe do pracy — zgodnos$¢ z rozporzadzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 roku
(Dz.U.Nr 148,p0z.973)

KO2 Krzesto obrotowe 4

Wymiary: szeroko$¢ 660 mm, gltgboko§¢ 660 mm, wysokos¢ 1005-1230 mm, wysoko$¢ siedziska
420-535 mm, szeroko$¢ siedziska 460 mm, szerokos$¢ oparcia 470 mm, wysoko$¢ oparcia 625 mm.
Bez zagtéwka. Pozostate parametry identyczne jak dla krzesta KO1.
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KO3 | Fotel obrotowy 1

Wymiary: wysoko$¢ 985-1160 mm, gleboko$¢ 680 mm, szeroko$¢ 650 mm, wysokos$¢ siedziska
460-570 mm, glebokos¢ siedziska 380-450mm, szerokos¢ siedziska 470 mm.

Podstawa pigcioramienna, jednolity odlew poliamidowy z dodatkiem wtokna szklanego —

konstrukcja bazy w catosci nylonowa. Samohamowne kotka jezdne do migkkich lub twardych

powierzchni do wyboru na etapie realizacji.

Amortzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska w zakresie 460—-570 mm.

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacja sprezystosci odchylania w zaleznosci od cig¢zaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu.

Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane pianka poliuretanowa.
Plastikowe oparcie krzesta wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materialu stanowigcego
mieszanke PP oraz FG (polipropylenu z wldknem szklanym). Oparcie = wyprofilowane do
naturalnego ksztattu kregostupa w cze¢sci podtrzymujacej odeinek ledzwiowo — krzyzowy. Oparcie z
siedmiostopniowa, zapadkowa regulacja wysokosci. Podlokietniki krzesta czarne, z mozliwoscia
regulacji w zakresie wysokosci.

Krzesto spelniajace normg okreslajacg obrotowe krzesta biurowe PN EN 1535.

Krzesto posiadajace pozytywna ocen¢ ergonomiczno — fizjologiczng, potwierdzajaca zgodnos$¢ z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998r.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: §cieralnos¢:
100 000 cykli Martindale, trudnopalno$¢: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, odpornos¢ na
Swiatto: minimum 4 wg EN ISO 105-B02, sktad: 100% poliester.

Kolor tapicerki do wyboru na etapie realizacji z probnika minimum 20 koloréw, zawierajgcego kolor
czarny, szary oraz bezowy. Kolor do uzgodnienia zmawiajgcym oraz autorem projektu.

KO4 | Krzesto obrotowe 10

Wymiary: szeroko$¢ siedziska 430 mm, szerokos¢ oparcia 420 mm, $rednica podstawy 600 mm,
glebokos¢ 590 mm, wysokos¢ 760-840 mm, wysokos¢ siedziska 425-505 mm.

Krzesto obrotowe z regulacja wysokos$ci, podstawa pigcioramienna, malowana na kolor czarny RAL
9005, zakonczona kotkami, wykonczonymi gumg. Kubetek wykonany w calosci z barwionego w
masie, wytrzymatego polipropylenu w kolorze bezowym. Mocowanie kubelka dajace poczucie
stabilnosci. Boki siedziska nieznacznie uniesione ku gorze, koniec siedziska delikatnie odksztalcony
ku dotowi celem zmniejszenia nacisku pod kolanami osoby siedzacej. Oparcie $redniej wysokosci, z
wycieciem. Kubetek wzmocniony na calym obwodzie zewnetrznym poprzez podwinigcie brzegow
na zewnatrz. Boki oparcia wysunigete nieznacznie do przodu stanowi¢ maja oparcie dla przedramion
uzytkownika. Siedzisko kubetka wyscietane piankg 1 tapicerowane tkaning.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: $cieralno$¢:
100 000 cykli Martindale, trudnopalnos$¢: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, odpornos¢ na
Swiatto: minimum 4 wg EN ISO 105-B02, sktad: 100% poliester.
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Kolor tapicerki do wyboru na etapie realizacji z probnika minimum 20 koloréw, zawierajacego kolor
czarny, szary oraz bezowy. Kolor do uzgodnienia zmawiajacym oraz autorem projektu.

KO5 | Fotel biurowy 2

Wymiary: wysokos¢ 860 mm, gltebokos¢ 600 mm, szeroko$¢ 670 mm, wysokos¢ siedziska 460 mm,
glebokos$¢ siedziska 460 mm, szeroko$¢ siedziska 430 mm,.

Stelaz na 4 nogach wykonany z rury o $rednicy fi 20 mm, w kolorze czarnym RAL9005. Stelaz
zakonczony kotkami ozdobnymi.

Oparcie i siedzisko stanowig integralng cato$¢ - stelaz metalowy zalewany w formie pianka o
gestosci 75 kg/m®. Caloé¢ tapicerowana tkanina, ksztalt kubetka podkrelié kontrastowymi
przeszyciami.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: §cieralnos¢:
100 000 cykli Martindale, trudnopalno$¢: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, odporno$¢ na
$wiatto: minimum 4 wg EN ISO 105-B02, sktad: 100% poliester.

Kolor tapicerki do wyboru na etapie realizacji z probnika minimum 20 koloréw, zawierajacego kolor
czarny, szary oraz bezowy. Kolor do uzgodnienia zmawiajacym oraz autorem projektu.

KW1 | Krzesto wolnostojace 46

Wymiary: szeroko$¢ 580 mm, glebokos¢ 530 mm, wysokos$¢ 850 mm, wysoko$¢ siedziska 470 mm,
szeroko$¢ siedziska 450 mm, szerokos$¢ oparcia 470 mm, wysoko$¢ oparcia 410 mm.

Krzesto na plozie w kolorze czarnym RAL 9005. Ploza z preta o przekroju fi 11 mm. Siedzisko wraz
z oparciem stanowig dwa osobne elementy. Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina. Oparcie w
catosci wykonane z tworzywa. Oparcie w calosci o ksztalcie zblizonym do prostokata, wyoblone w
dwoch ptaszczyznach. Siedzisko wykonane w catosci z tworzywa. Nogi zakonczona plastikowymi
stopkami. Krzesta z mozliwoscig faczenia w rzedy.

Kolor tworzywa do wyboru na etapie realizacji z probnika minimum 7 koloréw, zawierajacego kolor
czarny, szary oraz bezowy. Kolor do uzgodnienia zmawiajacym oraz autorem projektu.

Wymagane dokumenty: §wiadectwo bezpieczenstwa np. GS.

KW2 | Krzesto wolnostojace 40

Wymiary: szerokos¢ 580 mm, gtebokos¢ 530 mm, wysokos¢ 860 mm, wysoko$¢ siedziska 480 mm,
szerokos¢ siedziska 460 mm, szerokos$¢ oparcia 500 mm, wysoko$¢ oparcia 420 mm.

Krzesto na plozie w kolorze czarnym RAL 9005. Ploza z preta o przekroju fi 11 mm. Siedzisko wraz
z oparciem stanowig dwa osobne elementy. Miedzy oparciem a siedziskiem szczelina. Oparcie w
catosci wykonane z tworzywa. Oparcie w calosci o ksztalcie zblizonym do prostokata, wyoblone w
dwoch ptaszczyznach. Siedzisko wykonane w catosci z tworzywa. Nogi zakonczona plastikowymi
stopkami. Krzesta z mozliwoscia taczenia w rzedy. Krzesto spojne wzorniczo z krzestem KW1.
Oparcie 1 siedzisko pokryte piankg trudnopalng oraz tapicerowane.

Krzesto tapicerowane materialem o wygladzie tkaniny i udokumentowanych parametrach nie
gorszych niz : Scieralno$¢ : >300 000 cykli, trudnopalno$¢ ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2),
odpornos$¢ na §wiatto minimum 7, gramatura 685 g/m2 +/-5%, sktad : powtoka 100% winyl, no$nik
100% poliester. Tapicerka o wlasciwosciach antybakteryjnych , wodoodporna, odporna na produkty
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chemiczne, tatwo zmywalna. Kolor do wyboru z probnika zawierajagcego minimum 20 koloréw, w
tym minimum 3 odcienie szaro$ci. Kolor do uzgodnienia zmawiajgcym oraz autorem projektu.

Wymagane dokumenty: §wiadectwo bezpieczenstwa np. GS. Pianki uzyte do wypelnienia siedziska i
oparcia musza by¢ wykonane w technologii pianek trudnozapalnych spetniajacych norme BS 5852.
Do oferty nalezy dotaczy¢ Oswiadczenie Producenta Krzesta, ze posiada mozliwo$¢ wykonania tego
krzesta zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego pod wzgledem uzytych pianek.

KW3 | Hoker 3

Wymiary: szeroko$¢ 530 mm, glgbokos¢ 560 mm, wysokos¢ 970 mm, wysokos¢ siedziska 790 mm,
szerokos¢ siedziska 450 mm, szerokos$¢ oparcia 530 mm, wysoko$¢ oparcia 200 mm.

Hoker na ptozie w kolorze czarnym RAL 9005. Ptoza z preta o przekroju fi 12 mm. Siedzisko wraz z
oparciem stanowig jeden element wykonany z gietej sklejki bukowej, wykonczonej laminatem w
kolorze czarnym. Nogi zakonczona plastikowymi stopkami.

Wymagane dokumenty: §wiadectwo bezpieczenstwa np. GS.

KW4 | Krzesto na plozie 4

Wymiary: szerokos$¢ 535 mm, glebokos¢ 530 mm, wysoko$¢ 820 mm, wysokos¢ siedziska 450 mm,
szerokos¢ siedziska 455 mm, szerokos$¢ oparcia 445 mm, wysoko$¢ oparcia 375 mm.

Krzesto na plozie w kolorze czarnym RAL 9005. Siedzisko wraz z oparciem stanowig dwa osobne
elementy. Migdzy oparciem a siedziskiem szczelina o wysoko$ci 25 mm w najszerszym miejscu.
Oparcie w calo$ci wykonane z tworzywa, tapicerowanego tkaning. Oparcie w catosci o ksztalcie
zblizonym do prostokata, wyoblone w dwoch ptaszczyznach. Siedzisko wykonane w cato$ci z
tworzywa, tapicerowanego tkaning. Siedzisko wykonczone od spodu plastikowym panelem
maskujacym. Nogi zakonczona plastikowymi stopkami.

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz: §cieralnos¢:
100 000 cykli Martindale, trudnopalnos$¢: BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021-2:2006, odpornos¢ na
swiatto: minimum 4 wg EN ISO 105-B02, sktad: 100% poliester.

Kolor do wyboru z probnika zawierajacego minimum 10 kolorow, w tym szarosci. Kolor do
uzgodnienia zmawiajgcym oraz autorem projektu.

Wymagane dokumenty: §wiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza
dotyczaca zgodnosci produktu z normg PN-EN 16139:2013 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2005.

WW | Wieszak wolnostojacy 1

Wymiary: wysokos¢ catkowita 1670 mm, gleboko$¢ catkowita 440 mm. Wieszak ubraniowy
wykonany z rury stalowej, na dole rura elipsa fi 35x20x1,5 mm, gorna cze$¢ wieszaka, rura fi
20x1,5mm. Uchwyty z pretow fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm. Posadowiony na trzech nogach
malowany farba proszkowa w kolorze czarnym. W gornej czgsci wyposazony w trzy wigksze i trzy
mniejsze wieszaki.

ST1 Stot okragly 1

Wymiary: @ 800 x h740 mm. Podstawa kolumna Zeliwna w kolorze czarnym. Balat czarny ,szklany
lub ptytowy. Wykonczenie uzgodni¢ na etapie realizacji.




ARANZACJA WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ BUDYNKU PRZEBUDOWYWANEJ
HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY PRZY PL. STARY RYNEK 6 W LOMZY
NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393, OBREB EWID. Lomza 1 nr 206201_1.0001

RG1 | Regal magazynowy 8

Wymiary 1000x500xh1980 mm. Regat magazynowy szesciopdtkowy. Szkielet regatu wykonany z
blachy stalowej grubos$ci minimum 1,5 mm, sktadany na wcisk. Wyposazony w 6 potek,
wykonanych z blachy stalowej grubosci minimum 0,8 mm. Regal lakierowany proszkowo na kolor
RAL 7035. Konstrukcja regatu powinna umozliwia¢ uzytkownikowi swobodne przestawianie potek

co 30 mm.

Opracowat :

Zenon W. Zabagto
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