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PROJEKT
WYKONAWCZY
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 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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SUFIT PODWIESZANY MALOWANY NA
KOLOR BIAŁY NCS S 500-N
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BLAT I FRAGMENT ŚCIANY
Z KONGLOMERATU GR. 30 MM,

POW.POLEROWANA, NP.
CRYSTAL DIAMOND

STELAŻ STALOWY -
WG RYSUNKU DETALU

Bateria umywalkowa
czasowa ścienna na

podczerwień

PŁYTKI JAKO
KONTYNUACJA PŁYTEK

ŚCIAN BOCZNYCH

BLAT POD UMYWALKI - WG
RYSUNKU DETALU

UWAGI:
1. Wyposażenie pomieszczenia wg rysunków aranżacji oraz "Zestawienia elementów
wyposażenia".
2. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zawartej w projekcie
architektury.
3. Spoiny gr. 2mm, kol. zbliżony do koloru płytek.
4. System kabinowy z płyty laminowanej odpornej na wilgoć - płyta HPL gr. 12 mm, kolor
czarny, zbliżony do RAL 9005.
5. Wysokości montażowe elementów wyposażenia w toaletach dla niepełnosprawnych:
- dozownik mydła: 100 cm dolna krawędź od podłogi
- suszarka kieszeniowa: 100 cm górna krawędź od podłogi
- suszarka ręczna: 120 cm dolna krawędź od podłogi
- podajnik papieru toaletowego: 85 cm dolna krawędź
- kosz na odpady higieniczne: 15 cm dolna krawędź od podłogi
- szczotka do WC: 15 cm dolna krawędź od podłogi
- wieszaczek: 135 cm od podłogi (montowany na drzwiach po wewnętrznej stronie kabiny)

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKNAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
PROJEKT POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
INNYCH BRANŻ.

OZNACZENIA (TOALETY I  WC DAMSKIE):
PŁYTKA GRESOWA "IMITACJA BETONU",
KOLOR TOWN SOFT GREY,
600 x 300 mm, REKTYFIKOWANA, POW. MATOWA, R10

LISTWA PRZYPODŁOGOWA DĘBOWA, MALOWANA, KOL. GRAFITOWY
(ZBLIŻONY DO RAL 7037),
WYS. 120mm

PUNKT POCZĄTKOWY UKŁADANIA PŁYTEK

ŚCIANA MALOWANA, KOLOR JASNO SZARY
NCS S 1500 N

ŚCIANA MALOWANA, KOLOR BIAŁY
NCS S 500 N

PŁYTKA KLINKIEROWA
RĘCZNIE FORMOWANE, IMITACJA STAREJ CEGŁY W
ODCIENIACH CZERWIENI
208 x 230 x 64 mm, FUGA 1 CM, WIĄZANIE WOZÓWKOWE
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