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PROJEKT ARANŻACJI
WNĘTRZ

 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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ZASŁONA NA LUSTRA, karnisze mocowane do ściany, materiał: 100% polyester,
marszczenie 1:2, trudnozapalna, sterowana elektrycznie, gramatura 260g/m2,
parkowanie na dwie strony, np. kolor: Shark (jasnoszary), szerokość
materiału 300 cm.

EKRAN PROJEKCYJNY 300 x 185 cm, format 16:9, matt grey HD, kaseta
montowana do sufitu; powierzchnie do projekcji przedniej i tylnej;
kaseta w kol. czarnym lub grafitowym; sterowana automatycznie na pilot

PROJEKTOR multimedialny LCD, Full HD, wielkość obrazu 30 cali - 300 cali; współczynnik kontrastu:
16000:1; rozdzielczość max. 1920x1200; korekcja w pionie +/- 35 stopni; format obrazu 16:10; zoom
optyczny 16x; głośność do 29dB; wejście HDMI x2, Wifi, głośniki, pilot;
Obiektyw do projektora multiedialnego, szerokokątny, 0.8-1.0:1; projektor z podstawą mocowaną do sufitu.
Uchwyt do projektora metalowy w kolorze czarnym: regulacja lewo/prawo: +/- 360 stopni, regulacja kąta w
pionie: +/- 15 stopni, system ukrywania kabli, maksymalne obciążenie: 15 kg
Docelową lokalizację projektora do ekranu należy dostosować na miejscu montażu.
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SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNĄ KRAWĘDZIĄ
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
600 X 600 X 22 MM, KOLORBIAŁY, WODOODPORNY
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ SPÓD
NA WYSOKOŚCI 275 CM

SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNĄ KRAWĘDZIĄ
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

600 X 600 X 22 MM, KOLOR BIAŁY, WODOODPORNY
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ

SPÓD NA WYSOKOŚCI 275 CM
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01/03 SALA WIELOFUNKCYJNA MULTIMEDIALNO-EKSPOZYCYJNA

01/06 WC MĘSKI

01/07 TOALETA MĘSKA

01/09 WC DAMSKI

01/10 TOALETA DAMSKA
01/08 TOALETA NIEP.

01/11 POM. POMOCNICZE

01/14 komunikacja

sufit rastrowy z niewidoczną krawędzią na konstrukcji systemowej.
Elementy 600 x 600 x 22 mm; odporny na zawilgoceniaw kolorze białym;
krawędzie fazowane o ukrytej konstrukcji nośnej.

LEGENDA:
UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac, wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowynmi i projetem architektury.
3. Projekt należy rozpatrywać razem z projektem mechaniki scenicznej. W razie kolizji elementów sufitu
podwieszanego z urządzeniami mechaniki scenicznej, należy układ sufitu skorygować by zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu.
W większości pomieszczeń (gdzie nie występują sufity podwieszane) sufity malowane w kolorze grafitowym farbą
emulsyjną głęboko matową zmywalną odporną na zabrudzenia i szorowanie. W tychże pomieszczeniach zaleca się
pomawloanie wszelkich elementów instalacyjnych w kolorze sufitu oraz należy stosować oprawy oświetleniowe w
kolorze grafitowym/czarnym. Projekt oświetlenia wg projektu instalacji elektrycznych.
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