FRAGMENT SCIAN (0D 285 CM WYSOKOSCI I POWYZEJ),
INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NGS S 5502-B
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OZNACZENIA:
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FRAGMENT SCIAN (0D 285 CM WYSOKOSCI I POWYZEJ), PANEL Z PLYTY OKLEINOWANEJ NRO,
- INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B W KOL. RAL 7037
= PANEL Z PEYTY OKLEINOWANEJ NRO, W KOL. RAL 7037, Inwestor
_ (SZEROKOSCG I WYSOKOSC DOSTOSOWAC PO ZAMONTOWANIU DRZWI) SCIANA MALOWANA. KOLOR JASNO SZARY "
* T NCSS 10028 MIASTO LOMZA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza
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_ $CIANA MALOWANA, KOLOR GRAFITOWY NA HALE KULTURY W tOMZY Skl | 150
§ S NCS S 5502-B budowlanego na dziatce o nr ewid.gr.10392, 10393 Nr
Obreb ewid. Lomza 1 nr 206201_1.0001 e | Ws30
LISTWA PRZYPODLOGOWA DEBOWA, MALOWANA, Tytut PROJEKT
KOL. GRAFITOWY (ZBLIZONY DO RAL 7037), Rysunku 1/09 KOMUNIKACJA WYKONAWCZY
T WYS. 120mm WNETRZ
UWAGI: Jednostka projektowania
3 1. Wyposazenie pomieszczenia wg rysunkow aranzacji oraz "Zestawienia elementéw wyposazenia". ATELIER >>ZETTA«<<
2. Drzwi wewnetrzne wg wykazu stolarki drzwiowej wewnetrznej, zawartej w projekcie architektury. V ul. Suraska 2/11, 15-422 Bialystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
FEPR 3. Spoiny gr. 2mm, kol. zblizony do koloru plytek. ul. Pratuliiska 1072, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl  www.zetta.com.pl
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Architektura Jacek Olizarowicz
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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