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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

a) Opis techniczny.

b) Zestawienie elementéw wyposazenia.
c) Zestawienie elementow sanitarnych.
d) Zestawienie sprzetu IT.

e) Adaptacja akustyczna.

Czes$¢ graficzna

1) A01 RZUT PIWNIC - ARANZACJA

2) A02 RZUT PARTERU - ARANZACJA

3) A03 RZUT PIETRA - ARANZACJA

4) A04 RZUT PIWNIC - WYKONCZENIE PODLOG

5) A05 RZUT PARTERU - WYKONCZENIE PODLOG
6) A06 RZUT PIETRA - WYKONCZENIE PODLOG

7) A07 RZUT PIWNIC - WYKONCZENIE SCIAN

8) A08 RZUT PARTERU - WYKONCZENIE SCIAN

9) A09 RZUT PIETRA - WYKONCZENIE SCIAN

10) A10 RZUT PIWNIC - SUFITY PODWIESZANE

11) A11 RZUT PARTERU - SUFITY PODWIESZANE
12) A12 RZUT PIETRA - SUFITY PODWIESZANE

13) Ws01 01/01 KOMUNIKACJA

14) Ws02 01/03 SALA WIELOFUNKCYJNA MULTIMEDIALNO-EKSPOZYCYJNA
15) Ws03 01/06 WC MESKI

16) Ws04 01/07 TOALETA MESKA

17) Ws05 01/08 TOALETA NIEP.

18) Ws06 01/09 WC DAMSKI

19) Ws07 01/10 TOALETA DAMSKA

20) Ws08 01/11 POM. POMOCNICZE

21) Ws09 0/01 KOMUNIKACJA 1

22) Ws10 0/01 KOMUNIKACJA 1

23) Ws11 0/16 WC DAMSKI

24) Ws12 0/17 TOALETA DAMSKA

25) Ws13 0/18 TOALETA NIEP.

26) Ws14 0/19 WC MESKI

27) Ws15 0/20 TOALETA MESKA

28) Ws16 0/21 KOMUNIKACJA - TOALETY

29) Ws17 0/28 SALA WIELOFUNKCYJNA

30) Ws18 0/30 GARDEROBA 1

31) Ws19 0/31 WEZEL SANITARNY 1

32) Ws20 0/32 WEZEL SANITARNY 2

33) Ws21 0/33 GARDEROBA 2

34) Ws22 0/35 PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
35) Ws23 1/02 HOL WYSTAWIENNICZY/KOMUNIKACJA
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36) Ws24 1/03 SALE SPOTKAN, SALE WYSTAWIENNICZE

37) Ws25 1/03 SALE SPOTKAN, SALE WYSTAWIENNICZE

38) Ws26 1/04 TOALETA DAMSKA

39) Ws27 1/05 WC DAMSKI

40) Ws28 1/07 WC MESKI

41) Ws29 1/08 TOLETA MESKA

42) Ws30 1/09 KOMUNIKACJA

43) Ws31 1/11 ANTRESOLE

44) Ws32 1/12ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE

45) Ws33 1/13 ZAPLECZE 1

46) D.1 DETAL - SCIANY EKSPOZYCYJNE

47) D.2 DETAL - DEKORY SCIENNE

48) D.3 DETAL - PANEL INFORMACYJNY

49) D.4 DETAL - WIESZAKI SZATNIOWE

50) D.5 DETAL - ZABUDOWA MEBLOWA - PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
51) D.6 DETAL - BIURKO - PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
52) D.7 DETAL - PULPIT - PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
53) D.8 DETAL - PULPITY - GARDEROBY

54) D.9 DETAL - PULPITY - GARDEROBY

55) D.10 DETAL - LUSTRA - GARDEROBA MESKA | DAMSKA

56) D.11 DETAL - ZABUDOWA MEBLOWA - POM. GOSPODARCZE | POM. OBSLUGI
57) D.12 DETAL - BIURKO - POM. OBSLUGI

58) D.13 DETAL - TOALETY, LUSTRA

59) D.14 DETAL - TOALETA DAMSKA | MESKA - PIWNICA

60) D.15 DETAL - TOALETA DAMSKA | MESKA - PARTER

61) D.16 DETAL - TOALETA DAMSKA | MESKA — PIERTO

62) D.17 DETAL - ZABUDOWA MEBLOWA - SALA WIELOFUNKCYJNA
63) D.18 KLATKA SCHODOWA NR 1 BALUSTRADA B i B'

64) D.19a KLATKA SCHODOWA NR 1 BALUSTRADA A i A’

65) D.19b KLATKA SCHODOWA NR 1 BALUSTRADA A i A'

66) D.19c KLATKA SCHODOWA NR 1 BALUSTRADA Ai A'

67) D.19d KLATKA SCHODOWA NR 1 BALUSTRADA A i A'

68) D.20 KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY BALUSTRADA C i C'
69) D.21 DETALE KLATEK SCHODOWYCH
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OPIS TECHNICZNY

ARANZACJA WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA WNETRZ BUDYNKU PRZEBUDOWYWANEJ

HALI TARGOWEJ NA HALE KULTURY PRZY PL. STARY RYNEK W LOMZY

NA DZIALKACH O NR EWID.GR. 10392, 10393,
OBREB EWID. tomza 1 nr 206201_1.0001

Kategoria obiektu budowlanego - XVl

DANE OGOLNE:

Zamawiajacy : Prezydent Miasta tomza

Stary Rynek 14
18-400 tomza

Jednostka projektowa : Atelier ZETTA
ul. Suraska 2/11 ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok 03-511 Warszawa
Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon W. Zabagto — gt. projektant

mgr inz. arch. Jacek Olizarowicz

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Zamawiajgcym nr WIN.272.1.22.2018 z dn. 26.09.2018 r.

a)
b)

c)
d)

e)

Oferta z dn. 18.09.2018 r., znak: AZ-216/1X/2018.

Projekt budowlany przebudowy zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury na Starym Rynku
w tomzy z dn. 26.02.2010 .

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 58/16 z dn. 30.03.2016 r., znak: BUD.6740.1.31.2016.
Projekt budowlany zamienny przebudowy zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury na
Starym Rynku w Lomzy — zmiana kregielni na sale wielofunkcyjng - z dn. 24.04.2017 r.
Decyzja zamienna do pozwolenia na budowe nr 82/17 z dn. 04.05.2017 r., znak:
BUD.6740.1.95.2017.

Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500.

Mapa ewidencji gruntéw i budynkdw.

Wizja lokalna w terenie.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

Uprawnienia projektanta.

Przynaleznos¢ projektanta do izb projektowania.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Hali Targowej znajduje sie na Starym Rynku pod numerem 6 w tomzy w centralnej
czesci Rynku Miejskiego na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 10392 i czesci
10393.

Obiekt wolnostojgcy, wielkoprzestrzenny, ll-kondygnacyjny /parter z antresolg na pietrze/,
czesciowo podpiwniczony. Uktad bryty bazylikowy, trzy nawowy z llI-kondygnacyjng nawag
Srodkowg i nizszymi nawami bocznymi |-kondygnacyjnymi. Konstrukcja budynku tradycyjna
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murowana z dachem ptaskim dwuspadowym uskokowym z odwodnieniem zewnetrznym,
doswietleniem posrednim na uskoku dachu.

Budynek o orientacji potudniowo-wschodniej — potnocno-zachodnie;.

Uksztattowanie dziatki posiada spadzisty charakter od potudniowego wschodu w kierunku
potnocnego zachodu.

Istniejgca zabytkowa Hala Targowa przy ul. Stary Rynek w tomzy jest obecnie w trakcie
realizacji robét budowlanych przebudowy na nowg funkcje ,Hali Kultury”. W ramach inwestycji
Hali Targowej zostanie przywrocony historyczny wyglad, zostanie wprowadzona nowa funkcja
ustugowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa i gastronomiczna.

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy aranzacji wnetrz.

Budynek zatozony na planie wydtuzonego prostokata z dwoma rzedami stupdw wewnatrz.
Dwukondygnacyjny z wywyzszong halg gtéwng. Kondygnacje piwnicy przeznacza sie na
funkcje uzytkowe.

Pomieszczenia wewnagtrz sg w duzej mierze wydzielone scianami przesuwanymi, ktore w
razie potrzeby moga tworzy¢ przestrzenie wspolne otwarte.

a) Piwnice

W podziemiu budynku zostanie zlokalizowana sala wielofunkcyjna multimedialno-
ekspozycyjna, toalety oraz pom. techniczne - wezet cieplny, wentylatornia, pom.
elektrotechniczne.

b) Parter

Na parterze utworzona bedzie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej z
garderobami, punkt informacji turystycznej, szatnia a takze toaleta publiczna. Planuje sie
ponadto, ze w nawigzaniu do tradycji i dziedzictwa kulturowego powstanie klubokawiarnia, a
takze kilka jatek zostanie wystawionych pod wynajem abonamentowy. Do kazdej z funkcji
bedzie dostep z holu gtdwnego z wejsciem centralnym od Starego Rynku oraz z wejsciami
symetrycznymi z kazdej elewacji budynku.

c) Pietro

Na pietrze zlokalizowano sale spotkan, z przestrzenia wystawienniczg, toalete, kabine
elektroakustyczng oraz pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a takze antresole sali
wielofunkcyjnej.

Konstrukcje nosng stanowi¢ bedg sciany zewnetrzne i stupy zelbetowe, na ktérych wsparte
zostang ptyty zelbetowe. Stabilno$¢ konstrukcyjng w miejscu usuniecia stupéw, stanowi¢ bedg
stalowe ramy. Dach budynku o konstrukcji ptytowej z zebrami.

Wykorzystane zostang tradycyjne materiaty i technologie w trakcie rewitalizacji i przebudowy
hali targowe;.

Wykonane bedg prace ziemne w celu podpiwniczenia obiektu w catosci . Budynek nie
przekroczy istniejgcego posadowienia budynku, brak $ladéw zalewania piwnic wodami
gruntowymi. Z uwagi na lokalizacje blisko ulicy Rzgdowej konieczne bedzie zastosowanie
dodatkowych srodkéw zabezpieczajgcych wykopy.

Projekt przewiduje przebudowe budynku hali z wprowadzeniem nowych funkcji uzytkowych.
W ramach projektowanych prac istniejgce podpiwniczenie zostanie pogtebione. Istniejgcy
strop miedzykondygnacyjny zostanie czesciowo rozebrany, a czesciowo uzupetniony. Cztery
stupy gtéwnej konstrukcji nosnej zostang usuniete, a ich funkcje przejmag dwie podwdjne ramy
wykonane z ksztattownikéw stalowych walcowanych. Wymianie ulegnie strop nad istniejgcym
podpiwniczeniem a takze (ze zmiana poziomow) istniejgce stropy w czesci administracyjnej.
Wyburzeniu i odtworzeniu ulegnie takze konstrukcja zewnetrznych ,jatek”.
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V.

1.
2,

Planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, aranzacja
poprzez rozbiorke istniejgcych scian i budowe Scian dziatowych w celu spetnienia wymagan
Inwestora zawartych we ,wstepnym programie uzytkowym” opracowanym przez
Zamawiajgcego i opisow potrzeb w zakresie instalacji budynku oraz robot wykonczeniowych.
Przebudowa elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie nowe $cianki dziatlowe zaprojektowa¢ w lekkiej konstrukcji — z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu stalowym z wyttumieniem wetng mineralng.

Wentylacja budynku poprzez wentylacje mechaniczna.

W ramach planowanej przebudowy nalezy wykonaé uzupetnienia pionowej izolacji
zewnetrznej Scian kondygnacji ponizej terenu, z wyprowadzeniem minimum 30 cm ponad
poziom terenu.

Wykonaé¢ uzupetnienie poziomej przepony izolacyjnej (iniekcje) dla $cian zewnetrznych
ponizej poziomu terenu w catym budynku.

Wykonac¢ tynki renowacyjne na $cianach. Usungé istniejgce tynki w ktérych wystepujg
uszkodzenia — odspojenia i ztuszczenia tynku.

DANE DOTYCZACE ARANZACJI WNETRZ
ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

SCIANY
Zgodnie z czescig rysunkowg znajdujgca sie w niniejszym opracowaniu.

Tynki
Tynki - tradycyjne renowacyjne

Wewnatrz stosuje sie tynki renowacyjne do obiektow zabytkowych.

Malowanie i wykonczenie

e Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Wykonczenie scian o podwyzszonych parametrach odpornosci na scieranie oraz zawilgo-
cenie — klatki schodowe, komunikacja, sala wielofunkcyjna, toalety, pomieszczenia gospo-
darcze.

e Gres - w toaletach w piwnicy, na parterze i na pietrze.

e Farba emulsyjng - w pomieszczeniach: technicznych, magazynowych i zapleczowych, gar-
derobach, punkcie informac;ji turystycznej oraz powyzej wykohczenia scian do stropu lub
sufitu podwieszonego, malowanie sufitbw w pomieszczeniach.

o Miejscowo wykonczenie Scian z detalem aranzacyjnym wedtug czesci rysunkowej niniejsz-
Czego opracowania.

Panele scienne — akustyczne

Trudno zapalne, dekoracyjne panele scienne wykonane na bazie wetny szklanej o duzej
gestosci, zabezpieczonej welonem, o wiasciwosciach akustycznych, o wysokiej klasie
pochtfaniania dzwieku, antystatyczne zastosowane w sali wielofunkcyjnej na parterze. Panele
nalezy mocowac¢ do $ciany klejem montazowym zgodnie z zalecieniami producenta.
Powierzchnia $ciany powinna by¢ rowna i odpylona. Nalezy zastosowaé panele o gabarytach
20 x 100 cm w uktadzie pionowym z nieregularnym przesunieciem i grubosciach 20 i 30 mm w
sposob mieszany w kolorach odcieni szarosci Stosunek koloréow 60% - ciemny szary
(betonowy), 20% $redni szary (zeliwny), 20% (jasny szary).
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Cegta — stupy ceglane

Istniejgce stupy oczyszczone z fragmentow tynku oraz uzupetnienie ubytkow w murze.
Pokryte srodkiem hydrofobowym oraz zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym przed
zabrudzeniem.

Ptytki klinkierowe

Fragmenty scian w komunikacji, salach wielofunkcyjnych, w toaletach. Pokryte Srodkiem
hydrofobowym oraz zabezpieczone przed zabrudzeniem. Ptytki recznie formowane imitujgce
starg cegte w odcieniach czerwieni, nasigkliwo$¢ do 10%, o wymiarach 208 x 23 x 64 mm
oraz ptytki narozne kgtowe 208 x 98 x 23 mm.

Gres — imitujacy beton.

Zaprojektowano gres imitujgcy beton na $cianach w toaletach rektyfikowany, o powierzchni
matowej z delikatng strukturg, o klasie scieralnosci minimum IV, gatunek I, o wymiarach 30 x
60 cm oraz szerokosc fugi 2 mm. Kolorystyka fug powinna by¢ bardzo zblizona kolorystycznie
do zastosowanych ptytek.
Toalety przy garderobach na parterze:

o damska i meska - odcien jasny szary (soft grey).
Pozostate toalety w piwnicy, na parterze i na pietrze:

o toalety damskie - odcien jasny szary (soft grey),

o toalety dla os. niepetnosprawnych - odcien $redni szary (grey),

e toalety meskie odcien antracyt (antracite).

Gres betonopodobny mimo réznych rozmiaréw zastosowanych w zaleznosci od

przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowacC z jednej serii ptytek spetniajgcych powyzsze
warunki uzytkowe i wizualne.

Tapety winylowe

Fragmenty Scian w komunikacji w piwnicy, na parterze przy klatkach schodowych oraz w sali
wystawienniczej na pietrze (pomieszczenie 1/03) oraz w punkcie informacji turystycznej na
parterze. Zaprojektowano tapety winylowe z motywem lisci paproci na czarnym tle. Tapety
nozapalne, na podktadzie fizelinowym.

S N\ad

W projekcie zastosowano réwniez w komunikacji na parterze przy klatkach schodowych
tapete imitujgcg beton na nosniku bawetnianym zabezpieczajgcg $Sciane przed mikro
peknigeciami. Wierzchnia warstwa jest winylowa, ktéra zadrukowana jest przy uzyciu farb na
bazie wody. Gramatura tapety minimum 35 g/m2, trudnozapalna.

Fragmenty Sciany wyrdznionej w zapleczu administracyjnym i zapleczu nr 1. Tapeta winylowa
na nietkanym wzorze, wzdér geometryczny (wariacje trojkatow). Efekt marmuru, ze ztotymi
detalami o jasnoszarych i zielonych odcieniach. Tapety zmywalne, odporne na szorowanie,
trudnozapalne.
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Oktadziny scienne.

W pomieszczeniu informaciji turystycznej i jako oktadziny wind i fragmentow $cian
przylegajgcych zastosowano ptyty NRO okleinowane w kolorze imitujgcym drewno, np. dgb
milano 1.

We wszystkich pomieszczeniach komunikacji przy wejsciach do toalet i jako panele
informacyjne zastosowano okfadziny z ptyty NRO w oktadzinie CPL 0,2 w kolorze antracyt.
Oktadziny powinny wspotgrac z przylegajacymi drzwiami bezprzylgowymi. Skrzydta drzwiowe
wykonane w tej samej ptaszczyznie co oktadzina scienna.

Panele informacyjne

Przy kazdych drzwiach wejsciowych do pomieszczen, od strony komunikacji nalezy
umiesci¢ panel informacyjny w kolorze drzwi z napisem (nazwa i numer wg wytycznych
inwestora) wykonanym z dibondu wg czesci rysunkowe;j.

Lustra — szklane

Fragmenty Scian w toaletach nad umywalkami, garderobach przy stanowiskach, w sali
wielofunkcyjnej w piwnicy i na pietrze przy drgzkach baletowych, oraz w komunikacji jako
elementy dekoracyjne sScian. Krawedzie szlifowane, niefazowane, szkio bezpieczne
hartowane odporne na uderzenia grubos¢ min. 6 mm. Lustra klejone do Sciany klejem
dedykowanym do luster.

Lustra w garderobach z krawedziami szlifowanymi, niefazowane nad pulpitami mocowane do
sciany z zintegrowanym oswietleniem power led w formie ramy. Lustra bedg zasilane
elektrycznie i powinny posiada¢ wbudowane wigczniki do sterowania o$wietleniem danego
lustra. Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w czes$ci rysunkowe;.

Panele drewniane nad pulpitami

Panele drewniane nad pulpitami w garderobach oraz punkcie informaciji turystycznej z drewna
debowego olejowanego (jak blat pulpitu) mocowane do $ciany mechanicznie lub klejone za
pomocg kleju montazowego. W panelach nalezy przewidzie¢ otwory na gniazda elektryczne
zgodnie z projektem elektrycznym.

Przestony luster

W salach wielofunkcyjnych nalezy zainstalowac przestony luster w postaci zaston z tkaniny
trudnozapalnej (100% polyester), sterowanych automatycznie, sposdb parkowania zaston na
dwie strony. Karnisze nalezy mocowac bezposrednio do $ciany na dystansie (minimum 15cm
od drazkéw baletowych). Zastony z materiatu szerokosci 300 cm. Przestony bedg sterowane
elektrycznie za pomocg pilota. W zestawie nalezy przewidzie¢ pilot oraz niezbedne
oprzyrzgdowanie sterujace.

Blaty w tazienkach.
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Blaty w fazienkach na stelazu z profili stalowych 30x50x3mm malowanych w kolorze czarnym,
mocowanych do przylegtych 3 Scian za pomocg kotew do betonu. Wykonczenie stanowic
bedzie konglomerat kamienny odporny na zarysowania, uderzenia oraz dziatanie srodkéw
czyszczacych i dezynfekujgcych, nienasigkliwy. Konglomerat gr. 30 mm, krawedzie fazowane
pod katem 45 stopni, szerokos¢ fazy 2mm. Szczeliny miedzy blatem i sciang oraz blatem i
umywalkami nalezy wykonczy¢ silikonem bezbarwnym tazienkowym.

e Toalety damskie: kolor Crystal Diamond (ztamana biel), powierzchnia polerowana,
e Toalety meskie: kolor: Brilliant grey (grafitowy potyskujgcy), powierzchnia polerowana.

Drazki baletowe

W sali wielofunkcyjnej w piwnicy i na pietrze wzdtuz sciany wyklejonej lustrami przewidziano
podwdjne dragzki baletowe wykonane z drewna debowego olejowanego w kolorze naturalnym
bezbarwnym. Drgzki mocowane do Sciany za pomocg uchwytéw stalowych.

Kraty stalowe — Scianki ekspozycyjne / wystawiennicze.

Fragmenty scian komunikacji na parterze oraz w sali wielofunkcyjnej w piwnicy jako $ciana
jednostornna stuzgca do ekspozycji o wszechstronnym zastosowaniu. Gtéwnie przeznaczona
do czasowych wystaw graficznych, malarskich, petnigca funkcje informacyjng. Podkonstrukcja
pod kraty ekspozycyjne wykonana z profili stalowych mocowanych do konstrukcji nosnej
budynku. Kraty zamontowane z dystansem od $ciany. Szczegdty rozwigzan przedstawiono w
czesci rysunkowe;.

Przestony okien.

W salach wielofunkcyjnych na wszystkie okna nalezy zastosowac rolety przeciwstoneczne
sterowane automatycznie bezprzewodowo za pomocg pilota. Rolety elektryczne powinny
zawiera¢ elementy sterujgce (typu pilot, przyciski) oraz niezbedne oprzewodowanie.

- Sala wielofunkcyjna na pietrze - materiat o gramaturze minimum 200g/m? powinien
zaciemnia¢ pomieszczenie w 70%. Wymagane parametry zastosowanego materiatu
(dopuszczalna tolerancja +/- 5%).

- Sala wielofunkcyjna na parterze - materiat o gramaturze minimum 250g/m? powinien
zaciemnia¢ pomieszczenie w 95%. Wymagane parametry zastosowanego materiatu
(dopuszczalna tolerancja +/- 5%).

W pomieszczeniu informacji turystycznej, kabinie elektrostatycznej, pomieszczeniach
zapleczowych oraz w garderobach rolety sterowane recznie - materiat 0 gramaturze minimum
200g/m? powinien zaciemnia¢ pomieszczenie w 70%. Wymagane parametry zastosowanego
materiatu (dopuszczalna tolerancja +/- 5%).

Wszystkie kasety oraz rolety powinny by¢é wykonane z jednolitego kolorystycznie materiatu w
kolorze zblizonym do RAL 7037 (kolor okien). Sugeruje sie montaz rolet bezposrednio do
skrzydet okiennych lub do gleféw. Przed zamontowaniem nalezy przeanalizowaé czy wybrany
sposob montazu nie zagrozi uszkodzeniu rolety / kasety podczas uzytkowania.

Okotarowanie sceny

Okotarowanie sceny w sali wielofunkcyjnej wg opracowania mechaniki scenicznej.

Materiat wykorzystany do szycia okotarowania powinien by¢ trudno zapalny o gramaturze ok.
415g/m2 i drapowaniu 60%. Kolor materiatu w kolorze ciemnym szarym Materiat kurtynowy
powinien posiada¢ u gory wszyty pas tapicerski i nabite oka, na dole kieszeh z mozliwoscig
docigzenia jesli zajdzie taka koniecznosc¢. Materiat kurtynowy podwieszany jest do wozkéw
umieszczonych w/na szynie kurtynowej przy wykorzystaniu karabinczykow.
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Projektor i ekran projekcyjny

W sali wielofunkcyjnej w piwnicy nalezy zainstalowac trwale do sufitu projektor z podstawg
metalowg regulowang, System ukrywania kabli. Ekran projekcyjny 300 x 185 cm, sterowany
automatycznie na pilot. Kolor elementéw wyposazenia w kolorze grafitowym lub czarnym.
Pozostate wyposazenie pomieszczen w sprzet projekcyjny i IT w wykazie wyposazenia i
przedmiarze.

POSADZKI

Zgodnie z czescig rysunkowg znajdujgca sie w niniejszym opracowaniu.

Posadzki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich rob6ét  budowlanych
wykonczeniowych i instalacyjnych. Powierzchnia posadzki posiada wysokie walory
estetyczne i nalezy wykona¢ o indywidualnym wzorze i fakturze. Zapotrzebowanie na
oktadziny podtogwe wg przedmiaru roboét.llos¢ oktadzin nalezy zamoéwi¢ z ok. 10% zapasem
na docinke.

Beton

Konstrukcja klatek schodowych pomiedzy parterem, a pietrem bedg wykonane z elementéw
zelbetowych prefabrykowanych. Powierzchnie elementéw o powierzchni betonowej nalezy
wyszczotkowac i wyszlifowa¢ oraz zaimpregnowac przed zabrudzeniem i nasigkliwoscig.

Gres — imitujacy beton.

Projektuje sie gresy w komunikacji, pomieszczeniach zaplecza, punkcie informacji
turystycznej, pomieszczeniu obstugi, kabinie elektroakustycznej, w pom. gospodarczych, w
toaletach przy garderobach. Gres o klasie antyposlizgowosci R10, rektyfikowany, o
powierzchni matowej z delikatng strukturg o klasie scieralnosci minimum IV o wymiarach 60 x
120 cm oraz 60 x 60 cm (stopnie, podstopnie i spoczniki klatki schodowej prowadzgcej do
piwnicy), szerokosc fugi 2 mm w kolorze jasnym szarym (soft grey). Gatunek I.

W pomieszczeniach technicznych takich jak serwerownia, wentylatornia itp. gres o klasie
antyposlizgowosci R10, rektyfikowany, o powierzchni matowe] z delikatng strukturg o klasie
Scieralnosci minimum IV o wymiarach 60 x 120 cm oraz 60 x 60 cm (stopnie, podstopnie i
spoczniki klatki schodowej), szerokosc fugi 2 mm w kolorze jasnym szarym (soft grey).
Gatunek I.

Gres betonopodobny mimo réznych rozmiaréw zastosowanych w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczeh nalezy stosowac z jednej serii ptytek zpetniajgcych powyzsze
warunki uzytkowe i wizualne.

Gres — imitujacy deski.

W pozostatych toaletach meskich, damskich oraz dla oséb niepetnosprawnych na podtogach
przewidziano gres imitujgcy deski drewniane z wyraznymi stojami i sekami. Plytki
rektyfikowane gr. 8 mm, o klasie Scieralnosci minimum IV, o klasie antyposlizgowosci R10, o
powierzchni matowej o wymiarach 120,2 x 19,3 cm w odcieniu bezowym (beige). Gatunek I.

Deska poditogowa

Deska podtogowa dwuwarstwowa debowa o szerokosci 140-150 mm i dtugosci 2200-2500
mm i grubos$ci warstwy wierzchniej fazowana z czterech stron wykonczona olejowoskiem. W
garderobach i sali wielofunkcyjnej na parterze w kolorze dagb rustical black (dgb rustykalny
czarny), a w pomieszczeniach wielofunkacyjnych na pietrze i w piwnicy dab rustical natural
(dab rustykalny naturalny). Wykonczenie matowe, o powierzchni bezpiecznej antyposlizgowe;j.
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Wycieraczki systemowe

Whycieraczki systemowe z tekstylnymi i gumowymi wktadami czyszczgcymi osadzonymi w
profilach aluminiowych. Wkitady osuszajgce absorbujgce wilgo¢, odporne na Scieranie i
wygniatanie. Catos$¢i tgczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Wycieraczki
montowane przed gtéwnymi wejsciami do budynku w specjalnie przygotowanych wpustach gt.
20 mm. Szczegdty wg czesci rysunkowej.

Podesty sceniczne

Podesty sceniczne stalowe (w kolorze czarnym matowym) z regulacjg wysokosci co 200 mm;
podnoszone do wysokosci max 1000 mm; 48 sztuk o wymiarach w rzucie 100 x 200 cm;
podnoszenie reczne; wykonczenie z warstwg antyposlizgowg — parkiet / deski drewniane
dwuwarstwowe w kolorze deski dwuwarstwowej w pozostatej czesci pomieszczenia. Podesty
nalezy wyposazy¢ w schodki (2 sztuki) o regulowanej wysokosci dostosowanej do wysokosci
sceny, w konstrukcji stalowej w kolorze czarnym matowym ze stopniami ze sklejki drewnianej
malowanej w kolorze czarnym.

Listwy przypodtogowe

Na styku podtogi ze sScianami wykonczonymi ptytkg klinkierowa, lustrami, tapetami,
malowanych nalezy zastosowac drewniane listwy debowe malowane w kolorze antracyt
wysokosci 120 mm. Krawedzie styku z podtogg i $ciang nalezy wykonczy¢ akrylem w kolorze
zblizonym do koloru wykohczenia.

Na styku podtogi ze sScianami z piytek gresowych, nie stosuje sie listew drewnianych.
Szczegoéty wg czesci rysunkowej. W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac ptytki
gresowe cokotowe o wymiarach 8 x 60 cm w kolorze odpowiadajgcym kolorze wykornczenia
posadzki w w/w pomieszczeniach.

Dylatacja posadzek.

e posadzki i warstwy podktadowe powinny by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw
budynku paskiem ze styropianu grubosci 1 cm.

e w warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych sie wymiarach,

- oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (scian, stupow, schodow itp.)
lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.

- szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m.
Wartosci te mogg zostaé zwiekszone, jezeli producent materiatu dopuszcza inne rozwigzania.

4. SUFITY

W wiekszosci pomieszczeh malowane w kolorze grafitowym farbg emulsyjng gteboko matowa
zmywalng odporng na zabrudzenia i szorowanie. W pomieszczeniach gdzie nie przewidziano
sufitu podwieszanego w kolorze $cian (kolor: grafit) nalezy pomalowa¢ natryskowo instalacje
wentylacji mechanicznej, kanalizacji, klimatyzaciji i instalacje elektryczne w kolorze sufitu oraz
nalezy stosowac oprawy os$wietleniowe w kolorze grafitowym/czarnym. Projekt oswietlenia wg
projektu instalacji elektrycznych. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wg projektu
instalacji wentylacji mechanicznej.
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Sufit podwieszany

W toaletach na wszystkich kondygnacjach (poza toaletami przy garderobach) - stosuje sie
sufit podwieszany kasetonowy 60 x 60 np. z wypetnieniem ptytami sufitowymi z widkien
mineralnych, w kolorze biatym. Sufit rastrowy z niewidoczng krawedzig na konstrukciji
systemowej. Elementy 600 x 600 x 22 mm; odporny na zawilgocenia w kolorze biatym;
krawedzie fazowane o ukrytej konstrukcji nosne;j.

W sali wielofunkcyjnej na parterze z uwagi na jej przeznaczenie wykonano adaptacje
akustyczng wykonang przez mgr Inz. Dariusza Borowieckiego na jej podstawie stwierdzono
koniecznos¢ zastosowania sufitu podwieszanego w nastepujacej postaci:

—sufit ponad projektowanymi dzwigarami w nawie gtownej sufit ptaski; w catosci pokryc
ptytami dzwiekochtonnymi wykonanymi ze sprasowanej weilny mineralnej w welonie o
grubosci min 20 mm, przy catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm, utozenie zgodnie z
geometrig dzwigarow;

—na suficie ok. 20 cm pod dzwigarami zamontowa¢ elementy pochfaniajgce wykonane ze
sprasowanej wetny mineralnej w welonie o grubosci 40 mm w kolorze czarnym matowym (tzw
sufit podwieszany wyspowy), zamontowane w odstepach zgodnych z projektem akustyki i
czedcig rysunkowg niniejszego projektu. Cato$¢ ma by¢ zamontowana pod nowymi
dzwigarami konstrukcyjnymi, zgodnie z geometrig dzwigarow.

Gabaryty i rozmieszczenie elementéw sufitu podwieszanego na sali wielofunkcyjnej na
parterze nalezy dostosowaC do urzadzen zwigzanych z mechanikg sceniczng i ich
uzytkowaniem na etapie realizacji inwestycji.

5. STOLARKA DRZWIOWA - drzwi wewnetrzne.

Stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki drzwiowej wewnetrznej.
Drzwi wejsciowe do toalet od strony komunikacji oznaczy¢ w formie okleiny drzwiowej w
kolorze miedzianym z rozréznieniem na toalete damskg, meska i dla niepetnosprawnych.

6. SCIANKI MOBILNE PRZESUWNE.

Zastosowano $cianki mobilne przesuwne w pomieszczeniach wymagajgcych podziatu ze
wzgledu na funkcje. Zaprojektowano $cianki przesuwne jako moduty dzwigkoszczelne, dwu-
stronnie wykohczone ptytg laminowang w kolorze jasno szarym (RAL 7035), sterowane auto-
matycznie. Wysokos¢ scianek mobilnych w zaleznosci od rodzaju pomieszczen. Podziat na
moduty w zaleznos$ci od systemu producenta.

7. WYPOSAZENIE.

Wyposazenie wnetrz wg aranzacji w czesci rysunkowej oraz zestawienia wyposazenia
bedacego czescig w/w projektu.

8. BALUSTRADY WEWNETRZNE.

Balustrady na antresoli nad salg wielofunkcyjng szklane (ze szkta bezpiecznego hartowanego) wg
projektu wykonawczego architektury.

Balustrady na klatkach schodowych i antresolach w komunikacji w konstrukcji z profili stalowych z
wypetnieniem z blachy perforowanej gr. 2 mm (perforacja pod katem 45 stopni Rv 15-24,
przes$wit 35%. Na antresoli balustrady mocowane do gdrnej ptaszczyzny stropu, natomiast w
przestrzeni klatek schodowych do lica belek konstrukcyjnych zelbetowych prefabrykowanych
znajdujgcych sie pod stopniami. Pochwyty na wysokosci 110 cm, szerokosé biegu netto (w
Swietle pochwytéw — 150 cm). Wszystkie elementy balustrad klatek schodowych w przestrzeni
komunikacji malowane proszkowo w kolorze czarnym (kontrukcja stalowa i blacha perforowa-
na). Szczegdty rozwigzan wg czesci rysunkowej.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢é wprowadzone do obrotu wyrobéw budowla-
nych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z nor-
ma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyréb zostat umieszczony w okre-
Slonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunka-
mi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz we-
dtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentéw dopuszcza sie zastosowanie in-
nych produktoéw o witasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowac¢ jako produkty wzorcowe, ktére mogg
zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych , uzytkowych i estetycznych nie
gorszych. Podawane nazwy produktow, materiatdw i urzgdzeh majg znaczenie dla okreslenia
standardow wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w
tresci dokumentacji.

Kazde urzgdzenie powinno posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podejscia instalacyjne do urzadzen wymagajgcych statych podtgczen nalezy wykona¢ zgod-
nie z DTR urzadzen.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt wnetrz (czes¢ opisowa i rysunkowa) nalezy rozpatrywaé razem z projektami innych
branz i architektury a takze z przedmiarami rob6t budowlanych. W razie stwierdzenia niezgod-
nosci nalezy niezwtocznie poinformowac projektanta.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgo-
dy autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowa-
niu AutoCAD Revit Architecture Suite 2012. Licencja dla: Zenon Zabagto, Atelier ZETTA. Nu-
mer partii 241C1-18A111-1001.

tomza — Biatystok - Warszawa, 01.02.2019r.

Opracowat :

Zenon W. Zabaglo

Nr upr. UAN.V-7342/3/65/93
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