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1 858

FRAGMENT ŚCIAN (OD 345 CM WYSOKOŚCI I POWYŻEJ),
INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B

MOCOWANIE DRĄŻKÓW - WG RYSUNKU DETALU

ŚCIANY POWYŻEJ LUSTER (POW.345 CM) WYKOŃCZONE PŁYTKĄ
KLINKIEROWĄ W KOL. "CZERWONEJ CEGŁY" DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI

ZASŁONA NA LUSTRA, karnisze mocowane do ściany, materiał: 100% polyester, marszczenie
1:2, trudnozapalna, sterowana elektrycznie, gramatura 260g/m2, parkowanie na dwie
strony, np. kolor: Shark (jasnoszary), szerokość materiału 300 cm.
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GLIFY OKIENNE MALOWANE W
KOL. ZBLIŻONYM DO RAL 7037
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FRAGMENT ŚCIAN (OD 345 CM WYSOKOŚCI I POWYŻEJ),
INSTALACJE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B

ŚCIANKA MOBILNA O WYS. 345CM - PRZESUWNA Z MODUŁÓW,
MODUŁY DŹWIĘKOSZCZELNE, DWUSTRONNE WYKOŃCZENIE PŁYTĄ

LAMINOWANĄ,  DWIE PARY DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH, KOL.
JASNO SZARY (RAL 7035)

1/03A sale spotkań, sale wystawiennicze 1:50

1/03B sale spotkań, sale wystawiennicze 1:50 1/03D sale spotkań, sale wystawiennicze 1:50

1/03C sale spotkań, sale wystawiennicze 1:50
OZNACZENIA:

ŚCIANA MALOWANA
KOLOR JASNO SZARY
NCS S 1002-B

PŁYTKA KLINKIEROWA RĘCZNIE
FORMOWANE, IMITACJA STAREJ CEGŁY
W ODCIENIACH CZERWIENI
208 x 230 x 64 mm, FUGA 1 CM
LISTWA PRZYPODŁOGOWA DĘBOWA,
MALOWANA, KOL. GRAFITOWY
(ZBLIŻONY DO RAL 7037),
WYS. 120mm

UWAGI:
1. Drzwi wewnętrzne wg wykazu stolarki drzwiowej wewnętrznej, zawartej w projekcie architektury.

ŚCIANA MALOWANA
KOLOR GRAFITOWY
NCS S 5502-B

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKNAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
PROJEKT POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI INNYCH BRANŻ.
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