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PROJEKT ARANŻACJI
WNĘTRZ

 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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01/03 SALA WIELOFUNKCYJNA MULTIMEDIALNO-EKSPOZYCYJNA

01/06 WC MĘSKI

01/07 TOALETA MĘSKA

01/09 WC DAMSKI

01/10 TOALETA DAMSKA
01/08 TOALETA NIEP.

01/11 POM. POMOCNICZE

01/14 komunikacja

OZNACZENIA

GRESS TYPU IMITACJA DREWNA
19,3 / 120,2 CM
GR. 8MM
KOLOR: TABLERO BEIGE
R10
POWIERZCHNIA MATOWA

PUNKT POCZĄTKOWY UKŁADANIA PŁYTEK

1. Zapotrzebowanie na płytki znajduje się w
zestawieniu okładzin ściennych i podłogowych.
2. Należy stosować dylatacje posadzek, szczegóły w opisie technicznym.
3. Spoiny między płytkami wypełniać fugą elastyczną gr. 2mm,
kolorystyka wg zestawienia elementów wyposażenia i materiałów.
4. Przed przystąpieniem do prac, wymiary należy sprawdzić w naturze
5. Połączenie płytek gresowych oraz podłogi z desek drewnianych wykonać
w jednej płaszczyźnie z dylatacją z masy korkowej impregnowanej przed
zabrudzeniem szer ok. 5 mm.
6. Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji należy
uzgodnić z Inwestorem i zespołem autorskim.

GRES TYPU IMITACJA BETONU
60 / 120 CM
KOLOR: SOFT GREY
R10
POWIERZCHNIA MATOWA
REKTYFIKOWANY

Deska podłogowa dwuwarstwowa, gr. 14mm, kolor
dąb RUSTIKAL; szerokość 140-150mm, długość ok.
2200-2500, gr. warstwy wierzchniej 4 mm, faza
czterostronna, wykończenie olejowosk firmy
Loba lub równoważny, standard pod obiekty
publiczne
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