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SYSTEM KABINOWY Z WODOODPORNEJ
PŁYTY LAMINOWANEJ HPL, gr. 13
mm, wys. 202 cm, KOL. ANTRACYT
(ZBLIŻONY DO RAL 7037)

SYSTEM KABINOWY Z WODOODPORNEJ
PŁYTY LAMINOWANEJ HPL, gr. 13
mm, wys. 202 cm, KOL. BIAŁY
(ZBLIŻONY DO RAL 9010)

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ

WG RYSUNKU DETALU
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BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ

WG RYSUNKU DETALU

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ

WG RYSUNKU DETALU

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ

WG RYSUNKU DETALU

BALUSTRADA W KONSTRUKCJI STALOWEJ Z
WYPEŁNIENIEM Z BLACHY PERFOROWANEJ

WG RYSUNKU DETALU

ZASŁONA NA LUSTRA, karnisze mocowane do ściany, materiał: 100%
polyester, marszczenie 1:2, trudnozapalna, sterowana elektrycznie,
gramatura 260g/m2, parkowanie na dwie strony, np. kolor: Shark
(jasnoszary), szerokość materiału 300 cm.

BLAT UMYWALKOWY WG RYSUNKU DETALU

BLAT UMYWALKOWY WG RYSUNKU DETALU

ZABUDOWA MEBLOWA - wg rysunku detalu

ŚCIANKA MOBILNA O WYS. 345CM - PRZESUWNA, MODUŁY DŹWIĘKOSZCZELNE, DWUSTRONNE
WYKOŃCZENIE PŁYTĄ LAMINOWANĄ,  KOL. JASNO SZARY (RAL 7035) - STEROWANIE AUTOMATYCZNE

POWYŻEJ ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA Z WEŁNĄ MINERALNĄ JAKO WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE NA
KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH

ŚCIANKA MOBILNA O WYS. 345CM - PRZESUWNA, MODUŁY DŹWIĘKOSZCZELNE, DWUSTRONNE
WYKOŃCZENIE PŁYTĄ LAMINOWANĄ,  KOL. JASNO SZARY (RAL 7035) STEROWANIE AUTOMATYCZNE,

WYPOSAŻONA W DWIE PARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH
POWYŻEJ ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA Z WEŁNĄ MINERALNĄ JAKO WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE NA

KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH
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ŚCIANKA MOBILNA O WYS. 300CM - PRZESUWNA MODUŁY DŹWIĘKOSZCZELNE, DWUSTRONNE WYKOŃCZENIE
PŁYTĄ LAMINOWANĄ,  WYPOSAŻONA W DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, STEROWANIE AUTOMATYCZNE, KOL.
JASNO SZARY (RAL 7035) - POWYŻEJ ŚCIANA GIPSOWO KARTONOWA  Z WEŁNĄ MINERALNĄ JAKO
WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH
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PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W PODŁODZE I STROPIE PIĘTRA
O WYM. 60X80 WG.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA
O WYM. 60X80 WG.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA

O WYM. 41.5X41.5 WG.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA

O WYM. 41.5X41.5 WG.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Przebicie w podłodze piętra

o wym. 30x86 szczegół wg.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CZERPNIA ŚCIENNA

O WYM. 80X80 WG.PROJ.WENT.MECH
 RZ.SPODU +4,60

ŚCIANA GIPSOWO-KARTONOWA DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI KLASIE ODPORNOŚCI EI30,
OGNIOOCHRONNA Z WEŁNĄ MINERALNĄ JAKO WYPEŁNIENIE AKUSTYCZNE
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ Z KSZTAŁTOWNIKÓW ZIMNOGIĘTYCH.

DŹWIG OSOBOWY  HYDRAULICZNY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYMIAR 140X110CM KABINY
wg ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRODUCENTA

PRZEBICIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PRZEBICIE W POSADZCE PIETRA
O WYM.22X27CM
WG.PROJ.INST.ELEKTRYCZNYCH
PRZEBICIE TK
PRZEBICIE W POSADZCE PIĘTRA
WYM.22X27

PUSTKA NAD PARTEREM

PUSTKA NAD PARTEREM

PUSTKA NAD PARTEREM

MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA NIEZALEŻNEGO POMIESZCZEŃ ORAZ
MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB
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PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W PODŁODZE PIĘTRA
O WYM.60x90 wg.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA
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SW1 - SZAFA DOPASOWANA DO WNĘKI
3600 x 50 x 280 mm

SW1 - SZAFA DOPASOWANA DO WNĘKI
3600 x 50 x 280 mm

1/02 HOL WYSTAWIENNICZY/KOMUNIKACJA

1/03 SALE SPOTKAŃ, SALE WYSTAWIENNICZE

1/15 KABINA ELEKTROAKUSTYCZNA

1/11 ANTRESOLE

1/04 TOALETA DAMSKA1/05 WC DAMSKI

1/06 POM.GOSP.

1/07 WC MĘSKI

1/08 TOLETA MĘSKA

1/12 ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE

1/13 ZAPLECZE 1

1/14 ZAPLECZE 2

1/09 KOMUNIKACJA

1/10 KLATKA SCHODOWA

1/01 KLATKA SCHODOWA

10 80 23 80 10 12 170

1
5
3

4
7

13 80 10 12 170

SU1 - szafa ubraniowa
60 x 100 x 184

SU1 - szafa ubraniowa
60 x 100 x 184

P.: 3,14 m2

P.: 235,06 m2

P.: 132,29 m2

P.: 13,51 m2

P.: 92,84 m2

P.: 26,17 m2

P.: 25,27 m2

P.: 23,54 m2

P.: 25,67 m2
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