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 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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Wycieraczka o wymiarach 120 x 220 cm systemowa z tekstylnymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Wkłady osuszające absorbujące wilgoć, odporne na ścieranie, wygniatanie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

Wycieraczka o wymiarach 120 x 205 cm systemowa z tekstylnymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Wkłady osuszające absorbujące wilgoć, odporne na ścieranie, wygniatanie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

OBSZAR NIE OBJETY
OPRACOWANIEM
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Sufit rastrowy z niewidoczną krawędzią na konstrukcji systemowej.
Elementy 600 x 600 x 22 mm; odporny na zawilgoceniaw kolorze białym;
krawędzie fazowane o ukrytej konstrukcji nośnej.

LEGENDA:

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac, wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowynmi i projetem architektury.
3. Projekt należy rozpatrywać razem z projektem mechaniki scenicznej. W razie kolizji elementów sufitu
podwieszanego z urządzeniami mechaniki scenicznej, należy układ sufitu skorygować by zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu.
W większości pomieszczeń (gdzie nie występują sufity podwieszane) sufity malowane w kolorze grafitowym farbą
emulsyjną głęboko matową zmywalną odporną na zabrudzenia i szorowanie. W tychże pomieszczeniach zaleca się
pomawloanie wszelkich elementów instalacyjnych w kolorze sufitu oraz należy stosować oprawy oświetleniowe w
kolorze grafitowym/czarnym. Projekt oświetlenia wg projektu instalacji elektrycznych.
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SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNĄ KRAWĘDZIĄ
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
600 X 600 X 22 MM, WODOODPORNY , KOLOR BIAŁY,
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ
SPÓD NA WYSOKOŚCI 290 CM

SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNĄ KRAWĘDZIĄ
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ

600 X 600 X 22 MM, KOLOR BIAŁY, WODOODPORNY
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ

SPÓD NA WYSOKOŚCI 290 CM
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