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Elementy pochłaniające wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej w welonie o grubości
40 mm w kolorze czarnym matowym (tzw sufit podwieszany wyspowy)Zamontowane w
odstępach zgodnych z projektem akustyki. Całość ma być zamontowana pod nowymi
dźwigarami konstrukcyjnymi pod kątem ok. 6,3°zgodnie z geometrią dzwigarów.
Rozmieszczenie i gabaryty elementów należy ostatecznie dostosować do proj. mechaniki
scenicznej.
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PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE, 20 x 100 cm , GR. 20-30 mm,
KRAWĘDŹ FAZOWANA, KOLOR JASNO SZARY
PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE, 20 x 100 cm , GR. 20-30 mm,
KRAWĘDŹ FAZOWANA, KOLOR SZARY
PANELE ŚCIENNE AKUSTYCZNE, 20 x 100 cm , GR. 20-30 mm,
KRAWĘDŹ FAZOWANA, KOLOR CIEMNO SZARY

OZNACZENIA:

ŚCIANA MALOWANA
KOLOR JASNO SZARY
NCS S 1002-B

LISTWA PRZYPODŁOGOWA DĘBOWA, MALOWANA, KOL.
GRAFITOWY (ZBLIŻONY DO RAL 7037), WYS. 120mm

ŚCIANA MALOWANA
KOLOR GRAFITOWY
NCS S 5502-B

2 1 828

ROLETA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
W KOLORZE GRAFITOWYM, ZBLIŻONYM DO  NCS S 5502-B

ROLETA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
w kolorze średnio szarym,
zbliżonym do NCS S 3000-N

wg.PROJEKTU TECHNOLOGII SCENICZNEJ rozpatrywać
łącznie z rysunkiem MS01 oraz Opisem Projektu
Technologji Sceny

wg.PROJEKTU TECHNOLOGII SCENICZNEJ rozpatrywać
łącznie z rysunkiem MS01 oraz Opisem Projektu

Technologji Sceny

ŚCIANY I WSZYSTKIE ELEMENTY POWYŻEJ , INSTALACJE
MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY NCS S 5502-B

ROLETA STEROWANA ELEKTRYCZNIE
W KOLORZE GRAFITOWYM, ZBLIŻONYM DO  NCS S 5502-B
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