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Wycieraczka o wymiarach 120 x 220 cm systemowa z tekstylnymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Wkłady osuszające absorbujące wilgoć, odporne na ścieranie, wygniatanie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

Wycieraczka o wymiarach 120 x 205 cm systemowa z tekstylnymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.
Wkłady osuszające absorbujące wilgoć, odporne na ścieranie, wygniatanie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.
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SCHODY ŻELBETOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH,POWIERZCHNIA SZLIFOWANA I ZAIMPREGNOWANA PRZED ZABRUDZENIAMI ANTYPOSLIZGOWA, MATOWA.

SCHODY ŻELBETOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH,POWIERZCHNIA SZLIFOWANA I ZAIMPREGNOWANA PRZED ZABRUDZENIAMI ANTYPOSLIZGOWA, MATOWA.
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punkt początkowy układania płytek

1. Zapotrzebowanie na okładziny podłogwe wg przedmiaru robót.Ilość okładzin należy zamówić z ok.
10% zapasem na docinkę.
2. Należy stosować dylatacje posadzek, szczegóły w opisie technicznym.
3. Spoiny między płytkami gresowymi wypełniać fugą elastyczną gr. 2 mm, kolorystyka wg
zestawienia elementów wyposażenia i materiałów.
4. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych, wymiary należy sprawdzić w naturze.
5. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym oraz wykonawczym wszystkich branż.
6. W przypadku wykrycia niezgodności w projekcie należy natychmiast poinformować projektanta.
7. Listwy przypodłowowe: dębowe malowane w kolorze antracyt, matowe; wys. 120mm
8. Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem i
zespołem autorskim.

Deska podłogowa dwuwarstwowa, gr. 14mm, kolor dąb RUSTIKAL
czarny; szerokość 140-150mm, długość ok. 2200-2500, gr.
warstwy wierzchniej 4 mm, faza czterostronna, wykończenie
olejowosk, standard pod obiekty publiczne

Wycieraczka o wymiarach 120 x 220 cm systemowa z tekstylnymi
i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach
aluminiowych.
Wkłady osuszające absorbujące wilgoć, odporne na ścieranie,
wygniatanie. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin
stalowych.
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GRESS TYPU IMITACJA DREWNA
19,3 / 120,2 CM
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R10
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GRES TYPU IMITACJA BETONU
KOLOR: SOFT GREY
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