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 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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PUSTKA NAD PARTEREM

PUSTKA NAD PARTEREM

PUSTKA NAD PARTEREM

MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA NIEZALEŻNEGO POMIESZCZEŃ ORAZ
MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W PODŁODZE PIĘTRA
O WYM.60x90 wg.PROJ.WENT.MECH

PRZEBICIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEBICIE W STROPIE PIĘTRA

O WYM.60x90 wg.PROJ.WENT.MECH 11X16,09
32

11X16,09
32

P.: 6,54 m2

P.: 3,14 m2

P.: 3,23 m2

P.: 5,90 m2

P.: 50,50 m2

SUFIT RASTROWY Z NIEWIDOCZNĄ KRAWĘDZIĄ
NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
600 X 600 X 22 MM, WODOODPORNY , KOLOR BIAŁY,
KRAWĘDZIE FAZOWANE O UKRYTEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ
SPÓD NA WYSOKOŚCI 275 CM
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1/02 HOL WYSTAWIENNICZY/KOMUNIKACJA

1/03 SALE SPOTKAŃ, SALE WYSTAWIENNICZE

1/15 KABINA ELEKTROAKUSTYCZNA

1/11 ANTRESOLE

1/04 TOALETA DAMSKA1/05 WC DAMSKI

1/06 POM.GOSP.

1/07 WC MĘSKI

1/08 TOLETA MĘSKA

1/12 ZAPLECZE ADMINISTRACYJNE

1/13 ZAPLECZE 1

1/14 ZAPLECZE 2

1/09 KOMUNIKACJA

1/10 KLATKA SCHODOWA

1/01 KLATKA SCHODOWA

P.: 3,14 m2

P.: 235,06 m2

P.: 132,29 m2

P.: 13,51 m2

P.: 92,84 m2

P.: 26,17 m2

P.: 25,27 m2

P.: 23,54 m2

P.: 25,67 m2

Na suficie ok. 20 cm pod dźwigarami zamontować elementy
pochłaniające wykonane ze sprasowanej wełny mineralnej w welonie o
grubości 40 mm w kolorze czarnym matowym (tzw sufit podwieszany
wyspowy)Zamontowane w odstępach zgodnych z projektem akustyki.
Całość ma być zamontowana pod nowymi dźwigarami konstrukcyjnymi pod
kątem ok. 6,3°zgodnie z geometrią dzwigarów. Rozmieszczenie i
gabaryty elementów należy ostatecznie dostosować do proj. mechaniki
scenicznej.

Elementy 600 x 600 x 22 mm; odporny na zawilgocenia
w kolorze białym;
krawędzie fazowane o ukrytej konstrukcji nośnej.

Sufit ponad projektowanymi dźwigarami w nawie głównej sufit płaski;
w całości pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi ze sprasowanej
wełny mineralnej w welonie o grubości min 20 mm, przy całkowitej
wysokości konstrukcyjnej 200 mm;
Wymagane parametry zastosowanego materiału (dopuszczalna tolerancja
+/- 5%):

LEGENDA:
Sufit ponad projektowanymi dźwigarami w nawach bocznych sufit pod
kątem ok pod kątem ok. 10°zgodnie z geometrią konstrukcji dachu; w
całości pokryć płytami dźwiękochłonnymi wykonanymi ze sprasowanej
wełny mineralnej w welonie o grubości min 20 mm, przy całkowitej
wysokości konstrukcyjnej 200 mm; 60 x 60 cm. Wymagane parametry
zastosowanego materiału (dopuszczalna tolerancja +/- 5%):

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac, wymiary należy sprawdzić w naturze.
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowynmi i projetem architektury.
3. Projekt należy rozpatrywać razem z projektem mechaniki scenicznej. W razie kolizji elementów sufitu
podwieszanego z urządzeniami mechaniki scenicznej, należy układ sufitu skorygować by zapewnić bezpieczeństwo
użytkownikom obiektu.
W większości pomieszczeń (gdzie nie występują sufity podwieszane) sufity malowane w kolorze grafitowym farbą
emulsyjną głęboko matową zmywalną odporną na zabrudzenia i szorowanie. W tychże pomieszczeniach zaleca się
pomawloanie wszelkich elementów instalacyjnych w kolorze sufitu oraz należy stosować oprawy oświetleniowe w
kolorze grafitowym/czarnym. Projekt oświetlenia wg projektu instalacji elektrycznych.
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