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 MIASTO ŁOMŻA, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
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półka mocowana do przyległych ścian i zabudowy meblowej

półki z płyty laminowanej 36mm,
półmat, kolor zbliżony do RAL7024 półki z płyty laminowanej 36mm

półmat, kolor zbliżony do RAL7024

INFORMACJA TURYSTYCZNA, ZABUDOWA MEBLOWA - PRZEKRÓJ AA

INFORMACJA TURYSTYCZNA, ZABUDOWA MEBLOWA - WIDOK FRONT

INFORMACJA TURYSTYCZNA,
ZABUDOWA MEBLOWA - PRZEKRÓJ CC

UWAGI:            
- zabudowę meblową należy po wypoziomowaniu przykręcić do ściany (minimum w 3 punktach);
- szuflady wewnętrzne w zabudowie wykonać z metalboxów i płyty laminowanej;
- stosować zawiasy samodomykające ze spowalniaczem;
- prowadnice kulkowe z dociągiem, pełen wysuw (udźwig minimum 45 kg);
- przed wykonaniem mebli wszystkie wymiary z projektu należy sprawdzić ze zgodnością w naturze i dostosować do stanu faktycznego;
- zabudowy meblowe projektowane "od ściany, do ściany" należy wykonać z minimum 0,5cm dystansem od każdej ze ścian.
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DETAL UCHWYTU FREZOWANEGO
WE FRONCIE Z PŁYTY MDF

SZAFKI GÓRNE - front MDF malowany,półmat RAL7024
uchwyty frezowane  (dolna krawędź)

SZAFKI DOLNE - front MDF malowany,półmat RAL7024
uchwyty frezowane (górna krawędź)

listwa cokołowa MDF malowany,półmat RAL7024

front MDF
malowany,półmat

kolor RAL7024
uchwyty frezowane

półki z płyty
laminowanej 36mm

półmat, kolor
zbliżony do RAL7024
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