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OPIS TECHNICZNY 
1. Część ogólna   

1.1. Przedmiot opracowania. 
Tematem opracowania jest przebudowa oświetlenia zewnętrznego, zasilanie projektowanych 

obiektów oraz wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w projektowanym Skansenie 
Archeologicznym na terenie Starego Rynku w Łomży. 

 

1.2. Inwestor. 
Zleceniodawcą i Inwestorem budowy jest:  
Prezydent Miasta Łomży,  
18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14 

 

1.3. Zakres robót. 
Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 przebudowę oświetlenia zewnętrznego Starego Rynku w Łomży przystosowanego do 
projektowanej rewitalizacji tego terenu wraz z oświetleniem projektowanego pomnika Ks. 
Janusza I, 

 budowę linii kablowych zasilających projektwane obiekty na Starnm Rynku takie jak 
fontanna, choinka świąteczna, Skansen Archeologiczny, 

 przebudowę rozdzielnicy oświetlenia drogowego nr SO 076, 
 budowę wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia i przewietrzania pom. Skansenu 

Archeologicznego, 
 budowę kanalizacji teleinformatycznej. 

 

1.4. Podstawa opracowania. 
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: 
 zlecenie Zamawiającego, 
 techniczne warunki przyłączenia do sieci wydane przez Zakład Sieci Łomża, 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 5/10, Zn. UA.7331-1-2/10, z dn. 

17.02.2010r., 
 aktualny podkład geodezyjny, 
 projekt zagospodarowania terenu Starego Rynku, 
 projekt budowlano konstrukcyjny Skansenu Archeologicznego, 
 projekt wentylacji pom. Skansenu  
 inwentaryzację istniejących urządzeń, 
 obowiązujące przepisy i normy. 

 

2. Część techniczna 

2.1. Stan istniejący  

Obszar terenu inwestycji dotyczy rewitalizacji zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w 
Łomży, zlokalizowany w centralnej części miasta na działkach o numerach ewidencji geodezyjnej 
gruntu : plac – 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546. 

Rynek Miejski posiada formę prostokątną o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku wypełnia 
zwarta zabudowa średniowysoka. 

Centralny plac Rynku okalają drogi dojazdowe z systemem parkingów i zatoką dla 
autobusów komunikacji miejskiej. 

Oświetlenie zewnętrzne terenu placu zrealizowane jest za pomocą opraw typu OCP-70 
montowane na słupach parkowych umieszczonych na ternie placu. Przedłużenie ul. Giełczyńskiej i 
Rządowej oświetlone jest za pomocą opraw OUSb-150 zamontowanych na słupach stalowych 
ocynkowanych wysokości 10m. Obwody oświetlenia są zasilane z rozdzielnicy SO 076 
umieszczonej we wnęce zewnętrznej ściany budynku Hali Targowej.  

 
 



 

2.2 Stan projektowany 

2.2.1. Oświetlenie zewnętrzne 

Na całym zakresie opracowania wymienia się istniejące oświetlenie terenu na nowe 
estetyczne latarnie i słupki oświetleniowe o charakterze historycznym. 

Wprowadza się instalację iluminacji do podświetlenia pomnika, wykopalisk i podznaczenia 
elementów dominujących. 

Nowe oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano za pomocą opraw typu CASCAIS 100W i 
CASCAIS 70W z odbłyśnikami asymetrycznymi i typu CASCAIS 100W z odbłyśnikami 
symetrycznymi firmy Schreder. Oprawy z odbłyśnikiem asymetrycznym zostaną zamontowane na 
słupach umieszczonych w małej odległości od istniejących budynków. 

UWAGA: Wprowadza się oprawy z przebudowaną obudową – typ indywidualny /zgodnie z 
rysunkiem detalu architektury/ – nazwa robocza; ŁOMŻA na podstawie oprawy CASCAIS – 
zgodnie z rysunkiem nr 7. 

Oprawy montowane będą na stylizowanych słupach typu SPOP-RO-5m wysokości 5m w 
kolorze RAL9011 montowanych na fundamentach typu FB-70B. Miejsce usytuowania 
poszczególnych slupów przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 

We wnękach słupów zasilanych linią kablową należy zainstalować izolacyjne złącza kablowe 
typu IZK produkowane przez Spółdzielnie Inwalidów „Sintur” w Turku.  
Komplet na jeden słup to :  

- złącze bezpiecznikowe IZK-2-01 - 1 szt., 
- złącze fazowe IZK-2-02 - 2szt., 
- złącze zerowe IZK-2-03 - 1 szt.. 

Zasilanie opraw wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2 prowadzonymi w słupach i w 
wysięgnikach. Wkładki topikowe 10A. 

Sieć oświetleniową zaprojektowano kablem YKXS 5x25mm2. Trasę kabli przedstawiono na 
projekcie zagospodarowania terenu. 

Kable w ziemi należy ułożyć zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.  Przy skrzyżowaniach kabli z istniejącymi i 
projektowanymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego terenu należy układać je w przepustach 
ochronnych typu DVK-75 firmy AROT. Wykopy w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia 
podziemnego wykonać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli sieci (zwłaszcza sieci 
telekom. i kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia).  

Wykopy po ułożeniu kabla należy zasypywać warstwami zagęszczając je zgodnie z PN.  
Obwody oświetlenia zasilane będą z rozdzielnicy SO 076. Istniejąca rozdzielnicę należy 

zdemontować, wnękę obudować nową obudową przystosowaną do montażu rozdzielnicy SO 076 i 
R-SR. Rozdzielnicę SO 076 umieścicie w jednej części istniejącej obudowy. W jej górnej części 
umieścić układ pomiaru energii z zabezpieczeniem przedlicznikowym, a w dolnej zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów i układ sterowania oświetleniem zgodnie ze schematem rozdzielnicy. 
Zasilanie rozdzielnicy nie ulega zmianie.  

Głównym elementem sterowania oświetleniem będzie cyfrowy sterownik astronomiczne CPA 
3.1 umożliwiające uruchomienie oświetlenia od zachodu do wschodu słońca, zamontowany w  
rozdzielnicy SO 076. Sterownik ten będzie wspomagany przekaźnikiem zmierzchowym 
umożliwiający opóźnienie lub przyśpieszenie uruchomienia lub wyłączenia oświetlenia przy 
pochmurnej pogodzie. 

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przyjęto samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania. Kabel zasilający poszczególne oprawy posiadać będzie oddzielną żyłę 
ochronną PE, z która należy połączyć konstrukcję słupa i przewód ochronny instalacji słupa. Szynę 
PE rozdzielnic oświetlenia drogowego połączyć z uziemieniem o rezystancji nie większej niż 30Ω. 
Z uziemieniem o takiej rezystancji połączyć przewód ochronny w ostatnich słupach 
poszczególnych obwodów oświetlenia. Uziemienie wykonać jako pogrążane ze stalowych, 
pomiedziowanych prętów o średnicy 5/8’ firmy GALMAR.  

2.2.2. Oświetlenie pomnika i elementów małej architektury 

Dodatkowo zaprojektowano oświetlenie projektowanego pomnika Księcia Janusza I. Będzie 
ono zrealizowane za pomocą trzech reflektorów typu Oprawy typu TERRA MAXI 150W MH  prod. 



firmy Schreder z metalohalogenkowymi źródłami światła o mocy 150W. Reflektory będą 
umieszczone w posadce podestu, na którym umieszczony będzie pomnik.  

Dodatkowo wokół pomnika, w posadce, umieszczone będą oprawy TERRA MIDI 35W MH z 
metalohalogenkowymi źródłami światła o mocy 35W z odbłyśnikami kierującymi strumień światła 
po nawierzchni ciągu pieszego wokół pomnika. 

Oprawy TERRA MIDI 35W MH zamontowane będą również w schodach projektowanych od 
strony Hali Targowej.  

Oprawy zostaną zasilone liniami kablami YKXS 3x6mm2 poprowadzonymi z rozdzielnicy SO 
076. Trasę linii kablowych i miejsca umieszczenia opraw przedstawiono na „Projekcie 
zagospodarowania terenu”. Przewody do opraw montowanych w schodach prowadzić w rurkach 
winidurowych RB47. 

2.2.3. Zasilanie pozostałych urządzeń zagospodarowania terenu 

Na terenie projektowanego Starego Rynku przewidziano następujących elementów 
wymagających zasilenia w energię elektryczną : 

 fontanna, 
 stelaż pod świąteczną choinkę, 
 punkt zasilający urządzenia nagłośnienia i oświetlenia imprez masowych, 
 Skansen Archeologiczny. 

Urządzenia te zostaną zasilone z projektowanej rozdzielnicy R-ST, która zostanie 
umieszczona obok rozdzielnicy oświetlenia drogowego SO 076 na zewnętrznej ścianie budynku 
Hali Targowej. Do tego celu zostaną wykorzystane istniejące wnęki istniejących rozdzielnic. Wnęka 
o wym. 400x1000x250mm zostanie podzielona na dwie części o wysokości 400mm i 600mm. W 
górnej części zostanie umieszczony układ pomiaru energii z zabezpieczeniem przedlicznikowym, a 
w dolnej zabezpieczenia poszczególnych obwodów. 

Zasilanie urządzeń fontanny zaprojektowano kablem YKXS 5x10mm2 i zostanie 
wprowadzone do jej rozdzielnicy głównej przewidzianej w pomieszczeniu maszynowni. 

Obok projektowanego stelaża pod choinkę umieszczona zostanie studzienka szczelna, w 
której zostaną zamontowane gniazda wtyczkowe umożliwiające zasilenie iluminacji choinki. Obwód 
zaprojektowany kablem YKXS 3x6mm2 będzie poprowadzony z rozdzielnicy R-ST. 

W przyziemiu, części do obsługi technicznej „Skansenu Archeologicznego” zostanie 
zamontowana rozdzielnica R-SK , z której zostaną zasilone urządzenia wentylacja mechanicznej i 
ogrzewania przestrzeni skansenu oraz oświetlenia skansenu i gablot znajdującymi sie obok. 
Zasilanie rozdzielnicy przewidziano kable YKXS 5x10mm2. 

W podstawie jednego ze stopni „wysokich” schodów przewidzianych od strony Hali Targowej 
zostanie zamontowana rozdzielnica R-IM wyposażona w gniazda 230V i 400/230V z 
zabezpieczeniami umożliwiającymi podłączenie urządzeń nagłośnienia i oświetlenia imprez 
masowych jakie mogą się odbywać w okolicy Starego Rynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano 
kable YKXS 5x10mm2 poprowadzonym z rozdzielnicy R-ST. 

2.2.4. Kanalizacja teleinformatyczna 

Projekt obejmuje również budowę kanalizacji teleinformatycznej przeznaczonej do 
wykorzystania w przyszłości przy budowie sieci szerokopasmowego internetu na terenie miast 
Łomży. Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na „Projekcie zagospodarowania 
terenu”.  

Kanalizację należy wykonać jako 2-otworową z rur HDPE 110/6,3 układanych w ziemi na 
głębokości 0,8 m oraz prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-2. Studnie wyposażyć w 
pokrywy wewnętrzne 3T i zamki. Zwięczenie studni i pokrywa winno posiadać wypełnienie z kostki 
granitowej odpowiadającej wzorem nawierzchni znajdującej się w jej otoczeniu. 

2.2.5. Wewnętrzne instalacje elektryczne Skansenu Archeologicznego 

Planuje się odsłonięcie w podziemiu ścian do „starym ratuszu” w ażurowej transparentnej 
formie jako gablota szklana o gabarytach dawnego ratusza miejskiego /zgodnie z wcześniejszymi 
wykopaliskami archeologicznymi z 1991 r./. Obiekt stanowić będzie element szklany w posadzce. 
Pod budynkiem wyeksponowane będą dawne wykopaliska archeologiczne. Podłoga dobudowy 
zostałaby wykonana ze szkła na poziomie ok. 0,40 m nad przylegającym terenem. 

Konstrukcja szklanej posadzki nad „skansenem archeologicznym” z kształtowników 
stalowych zimnogiętych ze stali szlachetnej posadowionych na stopach żelbetowych, posadzka z 



płyt ze szkła bezpiecznego ochronnego mocowanego punktowo do konstrukcji na uchwyty 
pająkowe ze stali szlachetnej. 

W „pomieszczeniu” Skansenu przewidziano montaż oświetlenia elementów wykopaliska 
archeologicznego i płaskorzeźby trzech pierzei Starego Rynku przedstawiającej elewacje 
budynków sprzed II Wojny Światowej. Oświetlenie to zasilane będzie z rozdzielnicy R-SK 
umieszczonej w korytarzu łączącym pomieszczenie Skansenu z Halą Targową. Sterowanie 
oświetleniem odbywać się będzie za pomocą sterownika CPA 3.1.  

Z rozdzielnicy R-SK zasilane będą również wentylatory i nagrzewnica kanałowa instalacji 
przewietrzania pomieszczenia skansenu. Uruchomienie instalacji odbywać się będzie poprzez 
czyjni wilgotności umieszczonym w „pomieszczeniu”. Sterowanie wentylatorami odbywać się 
będzie za pomocą regulatorów RMB 1,5 prod. VENTURE INDUSTRIES, a nagrzewnicy płynnym 
regulatorem mocy również prod. VENTURE INDUSTRIES 

 
W narożnej formie prawdopodobnej wieży wprowadza się element płaskorzeźby wyrytej na 

szkle trzech pierzei Starego Rynku przedstawiającej elewacje budynków sprzed II Wojny 
Światowej. 

2.3  Uwagi końcowe 

1. Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem pośrednim zastosować SZYBKIE 
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE – sieć w układzie TN-C. 

2. Przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę na zajęcie trenu na czas robot od ich właścicieli. 
3. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
4. Niniejsze prace winny wykonać osoby posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonania 

tego rodzaju prac. 
5. Po zakończeniu robót wykonać praktyczne badania próbne i pomiary niezbędne dla dla tego 

rodzaju budowy 
6. Wykopy w drogach i chodnikach zasypywać z zagęszczaniem warstwowo zgodnie z normą 

PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
 
 

 
 

Opracował: 

mgr inż. MAREK WOJNAROWSKI 
upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr. 

Nr Łom. 57/86 i UAN 7342-35/92 
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01 

 
 
 

 
 
 

 
 



WYKAZ  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 

 

L.p. Nazwa J.m Ilość 
1.  Kabel YKXS 3x6 mm2 m 580,3 
2.  Kabel YKXS 5x10 mm2 m 262,1 
3.  Kabel YKXS 5x25 mm2 m 1 075,4 
4.  Kabel YKY 5x4 mm2 m 31,2 
5.  Kabel YKY 3x2,5mm2  m 18,2 
6.  Piasek m3 112,6 
7.  Taśma z folii polietyl. do znak. tras kablowych koloru niebieskiego m 1190,3 
8.  Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm m 77,0 
9.  Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75 mm m 240,1 
10.  Opaski kablowe instalacyjne (OKi) szt. 178,9 
11.  Zestaw montażowy do muf ZRMj 2 kpl 2,0 
12.  Złączka kablowa typu 2ZA 25mm2 szt 8,0 
13.  Słupy żeliwne pod oprawy CASCAIS WERSJA SPECJALNA 

ŁOMŻA wysokości 5m  + fundament 
kpl 35,0 

14.  Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA ŁOMŻA 100W  
SON-T+, rozsył asymetryczny prod. firmy Schreder 

kpl. 13,0 

15.  Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA ŁOMŻA 100W  
SON-T+, rozsył symetryczny prod. fir 

kpl 12,0 

16.  Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA ŁOMŻA 70W  
SON-T+, rozsył symetryczny prod. firmy Schreder 

kpl 13,0 

17.  Oprawa typu TERRA MIDI 35W MH + zestaw  
montażowy + nakładka Moon prod. firmy Schreder 

kpl 21,0 

18.  Oprawy typu TERRA MAXI 150W MH  prod. firmy  
Schreder + zestaw montażowy 

szt 
 

3,0 
 

19.  Lampy sod. wysok. SON 100W Plus szt. 25,0 
20.  Lampy sod. wysok. SON 70W;-T;-HPlus;-HG free szt. 13,0 
21.  Rozdzielnica SO 076  kpl. 1,0 
22.  Rozdzielnica R-IM kpl 1,0 
23.  Rozdzielnica R-SK kpl 1,0 
24.  Rozdzielnica R-ST kpl 1,0 
25.  Rura instalacyjna gładka RB 20 mm m 239,2 
26.  Rura instalacyjna gładka RB 28 mm m 12,5 
27.  Rura instalacyjna gładka RB 47 mm m 37,4 
28.  Uchwyty szt 508,2 
29.  Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 109,6 
30.  Złączki proste do rur elektroinst. szt 210,4 
31.  Przewód YDYżo 3x1,5mm2 m 218,4 
32.  Przewód YDYżo 3x2,5mm2 m 195,8 
33.  Kołki rozporowe plastykowe szt. 526,2 
34.  Wyłącznik bryzgoszczelny szt. 1,0 
35.  Gniazda wtycz.n/t 2-bieg.bryzg. szt 2,0 
36.  Puszka rozgałęźna bryzgoszczelne szt. 6,0 
37.  Oprawa typu OPK-158 szt 38,0 
38.  Oprawa typu OPK-236 szt 2,0 
39.  Świetlówka LF 36W szt 4,2 
40.  Świetlówka LF 58W szt 39,5 
41.  Zapłonniki szt 42,0 
42.  Studnia kablowa pref. rozdzielcza SKR-2 kpl. 9 
43.  Studnia kablowa pref. rozdzielcza SKR-1 kpl 1,0 
44.  Pokrywa do studni kab. bez wietrz.OL 500x500 szt 10,0 
45.  Pokrywa do studni kab. z wietrznik.OL 500x500 szt 10,0 
46.  Rama do studni kabl. podw. lekka Rlpd 500x1000 szt 10,0 



47.  Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt 20,0 
48.  Rury HDPE 110/6,3 m 372,3 
49.  Osadnik betonowy szt 10,0 

 

 

 

WYKAZ  MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU 

L.p. Nazwa J.m Ilość 
1.  Słup parkowy szt. 22 
2.  Słup ORION wys. 10m szt. 6 
3.  Oprawa OCP-70 szt. 66 
4.  Oprawa OUSb-150 szt. 6 

 
















