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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla fontanny miejskiej na Rynku Starego
Miasta w Lomzy dz.nr.10392.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét

elektrycznych w zakresie:

- wykonanie tablicy bezpiecznikowej pompowni

- wykonanie instalacji oswietlenia

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych

- wykonie zasilania pompy odwadniajgcej wentylatorow oraz grzejnika elektrycznego
- ochronne przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

- wykonanie nagtosnienia

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi normami:
- PN-87/E-01201

- PN-EN 12464

- PN/ E- 05125

- PN-91/ E-05009

oraz ustawami i rozporzgdzeniami:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. nr
106 z 2000 r. , poz. 1126)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z
1997 r. poz. 348; Dz. U. nr 158 z 1997 r. , poz. 1042; Dz. U.nr94 z 1998 r. ,
poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998 r. , poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998 r. , poz.
1126; Dz. U. nr88 z 1999 . , poz. 980; Dz. U. nr 91 2 1999 r. , poz. 1042;
Dz. U. nr110 z 1999 ., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000 r. , poz. 489; Dz. U.
nr48 z 2000 r. , poz. 555)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
maja 2000 r. , zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia



obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22 z 1999 r.
poz. 209; Dz. U. nr 43 z 2000 r. , poz. 617)

ST 076

3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity — Dz. U. nr 15 z
1999 ., poz. 140; Dz. U. nr44 z 1999r. , poz. 434; Dz. U. nr 16 z 2000 r.,
poz. 214)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999 r. , poz. 836)

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE URZWANYCH MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy , dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za stan
technicznych oraz za zgodnos¢ instalowanych materialtbw z dokumentacjg
projektowa , ST i poleceniami Inspektora.

6. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji w budynku powinny by¢
stosowane wg zasad niniejszych ST projektu oraz norm:

- oprawy wg PN-EN 12464

- przewody wg PN-90/E -01201; PN - IEC 60364

- osprzet wg PN-92/M - 51004/01

PN-89/E - 05028; PN -/ E 05033

- rozdzielnice wg PN — 87/ E — 05110/01/022/03/05

PN - 92/ E — 06150/51

PN -92/E - 08106

PN- IEC 439-1 + AC : 1994

Sktadowanie materiatow

Materialy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu , suchych przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke
materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsiebiorstw budowlano — montanowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw



wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno- montazowe . W przypadku braku
takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny byc¢
opracowane przez wykonawce robét. Sposéb sktadowania materiatdw elektrycznych
w magazynie jak i konserwacja tych materialbw powinna by¢ dostosowana do
rodzaju materialdw. Materialy np. rury instalacyjne , kable i przewody, osprzet nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury nalezy sktadowac¢ w wigzkach w pozycji stojgcej, pionowej, kable
i przewody w kregach utozonych poziomo na podestach.

Zaleca sie skiadowanie zestawOw montanowych z tasm i rur w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajgcej +20 0C.

7. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego | dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca przystepujagcy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jakosc¢ robaot:

- samochod dostawczy

- mini koparka

- rusztowania

- elektronarzedzia

- obcinarka do przewodoéw

- i inny drobny sprzet elektryczny

- podnos$nik do wysokosci 5m

8. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow , elementow itp. Niezbednych o wykonania danego rodzaju
robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenie
przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania os$wietlenia winien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego

Zaleca sie dostarczenie urzagdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem.

Transport przewodow nalezy wykonaé¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable i przewody nalezy sie przewozi¢ kregach jesli masa kregu nie przekroczy 80
kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni +40C, przy czym wewnetrzna srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza nz 40 — krotna $rednica kabla

- kregi kabli , przewodow w czasie transportu nalezy uktada¢ poziomo.



Zabronione jest przebywanie oso0b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami.

Sprzet stosowany przy wykonywaniu instalacji w budynku powinien odpowiadac
ogoOlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci . Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
Z jego przeznaczeniem. Maszyny mona uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

9. WYKONYWANIE ROBOT

Przy montazu instalacji powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejnosc robot:
- wykonywanie nowych instalacji elektrycznych zgodnie z projektem
- montaz nowej rozdzielnic
- poditgczenie nowych obwoddw odbiorczych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja.
Nalezy uwzgledni¢ rozruchy pomp a szczegolnosci kierunki wirowania silnikéw.
Roboty zewnetrznej

— rozebranie istniejgcej nawierzchni

— wykonie rowu kablowego o gtebokosci 0,7m i szerokosci 0,3m

— wykonanie podsypki z piasku o grubosci 0.1m

— ulozenie kabla w rowie kablowym

— zasypanie i odtworzenie stanu nawierzchni z przed przyrodzonych prac

— podigczenie tablicy zastajgcej pompownie
Zabrania sie bezposredniego uktadania kabli na zewnatrz w temperaturach ponizej
zera
Przed zasypaniem rowu nalezy dokona¢ odbioru wykonania zasilania

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W czasie wykonywania tych prac nalezy zachowa¢ zasady BHP. Dla zasilania placu
budowy wykorzysta¢ istniejgce obwody odbiorcze na. W budynku ( obwody gn.
wtykowych gospodarczych lub

wolnych obwoddw w istniejgcych rozdzielnicach.)

11. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w pompowni
powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Przewody uktada¢ w rurkach RB bezposrednio na $cianie.
Rury instalacyjne do scian mocowaé¢ za pomocg uchwytow wyposazonych w kotki



rozporowe. Trasy przewodow pionowe lub poziome nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow po skosie.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
NAGLOSNIENIA

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca
instalacji, w obecnosci inspektora oraz wiasciciela ( inwestora). Podczas odbioru
technicznego podlega sprawdzeniu:

1. zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami

i odstepstwami , potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku

budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi

Polskimi Normami oraz wiedza techniczna

2. jakosci wykonania instalacji elektryczne i montaz tablicy bezpiecznikowe

3. skutecznosci dziatania zabezpieczeni i Srodkow ochrony od porazenia

pradem elektrycznym

4. spetnienia przez instalacje wymaganych w zakresie minimalnych

dopuszczalnych opornosci izolacji przewodow oraz uziemienie instalacji i

aparatow

5. zgodnos$ci oznakowania rozdzielnic z Polskimi Normami

Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczeni i sSrodkow ochrony od porazenia
prgdem elektrycznym nalezy dokona¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej
instalacji elektrycznej — od przytgcz (miejsca podigczenia tablicy pompowni) do
gniazd wtykowych i odbiornikbw energii elektrycznej zainstalowanych na statle w
pompowni Pozytywne wyniki przeprowadzonych pomiarow nalezy przedstawi¢ w
formie protokotu odbioru. W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczeni, aparatow i
oprzewodowania

- protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz
ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyrbwnawczych

- protokoty z wykonanych pomiarow impedanciji pletli zwarcia,

- protokét prgdu zadziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych

- protokot natezenia oswietlenia

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim
sprawdzenie:

a/ zgodnos¢ zastosowanych do wybudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami

b/ prawidtowosci wykonania potgczen przewodow

c/ poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen

d/ poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany



e/ prawidiowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w
dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania

f/ prawidtowego oznaczenia obwoddéw , bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.

g/ prawidtowego umieszczenia schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji ( opiséw odbioréw)

h/ prawidtowosci doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych

i/ prawidtowosci oznaczenia przewodow

jI  spetnienia dodatkowych zaleceni projektanta lub inspektora nadzoru
wprowadzonych do dokumentacji projektowe;j

k/ spos6b mocowania gtosnikow

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora,
przedstawiciela inwestora ( uzytkownika obiektu). Przed uruchomieniem instalaciji
wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacja dotyczgcag odbioru

technicznego instalacji elektrycznej.

Instalacje mona uzna¢ za uruchomiona gdy:

- wszystkie zamontowane urzgdzenia funkcjonuje prawidtowo

- sporzadzono protokét uruchomienia , w tym m.in. jest zapis o przekazaniu instalaciji
do eksploatacji

Instalacje mona uznac za przyjetg do eksploatacji, gdy protokot potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacja projektowa, przepisami szczegoOlnymi i
Polskimi Normami.

13. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy komisji przediozy¢ protokoty z
badan. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni
otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniona dokumentacja projektowa oraz protokotami
ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiadacz
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W
czasie wykonywania prob nalezy zachowaé¢ szczegdlna ostroznos¢ , celem
zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu Iub
zainstalowanego wyposazenia.

14. OGLEDZINY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Ogledziny nalezy wykonach przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledziny jest stwierdzenie , czy wykonana instalacja oswietlenia
pompowni i zainstalowany osprzet i urzgdzenia wraz z tablicg bezpiecznikowg
spetniajg wymagania: bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach
przedmiotowych. Nalezy stwierdzi¢ , czy zainstalowane aparaty i $rodki
zabezpieczeni i ochrony zostaly zastosowane prawidiowo zgodnie z dokumentacja i
nie maja widocznych uszkodzenh wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie



prawidtowosci:

— ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

— ochrony przed polarem i skutkami cieplnymi

— doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadkéw napiecia oraz

doboru zabezpieczeni

— umieszczenie odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych

— o0znaczenie przewoddéw neutralnych i ochronnych

— umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych iloraz oznaczenia obwodéw,

- bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow, itp.

— potgczenia przewodow
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin, a takze
wymagania norm , ktérych spetnienia nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegolnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

14.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed
dotykiem  bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona
dodatkowa)przewidziano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania
srodkow ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny
spetniac¢ przede wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN — IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.

- wymagania szczegotowe podane w normie PN — IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone SA srodki ochrony przed:

- dotykiem bezposrednim , poprzez:

izolowanie  czesci czynnych i zastosowanie  urzgdzen ochronnych
roznicowoprgdowych

0 znamionowym pradzie zadziatania nie wiekszym ni 30 mA, jako

uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

- dotykiem posrednim , przez zastosowanie samoczynnego wyttaczanie zasilania i
potgczen wyréwnawczych gtdwnych oraz dodatkowych (miejscowych)urzadzen i
klasy ochronnosci.

14.2. OCHRONA PRZED POZAREM | SKUTKAMI CIEPLNYMI
Nalezy ustali¢, czy:



a/ instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podtozy, na ktérych bgdz obok ktorych sg zainstalowane

b/ urzgdzenia moggce powodowacé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie

c/ dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem

Powyzszych ustaleni dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN
— |IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczehnstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
oraz PN - IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od
wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

14.3. DOBOR PRZEWQDOW DO OBCIAZALNOSCI PRADOWEJ | SPADKU
NAPIECIA ORAZ DOBOR ZABEZPIECZEN

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

a/ prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych i dostosowanie do warunkow
pracy urzgdzen:

- zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym

- zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym

- réznicowoprgdowych

a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacja

b/ prawidtowos¢ parametrow urzgdzen (aparatow0 zabezpieczajgcych

c/ prawidtowos$¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych , ze wzgledu na selektywnosc¢
dziatania

d/ czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym
i zabezpieczono je przed przecigzeniem i zwarciem

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajgcych o
ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie speienia:

- normy PN — IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ prgdowg dtugotrwata przewodow.

- warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje

elektroenergetyczne podane w Przepisach Budowy Urzgdzen

Elektroenergetycznych - zeszyt 9,

- wymagan norm : PN — IEC 60364-5-51

PN — IEC 60364-5-53

PN — IEC 60364-5-537

PN — IEC 60364-4-43

PN — IEC 60364-4-473

14.4. UMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH URZADZEN ODLACZAJACYCH |
tACZACYCH

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a/ odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego obwodu



b/ srodkdéw zapobiegajgcych przypadkowemu

¢/ wynikajgcych z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odigczania izolacyjnego i tgczen roboczych

- wytlaczania dla celéw konserwacji

- wyttaczania awaryjnego

Wymagania dla urzgdzenh do odigczania izolacyjnego i tgczenia SA w normach
PN — IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

14.5. OZNACZENIA PRZEWODOW NEUTRALNYCH | OCHRONNYCH

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw, oraz
stwierdzeniu, ze kolory: zielonozétty i

jasno-niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.
Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN — IEC 60364-5-54

PN — 90/ E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi.

14.6. UMIESZCZENIE SCHEMATOW, TABLIC OSTRZEGAWCZYCH LUB INNYCH
PODOBNYCH INFORMACJI ORAZ OZNACZENIA OBWODOW ,
BEZPIECZNIKOW, tACZNIKOW, ZACISKOW ITP.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

a/ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wtasciwym miejscu

b/ obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. SA oznaczone w sposob

umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach

c/ tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe

znajdujg sie we wtasciwym miejscu , a ich zakres informacji pozwala na

Identyfikacje

Wymienionych wyzej stwierdzeni dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN — IEC 60364-5-51

PN - 90 /E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN- 78/ E- 01245 Rysunek techniczny elektryczny

PN-90/ E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami

lub cyframi

PN-88/ E- 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N- 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N- 01256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja

14.7. POLACZENIA PRZEWODOW

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w
spos6b zgodny z wymogami technicznymi, przy uzyciu odpowiednich metod i
osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze



czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone
przewody.

Wymagania dotyczgce potgczen przewoddw podane sg w normach:

PN-82/E-06290 Zaciski bez gwintowe rozitgczalne do tgczenia przewodéw o
przekrojach do 16 mm

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, bledow montanowych i innych

Usterek w instalacji elektrycznej.

Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych miech wplyw na wyniki
badan jest niedopuszczalne



