
 1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych  w budynku sanitarno-magazynowym wraz z zasilaniem fontanny. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie wykonawczym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, uruchomieniem elementów 
instalacji oraz wykonaniem prób i pomiarów wykonywanych na miejscu. 
Roboty   instalacyjne   elektryczne   obejmują  wykonanie   instalacji   oświetlenia,   gniazdek 
wtyczkowych,  wykonania zasilania urządzeń elektrycznych 

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją 
W ramach prac montaŜowych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych: 
Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej     oraz opraw  
elektrycznych 
Kod CPY 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
Kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
Kod CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
 
Obejmują one: 
-instalację  wewnętrznego  oświetlenia i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach 
ujętych w projekcie wykonawczym z przystosowaniem do systemu ochrony przy uszkodzeniu - 
samoczynnego wyłączenie zasilania w układzie instalacji TN-S, 
-montaŜ  rozdzielnic piętrowych TR z zastosowaniem aparatury modułowej, 
-wykonanie  instalacji połączeń wyrównawczych miejscowych, 
-wykonanie zasilania urządzeń elektrycznych fontanny  

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z PN-IEC 60364. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.6. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczać 



będzie następujące informacje: 
• Harmonogram i kolejność prac 
• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania, 
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
• Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika Robót posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń. 

2. MATERIAŁY  

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

2.2 Przewody, kable 
NaleŜy uŜywać przewodów typu YDYpŜo i kabli YKYŜo odpowiednich rodzajów 

produkcji TELE-FONIKA KABLE S. A.  

2.3 Puszki instalacyjne 
Do mocowania osprzętu instalacyjnego naleŜy uŜywać puszek podtynkowych 0 65 mm 

głębokości 60 mm przystosowanych do mocowania osprzętu na wkręty i na pazurki. Puszki 
powinny mieć moŜliwość łączenia w zestawy wielokrotne. Jako puszki rozgałeźne naleŜy 
stosować puszki podtynkowe 0 80 mm z pokrywą i z listwami zaciskowymi do łączenia 
przewodów. 

2.4 Osprzęt instalacyjny, lampy oświetleniowe 
Osprzęt instalacyjny musi być przystosowany do mocowania na wkręty. Mechanizmy 

powinny być wyposaŜone w metalowe uchwyty. Mechanizmy gniazd wtyczkowych powinny 
posiadać podwójne zaciski śrubowe umoŜliwiaj ące przyłączenie dwóch przewodów. 

Wszystkie gniada wtyczkowe powinny posiadać styki 2P+Z. W pomieszczeniach 
łazienek naleŜy stosować gniazda 2P+7 IP 44 z klapką, Rodzaj i kolor osprzętu naleŜy ustalić z 
Inspektorem Nadzoru. Jako lampy oświetlenia ogólnego uŜyć opraw  fluorescencyjnych 
mocowanych do sufitów . 

. 
2.5 Rozdzielnie piętrowe 

Jako rozdzielnie piętrowe naleŜy stosować rozdzielnice wnękowe modułowe  XL³ 160, 
oraz na tynkowe XL³ 400 oraz RN55  LEGRAND z drzwiczkami pełnymi z wkładkami. 
Rozdzielnice naleŜy montować we wnękach ścian na konstrukcji wsporczej. Zmiana typu 
rozdzielnic jest moŜliwa po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru potwierdzonej wpisem do 
Dziennika Budowy.  

 

2.6 Aparatura modułowa, wyłączniki mocy, rozłączniki, ochronniki  
NaleŜy stosować aparaty firmy LEGRAND wyszczególnione w projekcie 

wykonawczym. Zmiana rodzaju aparatu jest moŜliwa po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 
 
 
 
 



 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek   sprzęt,   
maszyny   lub   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania   wymagań jakościowych robót i 
przepisów B1OZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2, Transport materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót 

instalacyjnych elektrycznych moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Układanie przewodów i kabli 
Projektowane przewody instalacji elektrycznych zastąpią istniejące przewody. Miejsca 

lokalizacji poszczególnych elementów na schematach pokazano w sposób orientacyjny, przed 
przystąpieniem do robót w danym pomieszczeniu naleŜy uzgodnić szczegóły lokalizacji z 
Inspektorem Nadzoru.. Przewody naleŜy prowadzić równolegle do ścian, okien i drzwi 
trasami zgodnymi z wymaganiem ustawy Prawo Budowlane i Warunkami Technicznymi 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W bruzdach przewody naleŜy układać 
tak, aby były one przykryte min. 5 mm tynku. Przewody w bruzdach mocować za pomocą 
opasek lub odcinków drutu w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji, szczególnie 
starannie na załomach i przejściach przez ściany. Po ułoŜeniu przewodów w bruzdach naleŜy 
sprawdzić wzrokowo stan izolacji i zaprawić je gładzią szpachlową. Zaleca się wykonanie 
kontrolnego pomiaru rezystancji izolacji na tynkowanych przewodów. 
 Wewnętrzne instalacje zasilające prowadzić pod tynkiem w bruzdach lub pod poziomem 
posadzki w rurach osłonowych 

Kable w ziemi układać w wykopach na podsypce z piasku min 10cm . Kable naleŜy 
przysypać piskiem min. 10 cm oznaczyć folią i zasypać gruntem rodzimym. 
Wszelkie roboty zanikowe muszą być przed zakryciem zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.3 MontaŜ puszek instalacyjnych i osprzętu 

Szczegółowe połoŜenie włączników, gniazd wtyczkowych i innych elementów instalacji 
uzgodnić z uŜytkownikami pomieszczeń. Osprzęt naleŜy montować na wysokości l ,3 m od 
posadzki - dolna krawędź puszki. Puszki mocować w wierconych otworach na klej lub 
zaprawę. Osprzęt mocować na wkręty i pazurki. Przewody w gniazdach podłączać - patrząc od 
strony czołowej gniazda-przewód L do lewego zacisku, przewód N do prawego a przewód PE do 



zacisku ochronnego. Przewody w pomieszczeniach prowadzić od puszki do puszki bez 
rozgałęziania. Przewody łączyć zaciskami śrubowymi lub złączkami skrętnymi, metoda do 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. 

Oprawy oświetlenia ogólnego montować na sufitach lub ścianach , przewody prowadzić pod 
tynkiem przelotowo od oprawy do oprawy. W przypadku konieczności oświetlenia miejsca pracy 
w pomieszczeniu oprawy naleŜy umieścić wg. wymagania uŜytkowników. Do opraw naleŜy 
doprowadzać przewody 3 Ŝyłowe. Zmiana typu opraw jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody 
zarządzającego potwierdzoną w Dzienniku Budowy. 

5.4 MontaŜ rozdzielnic piętrowych i aparatury modułowej 
Rozdzielnice piętrowe typu podtynkowe XL³ 160,  na tynkowe XL³ 400 oraz RN55  

LEGRAND naleŜy montować w miejscach zgodnie z projektem wykonawczym. Obudowy 
rozdzielnic montować na konstrukcjach wsporczych w taki sposób, aby elewacja z 
drzwiczkami licowała się ze ścianą. Do szynowania aparatury modułowej naleŜy uŜywać 
typowych listew połączeniowych grzebieniowych. ObciąŜenia naleŜy rozłoŜyć 
równomiernie na poszczególne fazy. Ochronniki przeciwprzepieciowe połączyć przewodami 
LYg 16, starając się aby były one moŜliwie najkrótsze. 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym oraz wymaganiami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy 
wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych" 
oraz obowiązujących norm. Roboty powinien prowadzić Kierownik Robót z uprawnieniami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez 
ograniczeń, stosownym zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz aktualnym zaświadczenie o 
przynaleŜności do OIIB. NaleŜy zapoznać się z obiektem przed złoŜeniem oferty. 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie prac pomiarowo-kontrołnych oraz odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

Wymagane próby i badania odbiorcze: 
- oględziny, 
- próby ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- próba działania. 

Wszystkie próby i pomiary powinny być potwierdzone stosownymi protokołami. W czasie 
kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 

 



8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
Ogólne   zasady   odbiorów   robót   i   dokonywania   płatności   podano   w   Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz ilości wykonanych robót. 
Rozliczenie wykonania zadania zgodnie z zawarta umową. 

9.         PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  

9.1       Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN-IEC) i branŜowe 
(BN), w tym w szczególności wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364. 

9.3       Prace związane wyszczególnione w innych SST 
Inne prace wiąŜące się z wykonaniem prac betonowych i Ŝelbetowych zostały zawarte w 
następujących SST: 
451-1   Prace przygotowawcze 
452-6  Lekkie przegrody budowlane 
452-7  Ściany 
453-1   Instalacje wodociągowe 
453-2  Instalacje kanalizacyjne 
454-2  Posadzki i podłogi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

$ 12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robol. 

§ 13. l. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robol budowlanych, w zaleŜności od stopnia 
skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. 
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, naleŜy opracować z 
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając 
w nich co najmniej: 
1) roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 
2) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej; 
3) roboty w zakresie instalacji budowlanych: 
4) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

3. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
4. Układ grup robót, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio do robol budowlanych 
polegających na remoncie obiektu budowlanego. 

§ . l. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierające najmniej: 
l)   część ogólną, która powinna obejmować: 
a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych. 
c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia: 
- organizacji robót budowlanych. 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
- warunków dotyczących organizacji ruchu, 
- ogrodzenia, 
- zabezpieczenia chodników i jezdni. 
e) w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i 
kody: 
- grup robót. 
- klas robol, 
- kategorii robót, 
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych; 
2) wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontroli) jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm; 



3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością; 
4) wymagania dotyczące środków transportu; 
5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych / podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe 
wymagania specjalne; 
6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: 
7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
S)  opis sposobu odbioru robót budowlanych; 
9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawa do wykonania robót 

budowlanych, w rym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
2. Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane 
do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza. 
 


