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1. Dokumenty projektanta

Warszawa, dnia 19.03.2010

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy -
prawo Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:

.Przytacza wod-kan do fontanny” — fontanna miejska na Starym Rynku w tomzy

w branzy: SANITARNEJ ,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

imie, nazwisko, podpis

mgr inz. Bartosz Kowalczyk
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3. Opis techniczny

3.1. PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno-
budowlane budowy fontanny na Starym Rynku w tomzy. Fazg opracowania jest
projekt budowlano - wykonawczy, jego przedmiotem — podanie rozwigzan

technicznych przytaczy kanalizacyjnych umozliwiajacych sprawne dziatanie fontanny.

3.2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci prostokatnej zagtebionej pod poziomem
terenu betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi. Forma obrazéw wodnych
osiggana bedzie poprzez 3 rzedy dysz, kitdre zintegrowane bedg z podwodnymi
agregatami fontannowymi.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu

zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

3.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Wedtug otrzymanych warunkéw technicznych, projektowana fontanna zasilana
bedzie w wode z istniejgcego przewodu wodociggowego DN 125mm
zlokalizowanego przy Starym Rynku.

W celu podtaczenia fontanny nalezy wykona¢ odcinek z rur cisnieniowych PE 100
SDR17 PN10 o $rednicy Dz 50x3,0mm i dtugosci 20,1m, ktéry zostanie
wprowadzony do pomieszczenia technicznego. Projektowany przewdd nalezy
wigczy¢ do istniejacego poprzez opaske do nawiercania z odejsciem kotnierzowym w
miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Za wcinkg zamontowana zostanie
zasuwa kotnierzowa typu E DN4Omm z miekkim uszczelnieniem klina. Obudowe
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng
wg DIN 4056. 30cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg
wktadka.

Na projektowanym przytaczu w odlegtosci 15,2m od przewodu rozdzielczego,
zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregéw betonowych @1200mm. Zostanie w
niej zamontowany wodomierz wraz z armaturg odcinajacg (zawory kulowe
zintegrowane z potsrubunkiem) oraz izolatorem przeptywdéw zwrotnych typu EA
(dobrano zawér EA-RV 181 firmy Honeywell). Dodatkowo w zestawie

wodomierzowym przewidziano montaz gwintowanego tgcznika kompensacyjnego.
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Sprawdzenie srednicy przytacza:

Pobér wody na cele fontanny wynosi 2,5m°/h = 0,69dm?/s
Srednica przewodu Dz50x3,0mm
Przy powyzszych danych predkosc¢ przeptywajacego strumienia wody

wynosi: 0,45m/s

Dobor wodomierza

Wg powyzszych danych dobrano wodomierz wielostrumieniowy WS-2,5

o srednicy DN 20 mm i wydajnosci Qmax = 5,0 m*/h.

Umieszczenie wodomierza wraz z zaworami odcinajagcymi oraz zaworem

antyskazeniowym w projektowanej studni wg zataczoneqo rysunku.

3.4. PRZYLACZA KANALIZACYJNE

Celem projektowanych przytaczy kanalizacyjnych jest umozliwienie poprawnej
pracy instalacji fontanny.
Zakres ich dziatan to:
1) odprowadzenie wod deszczowych zbieranych poprzez korytka liniowe ACO do
kanalizacji; projekt korytek zawarty jest w odrebnym opracowaniu;
llos¢ odprowadzanej wody:
Q=AxIxq,[dm%s]
Gdzie: A — powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
| — wspdtczynnik sptywu

0n— Normatywne natezenie deszczu [dm%s*ha]

- Projektowane dwa przytacza do korytek (B i D - oznaczenia wg rysunku)
odprowadzac bedg wode deszczowg zebrang z terenu o powierzchni ok.
300m? kazdy.

Q =0,030*0,9 * 300 = 8,10 dm®/s
tacznie: Q =2 x 8,10 dm®s = 16,2 dm®/s

300 dm®/s — deszcz nawalny

Przytacza do korytek nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC-u SDR34 SN8 o $rednicy
@110mm.
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2) odprowadzenie czesci wody z dysz fontanny z powrotem do zbiornika
przelewowego;
- Szacowana ilos¢ wody z dysz zbierana przez odwodnienie liniowe wynosi
QL = 5,0 dm’/s;
- llo$¢ wod opadowych z powierzchni niecki fontanny (wg wzoru z pkt. 1):
Qp = 0,013 *0,9 * 300 = 3,51 dm’/s
tacznie Q = QL+ Qp = 8,51 dm®/s
Przytacze nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC-u SDR34 SN8 o $rednicy @110mm.

3) odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny do kanalizacji (przelew
awaryjny); nadmiar wody przewidywany jest przede wszystkim w okresie wiosna —
lato, kiedy wystepuje znaczna ilos¢ opaddw deszczu;

Srednice przelewu awaryjnego dobrano na taczng ilo$é wody doprowadzane;
poprzez wodociag oraz wody doprowadzonej do zbiornika przelewowego (woda z
dysz oraz woda dzeszczowa)
- llo$¢ wody z wodociagu miejskiego: Qm = 2,5 m3/h = 0,69 dm?/s;
- llos¢ wody dodatkowej, doprowadzanej z odwodnienia liniowego ACO (wg pkt. 2)
Q. = 8,51 dm%s

kacznie Q = Qm + Qa= 9,20 dm%/s

Przytacze nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy @110mm.

4) odprowadzenie wody z instalacji technologicznej po ptukaniu filtra;
spust wody odbywa sie grawitacyjnie do studzienki w pomieszczeniu technicznym
a stamtad poprzez pompe ttoczone sg przewodem @63mm do projektowanego
przytacza @160mm; przytacze stanowi jednoczesnie przewdd rozprezny, ktérym
woda odptywa grawitacyjnie;
maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 15 m%h
(4,17 dm®/s) w czasie ok. 7 min., objetosé¢ wod poptucznych z jednego ptukania
wynosi ok. 1,7 m3. Czestotliwos¢ ptukania — minimum raz w tygodniu.

Przytacze nalezy wykonac z ksztattek i rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy @160mm.
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Dobdr pompy ttocznej:

Dobrano zatapialng pompe odwodnieniowg ,EKOPOMP” typ FS750 o wydajnosci

18,0m*/h i max. wyskosci podnoszenia 15,0m.

5) odprowadzenie wody z niecki fontanny do kanalizacji (spust techniczny);

przytacze wykorzystywane przy naprawach dysz fontanny lub w okresie zimowym;

wtedy wody opadowe kierowane sa do przytacza @110mm poprzez system

spustow dennych.

Przytacze nalezy wykonac z rur PE o srednicy Dz110 x 4,2mm i zainstalowaé na

nim zasuwe kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina. Podczas pracy fontanny

zasuwa bedzie w potozeniu zamknietym.

UWAGA:

Przytgcza nalezy wykonac wg tras przedstawionych w czeSci rysunkowej niniejszego

projektu.

DOBOR SREDNIC

Nazwa odcinka | Przeptyw | Spadek | Srednica | Wypeln. | Predkosé | Przeptyw | Predkosé Materiat Chrop.
[dm3/s] . [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]
[%0] [dm3/s] [m/s]
wl - S5 4,17 23 160 28,3 1,00 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25
S5-S4 4,17 23 160 28,3 1,00 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25
S4 - S3 12,27 23 160 49,0 1,42 30,4 1,71 PVC-u SN8 0,25
S3-S2 12,27 20 160 50,9 1,35 28,3 1,59 PVC-u SN8 0,25
S2 - S1 21,50 20 200 50,1 1,54 51,0 1,83 PVC-u SN8 0,25
S1-S0 21,50 20 200 50,1 1,54 51,0 1,83 PVC-u SN8 0,25
3.5. WYTYCZNE WYKONANIA

Przytacza nalezy wykonac z kielichowych rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S o
klasie wytrzymatosci SN-8 SDR34 oraz z rur PE np. produkciji WAVIN.

Wszystkie ,wyjscia” rurociggdéw z dna lub sciany niecki oraz sciany

pomieszczenia technicznego nalezy wyposazy¢ w murowe kotnierze uszczelniajace
FRANK z EPDM typ 90954 prod. POLYTECH.
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Poziomy kanalizacyjne uktadaé na podsypce okre$lonej przez producenta rur.
Roéwniez zasypanie rurociggu musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi ich
producenta.

Po utozeniu i zageszczeniu obsypki nalezy dokonczy¢ zasypywanie rurociggu przy
uzyciu wykopanego wczesniej gruntu, lub materiatem przewidzianym w
dokumentacji zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét ziemnych. Nie wolno
uzywac mechanicznego sprzetu do ubijania, jesli gtebokos¢ pokrycia rury wynosi
mniej niz 500 mm, liczac od wierzchu rury.

Wykop pod przewody wykonac jako waskoprzestrzenny i oszalowany wypraskami
zaktadanymi poziomo. W odkrytym materiale podtoza zostang utworzone w
miejscach ztgczy odpowiednie rowki ztaczowe, aby zapewnic¢, ze kazda rura ma
jednakowe podparcie na catej dtugosci i aby umozliwi¢ wykonanie ztaczy.

Tam, gdzie konieczne jest, aby rury zostaty potozone bezposrednio na dnie wykopu,
dno zostanie wyréwnane i uksztattowane tak, aby zapewni¢ wtasciwe utozenie rur
oraz bedzie wolne od wszelkich ciat obcych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure, powtoke
rury lub ostone izolujaca.

Przewod PVC nalezy wtaczy¢ do studzienki betonowej poprzez odpowiedni tacznik.

Studzienki z tworzywa powinny by¢ przykryte wtazami klasy C250.

Studnia wodomierzowa z kregow betonowych powinna byc¢ przykryta wtazem o
klasie wytrzymato$ci D400 z mozliwoscig zaryglowania i zamkniecia na klucz.
Studnie z kregdw betonowych, nalezy zabezpieczy¢ od wewnatrz i z zewnatrz, przez
dwukrotne pomalowanie np. cyklolepem. Przykrycie studzienki wtazem typu
ciezkiego K1.D wg normy PN-EN 124. & 600.

Studzienki kanalizacyjne na sieci nalezy wykona¢ jako typowe, betonowe, z
elementow prefabrykowanych:

* kregi denne,

* kregi betonowe,

» zwezki redukcyjne betonowe,

* pierécienie dystansowe pod wtaz (do wysokosci maksimum 30cm),

* ptyty posrednie (redukcyjne) betonowe,

* ptyty pokrywowe betonowe;

i wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe oraz wtaz kanalizacyjny. Stopnie powinny

by¢ wykonane z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
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Kregi denne powinny by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty denne;j.

Sciany komory roboczej powinny by¢ wykonane z prefabrykowanych kregdéw
betonowych.

Do przykrycia studni nalezy stosowac zwezki redukcyjne i ptyty pokrywowe.

Kregi, element dna oraz zwezki redukcyjne i ptyty pokrywowe tgczy¢ ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek gumowych.

Dopuszcza sie wykonanie dna studzienek z betonu wylewanego na mokro.

W przypadkach technicznie uzasadnionych Wykonawca moze zastosowaé

studzienki z materiatu innego typu po akceptacji Inzyniera.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé¢ godnie z Wytycznymi
Technicznymi COBRTI INSTAL ,Wykonania | odbioru sieci kanalizacyjnych” — wyd. |

wrzesien

3.6. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produkidow gotowych, z podaniem
nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac
wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementow i urzadzen, jakie moga
by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz
nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie
w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze
wytacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w
dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$é, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkgciji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatos$¢, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.
WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY |
REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.

3.7. UWAGI

Przewiduje sie, ze na catej dtugosci przewody wodociggowe wykonywane beda
w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych szalunkami ptytowymi lub poziomo
uktadanymi wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane bedg mechaniczno -
recznie. Z uwagi na to, ze projektowane przewody zlokalizowane zostaty w przysziej
powierzchni placu, nalezy zapewni¢ szczego6lng dbato$¢ przy zasypywaniu wykopow.
Wykopy nalezy zasypywac warstwami z dokltadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
W czasie prowadzenia robét wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z odpowiednim
oznakowaniem. W czasie przerw w wykonywaniu prac wykopy nalezy przykryé
wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac
zgodnie z Polskg Normg ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania" PN-B-
10736:1999.

Ponadto:

- Wytyczenie trasy przytaczy oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zlecié
uprawnionemu geodecie.

- Stosowac rury posiadajace atesty (PZH, Instal)

- Ukfadanie i montaz rur nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

- Zasypke wykonywa¢ doprowadzajgc grunt do maksymalnego zageszczenia. Do
pierwszej warstwy stosowac¢ piasek suchy, pozbawiony kamieni i ostrych

elementow. Nie stosowac do zasypki darniny oraz czesci podlegajacych gniciu.
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- Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN / B — 10736 / 99 ,Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

Nalezy Scisle stosowac sie do zalecen i uwag zawartych w protokole ZUD oraz
uzgodnien MPWIK Sp. z 0.0. w Lomzy;

- Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano — montazowych cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
zwracajgc uwage na zachowanie przepisow BHP.

- Po wykonaniu rob6t nawierzchnie terenu doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Projektant: mgr inz. Bartosz Kowalczyk

Strona | 15



Rysunki
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