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18-400 LOMZA

Warunki przytaczenia

urzgdzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkdw przytgczenia z dnia 15/12/2009 dla
obieltu: urzadzenia font'anny'i matej architektury w miejscowosci LOMZA ul. STARY
RYNEK na dziatce nr 10392, 10393, 10351

okresla sig warunki przytaczenia:
moc przylgczeniowa: 26 kW

grupa przytgczeniowa: V

Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nn - isiniejace na bud. hali targowej.
2., Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji odbiorczej .
Rodzaj przytgcza: istn. kablem YAKY 4x120.
4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
4.1. Urzadzenia WN i SN:

4.2, Stacja transformatorowa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn: Za zgodnos¢ z oryginatem:

. . \ mgr inz. Marek Wojnarowski
przystosowanie ist. ZK na budynku hali targowe;j,

PGE Dystrybucja Blatystok Sp. z o.0. z siedziba w Bialymsioku, 15-950 Bialystok, uil. Elekiryczna 13, wpisanz do rejestru

przedsieblarcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bialymstoky, XI| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KAS: 00N0A706290, NIP: 7010049738, wysokosé kapitalu zakladowego: 1 892 120 000,00 zt, www.dystrybucja.zeb.com,pl
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10.

11,

12.

13.

hudowa zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym przy ist.
ZK.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej dla zasilania podstawowego nalezy
przewidzied na napigciu 0,4 kV z usytuowaniem go na’'zewnatrz budynku przy

istn. ZK hali targowej w zlgczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym

Przewidzieé¢ wspdiny pomiar dia sily i swiatta.

Nalezy zainstalowac:

3-fazowy licznik energii elektrycznej.

W przypadku pomiaru posredniego lub pdiposredniego zastosowaé odpowiednie
przektadniki i skrzynke kontrolna SKa w obwodach wtdrnych pomiaru.

Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do plombowania.
Zabezpieczenie gidwne: 40 A

Do obliczen przyjaé:

Zasilanie podstawowe:

sie¢ SN - 15 KV pracuje w ukladzie z kompensacija

a) prad zwar¢ wielofazowych KA przy czasie t=0 w miejscu szyny 15 kV w staciji,

b) prad ziemnozwarciowy catkowity pojemnosciowy A przy czasie i=....... frwania
zwarcia.
W zakresie ochrony przeciwprzepigciows], i izolacji nalezy stosowaé aktualnie

obowigzujace przepisy i normy.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyigé uziemianie w sieci SN, zas$ w
sieci nn i u odbiorcy samoczynne wylgczanie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-
[EC 60364-4-41). Uktad pracy sieci nn: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biemej do czynnej w punkcie rozliczeniowym
nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Aby zapewni¢ kompatybilnosC z siecig elekiroenergetyczng PGE Dystrybucia
Biatystok Sp. z 0.0., urzadzenia, instalacje i sieci Podmiotu przylaczane do ww. sieci
muszg posiadaé parametry mieszczace sie w wartosciach granicznych okreslonych

w przepisach i normach.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci PGE

Dystrybucja Bialystok Sp. z o0.0. miesci sie w granicach okreslonych w

PGE Dystrybucja Blalystok Sp. z 0.0. z siedzibg w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Elektryczna 13, wpisana do rejesiru
przedsiebiofcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Blalymstoku, XH Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem

KRS: 0000270690, NIP: 7010049738, wysokosd kapitalu zaldadowego: 1 892 120 000,00 zI, www.dystrybucja.zeb.com.pl

Za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Marek Wojnarowski
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Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

14. Miejsce rozgraniczenia wilasnosci ustala sie w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.

15. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci jak réwniez ukiad pomiarowy
muszg byé dostepne w kazde] chwili dla personelu technicznego PGE Dystrybucja
Biatystok Sp. z 0.0.

16. Healizacje | zasady pokrywania kosztdw inwestycji zostana okreslone w umowie o
przytaczenie {propozycia umowy w zatgczeniu).

17. Po zrealizowaniu inwestycii nastapi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na
podstawie umowy o przylgczenie.

18. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci
warunkéw nalezy zgtosi¢ to do PGE Dystrybucja Biatystok Sp. z 0.0. w terminie 1
miesiaca od dnia wydania warunkéw przed podpisaniem umowy o przytaczenie,
Termin waznosci warunkdw (po spetnieniu ww. wymogu) ustalamy na dwa lata od
daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na dostawg
energii elektrycznej na przyszie okresy lub nie zostal ziozony i pozytywnie
zatatwiony wniosek o przediuzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia sie warunki
przytaczenia wydane przed datg niniejszego pisma.

19. Dane dodatkowe:

2-1716, tr 250 kVA, zah. obw. 125 Alinia: YAKY 4x120-231m

2-141, tr 250 KVA, zab. cbw. 125 A, linia: YAKY 4x120 - 209 m.

ystoh Sp. 2 9.9

o Big
FGE Dystrybud] Lomza

7akiad B1g

kio
rd

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Marek Wojnarowski

PGE Dystrybucia Blalystok Sp. z 0.0. z sledzlba w Blalymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Elekiryczna 13, wpisana do egjesinu

przedsieblorcow prowadzonego przez Sgd Aejonowy w Bialymstoku, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pad
NUMerem

KAS: 0000270630, NIP: 7010049738, wysokost kapilziu zakladowego: 1 892 120 000,00 zI, www.dystrybuc]a.zeb.com.pl
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Miejsce i data: tomza, 31 marzec 2010r.

Starostwo Powiatowe w Lomzy
Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Lomza
tel. 086 2156935, fax. 086 2156904

Wasz znak: bn z dnia; 2010.03.01

Whiosek nr GN.I1-7444-88/2010 z dnia 2010.03.31

OPINIA GN.II-7444-88/2010

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005r. nr.240 poz.2027 z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 i § 21 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr. 38 poz. 455), a takze
Zarzadzenia nr 17/01 Starosty tomzyrskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powotania Zespotu do

uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu tomzynskiego i Miasta
tomzy.

Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej

na posiedzeniu w dniu 2010-04-01 po uprzednim zbadaniu bezkolizyjnosci usytuowania projektowanych sieci
zgodnie z § 8 ust.1 wymienionego wyzej rozporzadzenia, uzgodnit / Aie-tzgednit z ”“’ofif(’m'

Linia energetyczna nN, sieé¢ telefoniczna i informatyczna,sieé wodociagowa, sieé¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu: tomza 1, dz.: 10339, 10346, 10351, 10352/2, 10391, 10392, 10393, 10424, 10546, 10547,
Stary Rynek

Inwestor realizowanego obiektu: MIASTO LOMZA
18-400 Lomza ul. Stary Rynek 14

Zleceniodawca realizowanego obiektu: USLUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE MAREK WOJNAROWSKI
18-403 Lomza ul. Stanistawa Matachowskiego 8/18

CZLONKOWIE | KONSULTANCI ZUDP:

. i ; - Nazwisko i imie
Lp. Nazwa instytucji ‘ Uwagi uzgadniajgcego oraz padpis
1 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU E
BUDOWLANEGO POWIATU GRODZKIEGO W ———
tomzy
2 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU -
BUDOWLANEGO W tOMZY e )

3 WYDZIAt ROLNICTWA, OCHRONY

SRODOWISKA | BUDOWNICTWA STAROSTWA \/
POWIATOWEGO W LOMZY —_— (/@
;. [/

4 | ZARZAD DROG POWIATOWYCH W £OMZY - %

5 | GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH! | - 7 1
AUTOSTRAD ODDZIAL W BIALYMSTOKU, REJON N
W £OMZY

6 | KOMENDA MIEJSKA PANSTWOWEJ STRAZY -
POZARNEJ W LOMZY /

7 MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z - z’;’
0.0. ODDZIAL ZAKEAD GAZOWNICZY Ji |
BIALYSTOK REJON DYSTRYBUCJI GAZU L OMZA L

- il
LA
Za zgodno$¢ z oryginatem: 7(\'\3

mgr inz. Marek Wojnarowski
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ W £OMZY SP. Z 0.0.

TR ,Lo)ééuf/mpﬂ a. [o#o Iy

UZC&OD”“( L NEC

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W £tOMZY SP. Z 0.0.

10

MNI TELECOM S.A.

1

PGE DYSTRYBUCJA BIALYSTOK SP. Z 0.0.
ZAKLAD SIECI tOMZA

12

PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W
BIALYMSTOKU REJON DROG WOJEWODZKICH
W LOMZY

13

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. OBSZARW
BIALYMSTOKU

14

URZAD GMINY £LOMZA

15

URZAD GMINY MIASTKOWO

16

URZAD GMINY PIATNICA

17

URZAD GMINY PRZYTULY

18

URZAD GMINY $NIADOWO

19

URZAD GMINY WIZNA

20

URZAD GMINY ZBOJNA

21

URZAD MIASTA | GMINY JEDWABNE

22

URZAD MIASTA | GMINY NOWOGROD

23

WODOCIAGI WIEJSKIE SP. Z 0.0. W tOMZY

24

WOJEWOQZKI ZARZAD MELIORACJI |
URZADZEN WODNYCH W BIALYMSTOKU
ODDZIAt TERENOWY W tOMZY

25

WYDZIAL ARCHITEKTURY URZEDU MIEJSKIEGO
W tLOoMzZY

WYDZIAL BUDOWNICTWA URZEDU MIEJSKIEGO
W LomzY

AP

27

WYDZIAL. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OCHRONY SRODOWISKA | ROLNICTWA
URZEDU MIASTA W tOMZY

llgpedhaid o dlvan|

28

WYDZIAL INWESTYCJI URZEDU MIEJSKIEGO W
tomzy

IPrzewodniczacy Zespotu Uzgadniania
dokumentaciji Projektowej/

Za zgodnos¢ z oryginatem:
mgr inz. Marek Wojnarowski

213y Kodsale
7 1 7o }
acy Zespoktu
entacji Projektowe}
m 2y

Uzgadnianio Dol
W


Marek
Za zgodnośc 2


OPIS TECHNICZNY
1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania.

Tematem opracowania jest przebudowa oswietlenia zewnetrznego, zasilanie projektowanych
obiektow oraz wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych w projektowanym Skansenie
Archeologicznym na terenie Starego Rynku w tomzy.

1.2. Inwestor.

Zleceniodawcg i Inwestorem budowy jest:
Prezydent Miasta tomzy,
18-400 tomza, ul. Stary Rynek 14

1.3. Zakres robét.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

e przebudowe oswietlenia zewnetrznego Starego Rynku w tomzy przystosowanego do
projektowanej rewitalizacji tego terenu wraz z oswietleniem projektowanego pomnika Ks.
Janusza |,

e budowe linii kablowych zasilajgcych projektwane obiekty na Starnm Rynku takie jak
fontanna, choinka $wigteczna, Skansen Archeologiczny,

e przebudowe rozdzielnicy o$wietlenia drogowego nr SO 076,

¢ budowe wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia i przewietrzania pom. Skansenu
Archeologicznego,

¢ budowe kanalizacji teleinformatycznej.

1.4. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

— Zlecenie Zamawiajgcego,

— techniczne warunki przytaczenia do sieci wydane przez Zaktad Sieci Lomza,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 5/10, Zn. UA.7331-1-2/10, z dn.
17.02.2010r.,

— aktualny podktad geodezyjny,

— projekt zagospodarowania terenu Starego Rynku,

— projekt budowlano konstrukcyjny Skansenu Archeologicznego,

— projekt wentylacji pom. Skansenu

— inwentaryzacje istniejgcych urzadzen,

— obowigzujace przepisy i normy.

2. Czesc¢ techniczna

2.1. Stan istniejacy

Obszar terenu inwestycji dotyczy rewitalizacji zagospodarowania terenu Rynku Miejskiego w
tomzy, zlokalizowany w centralnej czesci miasta na dziatkach o numerach ewidencji geodezyjnej
gruntu : plac — 10392, drogi 10391, 10393, 10351, 10424, 10339, 10346, 10352/2, 10547, 10546.

Rynek Miejski posiada forme prostokatng o wymiarach 120 x 93 m. Pierzeje Rynku wypetnia
zwarta zabudowa sredniowysoka.

Centralny plac Rynku okalajg drogi dojazdowe z systemem parkingdw i zatokg dla
autobuséw komunikacji miejskiej.

Oswietlenie zewnetrzne terenu placu zrealizowane jest za pomocg opraw typu OCP-70
montowane na stupach parkowych umieszczonych na ternie placu. Przedtuzenie ul. Gietczynskiej i
Rzadowej oswietlone jest za pomocg opraw OUSb-150 zamontowanych na stupach stalowych
ocynkowanych wysokosci 10m. Obwody oswietlenia sg zasilane z rozdzielnicy SO 076
umieszczonej we wnece zewnetrznej Sciany budynku Hali Targowe;j.



2.2 Stan projektowany

2.2.1. Oswietlenie zewnetrzne

Na catym zakresie opracowania wymienia sie istniejgce o$wietlenie terenu na nowe
estetyczne latarnie i stupki oswietleniowe o charakterze historycznym.

Wprowadza sie instalacje iluminacji do podswietlenia pomnika, wykopalisk i podznaczenia
elementéw dominujacych.

Nowe o$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano za pomocag opraw typu CASCAIS 100W i
CASCAIS 70W z odbtysnikami asymetrycznymi i typu CASCAIS 100W z odbtysnikami
symetrycznymi firmy Schreder. Oprawy z odbty$nikiem asymetrycznym zostang zamontowane na
stupach umieszczonych w matej odlegtosci od istniejgcych budynkdéw.

UWAGA: Wprowadza sie oprawy z przebudowang obudowg — typ indywidualny /zgodnie z
rysunkiem detalu architektury/ — nazwa robocza; tOMZA na podstawie oprawy CASCAIS —
zgodnie z rysunkiem nr 7.

Oprawy montowane bedg na stylizowanych stupach typu SPOP-RO-5m wysokosci 5m w
kolorze RAL9011 montowanych na fundamentach typu FB-70B. Miejsce usytuowania
poszczegolnych slupéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu

We wnekach stupéw zasilanych linig kablowg nalezy zainstalowac izolacyjne ztgcza kablowe
typu IZK produkowane przez Spétdzielnie Inwalidow »ointur” w Turku.
Komplet na jeden stup to :

- zlgcze bezpiecznikowe 1ZK-2-01 - 1 szt.,
- ztacze fazowe 1ZK-2-02 - 2szt.,
- zlgcze zerowe 1ZK-2-03 - 1 szt..

Zasilanie opraw wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm? prowadzonymi w stupach i w

wysiegnikach. Wktadki topikowe 10A.

Sie¢ o$wietleniowg zaprojektowano kablem YKXS 5x25mm?. Trase kabli przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Kable w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normie SEP SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Przy skrzyzowaniach kabli z istniejgcymi i
projektowanymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego terenu nalezy ukfadaé je w przepustach
ochronnych typu DVK-75 firmy AROT. Wykopy w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia
podziemnego wykonac¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli sieci (zwlaszcza sieci
telekom. i kabli energetycznych niskiego i Sredniego napiecia).

Wykopy po utozeniu kabla nalezy zasypywac¢ warstwami zageszczajac je zgodnie z PN.

Obwody oswietlenia zasilane beda z rozdzielnicy SO 076. Istniejgca rozdzielnice nalezy
zdemontowaé, wneke obudowaé nowg obudowa przystosowang do montazu rozdzielnicy SO 076 i
R-SR. Rozdzielnice SO 076 umiescicie w jednej czesci istniejacej obudowy. W jej gornej czesci
umiesci¢ uktad pomiaru energii z zabezpieczeniem przedlicznikowym, a w dolnej zabezpieczenia
poszczegodlnych obwodow i uktad sterowania oswietleniem zgodnie ze schematem rozdzielnicy.
Zasilanie rozdzielnicy nie ulega zmianie.

Gtownym elementem sterowania oswietleniem bedzie cyfrowy sterownik astronomiczne CPA
3.1 umozliwiajace uruchomienie oswietlenia od zachodu do wschodu stoiica, zamontowany w
rozdzielnicy SO 076. Sterownik ten bedzie wspomagany przekaznikiem zmierzchowym
umozliwiajgcy opdznienie lub przyspieszenie uruchomienia lub wytgczenia oswietlenia przy
pochmurnej pogodzie.

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne szybkie
wylgczenie zasilania. Kabel zasilajgcy poszczegdlne oprawy posiadaé bedzie oddzielng zyte
ochronng PE, z ktéra nalezy potgczy¢ konstrukcje stupa i przewdd ochronny instalacji stupa. Szyne
PE rozdzielnic oswietlenia drogowego potaczy¢ z uziemieniem o rezystancji nie wiekszej niz 30Q.
Z uziemieniem o takiej rezystancji potaczy¢ przewdd ochronny w ostatnich stupach
poszczegodlnych obwodow oswietlenia. Uziemienie wykonaé jako pograzane ze stalowych,
pomiedziowanych pretow o srednicy 5/8’ firmy GALMAR.

2.2.2. Oswietlenie pomnika i elementéw matej architektury

Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie projektowanego pomnika Ksiecia Janusza |. Bedzie
ono zrealizowane za pomocg trzech reflektoréw typu Oprawy typu TERRA MAXI 150W MH prod.



firmy Schreder z metalohalogenkowymi zrédtami swiatta o mocy 150W. Reflektory bedg
umieszczone w posadce podestu, na ktérym umieszczony bedzie pomnik.

Dodatkowo wokét pomnika, w posadce, umieszczone bedg oprawy TERRA MIDI 35W MH z
metalohalogenkowymi zrédtami swiatta o mocy 35W z odbtySnikami kierujgcymi strumien Swiatta
po nawierzchni ciggu pieszego wokdt pomnika.

Oprawy TERRA MIDI 35W MH zamontowane bedg réwniez w schodach projektowanych od
strony Hali Targowe;j.

Oprawy zostang zasilone liniami kablami YKXS 3x6mm? poprowadzonymi z rozdzielnicy SO
076. Trase linii kablowych i miejsca umieszczenia opraw przedstawiono na ,Projekcie
zagospodarowania terenu”. Przewody do opraw montowanych w schodach prowadzi¢ w rurkach
winidurowych RB47.

2.2.3. Zasilanie pozostalych urzadzen zagospodarowania terenu

Na terenie projektowanego Starego Rynku przewidziano nastepujgcych elementéw
wymagajacych zasilenia w energie elektryczng :
e fontanna,
¢ stelaz pod swigteczng choinke,
e punkt zasilajacy urzadzenia nagtosnienia i oSwietlenia imprez masowych,
e Skansen Archeologiczny.

Urzadzenia te zostang =zasilone z projektowanej rozdzielnicy R-ST, ktéra zostanie
umieszczona obok rozdzielnicy oswietlenia drogowego SO 076 na zewnetrznej Scianie budynku
Hali Targowej. Do tego celu zostang wykorzystane istniejagce wneki istniejgcych rozdzielnic. Wneka
o wym. 400x1000x250mm zostanie podzielona na dwie czesci o wysokosci 400mm i 600mm. W
gornej czesci zostanie umieszczony uktad pomiaru energii z zabezpieczeniem przedlicznikowym, a
w dolnej zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

Zasilanie urzadzen fontanny zaprojektowano kablem YKXS 5x10mm? i zostanie
wprowadzone do jej rozdzielnicy gtdwnej przewidzianej w pomieszczeniu maszynowni.

Obok projektowanego stelaza pod choinke umieszczona zostanie studzienka szczelna, w
ktorej zostang zamontowane gniazda wtyczkowe umozliwiajgce zasilenie iluminacji choinki. Obwod
zaprojektowany kablem YKXS 3x6mm? bedzie poprowadzony z rozdzielnicy R-ST.

W przyziemiu, czeséci do obstugi technicznej ,Skansenu Archeologicznego” zostanie
zamontowana rozdzielnica R-SK , z ktorej zostang zasilone urzadzenia wentylacja mechanicznej i
ogrzewania przestrzeni skansenu oraz os$wietlenia skansenu i gablot znajdujgcymi sie obok.
Zasilanie rozdzielnicy przewidziano kable YKXS 5x10mm?.

W podstawie jednego ze stopni ,wysokich” schodéw przewidzianych od strony Hali Targowej
zostanie zamontowana rozdzielnica R-IM wyposazona w gniazda 230V i 400/230V z
zabezpieczeniami umozliwiajgcymi podtgczenie urzadzen nagtosnienia i oswietlenia imprez
masowych jakie mogq sie odbywac¢ w okolicy Starego Rynku. Zasilanie rozdzielnicy przewidziano
kable YKXS 5x10mm2 poprowadzonym z rozdzielnicy R-ST.

2.2.4. Kanalizacja teleinformatyczna

Projekt obejmuje réwniez budowe kanalizacji teleinformatycznej przeznaczonej do
wykorzystania w przysztosci przy budowie sieci szerokopasmowego internetu na terenie miast
tomzy. Przebieg projektowanej kanalizacji przedstawiono na ,Projekcie zagospodarowania
terenu”.

Kanalizacje nalezy wykona¢ jako 2-otworowg z rur HDPE 110/6,3 uktadanych w ziemi na
gtebokosci 0,8 m oraz prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-2. Studnie wyposazy¢ w
pokrywy wewnetrzne 3T i zamki. Zwieczenie studni i pokrywa winno posiada¢ wypetnienie z kostki
granitowej odpowiadajgcej wzorem nawierzchni znajdujacej sie w jej otoczeniu.

2.2.5. Wewnetrzne instalacje elektryczne Skansenu Archeologicznego

Planuje sie odstoniecie w podziemiu $cian do ,starym ratuszu” w azurowej transparentne;j
formie jako gablota szklana o gabarytach dawnego ratusza miejskiego /zgodnie z wcze$niejszymi
wykopaliskami archeologicznymi z 1991 r./. Obiekt stanowi¢ bedzie element szklany w posadzce.
Pod budynkiem wyeksponowane bedg dawne wykopaliska archeologiczne. Podtoga dobudowy
zostataby wykonana ze szkta na poziomie ok. 0,40 m nad przylegajgcym terenem.

Konstrukcja szklanej posadzki nad ,skansenem archeologicznym” z ksztaltownikéw
stalowych zimnogietych ze stali szlachetnej posadowionych na stopach zelbetowych, posadzka z



ptyt ze szkia bezpiecznego ochronnego mocowanego punktowo do konstrukcji na uchwyty
pajgkowe ze stali szlachetnej.

W ,pomieszczeniu” Skansenu przewidziano montaz oswietlenia elementéw wykopaliska
archeologicznego i pfaskorzezby trzech pierzei Starego Rynku przedstawiajgcej elewacje
budynkéw sprzed 1l Wojny Swiatowej. O$wietlenie to zasilane bedzie z rozdzielnicy R-SK
umieszczonej w korytarzu fgczacym pomieszczenie Skansenu z Halg Targowa. Sterowanie
oswietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg sterownika CPA 3.1.

Z rozdzielnicy R-SK zasilane beda réwniez wentylatory i nagrzewnica kanatowa instalacji
przewietrzania pomieszczenia skansenu. Uruchomienie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez
czyjni wilgotnosci umieszczonym w ,pomieszczeniu”. Sterowanie wentylatorami odbywaé sie
bedzie za pomocg regulatoréw RMB 1,5 prod. VENTURE INDUSTRIES, a nagrzewnicy ptynnym
regulatorem mocy réwniez prod. VENTURE INDUSTRIES

W naroznej formie prawdopodobnej wiezy wprowadza sie element ptaskorzezby wyrytej na
szkle trzech pierzei Starego Rynku przedstawiajacej elewacje budynkow sprzed Il Wojny
Swiatowe;.

2.3 Uwagi koncowe

1. Jako system ochrony od porazen przed dotykiem posrednim zastosowaé SZYBKIE
SAMOCZYNNE WYLACZENIE — sie¢ w uktadzie TN-C.

2. Przed rozpoczeciem robét uzyskaé zgode na zajecie trenu na czas robot od ich wiascicieli.

3. Catos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. Niniejsze prace winny wykonaé osoby posiadajacy odpowiednie uprawnienia do wykonania
tego rodzaju prac.

5. Po zakonczeniu robot wykona¢ praktyczne badania probne i pomiary niezbedne dla dla tego
rodzaju budowy

6. Wykopy w drogach i chodnikach zasypywa¢ z zageszczaniem warstwowo zgodnie z normg
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Opracowat:
mgrinz. MAREK WOJNAROWSKI

upr. kier. bud. i proj. w spec. sieci i inst. elektr.
Nr tom. 57/86 i UAN 7342-35/92
Nr ewid. POIIB: PDL/IE/1681/01



WYKAZ PODSTAWOWYCH

MATERIALOW

L.p. Nazwa J.m llos¢
1. Kabel YKXS 3x6 mm? m 580,3
2. Kabel YKXS 5x10 mm? m 262,1
3. | Kabel YKXS 5x25 mm* m 1075,4
4. | Kabel YKY 5x4 mm* m 31,2
5. Kabel YKY 3x2,5mm? m 18,2
6. Piasek m3 112,6
7. Tasma z folii polietyl. do znak. tras kablowych koloru niebieskiego m 1190,3
8. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm m 77,0
9. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 240,1
10. | Opaski kablowe instalacyjne (OKi) szt. 178,9
11. | Zestaw montazowy do muf ZRMj 2 kpl 2,0
12. | Ziaczka kablowa typu 2ZA 25mm2 szt 8,0
13. | Stupy zeliwne pod oprawy CASCAIS WERSJA SPECJALNA kpl 35,0

¥t OMZA wysokosci 5m + fundament
14. |Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA £OMZA 100W kpl. 13,0
SON-T+, rozsyt asymetryczny prod. firmy Schreder
15. |Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA £ OMZA 100W kpl 12,0
SON-T+, rozsyt symetryczny prod. fir
16. |Oprawa CASCAIS WERSJA SPECJALNA £tOMZA 70W kpl 13,0
SON-T+, rozsyt symetryczny prod. firmy Schreder
17. | Oprawa typu TERRA MIDI 35W MH + zestaw kpl 21,0
montazowy + naktadka Moon prod. firmy Schreder
18. | Oprawy typu TERRA MAXI 150W MH prod. firmy szt 3,0
Schreder + zestaw montazowy
19. |Lampy sod. wysok. SON 100W Plus szt. 25,0
20. |Lampy sod. wysok. SON 70W;-T;-HPIlus;-HG free szt. 13,0
21. |Rozdzielnica SO 076 kpl. 1,0
22. |Rozdzielnica R-IM kpl 1,0
23. |Rozdzielnica R-SK kpl 1,0
24. |Rozdzielnica R-ST kpl 1,0
25. |Rurainstalacyjna gtadka RB 20 mm m 239,2
26. |Rura instalacyjna gtadka RB 28 mm m 12,5
27. |Rura instalacyjna gtadka RB 47 mm m 37,4
28. | Uchwyty szt 508,2
29. | Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 109,6
30. | Ztaczki proste do rur elektroinst. szt 210,4
31. |Przewdd YDYZo 3x1,5mm2 m 218,4
32. |Przewdd YDYZo 3x2,5mm2 m 195,8
33. | Kotki rozporowe plastykowe szt. 526,2
34. | Wylacznik bryzgoszczelny szt. 1,0
35. | Gniazda wtycz.n/t 2-bieg.bryzg. szt 2,0
36. |Puszka rozgatezna bryzgoszczelne szt. 6,0
37. | Oprawa typu OPK-158 szt 38,0
38. | Oprawa typu OPK-236 szt 2,0
39. |Swietléwka LF 36W szt 4,2
40. |Swietldwka LF 58W szt 39,5
41. | Zaptonniki szt 42,0
42. | Studnia kablowa pref. rozdzielcza SKR-2 kpl. 9
43. | Studnia kablowa pref. rozdzielcza SKR-1 kpl 1,0
44. | Pokrywa do studni kab. bez wietrz.OL 500x500 szt 10,0
45. | Pokrywa do studni kab. z wietrznik.OL 500x500 szt 10,0
46. | Rama do studni kabl. podw. lekka RIpd 500x1000 szt 10,0




47.

Rura wspornikowa ze $rubg rzymska szt 20,0
48. |Rury HDPE 110/6,3 m 372,3
49. | Osadnik betonowy szt 10,0
WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTAZU
L.p. Nazwa J.m llos¢
1. Stup parkowy szt. 22
2. Stup ORION wys. 10m szt. 6
3. Oprawa OCP-70 szt. 66
4. Oprawa OUSb-150 szt. 6
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A3 - CASCAIS WERSJA SPECJALNA LOMZA 100W SON-T+, rozsyt symetryczny prod. firmy Schreder IPabaaiituimal
: ETRZNE
A2 - CASCAIS WERSJA SPECJALNA £ OMZA 70W SON-T+, rozsyt symetryczny prod. firmy Schreder NR RYS. 2
Oprawy podswietlajace pomnik: RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA projekt wykonawczy
oprawy typu TERRA MAXI 150W MH prod. firmy Schreder - 3szt. ZEWNETRZNEGO
Oprawy montowane w posadce i w schodach: ™Inst. — T : T a
oprawy typu TERRA MIDI 35W MH + zestaw montazowy + nakltadka Moon prod. firmy Schreder - 21 szt. elektryczne | 78" 17 M. Wojnarowski| UaN.7342-35-92 | POOPS
UWAGA: g eﬁiitrll%zne
Oprawy montowac¢ na stupach Zeliwnych prod. firmy Schreder pod oprawy CASCAIS WERSJA
SPECJALNA LOMZA wysokoéci 5m (zgodnie Zrys, nr 7)_ PROJEKT chroniony prawem aut_orskim - zgt?dpie z Ustawqg Prawie Autorskim i pra\{vach pokrewnych
Nieopisane linie kablowe o$wietlenia zeantrznego wykonaé kablami YKXS 5x25mmz. Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie cato$ci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




czujnik tacznika zmierzchowego
montowany na zewnatrz

Schemat ideowo-montazowy rozdzielnicy SO nr 076
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PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




LATARNIA OSWIETLENIOWA
firmy SCHREDER

78.6

h=5m

i Drzwiczki z herbem)

Dane techniczne:

Stup oswietleniowy: LATARNIA LOMZA

Typ SPOP-RO-5m (SPK-5) SZESCIOKATNA
Kolor - RAL 9011

Cascais Oprawa:
Typ - LOMZA (0PRAWA PROJEKTOWANA NA PODSTAWIE
OPRAWY CASCAIS - SCHREDER) uvvaAaAGlI -
Fundament: FB - 70B 1. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WIATELIER >ZETTA<<|p. |[032010
PROJEKT PRZEBUDOWA | REWITALIZACJA SKALA
STAREGO RYNKU W £OMZY
OSWIETLENIE | SIECI ZEWNETRZNE AR RYS. ”

RYSUNEK LATARNIA OSWIETLENIOWA projekt wykonawczy
Iﬁ('twane mgr inz. M. l-Vojnarowski UAN. 7342-35-92 | POaPs

Spr.inst.

elektryczne

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. ielanie caloéci lub bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




