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1. Dokumenty projektanta 
 

Warszawa, dnia 19.03.2010 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

W związku z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie Ustawy 

- prawo Budowlane (D.U. nr 93 z 2004r. poz. 888), oświadczam, że projekt 

wykonawczy: 

„Odwodnienie placyku wokół fontanny miejskiej na Starym Rynku w Łomży” 

w branży: SANITARNEJ , 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

imię, nazwisko, podpis 

 

mgr inż. Bartosz Kowalczyk 
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2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. PODSTAWA, FAZA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania niniejszego projektu są wytyczne architektoniczno-

budowlane budowy fontanny na Starym Rynku w Łomży. Fazą opracowania jest 

projekt budowlano - wykonawczy, jego przedmiotem – podanie rozwiązań 

technicznych instalacji odprowadzenia wód deszczowych zebranych wokół oraz z 

w/w fontanny. 

 
 

2.2. OPIS OGÓLNY FONTANNY 

Fontanna  wykonana będzie w postaci prostokątnej zagłębionej pod poziomem 

terenu betonowej niecki, przykrytej płytami kamiennymi. Forma obrazów wodnych 

osiągana będzie poprzez 3 rzędy dysz, które zintegrowane będą z podwodnymi 

agregatami fontannowymi.  

Woda będzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urządzeń dla tego celu 

zamontowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. 

 
 

2.3. OPIS INSTALACJI ODWODNIENIA LINIOWEGO 

 

ZASTOSOWANO:  

ODWODNIENIE  LINIOWE  ACO  DRAIN MULTILINE  V 100 N  

Z  ASYMETRYCZNĄ RAMĄ SZCZELINOWĄ  KLASY C 250  ZE STALI 

NIERDZEWNEJ 

 

          

    Na  podstawie  planu  sytuacyjnego  przeprowadzono dobór systemu odwodnienia  

liniowego .  Uwzględniając  kryteria  techniczne (obciążenie, przepustowość  

hydrauliczna) jak  i  estetyczne (nawierzchnia z granitu) przewidziano  wbudowanie  

systemu  ACO  DRAIN MULTILINE V 100 N składającego się z korytek z 

polimerbetonu przykrytych ramą szczelinową kl. C 250  ze  stali  nierdzewnej.  

Jest to nowoczesny system odwodnienia liniowego o niezawodnym  działaniu  

i walorach wizualnych . 

Dostęp do wnętrza kanału w celu jego konserwacji zostanie zapewniony poprzez 
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systemowe pokrywy przykrywające korytka z odpływem i elementy rewizyjne.  

Odpływ w dnie korytka jest wykonany fabrycznie jako otwór Ø 110 wyposażony 

w uszczelkę wargowo-labiryntową. 

Skrzynka odpływowa posiada kosz osadczy przechwytujący ewentualne większe 

zanieczyszczenia zapobiegając ich przedostaniu się do kanalizacji . 

Elementy rewizyjne zostaną wykonane na podstawie korytka o długości 50 cm. 

 

Odwodnienie liniowe składa się z trzech odcinków kanału ACO DRAIN V 100 N  

ułożonych na planie prostokąta  o długości boków : 

bok AB � 7,0 m 

bok BC � 19,5 m 

bok DC � 7,0 m 

bok AD � 19,5 m 

 

Boki AB oraz AD tworzą dwa oddzielne ciągi zakończone skrzynką odpływową  

� zebrana przez nie woda deszczowa odprowadzona zostanie do kanalizacji. 

 

Boki BC i CD tworzą jeden ciąg z odpływem w punkcie C (odpływ w dnie korytka  

o długości L=50,0cm) � układ ten zbiera wodę deszczową z obszaru niecki fontanny 

oraz wodę wypływającą z dysz fontanny – zebrana woda kierowana jest do niecki 

fontanny. 

 

OGÓŁEM  :          53,0 m   

(w tym 2 skrzynki odpływowe, 1 odpływ z dna korytka  

i 2 elementy rewizyjne) 

 

    

Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  zapoznać  się   

z  "Instrukcjami wbudowania  ACO  DRAIN"  zwracając  uwagę  na  prawidłowe  

wykonanie  podbudowy betonowej i dopasowanie się do nawierzchni 

(szczelina wlotowa powinna być usytuowana 3 – 5 mm poniżej poziomu nawierzchni).   
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      Zaprojektowano odwodnienie grawitacyjne, wykorzystujące spadek terenu. 

Dzięki temu dobrano korytka bezspadkowe.  

    Odcinki „AB” oraz „AD” tworzą dwa oddzielne ciągi, a ich zadaniem jest odbiór 

wód deszczowych z powierzchni wokół fontanny i odprowadzenie ich do 

projektowanych przyłączy (wg odrębnego opracowania), a następnie do istniejącej 

kanalizacji ogólnospławnej kanalizacji. 

 Natomiast odcinek „BC” i „CD” tworzą jeden ciąg, którego zadaniem ma być odbiór 

wody deszczowej z powierzchni fontanny oraz częściowo zbieranie wody 

wydostającej się z dysz fontanny. Woda odprowadzona zostanie z powrotem do 

niecki fontanny. 

 

Korytka powinny być posadowione na fundamencie grubości 20,0cm wykonanym z 

betonu klasy co najmniej B25. Nie należy posadowić płyt granitowych bezpośrednio 

na ramie szczelinowej. Ramę powinna przykrywać warstwa podbudowy piaskowej 

grubości 4,5cm. Szczegół fundamentu i przykrycia korytek przedstawiony został w 

załączniku znajdującym się w dalszej części opracowania. 

                                           

Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  zapoznać  się   

z  "Instrukcjami wbudowania  ACO  DRAIN"  zwracając  uwagę  na  prawidłowe  

wykonanie  podbudowy betonowej i dopasowanie się do nawierzchni 

(szczelina wlotowa powinna być usytuowana 3 – 5 mm poniżej poziomu nawierzchni).   

 

Szacowana ilość wód odbierana przez poszczególne ciągi 

 

Ilość wód deszczowych obliczono ze wzoru: 

qd = ψ * A * I [dm3/s] 

I - miarodajne natężenie deszczu [dm3/s*ha] (przyjęto I = 150 dm3/s*ha) 

A -  odwadniana powierzchnia [ha] 

Ψ – współczynnik spływu (przyjęto Ψ = 0,9) 

I=150 dm3/s 
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���� ciąg „AB":  

A = 300m2 

qd= 0,9 * 0,030 * 150 = 4,05 dm3/s 

 

Przewidziane korytka są w stanie odprowadzić 10,0 dm3/s dla długości hydraulicznej kanału 

L=10,0m. 

 

���� ciąg „AD":  

A = 300m2 

qd= 0,9 * 0,030 * 150 = 4,05 dm3/s 

 

Przewidziane korytka są w stanie odprowadzić 8,0 dm3/s dla długości hydraulicznej kanału 

L=20,0m. 

 

 

���� ciąg „BC" + „DC”:  

A = 130m2 

qd= 0,9 * 0,013 * 150 = 1,75 dm3/s 

w założeniach przyjmuje się dodatkową ilość wody z dysz fontanny w ilości ok. 5,0 dm3/s; 

Przewidziane korytka są w stanie odprowadzić 10,0 dm3/s dla długości hydraulicznej kanału 

L=10,0m. 

 
 

2.4. MONTAŻ I KONFIGURACJA KANAŁÓW 

 
Do wykonania kompletnego odwodnienia zostaną użyte następujące elementy : 
 

1. Korytka z polimerbetonu o długości L = 100 cm i o wysokości bud. 20,0cm . 
 

2. Korytka z polimerbetonu o długości L = 50 cm i o wysokości budowlanej 
  20,0 cm (jako podstawa elementów rewizyjnych oraz ze względów 
     wymiarowych). 
 
3. Korytko z polimerbetonu o długości L = 50 cm i o wysokości budowlanej 
  20,0 cm z fabrycznym odpływem z dna o średnicy  Ø 110 mm . 

 
4.  Skrzynki odpływowe o wysokości budowlanej 45,0 cm z fabrycznym 
     odpływem o średnicy  Ø 110 mm i z koszem osadczym. 
 
5.  Ramy szczelinowe o długości L = 100 cm i o wysokości budowlanej 10,5 cm 
 wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 1). 
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6.  Ramy szczelinowe o długości L = 50 cm i o wysokości budowlanej 10,5 cm 
 wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 2). 
 
7. Ramy szczelinowe o długości L = 50 cm i o wysokości budowlanej 12,8 cm 

przeznaczone do zamknięcia skrzynki odpływowej, korytka z odpływem z dna 
i elementów rewizyjnych wykonane ze stali nierdzewnej (do poz. 2, 3 i poz. 4). 

 
8. Adapter do połączenia przy zmianie kierunku przepływu do typu 10.  
 
9.  Ścianki czołowe pełne do zamknięcia początku i końca kanału.  

 
   10.  Masa uszczelniająca do wykonania elastycznej fugi na wszystkich stykach 
          pomiędzy kolejnymi korytkami. 
 
   11.  Wytrawiacz do oczyszczenia styków korytek w celu zapewnienia trwałego 
          przylegania elastycznej fugi z poz. 10. 

 
   12.  Klej poliestrowy do wklejenia ścianek czołowych i ewentualnego łączenia 
          elementów z polimerbetonu przeciętych podczas montażu. 

 
 
 

KONFIGURACJA KANAŁÓW : 
 
Oznaczenia : 

SC 1, SC 2 itd. – ścianka czołowa do zamknięcia początku lub końca kanału V 100 N 

A 1, A 2 itd. – adapter do połączenia korytek przy zmianie kierunku przepływu 

EK 1, EK 2 itd. – skrzynka odpływowa V 100 N  

R 1, R 2 itd. – element rewizyjny V 100 N 

 

Prostokąt o bokach 19,5 m x 7,0 m 

 

Dla boku BC o długości 19,5 m w kierunku od punktu B do punktu C : 

ścianka czołowa SC 1 

element rewizyjny R 1 o długości 0,5 m wykonany na bazie korytka 

1 szt. korytek o długości 0,5 m 

18 szt. korytek o długości 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu B) 

1 szt. korytek o długości 0,5 m z fabrycznym odpływem z dna (skierowane wylotem 

do punktu B) z elementem rewizyjnym R 3. 

ścianka czołowa SC 2 
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Uwaga : wszystkie korytka na boku BC należy ułożyć skierowane wylotem (grot strzałki na 

każdym korytku) do punktu B. Zapewni to dopasowanie wszystkich połączeń korytek przy 

usytuowaniu odpływu w odległości ok. 40 cm od punktu C (zgodnie z Projektem). Wszystkie 

korytka są poziome (bezspadkowe) i woda będzie płynęła w założonym kierunku (od B do C). 

 

Dla boku AD o długości 19,5 m w kierunku od punktu A do punktu D : 

ścianka czołowa SC 3 

element rewizyjny R 2 o długości 0,5 m wykonany na bazie korytka 

1 szt. korytek o długości 0,5 m 

18 szt. korytek o długości 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu D) 

skrzynka odpływowa EK 1 o długości 0,5 m i wysokości 45,0 cm 

ścianka czołowa SC 4 

 

Dla boku AB o długości 7,0 m w kierunku od punktu A do punktu B : 

1 szt. korytek o długości 0,5 m (skierowane wylotem do punktu A  

i połączone z elementem rewizyjnym R 2) 

adapter A 1 do połączenia korytek przy zmianie kierunku przepływu 

6 szt. korytek o długości 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu B) 

skrzynka odpływowa EK 2 o długości 0,5 m i wysokości 45,0 cm 

ścianka czołowa SC 5 

 

Dla boku DC o długości 7,0 m w kierunku od punktu D do punktu C : 

1 szt. korytek o długości 1,0 m (skierowane wylotem do punktu D  

i połączone ze skrzynką odpływową EK 1) 

adapter A 2 do połączenia korytek przy zmianie kierunku przepływu 

6 szt. korytek o długości 1,0 m i (skierowane wylotem do punktu C 

i połączone prostopadle z korytkiem z odpływem w dnie – czyli z bokiem BC) 

 
 

2.5. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

 
W dokumentacji powyższej wskazano szereg produktów gotowych, z 

podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania w 

ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów i 

urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki 
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firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w 

dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich 

charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania 

tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów 

i może stosować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej 

zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod względem: 

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać 

niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi 

normami dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 
 
3. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW 
 

ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW I WYCENA 
 Rodzaj  i  numer  katalogowy  
elementu 

Ilość  
[szt.] 

korytko V 100 N  h = 20,0 cm   
nr 12450   typ 10.0                  L = 100 cm           

 
        49 

korytko V 100 N  h = 20,0 cm   
nr 12452   typ 10.1                  L = 50 cm           

            
 2 rewizje + 3 

korytko V 100 N  h = 20,0 cm 
z fabrycznym odpływem z dna Ø 110   
nr 12453   typ 10.2                  L = 50 cm           

 
 
          1  

skrzynka odpływowa z koszem osadczym 
z odpływem Ø 110 
h = 45,0 cm    L = 50 cm 
nr 12491 

 
 
 
          2 

rama szczelinowa ze stali nierdzewnej   
kl. C 250   h = 10,5 cm  L = 100 cm   
nr 49958 

 
 
        49  

rama szczelinowa ze stali nierdzewnej   
kl. C 250   h = 10,5 cm    L = 50 cm   
nr 49959 

 
 
          3 

rama szczelinowa ze stali nierdzewnej 
do otworów rewizyjnych i odpływów   
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kl. C 250   h = 12,8 cm    L = 50 cm   
nr 49960 

 
          5 

adapter do połączenia przy zmianie 
kierunku przepływu do typu 10. 
nr 12495 

 
 
          2 

ścianka  czołowa do korytka  
nr 12485 

 
          5 

masa uszczelniająca opak. 450 ml 
nr 00197 

 
          5  

wytrawiacz opak. 1,0 l 
nr 00198 

 
          1 

klej poliestrowy * opak. 0,5 kg 
nr 02163 

 
          1 

 
*) klej poliestrowy do wklejenia ścianek czołowych i ewentualnego łączenia przeciętych 
elementów z polimerbetonu . 
 

 
 
 

 

 

mgr inż. Bartosz Kowalczyk 
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4. ZAŁĄCZNIKI 
 
- zał. nr 1 � schemat posadowienia korytek pod nawierzchnią; 
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- zał. nr 2 � schemat korytek przepływowych L=1,0m oraz L=0,5m; 
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- zał. nr 3 � czynności potrzebne do odsłonięcia elementu rewizyjnego 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 


